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اعضاء فريق عمل الادلة :

الدكتور فهد بن سعود بن عبدالعزيز اللهيم  )رئيس الفريق(	 

الدكتور علي بن سعيد بن عبدالرحمن القرني  )عضو(	 

المهندس هاني بن سليمان بن حمد الضويان   )عضو(	 

المهندس محمد مصطفى بن محمد الأمين بن أحمد الشنقيطي  )عضو(	 

المهندس صالح بن عبدالعزيز بن صالح العمر    )الإشراف و المتابعة(	 



 ـ11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتطلبات الإدارية

 ـ25 متطلبات فحص التربةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المخططات

 ـ39 لائحة جهات التفتيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهيكل الإنشائي
 ـ46 مرحلة الحفر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ47 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرحلة الأساسات 
 ـ53 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرحلة الميدات 
 ـ56 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرحلة الأعمدة 
 ـ57 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرحلة الأسقف 

 ـ63 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحريـق

 ـ77 المتطلبات المعماريةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ81 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المساحات القابلة للسكن

 ـ85 النوافذــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ97 الحمامات ودورات المياهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ121 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتطلبات الإنشائية

 ـ163 متطلبات ترشيد الطاقةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ187 الإضـاءةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ191 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عزل الجدران والأسطح

 ـ205 نسق النوافذ والأبوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ213 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ HVAC أنظمة التهويـة والتكييف والتدفئة

 ـ227  السخــــان المركـــــزي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ231 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المسابــــح وأحـــــواض الاستحمــام الساخنــــة

 ـ239 المتطلبـات الميكانيكية والغازـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ261 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غـــــاز الوقــــود

 ـ339 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتطلبات الكهربائية
 ـ343 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التأريض 
 ـ346 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التمديدات الكهربائية 
 ـ353 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقابس 
 ـ359 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإضاءة 
 ـ361 الأجهزة الكهربائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ366 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المسابح وأحواض الاستحمام 
 ـ371  الدش أو حوض الاستحمام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة المحتويات

يعد هذا الدليل »دليل استرشادي« حيث لا يغني عن الرجوع لمتطلبات الكود السعودي
 للمباني السكنية SBC 1101-1102  وأي تعارض فيما بينهما، فإن نصوص الكود هي المرجع الأساسي
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المتطلبات الإدارية
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وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكانالوزارة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO.الهيئة

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.اللجنة الوطنية

المديرية العامة 
للدفاع المدني

ــي  ــامة ف ــائل الس ــد ووس ــداد قواع ــى إع ــة وتتول ــوزارة الداخلي ــة ل ــة التابع ــات الأمني ــدى القطاع إح
ــا. ــة تطبيقه ــكنية ومتابع ــة والس ــة والتجاري ــة والزراعي ــالات الصناعي المج

الجهة المختصة 
الإدارة العامة لكود البناء السعوديبالوزارة

جهــة تابعــة لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويةوالإســكان، ويكــون الموقــع فــي دائــرة اشــرافها، وينــاط الأمانة/البلدية
بهــا متابعــة اصــدار التراخيــص الانشــائية الازمــة.

الجهات ذات 
العاقة

وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والإســكان، والمديريــة العامــة للدفــاع المدنــي، وزارة الطاقــة، 
والهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة.

مسؤول البناء 
Building official.هو الموظف، أو السلطة المختصة الأخرى المنوط بها تطبيق الكود وإنفاذه

كود البناء 
السعودي

هــو مجموعــة المتطلبــات والاشــتراطات ومــا يتعلــق بهــا مــن أنظمــة ولوائــح تنفيذيــة وماحــق تخص 
البنــاء والتشــييد لضمــان الســامة والصحــة العامة.

تفاصيل التصميم، وطرق التنفيذ، والتشييد، وتحديد المواصفات القياسيةالمتطلبات

 إجراءات وضوابط تراخيص البناء، وإعداد المخططات ومتطلباتها.الاشتراطات

الدليل الاسترشادي للكود السعودي للمباني السكنية SBC 1101-1102.الدليل

إذن مكتوب يصدره الجهاز البلدي، وفق أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذيةرخصة البناء

تصريــح تصــدره الهيئــة الســعودية للمهندســين للأشــخاص لممارســة أعمــال الدراســات والتصاميــم، أو رخصة الممارسة
التنفيــذ أو الإشــراف، أو التفتيــش.

هيئة معتمدة 
 Approved

agency

هــي هيئــة رســمية معتمــدة معنيــة نظاميًــا بإجــراء الاختبــارات أو تقديــم خدمــات التفتيــش، وتكــون 
معتمــدة مــن جانــب مســؤول البنــاء.

المصمم 
المعتمد

ــك  ــه المال ــد مع ــذي يتعاق ــة، وال ــة المعني ــن الجه ــه م ــص ل ــاري المرخ ــي أو الاعتب ــخص الطبيع الش
ــعودي. ــاء الس ــود البن ــق ك ــه وف ــه وطلبات ــي احتياجات ــا يلب ــم بم ــات والتصامي ــل الدراس لعم

 أولًًا: التعاريف
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 المصمم
المشرف

الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري المرخــص لــه مــن الجهــة المعنيــة بممارســة أعمــال الإشــراف، 
والــذي يتعاقــد معــه المالــك كمصمــم مســؤول للقيــام بالإشــراف علــى التنفيــذ وفــق التراخيــص 

والمخططــات المعتمــدة.

المنفذ 
)المقاول(

الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري المرخــص لــه بممارســة أنشــطة أعمــال البنــاء، والــذي يتعاقــد 
معــه المالــك لتنفيــذ البنــاء أو التركيــب أو التشــغيل أو الصيانــة وفــق كــود البنــاء الســعودي.

الشــخص المرخــص لــه والمعتمــد مــن الهيئــة الســعودية للمهندســين للقيــام بأعمــال التفتيــش المفتش
علــى المبانــي وفــق كــود البنــاء الســعودي.

مخطــط لــلأرض يوضــح الجهــات وأبعادهــا ومســاحتها والزوايــا فيهــا، ومناســيب الأرض والشــوارع القرار المساحي
المحيطــة، ونقــاط الاشــتراك مــع الأبنيــة أو الأراضــي والشــوارع المجــاورة.

متابعــة ومراقبــة مســؤولة مــن قبــل مهنــدس محتــرف مســجل، ويمتلــك المؤهــات الازمــة الإشراف
ــش. ــة بالتفتي ــؤوليات المرتبط ــة لأداء المس ــرة ذات الصل والخب

التفتيش
فحــص منتــج، أو فحــص تصميــم منتــج، أو إجــراء، أو انشــاءات وتحديــد مــدى مطابقتهــا لمتطلبــات 
كــود البنــاء الســعودي، أو لمتطلبــات عامــة بنــاءً علــى لائحــة فنيــة أو مواصفــة قياســية، وذلــك 

وفقًــا لمتطلبــات عمليــات التفتيــش الــواردة فــي كــود البنــاء الســعودي.

هــي تقاريــر تعدهــا جهــة الاشــراف عــن مــدى مطابقــة الأعمــال المنفــذة للمخططــات المعتمدة تقارير الاشراف
ــة البناء. لرخص

هي إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقته للكود.شهادة الاشغال

التقرير الفني
ــاء  ــة البن ــى لأنظم ــة المبن ــدى مطابق ــائيًا، أو م ــى انش ــة المبن ــن حال ــي يتضم ــتند فن ــو مس ه
ــن  ــي م ــب الهندس ــة( أو المكت ــب )الأمانة/البلدي ــل مراق ــن قب ــد م ــدت، ويع ــات إن وج والمخالف

ــدي. ــة بل ــي منص ــائية ف ــص الإنش ــات الرخ ــال خدم خ

البوابــة الوطنيــة الداعمــة للمجتمــع البلــدي، وتشــمل الخدمــات الإلكترونيــة التــي تســاعد علــى منصة بلدي
تقديــم الطلبــات الإلكترونيــة لاســتخراج الرخــص الأكثــر اســتخدامًا.

ــودة جهة التفتيش ــس والج ــات والمقايي ــعودية للمواصف ــة الس ــدى الهيئ ــة ل ــث<< مقبول ــرف ثال ــة >>ط جه
ــعودي. ــاء الس ــود البن ــالات ك ــق مج ــش وف ــال التفتي ــام بأعم ــة للقي SASO ، ومرخص

الشــخص المرخــص لــه والمعتمــد مــن الهيئــة الســعودية للمهندســين للقيــام بأعمــال التفتيــش المفتش الخاص
علــى المبانــي، والــذي يقــوم المالــك بتكليفــه للقيــام بأعمــال التفتيــش الخــاص.

 تقرير التفتيش
هو تقرير عن أعمال التفتيش التي تقوم بها الجهات ذات العاقة بعد إتمام أعمال البناء.النهائي

وثيقة التأمين على العيوب الخفية.وثيقة التأمين

العيب الخفي
أي عيــب فــي الأعمــال الإنشــائية او عناصرهــا الواقيــة والتــي تضعــف مــن قــوة وثبات أو اســتقرار 
المبنــى، أو أي عيــب يرجــع إلــى أخطــاء أو أعطــال أو قصــور فــي التصميــم أو المــواد أو الموقــع أو 

الإنشــاء، علــى أن يكــون هــذا العيــب لــم يكتشــف فــي تاريــخ اصــدار شــهادة الإشــغال.
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وكالة اعتماد 
كطرف الثالث 
 Third party:
 certification

agency

ــة،  ــار المنتجــات الأولي ــى اختب ــج أو مــادة يشــتمل عل ــة معتمــدة تشــغل نظــام اعتمــاد منت وكال
ــة. ــركة المصنع ــودة للش ــط الج ــام ضب ــة نظ ــم ومراقب وتقيي

شهادة تأكيد 
السامة

الشـهادة او الشـهادات التـي يقدمهـا الفاحـص الفنـي إلى شـركة التأميـن عند الانتهـاء الفعلي 
مـن تنفيـذ أعمـال المشـروع بموجـب عقـد البنـاء أو بعـد ذلـك، وأي شـهادة إضافيـة يقدمهـا 
الفاحـص الفنـي إلـى شـركة التأميـن لتأكيـد اسـتمرارية سـامة المباني فـي حالة إعـادة الفحص 

فـي أي وقـت حسـب البنـد التنفيـذي.

لائحة تصنيف 
هي لائحة لتصنيف مخالفات كود البناء السعودي، وتحديد العقوبات عبر لجنة النظر.المخالفات

كل تجاوز متعمد أو غير متعمد لكود البناء السعودي ولوائحه.المخالفة

كل شخص يقوم بمخالفة كود البناء السعودي ولوائحه.المخالف

المخالفة 
الخطرة

كل مخالفــة لكــود البنــاء الســعودي يترتــب عليهــا تعريــض الأرواح أو الممتلــكات للخطــر، أو 
ــة. ــان أو البيئ ــة الإنس ــرار بصح ــي الإض ــبب ف تتس

الكهرباء والهاتف والماء والصرف الصحي.الخدمات العامة
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 نطاق تطبيق الكود
ق الكود

طبي
ل ت

مراح

مــن تاريــخ نفــاذ النظــام وحتــى نهايــة شــهر ذو الحجــة عــام 1440هـــ  ويطبــق علــى: المباني المرحلة الأولى:
الحكوميــة الإداريــة، المبانــي العاليــة )الأبــراج - أكثــر مــن 23 م( ، المستشــفيات، الفنــادق.

المرحلة الثانية:
مـن نهايـة المرحلـة الأولى وحتـى نهاية شـهر ذو الحجة عـام 1441هـ ويطبق علـی: مباني 
التجمعـات )المسـاجد - المنشـآت الرياضيـة( ، المبانـي التعليميـة، المجمعـات التجاريـة، أبراج 

الاتصـالات، المبانـي والمنشـآت الصناعيـة، المبانـي أقل مـن 23م، المباني عاليـة الخطورة.

المرحلة الثالثة:
ــى:  ــة شــهر ذو الحجــة عــام 1442هـــ ويطبــق عل ــة الثانيــة وحتــى نهاي ــة المرحل مــن نهاي
ــة،  ــة الصحي ــز الرعاي ــارح( مراك ــينما، المس ــالات الس ــراح، ص ــالات الأف ــات )ص ــي التجمع مبان
ــة. ــات الترفيهي ــي الخدم ــكنية ومبان ــي الس ــزل، المبان ــة، الن ــة الفندقي ــقق المفروش الش

مــن نهايــة المرحلــة الثالثــة وحتــى نهايــة شــهر ذو الحجــة عــام 1443هـــ ويطبــق الكــود المرحلة الرابعة:
ــد(  ــون، البري ــات التلفزي ــوك، محط ــارات البن ــال )المط ــي الأعم ــی: مبان عل

المرحلة 
الخامسة:

ــة شــهر ذو الحجــة عــام 1444هـــ ويطبــق علــى  ــة الرابعــة وحتــى نهاي ــة المرحل مــن نهاي
ــه. ــة في ــاء المصنف ــواع البن ــع أن جمي

يبدأ تطبيق كود البناء السعودي بمراحل المشاريع المختلفة:

التصميم.. 1

مراجعة التصاميم والتحقق من التصميم من خال فحص وثائق البناء ورسوماته لغرض الحصول على رخصة . 2
البناء.

رخصة البناء: تمنح رخصة البناء وفق آلية تنسيق مع كل الأطراف ذات العاقة مثل الدفاع المدني والكهرباء . 3
والبلديات.

المتابعة والإشراف عليه أثناء التنفيذ.. 4

اكتمال المشروع وإصدار شهادة الإشغال.. 	

الصيانة والتشغيل استطاعة المشروع وتحقيق الفعالية المستهدفة الاستجابة لطلبات تغيير الاستخدام.. 	

 )MOMRA( للوزارة
والجهـات ذات العاقة 

الاستعانة بالمكاتب 
الهندسية والشركات 

للقيام بالمهام المتعلقة 
بتطبيق الكود.

يكون تطبيق الكود 	 
حسب الإمكانية 
بتقرير فني من 
مكتب هندسي

المباني القائمة في حال:المباني الجديدة

التصميم

التشغيل

التنفيذ

الصيانة

التعديل

الترميم

التوسعة

الإزالة

التعديل

تغيير الاستخدام

يكون المصمم المشرف 
على تنفيذ البناء 

والمنفذ مسئولين 
بالتضامن عن تعويض 

المالك عما يحدث خال 
عشر سنوات.

تُستثنى المباني 	 
التاريخية المصنفة 

إذا لم تشكل 
خطرا يهدد الأرواح 

والممتلكات
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)Saudi Building Code( كود البناء السعــــــــودي
مجموعــة الاشــتراطات والمتطلبــات ومــا يتبعهــا مــن لوائــح تنفيذيــة وماحــق متعلقــة بالبنــاء 

والتشــييد لضمــان الســامة والصحــة العامــة وترشــيد اســتهاك الميــاه والطاقــة.

رفع الكفاءة

حماية الأرواح والممتلكات

ترشيد الاستهاك

وثيقة قانونية الهدف

إلزامية كود البناء السعودي 

الالتــزام بالحــدود الدنيــا للتصميــم 
المعمــاري والإنشــائي.

توفير اشتراطات الأمان والسامة 
بما يتاءم مع طبيعة المبنى.

كوثيقــة  البنــاء  كــود  اعتمــاد 
ــاع  ــراف قط ــة لأط ــي ملزم تقاض

والتشــييد. البنــاء 

اســتخدام الأجهــزة والمــواد التــي 
تحافــظ علــى ترشــيد اســتهاك 

ــاه. ــة والمي الطاق
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)Saudi Building Code( كود البناء السعــــــــودي

أهمية كود البناء السعودي

يســاهم كــود البنــاء الســعودي 
فــي متانــة الهيــكل الإنشــائي 
ــل  ــل لتحم ــكل أفض ــي بش للمبان

الطبيعيــة. الكــوارث 

يســاهم الكــود فــي الوقايــة مــن 
اســتخدام  خــال  مــن  الحرائــق 
للحريــق  مقاومــة  بنــاء  مــواد 

انتشــاره. ومنــع 

المحافظــة علــى الصحــة العامــة 
البيئــة  تحســين  طريــق  عــن 
الداخليــة والحــد مــن اســتخدام 

الســامة. المــواد 

نظام تطبيق الكود

صدور نظام تطبيق كود 	 
البناء السعودي بالمرسوم 
الملكي رقم )م/43( وتاريخ 
1438/04/26هـ والمعدل 

بالمرسوم الملكي رقم م/15( 
وتاريخ 1441/01/19هـ.

اللوائح التنفيذية

إصدار الائحة التنفيذية لنظام 	 
تطبيق الكود.

إصدار لائحة تصنيف مخالفات 	 
الكود.

إصدار لائحة المتطلبات العامة 	 
لتعيين جهات التفتيش 

والمفتشين.

إصدار وثيقة متطلبات اعتماد 	 
جهات التفتيش على أنشطة 

الكود.

نماذج وأدلة التفتيش

إصدار دليل التفتيش على أعمال 	 
كود البناء السعودي

إصدار نماذج الكشف على 	 
إشغالات المباني وفق كود 

الحرائق.

إصدار دليل توزيع المباني على 	 
الأنشطة الاقتصادية.

إصدار نماذج سجات مراجعة 	 
مخططات التصميم. )جاري 

إصدارها(

اســتهاك  مــن  الكــود  يقلــل 
وانبعاثــات  الكهربائيــة  الطاقــة 
غــازات الاحتبــاس الحــراري للبيئــة.

التشريعات والمتطلبات النظامية
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)Saudi Building Code( كود البناء السعــــــــودي

أهمية كود البناء السعودي
:SBC 1101-1102 القصد من تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية

SBC 1101; Sections 101.3

أثر الكود في المدخرات الوطنية والتنمية

ضمان السلامة والصحة العامة والحماية من المخاطر الطبيعية 
ــارب )230,000( 	  ــا يق ــف م ــر  و اتل ــخص دم ــل )230,000( ش ــر قت ــاس )7(  ريخت ــي )2010( كان بمقي ــزال هايت زل

ــاري. ــى تج ــكني و )30,000(  مبن ــى س مبن

الأثر الًاقتصادي )المخاطر الطبيعية(
دراسة )FEMA 2005(  صرف 1 $ على وسائل تخفيف المخاطر الطبيعية يوفر 4 $ في الخسائر المادية.	 

دراسة امريكية )2012( كان بإمكان الحكومة توفير خسائر تفوق 50 مليون دولار لو بدأ تطبيق الكود من عام 1988	 

مبنى ذا مقاومة 
إنشائية ومستمر

السامة

ترشيد الطاقة

الإضاءة الكافيةالصحة العامة

التهويةالرفاهية العامة

وسائل الخروج 
)الهروب(

سامة رجال الإطفاء

الحماية من الحريق

الحد الأدنى 
من
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)Saudi Building Code( كود البناء السعــــــــودي

الأثر الًاقتصادي )توفير الطاقة(
تطبيــق متطلبــات ترشــيد الطاقــة ومتطلبــات المبانــي الخضــراء, ســوف يــؤدي إلــى توفيــر كبيــر فــي 	 

اســتهاك الطاقــة

دراسة امريكية تشير إلى توفير استهاك الطاقة بمقدار يزيد عن 1/3 عند تطبيق كود 2012 مقارنة مع كود 2006	 

دراسة امريكية اخرى تشير إلى ان صرف 1 $ على وسائل ترشيد الطاقة في الكود له مردود توفير بمقدار 	 $	 

الأثر الًاقتصادي )الًاستدامة(
العمر الفعال للمبني	 

تكلفة التشغيل والصيانة على المدى البعيد	 

1
التصميم

2
مراجعة التصاميم 

والوثائق الفنية

3
رخصة البناء

4
المتابعة والإشراف 

على التنفيذ

5
اكتمال المشروع 
وشهادة الأشغال

6
الصيانة 

والتشغيل

طة
ش

الأن

يتم التصميم 
الهندسي 

وفق الكود 
السعودي 

المعتمد

التحقق من 
التصميم من خال 
فحص وثائق البناء 
ورسوماته لغرض 

الحصول على 
رخصة البناء

منح رخصة 
البناء وفق آلية 

تنسيقية مع 
الأطراف ذات 
العاقة )مثل 

الدفاع المدني 
والكهرباء(

متابعة المشروع 
والإشراف عليه أثناء 

التنفيذ

إثبات الانتهاء 
من تنفيذ 
المشروع

استدامة 
المشروع 
وتحقيق 
الفعالية 

المستهدفة 
والاستجابة 

لطلبات تغيير 
الاستخدام

سئول
م

ال

المكاتب 
الهندسية 
الاستشارية 

المؤهلة 
والمعتمدة

الجهاز البلدي و 
طرف ثالث مؤهل 

)وفق متطلبات 
الدفاع المدني(

الجهاز البلدي

- الإشراف/التفتيش 
المستمر )مكتب 

الإشراف الهندسي(.
- المراقبة/ التفتيش 
من الجهات الرقابية 

)الجهات المعنية 
بالمراقبة(

الجهاز البلدي 
وفق آلية 
تنسيقية 

مع الأطراف 
الأخرى*

الجهات الرقابية 
وجهات تقديم 
خدمات الصيانة

ت
مخرجا

ال

رسومات 
ووثائق 
التشييد 
ومراحل 
الإشراف 

المنصوص 
عليها في كل 

كود

وثيقة نظامية 
تؤكد استيفاء 
كافة متطلبات 
الكود واللوائح 
الصادرة ذات 

العاقة بتطبيق 
الكود

لا ينطبقتقرير الانجازلا ينطبقرخصة البناء

ظامية
ت ن

طلبا
مت

ضوابط 
نظامية 

لعمل مكاتب 
التصميم

ضوابط نظامية 
لعمل فحص 

الوثائق 
والرسومات 

لا ينطبق

اعتماد المختبرات 
والمواصفات القياسية 

وضوابط نظامية 
لعمل مكاتب الإشراف

لا ينطبقلا ينطبق
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)Saudi Building Code( كود البناء السعــــــــودي

أهم المرجعيات لكود البناء السعودي 

Code References of Saudi Building Code

Code Category - منظومة الكود

إصدارات كود البناء السعودي

الهيئة الدولية 
الكهروتقنية

المنهجية الرئيسية 
لكود البناء

المعهد الأمريكي 
لتشييد الفولاذ

معهد الخرسانة 
الأمريكي

الجمعية الأمريكية 
للمهندسين الميكانيكيين

الجمعية الأمريكية 
لاختبارات والمواد

الجمعية الوطنية 
للوقاية من الحرائق

الجمعية الأمريكية 
للمهندسين المدنيين

الجمعية الأمريكية 
لمهندسي التبريد 

والتدفئة وتكييف الهواء

 )SBC 201( كود البناء السعودي العام

مجموعة الأكواد السعودية لترشيد الطاقة )SBC 600s( )مجلدين(

)SBC 401( الكود السعودي الكهربائي

)SBC 801( الكود السعودي للحماية من الحرائق

)SBC 1101( الكود السعودي للمباني السكنية

مجموعة الأكواد السعودية الإنشائية )SBC 300s( )9 مجلدات(

مجموعة الأكواد السعودية الصحية )SBC 700s( )مجلدين(

)SBC 1001( الكود السعودي للمباني الخضراء

)SBC 501( الكود السعودي الميكانيكي

الكود السعودي للمباني القائمة والتاريخية )SBC 900s( )مجلدين(

)SBC 1401( الكود السعودي لأحواض السباحة والمنتجعات الصحية

الاشتراطات

المتطلبات

الشروحات
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Code Category - منظومة الكود

إصدارات ملاحق كود البناء السعودي

الائحة التنفيذية 
لنظام تطبيق كود 

البناء السعودي

دليل التفتيش على 
أعمال كود البناء 

السعودي

لائحة تصنيف 
مخالفات كود البناء 

السعودي

لائحة المتطلبات 
العامة لتعيين جهات 
التفتيش والمفتشين 

لأعمال كود البناء 
السعودي

الأدلة 
الإرشادية

)تحت الإجراء(

الاشتراطات/ الأدلة 
الفنية للجهات 

الحكومية

الًاشتراطات/ 
الأدلة الفنية 

للجهات 
الحكومية
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اللائحة التنـــــــــفيذية

Executive Regulations

الجهات ذات العلاقة بتطبيق كود البناء

إصدار التقارير 	 
المساحية وتراخيص 

البناء وغيرها.
متابعة ومراقبة أعمال 	 

التفتيش.
الموافقة على ايصال 	 

الخدمات العامة 
الدائمة والمؤقتة.

إصدار شهادة الإشغال.	 
حفظ سجات البناء 	 

والمراقبة والتفتيش 
والضبط.

بناء قاعدة بيانات 	 
المكاتب الهندسية 
والجهات المرخصة.

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية والإسكان

متابعة ومراقبة تطبيق 	 
الكود فيما يتعلق 

بالأعمال الكهربائية 
وترشيد الطاقة.

التنسيق مع الجهات 	 
المختصة لإعداد متطلبات 
تأهيل المكاتب الهندسية 

والفنية والمقاولين 
لممارسة الأعمال 

الكهربائية وترشيد 
الطاقة.

التنسيق في تحديد 	 
متطلبات قبول جهات 

التفتيش في مجال 
الأعمال الكهربائية 

وترشيد الطاقة.

وزارة الطاقة

متابعة ومراقبة تطبيق الكود 	 
فيما يتعلق بأنظمة الوقاية 

والحماية من الحريق في كافة 
مراحل البناء.

التنسيق للتأكد من حصول 	 
المكاتب الهندسية والفنية 

والمقاولين على التأهيل في 
مجال متطلبات الوقاية والحماية 

من الحريق في المباني 
لممارسة أعمال التصميم 

والإشراف والتنفيذ والصيانة 
والتشغيل

التنسيق في تحديد متطلبات 	 
قبول جهات التفتيش في مجال 

سامة المصاعد وأنظمة الوقاية 
والحماية من الحريق في المباني.

المديرية العامة للدفاع المدني

مة
دا

ست
الا

Su
st

ain
ab

ilit
y حماية البيئة

Envirom
intal Protection

السامة والصحة العامة
Safety and Public Health

قبول جهات 	 
التفتيش ضمن 

أعمال الكود في 
مجال أو مجالات 
محددة من قبل 

الهيئة وفقاً 
للأحكام الصادرة 

عن الهيئة.

الهيئة السعودية 
للمواصفات 

والمقاييس والجودة

كود البناء
Building Code
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ما هو الكود السعودي للمباني السكنية؟ 

ما هو الهدف من الكود السعودي للمباني السكنية؟ 

هل يطبق الكود السعودي للمباني السكنية على المدن الرئيسية فقط  
أو على جميع مناطق المملكة؟

كيف يمكنني الحصول أو الًاطلاع على النسخة الإلكتروني لكود البناء 
السعودي؟

الكود السعودي للمباني السكنية متطلبات شاملة تجمع كل ما يخص المباني السكنية فئة R3 المخصصة 
لعائلة واحدة أو اثنتين والتي لا يزيد ارتفاعها عن ثاث طوابق )فلة منفصلة أو فلتين متاصقتين من طرف أو  

طرفين(. 

ــة واســتقرار وثبــات المبانــي  يهــدف الكــود الســعودي للمبانــي الســكنية لتحقيــق الســامة العامــة ومتان
وســهولة اســتخدامها وترشــيد اســتهاك الميــاه والطاقــة وتوفيــر البيئــة الصحيــة المائمــة وحمايــة الأرواح 
ــا  ــذ بم ــى التنفي ــن عل ــزم المقاولي ــر ويل ــن المخاط ــا م ــزلازل وغيره ــق ال ــار مناط ــذ بالاعتب ــكات والأخ والممتل
يتوافــق مــع متطلبــات الكــود والإشــراف الهندســي مــن قبــل المكاتــب الهندســية والتأميــن علــى المبنــى 

ضــد العيــوب الخفيــة ممــا يحــد مــن الغــش وســوء التنفيــذ والاجتهــادات فــي المبانــي الســكنية.

يطبــق الكــود الســعودي للمبانــي الســكنية وفــق المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل تطبيــق كــود البناء الســعودي 
علــى جميــع مناطــق المملكة.

يمكنك الحصول أو الاطاع على النسخة الإلكتروني على الرابط: 

 https://sbc.gov.sa/Ar/BC/Pages/buildingcode/BCHome.aspx
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ماذا تشمل التغطية التأمينية للمبنى؟ 

هل يشترط الكود على المكاتب الهندسية تقديم جداول كميات على الفلة؟

عند تحديث الكود هل يمكن تحميل بعد شراء الكود الحالي؟ أم يلزم شراء 
الكود من جديد؟ 

هل يوجد مخططات إرشادية معتمدة مطبق عليها الكود السعودي 
للمباني السكنية؟ 

يمكنــك الاطــاع والحصــول علــى نســخة مــن صيغــة بوليصــة التأميــن علــى العيــوب الخفيــة مــن موقــع البنــك 
المركــزي الســعودي بالضغــط هنا. 

الكــود لا يشــترط تقديــم جــداول كميــات ويمكــن الرجــوع لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والإســكان فــي 
حــال طلــب هــذا الشــرط. 

فــي حــال تصويــب إصــدارات كــود البنــاء الســعودي يتــم تحديــث النســخة الإلكترونيــة للمســتخدم مباشــرة دون 
الحاجــة لشــراء نســخة جديــدة ويمكــن الخــروج مــن المتصفــح وإعــادة الدخــول لتحديــث الملفــات، وفــي حــال 
تــم تنزيــل الكــود بصيغــة )pdf( قبــل تاريــخ نشــر التحديــث فــي صفحــة تصويبــات الكــود, يرجــى إعــادة تنزيلــه 

مــرة أخــرى لضمــان الحصــول علــى النســخة المحدثــة. 

نعــم، ويمكنــك الاطــاع علــى النمــوذج الاسترشــادي للمخططــات الهندســية لفلــة منفصلــة والفلتيــن 
ــزم(.  المتاصقــة مــن طــرف وطرفيــن حســب متطلبــات كــود )SBC 1101( وهــو نمــوذج استرشــادي )غيــر مل

 https://sbc.gov.sa/ar/BC/SBC_AR/GW.aspx الرابــط:  خــال  مــن 
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متطلبات فحص التربة
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القسم الأول: الأرض

SBC 201; Section 104.11.1 1 - هل مختبر التربة معتمد من ساك؟ 

SBC 1101; Section 704 2 - ما هي المعلومات الإلزامية في تقرير التربة؟  

SBC 1101; Section 4A3 & 4A7 6 - متطلبات ديمومة الخرسانة وحديد التسليح وفق فئات التعرض. 

SBC 1101; Section 705-706 and  3 - إستكشاف التربة )جسات التربة وأخذ العينات( 
SBC 303; Sections 2.4-2.5

 SBC 1101; Sections 710-711, Section 3D5  4 - ضغط التربة الجانبي والضغط الهيدروستاتيكي ومواد العزل ؟ 
 SBC 1102; Section 3301

 SBC 1101; Section 704 and  5 - هل تصنيف التربة من التربة ذات المشكلات؟ 
 SBC 303; Section 9.1 & 10.1 & 11.1



27

المخططات
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مسؤوليات وصلاحيات المقاول وواجباته
يجــب علــى المقــاول أن يكــون علــى علــم ودرايــة بأنظمــة البنــاء ومتطلبــات كــود البنــاء الســعودي ويعتبــر مســئولا 
عــن مخالفــة أعمــال البنــاء علــى أرض الواقــع للمخططــات المعتمــدة مــن المكتــب المصمــم ويكــون مســؤولًا عمــا 

يلــي:

الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي وأنظمة البناء.. 	

تنفيــذ الأعمــال وفــق المخططــات المعتمــدة، ويكــون مســؤولًا عــن أي مخالفــة ســواء تصــرف بمفــرده أو . 	
بأمــر مــن المالــك.

تنفيــذ أعمــال الوقايــة والحمايــة مــن الحريــق وإرفاق المخططــات المعتمدة من خلال الشــركات والمؤسســات . 	
المعتمــدة مــن المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي وإرفــاق اعتمادها مــن خلال بوابــة ســلامة الالكترونية.

اســتيفاء الملاحظــات المرصــودة مــن المكتــب الهندســي المشــرف أو جهــة التفتيــش أو مفتشــي الجهــات . 	
ذات العلاقــة.

التعاون مع المكتب الهندسي المشرف بحيث يبقى الأعمال محل التفتيش مكشوفة.. 	

إشعار المكتب الهندسي المشرف بجدول تنفيذ الأعمال.. 	

شراء وثيقة التأمين. . 	

إخلاء الموقع من جميع المواد المتبقية وتنظيفه بعد الأنتهاء من تنفيذ أعمال البناء.. 	

الالتزام باشتراطات البيئة والصحة والسلامة المهنية.. 	

مسؤوليات وصلاحيات المالك وواجباته
التعاقــد ) أو توكيــل مــن ينــوب عنــه ( مــع مكتــب هندســي مصمــم معتمــد لــدى الــوزارة لإعــداد المخططــات . 	

واســتخراج رخصــة البنــاء الخاصــة بالمشــروع.

التعاقــد ) أو توكيــل مــن ينــوب عنــه ( مــع مكتــب هندســي مشــرف معتمــد أو مصنــف لــدى الــوزارة لمتابعــة . 	
تنفيــذ أعمــال المشــروع واســتخراج شــهادة إشــغال المبنى.

التعاقــد ) أو توكيــل مــن ينــوب عنــه ( مــع مقــاول بنــاء معتمــد أو مصنــف لــدى الــوزارة لتنفيــذ أعمــال البنــاء . 	
والتشــطيبات الخاصــة بالمشــروع، وإصــدار شــهادة الإشــغال.

سداد الرسوم الخاصة بالرخص الإنشائية بالتنسيق مع المكتب الهندسي المصمم.. 	

يكــون المالــك مســئولًا عــن حالــة المبنــى وإصلاحــه وإجــراء الصيانــة الدوريــة مــن أجــل الحفــاظ علــى مظهــره . 	
ولضمــان ســلامة شــاغلي المبنــي.

يتحمل مالك الأرض مسؤولية أي أعمال بناء تتم على الأرض بدون رخصة.. 	

تبليع الأمانة / البلدية في حال وجود أي مخالفة يرتكبها أحد الأطراف.. 	
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مسؤوليات وصلاحيات المكتب الهندسي المصمم وواجباته
استخراج القرار المساحي الخاص بأرض المشروع في حال عدم صدور قرار مساحي مسبق.. 	

مراجعة البيانات الواردة في القرار المساحي الخاصة بالأرض المراد البناء عليها. . 	

إعــداد دراســة فحــص التربــة لــأرض المــراد البنــاء عليهــا، أو التعاقــد مع أحــد الشــركات أو المكاتب الهندســية . 	
المختصــة بإعــداد تقاريــر التربة.

إعــداد المخططــات )المعماريــة، الإنشــائية، الميكانيكيــة، الكهربائيــة، ترشــيد الطاقــة( للمشــروع وفــق كــود . 	
البنــاء الســعودي وأنظمــة واشــتراطات البنــاء المعتمــدة وتحميلهــا علــى منصــة بلــدي.

رفــع المخططــات والتقاريــر والحســابات الهيدروليكيــة اللازمــة للمشــروع والخاصــة بالوقايــة والحمايــة مــن . 	
الحريــق المعتمــدة مــن المكتــب الاستشــاري الهندســي المعتمــد مــن المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي 

وإرفــاق اعتمــاده مــن خــلال بوابــة ســلامة الالكترونيــة.

أخذ الموافقات من الجهات المختصة وفقاً لطبيعة المشروع.. 	

إعداد جداول الكميات والمواصفات والنوتة الحسابية.. 	

إدخال جميع بيانات رخصة البناء لأرض من خلال منصة بلدي.. 	

إقرار التعهدات الخاصة بإصدار رخصة البناء على منصة بلدي.. 	

إصدار فاتورة السداد الخاصة برسوم إصدار رخصة البناء.. 		

استخراج الرخصة الإنشائية للمبنى.. 		

اختيار المفتش الخاص إذا لزم المبنى لذلك.. 		

مسؤوليات وصلاحيات المكتب الهندسي المشرف وواجباته
مراجعة الرسومات واشعار الجهات ذات العلاقة ببدء أعمال التنفيذ من خلال منصة بلدي.. 	

الإشــراف علــى تنفيــذ المشــروع وفقــاً للمخططــات المعــدة مــن المكتــب المصمــم والمعتمــدة مــن الأمانة/ . 	
البلدية.

رفع تقارير الإشراف خلال مراحل البناء وفقاً لمتطلبات كود البناء السعودي على منصة بلدي.. 	

العمل على إيصال الخدمات للمشروع )الكهرباء ، المياه(.. 	

تبليغ الأمانة / البلدية في حال وجود تنفيذ اعمال مخالفة للمخططات المعتمدة.. 	

رفــع شــهادة إنهــاء ومطابقــة الأعمــال والتقريــر الفنــي والتقاريــر الخاصــة بأعمــال الوقايــة والحمايــة مــن . 	
الحريــق الصــادرة مــن المكتــب الاستشــاري الهندســي وإرفــاق اعتمــاده مــن خــلال بوابــة ســلامة الالكترونيــة.

إقرار التعهدات الخاصة بإصدار شهادة الإشغال للمبنى. . 	

إصدار شهادة إشغال المبنى.. 	

الاحتفاظ بجميع سجلات التقارير والمستندات الخاصة بالمشروع لغرض الرجوع اليها وقت الحاجة. . 	
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لوحة معايير التصميم المعماري من الكود نوع المبنى وفئة اشغاله ومرجع التصميم والاشتراطات المعمارية 	
للتصميم

لوحة الموقع العام: موقع المبنى، وخطوط المرافق، ومواقع المشي الخارجية والممرات والأرصفة، وارتفاعات 	
الأرض والمناسيب.

لوحة مسقط الطابق الأرضي: استخدام المساحات الداخلية للمبنى وتقسيمه.	

لوحة مسقط الطابق الأول: استخدام المساحات الداخلية للمبنى وتقسيمه.	

لوحة مسقط الملحق: استخدام المساحات الداخلية للمبنى وتقسيمه.	

لوحتان للمساقط الجانبية للمبنى )الواجهات( والحد الأدنى من الارتفاع الصافي المعماري في جميع الطوابق، 	
وتشطيبات الحوائط والواجهات.

لوحة قطاع طولي في الدرج يوضح كامل تفاصيل الارتفاعات والمناسيب.	

لوحة تفاصيل النوافذ. 	

لوحة تفاصيل الأبواب.	

لوحه توضح نوع السطح والميول وتفاصيل العزل المائي لأسطح والحمامات، ووسائل تسهيل جريان مياه الأمطار 		
ومواقع مزاريب الصرف.

لوحه توضح مواقع طفايات الحريق بالمطابخ والاماكن التي تحتوى على اشتعال نار		

لوحه لمسقط الطابق الارضي توضح كاشفات الدخان وتوصيفها.		

لوحه لمسقط الطابق الاول توضح كاشفات الدخان وتوصيفها.		

لوحه للمسقط الملاحق توضح كاشفات الدخان وتوصيفها.		

لوحة معايير ومواصفات مواد التصميم الانشائي والتعليمات الانشائية، ومعلومات عن النطاق الزلزالي.	

لوحة توضح المحاور حسب المخطط المعماري وجدول تصميم الأعمدة ورسوماتها التنفيذية.	

لوحه توضح مسقط القواعد العادية والمسلحة ورقاب الأعمدة والشدادات وجداول تصميم القواعد 	
والشدادات ورسوماتها التنفيذية.

لوحة توضح مسقط الميدات والأعمدة للطابق الارضي وجدول تصميم الميدات ورسوماتها التنفيذية.	

لوحه توضح المسقط الانشائي لسقف الطابق الأرضي، وجداول تصميم الكمرات بأنواعها المختلفة 	
والروافد )الأعصاب( ورسوماتها التنفيذية.

لوحة توضح المسقط الانشائي للسقف الطابق الأول، وجداول تصميم الكمرات بأنواعها المختلفة 	
والروافد )الأعصاب( ورسوماتها التنفيذية.

لوحه توضح المسقط الانشائي لسقف الملحق وتصميم السترة لأسطح، وجداول تصميم الكمرات 	
بأنواعها المختلفة والروافد )الأعصاب( ورسوماتها التنفيذية.

لوحه توضح التفاصيل الانشائية العامة: الخزان والبيارة والسور والدرج وغيرها.	

لوحه توضح الجداول الانشائية )الأعمدة الاسقف وغيرها(.	

المخططات المعمارية

المخططات الإنشائية
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لوحة معايير ومواصفات التصميم والمواد للتصميم الكهربائي والتعليمات الكهربائية، والرسومات التنفيذية.	

لوحه توضح نظام ومواصفات التأريض.	

لوحه توضح مسقط الطابق الارضي توضح توزيع المفاتيح والمقابس. 	

لوحه توضح مسقط الطابق الأول توضح توزيع المفاتيح والمقابس. 	

لوحه توضح مسقط الطابق الملحق توضح توزيع المفاتيح والمقابس. 	

لوحه توضح مسقط الطابق الأرضي توضح توزيع الإضاءة.	

لوحه توضح مسقط الطابق الأول توضح توزيع الإضاءة.	

لوحه توضح مسقط الطابق الملحق توضح توزيع الإضاءة.	

لوحه توضح مسار وربط الكابلات بعداد الكهرباء وتفاصيل الربط وتوزيع الأحمال لكل لوحة توزيع.	

لوحه توضح الحسابات الكهربائية وتوزيع الأحمال الكهربائية في لوحات التوزيع.		

معايير التصميم الميكانيكية والاشتراطات العامة	

لوحه مسقط للطابق الارضي توضح نظام واماكن وحدات التكييف ومراوح الشفط. 	

لوحه مسقط الطابق الاول توضح نظام واماكن وحدات التكييف ومراوح الشفط.	

لوحه مسقط الطابق الملحق توضح نظام واماكن وحدات التكييف ومراوح الشفط.	

لوحة المخططات التنفيذية.	

لوحه جداول توضح النتائج النهائية للحسابات التصميمية في جداول التكييف ومراوح الشفط.	

المخططات الكهربائية

المخططات الميكانيكية
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لوحة معايير التصميم لأعمال الصحية والاشتراطات العامة.	

لوحه المخططات التنفيذية.	

لوحه للموقع العام توضح خزان المياه، وخزان وشبكة الصرف الصحي الخارجية.	

لوحه مسقط الطابق الارضي توضح نظام إمدادات المياه، مع الجداول التصميمية لأعمال الصحية مثل 	
اقطار الأنابيب، والمحابس، والصنابير، والمغاسل والمراحيض وسعة صناديق الطرد والسخانات.

لوحه مسقط الطابق الأول توضح نظام إمدادات المياه، مع الجداول التصميمية لأعمال الصحية مثل 	
اقطار الأنابيب، والمحابس، والصنابير، والمغاسل والمراحيض وسعة صناديق الطرد والسخانات.

لوحه مسقط طابق الملاحق توضح نظام إمدادات المياه، مع الجداول التصميمية لأعمال الصحية مثل 	
اقطار الأنابيب، والمحابس، والصنابير، والمغاسل والمراحيض وسعة صناديق الطرد والسخانات.

	
لوحه مسقط الطابق الارضي توضح نظام الصرف والفضلات والتنفيس DWV، مع الجداول التصميمية 

لأعمال الصحية مثل اقطار الأنابيب، والمحابس، والصنابير، والمغاسل والمراحيض وسعة صناديق الطرد 
والسخانات.

	
لوحه مسقط الطابق الأول توضح نظام الصرف والفضلات والتنفيس DWV، مع الجداول التصميمية 

لأعمال الصحية مثل اقطار الأنابيب، والمحابس، والصنابير، والمغاسل والمراحيض وسعة صناديق الطرد 
والسخانات.

	
لوحه مسقط طابق الملاحق توضح نظام الصرف والفضلات والتنفيس DWV، مع الجداول التصميمية 

لأعمال الصحية مثل اقطار الأنابيب، والمحابس، والصنابير، والمغاسل والمراحيض وسعة صناديق الطرد 
والسخانات.

لوحه توضح معايير التصميم والنطاق الحراري للموقع.	

	
لوحة توضح الغلاف الحراري للمبنى وقطاعات تفصيليه للجدران يتم توصيف نظام العزل الحراري لها، 

وكذلك تفصيل وتصيف العزل الحراري للنوافذ والقباب والأبواب الخارجية، وتفاصيل طبقات العزل الحراري 
بالأسطح. 

لوحه تحتوى على جداول بالنتائج النهائية لحسابات ترشيد الطاقة ومواصفات المواد المستخدمة 	
بالتصميم.

المخططات الصحية

مخططات ترشيد الطاقة
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رخصة البناء
يتم الرجوع لمتطلباتها للتالي:

	 ..SBC 				 الباب الأول من الكود السعودي للمباني السكنية 

دليل إجراءات خدمات الرخص الإنشائية. 	

دليل إجراءات خدمات
الرخص الإنشائية

النسخة الثانية

				هـ/				م
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 تقديم طلب اصدار رخصة البناء
تطبــق أحــكام ومتطلبــات أنظمــة البنــاء وكــود البنــاء الســعودي علــى كافــة أعمــال البنــاء والمبانــي والمنشــآت مــع 
مراعــاة الاشــتراطات الخاصــة بــكل منطقــة. ولا يجــوز القيــام بــأي أعمــال بنــاء دون الحصــول علــى رخصــة بنــاء مــن 

البلديــة.

اجراءات استخراج رخصة البناء 

مدة صلاحية رخصة البناء 
صلاحية رخصة البناء ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها.

ــاً بالمرفقــات عــن طريــق المكتــب الهندســي المكلــف مــن قبــل المالــك علــى منصــة بلــدي  يقــدم الطلــب مصحوب
الالكترونيــة  ) https://balady.gov.sa ( »خدمــات الرخــص الإنشــائية« واختيــار نــوع الرخصــة المطلوبــة حيــث تتــم جميــع 
المعامــلات الكترونيــاً عــن طريــق المنصــة بــدءَ مــن اســتلام الرفــع المســاحي واختيــار المكتــب الهندســي وتحميــل 

الرســومات والمســتندات المطلوبــة الــى إصــدار الرخصــة.

شكل يوضح رحلة اصدار رخصة البناء من تقديم الطلب إلى شهادة الإشغال
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انواع الرخص الإنشائية .

 رخصة بناء
 مرحلة ما قبل اصدار رخصة البناء

اختيار تصنيف الرخصة )مبنى سكني(.. 	

 تحديد المالك ومقدم الطلب.. 	

اختيار القرار المساحي المراد استخراج عليه رخصة بناء أو تسوير.. 	

اختيار مكتب هندسي مصمم معتمد لدى الوزارة من منصة بلدي.. 	

إرسال الطلب للمكتب الهندسي المصمم.. 	

قيام المكتب الهندسي المصمم بقبول الطلب وارفاق البيانات المطلوبة والتصاهيم وتشمل:. 	

المخططات المعمارية.	 

المخططات الإنشائية شاملة الحسابات الإنشائية وتقرير فحص التربة.	 

المخططات الميكانيكية )الصحية والتكييف والتهوية(.	 

المخططات الكهربائية.	 

مخططات كفاءة الطاقة.	 

إدخال جميع البيانات المطلوبة للرخصة في منصة بلدي.. 	

بعد سداد الرسوم يتم إصدار الرخصة ويمكن طباعتها. . 	

متطلبات الرخصة

صك إلكتروني محدث من وزارة العدل أو عقد إسكان أو عقد استثماري.	 

 استخراج تقرير مساحي.	 

 التعاقد مع مكتب هندسي مصمم معتمد لدى الوزارة.	 

 سداد رسوم الخدمة.	 

المرفقات المطلوب تحميلها على منصة بلدي:

المخططات المعمارية وفق كود البناء السعودي	 

صورة الواجهة	 

كروكي الموقع )صورة جزئية من المخطط التنظيمي موضحا عليها الموقع(	 

مخططات كفاءة الطاقة	 

المخططات الميكانيكية	 

تقرير فحص التربة	 

المخطط الكهربائي	 

المخطط الانشائي	 

صك الملكية	 

تعهد إزالة المخلفات	 
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مرحلة ما بعد اصدار الرخصة
التعاقد مع مقاول معتمد لدى الوزارة	 

شراء وثيقة التأمين من قبل المقاول	 

التعاقد مع مكتب هندسي مشرف معتمد لدى الوزارة.	 

إشعار بدء التنفيذ خلال منصة بلدي.	 

التعاقد مع مفتش أو جهة تفتيش للمباني التي تتطلب ذلك.	 

مرحلة أعمال تنفيذ البناء
أعمال الإشراف المطلوبة:

يقــوم المكتــب الهندســي المشــرف بأعمــال الإشــراف خــلال مراحــل البنــاء الــواردة علــى منصــة بلــدي وفقــا 
لمتطلبــات كــود البنــاء الســعودي ورفــع التقاريــر الخاصــة بهــا علــى منصــة بلــدي.

مرحلة اتمام أعمال البناء
شهادة الإشغال

المتطلبات:

ــب 	  ــع طل ــرف برف ــي المش ــب الهندس ــوم المكت ــص. يق ــتندات الترخي ــاً لمس ــاء وفق ــال البن ــام أعم ــد اتم  بع
ــتكمال اس

بيانات تقرير التفتيش النهائي على منصة بلدي.	 

 شهادة إنهاء ومطابقة في مجال الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة من وزارة الطاقة.	 

رفع تقرير تأكيد السلامة المعتمد من الفاحص الفني لشركة التأمين على منصة بلدي	 

ــل الســكنية )	R(, يقــوم المكتــب الهندســي المشــرف بإصــدار شــهادة الاشــغال مــن خــلال 	   فــي حــال الفل
منصــة بلــدي.

 اجراءات إصدار رخصة ترميم بناء
الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الوطني الموحد )نفاذ(.	 

 اختيار خدمات الرخص الإنشائية )خدمة إصدار رخصة ترميم(۔	 

 الاطلاع على التعليمات والإقرار على صحة المعلومات.	 

اختيار رخصة البناء أو القرار المساحي المراد استخراج رخصة ترميم له.	 

اختيار المكتب الهندسي وادخال البيانات المطلوبة.	 

 فاتورة حاوية.	 

 التعهد بإزالة الأنقاض.	 

 بعد سداد الرسوم يتم إصدار الرخصة ويمكن طباعتها.	 
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متطلبات الرخصة

وجود رخصة بناء للمبنى.	 

تقرير فني يوضح حالة المبنى والعناصر المراد ترميمها	 

التعاقد مع مكتب هندسي.	 

الالتزام بتطبيق كود المباني القائمة )			 SBC( في أعمال الترميم.	 

توفير حاوية نفايات.	 

سداد رسوم الخدمة.	 

اجراءات إصدار رخصة هدم بناء
الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الوطني الموحد )نفاذ(.	 

اختيار خدمات الرخص الإنشائية )خدمة إصدار رخصة هدم(	 

تحديد نوعية المالك ومقدم الطلب.	 

اختيار رخصة البناء أو القرار المساحي المراد استخراج رخصة هدم له.	 

التعاقد مع مكتب الهندسي مصمم.	 

الإقرار بخلو المبنى من الإنسان والحيوان أثناء عملية الهدم.	 

إرسال الطلب للمكتب الهندسي المصمم.	 

تصفية خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات )إن وجدت( من قبل المكتب الهندسي.	 

يقوم المكتب الهندسي بإكمال البيانات المطلوبة.	 

يتم إصدار فاتورة سداد.	 

سداد الرسوم وإصدار الرخصة وطباعتها.	 

متطلبات الرخصة

صك إلكتروني محدث من وزارة العدل أو عقد إسكان أو عقد استثماري.	 

استخراج تقرير مساحي.	 

التعاقد مع مكتب هندسي معتمد لحى الوزارة.	 

سداد رسوم الخدمة.	 
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اجراءات إصدار رخصة اضافة وتعديل مكونات بناء
الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد )أبشر(.	 

اختيار خدمات الرخص الإنشائية )خدمة اضافة وتعديل مكونات بناء(.	 

اختيار رخصة البناء المراد استخراج رخصة إضافة وتعديل مكونات البناء لها.	 

اختيار المكتب الهندسي المصمم )المصمم المعتمد( أو استرجاعه من التأمين في حالة وجود تأمين.	 

اختيار المكتب الهندسي المشرف أو استرجاعه من التأمين.	 

اختيار مقاول البناء أو استرجاعه من التأمين.	 

يقوم المكتب الهندسي بإكمال البيانات واعداد المخططات المطلوبة .	 

بعد سداد الرسوم يتم إصدار الرخصة ويمكن طباعتها.	 

متطلبات الرخصة

التعاقد مع مكتب هندسي.	 

الالتــزام بتطبيــق كــود المبانــي القائمــة )			 SBC( لإضافــة المكونــات الجديــدة علــى المبنــى أو التعديــل 	 
عليهــا.

سداد رسوم الخدمة.	 

إصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم
الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد )أبشر(.	 

اختيار خدمة إصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم.	 

اختيار رخصة البناء أو القرار المساحي المراد استخراج رخصة تصحيح وضع مبنى قائم له.	 

اختيار المكتب الهندسي.	 

يقوم المكتب الهندسي بإكمال البيانات واعداد المخططات المطلوبة.	 

تقوم الأمانة باحتساب الغرامات والجزاءات.	 

بعد سداد الرسوم يتم إصدار الرخصة ويمكن طباعتها.	 

متطلبات الرخصة

التعاقد مع مكتب هندسي.	 

الالتزام بتطبيق كود المباني القائمة )			 SBC( لأعمال التصحيح على المبنى.	 

سداد رسوم الخدمة.	 
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لائحة جهات التفتيش
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مسؤوليات وصلاحيات الأمانات والبلديات:
مراجعة القرارات المساحية اللازمة وفقا لمتطلبات المخطط التنظيمي.	 

مراجعــة المخططــات المعماريــة أو جميــع المخططــات والنمــاذج علــى رخــص البنــاء الســكنية )الفلــل 	 
الســكنية( الصــادرة مــن المكاتــب الهندســية المعتمــدة أو المصنفــة والتأكــد مــن مطابقتهــا للاســتخدام 
والارتفاعــات  الارتــدادات ونســب البنــاء ومتطلبــات المواقــف وتصميــم الواجهــات فــي المخططــات المعمارية 

)بحــد اقصــى %10 مــن اجمالــي عــدد الرخــص الصــادرة شــهريا (۔

متابعة تطبيق كود البناء السعودي ومراقبته.	 

متابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء.	 

التفتيــش والرقابــة علــى المبانــي تحــت الإنشــاء والصــادر لهــا رخــص بنــاء مــن المكاتــب الهندســية والتأكــد 	 
مــن مطابقتهــا لأنظمــة البنــاء.

إصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقته لكود البناء السعودي.	 

حفظ سجلات رخص البناء والمراقبة والتفتيش والضبط والعقوبات.	 

مراجعــة تقاريــر البنــاء لمراحــل المشــروع الصــادرة مــن المكاتــب الهندســية المشــرفة والمرســلة مــن خــلال 	 
منصــة بلــدي.

رصــد المخالفــات وفــق للائحــة تصنيــف مخالفــات كــود البنــاء الســعودي فيمــا يخــص القطــاع البلــدي ولائحــة 	 
الغرامــات والجــزاءات عــن المخالفــات البلديــة.

ايقاف أو إلغاء رخص البناء المخالفة لأنظمة البناء وكود البناء السعودي او بطلب من المستفيد.	 

تنفيذ طلبات الإيقاف لرخصة البناء من الجهات ذات العلاقة.	 

لجان البت في المخالفات البلدية ومخالفات كود البناء السعودي.	 

مسؤوليات وصلاحيات المديرية العامة للدفاع المدني
متابعــة ومراقبــة متطلبــات الوقايــة والحمايــة مــن الحريــق وفــق متطلبــات كــود البنــاء الســعودي وضبــط 	 

ــا  ــاء وصيانته ــل البن ــة مراح ــي كاف ــق ف ــن الحرائ ــة م ــة والحماي ــات الوقاي ــق بمتطلب ــا يتعل ــه فيم مخالفات
ــن. ــغيلها والتخزي وتش

ــى 	  ــب الهندســية الاستشــارية والمقاوليــن عل التنســيق مــع الجهــات المختصــة للتأكــد مــن حصــول المكات
التأهيــل الــلازم فــي مجــال الوقايــة والحمايــة مــن الحرائــق لممارســة أعمــال التصميــم والإشــراف والتنفيــذ 

والتشــغيل والصيانــة.

التنســيق مــع الجهــات المختصــة فــي تحديــد متطلبــات قبــول جهــات التفتيــش فــي مجــال ســلامة المصاعــد 	 
وأنظمــة الوقايــة والحمايــة مــن الحريــق فــي المبانــي

مسؤوليات وصلاحيات وزارة الطاقة
التنســيق مــع الجهــات المختصــة لإعــداد متطلبــات تأهيــل المكاتــب الهندســية والفنيــة والمقاوليــن 	 

لممارســة الأعمــال الكهربائيــة وترشــيد الطاقــة.

ــة 	  ــال الكهربائي ــق بالأعم ــا يتعل ــه فيم ــط مخالفات ــعودي وضب ــاء الس ــود البن ــق ك ــة تطبي ــة ومراقب متابع
ــا. ــن اختصاصاته ــع ضم ــي تق ــة الت ــيد الطاق وترش

التنســيق مــع الجهــات المختصــة فــي تحديــد متطلبــات قبــول جهــات التفتيــش فــي مجــال الأعمــال 	 
الكهربائيــة وترشــيد الطاقــة.
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الجهةالمخالفةم

فئة 1

الاجراءدرجة الخطورة R-3

الغرامة المالية

1

تقديم مخططات أو تصاميم 
أو تقارير أو جدول كميات 

ومواصفات او النوتة 
الحسابية الإنشائية مخالفة 

للكود وتم إصدار الرخصة 
بموجها.

مخالفة خطرة5000 ريالالمكتب المصمم

إيقاف البناء.	 

إعادة تقديم المخططات 	 
والتصاميم أو التقارير وجدول 

الكميات والمواصفات وفقاً 
للكود.

في حال عدم تقديم تقرير 	 
للتربة أو اختيار نوع وقدرة 

تحمل التربة من الجدول 
المذكور في الكود يتم عمل 
عدد من الجسّات وفقا للكود 

ويتم مراجعة الرسومات 
والأحمال الإنشائية واعتمادها 

من مكتب استشاري مختص 
في هذا المجال.

في حال التكرار يتم إيقاف 	 
ترخيص المكتب لمدة 6 أشهر 

من خلال منصة بلدي.

2

إصدار شهادة إشغال 
للمبى على الرغم من 
وجود مخالفات خطرة 

بالبناء وفقاً للكود.

مخالفة خطرة7500 ريالالمكتب المشرف

منع الإشغال وتوقيف شهادة 	 
الإشغال مؤقتاً لحين معالجة 

المخالفات.

إعادة تنفيذ كافة الأعمال 	 
المخالفة للكود.

إعداد تقرير من استشاري يفيد 	 
بمعالجة كافة المخالفات.

في حال التكرار يتم إيقاف 	 
ترخيص المكتب لمدة 6 أشهر 

من خلال منصة بلدي.

3

إسناد المكتب الهندسي 
المشرف أو المقاول 

)المنفذ( لمهامهم أو 
جزء منها لأشخاص غير 

متخصصين في مجال 
التخصص.

2000 ريالالمكتب المشرف

مخالفة غير 
خطرة

مراجعة الأعمال التي تم 	 
تنفيذها بواسطة مكتب 

استشاري في مجال الإشراف 
بالتخصص

إصدار تقرير بصلاحية الأعمال 	 
أو تصحيح الاعمال والالتزام 

بتنفيذ توصيات التقرير.

التعاقد مع متخصصين في 	 
مجال التخصص

4000 ريالالمقاول

4

عدم التزام المكتب 
الهندسي المشرف بإرسال 
تقارير واشعارات مراحل بناء 

المشروع في مواعيدها 
المقررة.

المكتب المشرف

3000 ريال

مخالفة غير 
خطرة

يغرم المكتب 3000  ريال في 	 
حال عدم تقديم التقرير الأول 
والخاص بمراجعة الرسومات 

وإشعار بدء التنفيذ.

يغرم المكتب 1000  ريال عن 	 
كل تقرير أخر لم يتم إرساله.

إعداد التقارير المطلوبة 	 
وإرسالها على منصة بلدي. 1000 ريال

 )R-3( لمخالفات تطبيق كود البناء في المجال السكني لفئة التصنيف )جدول رقم )1

)الفئة المنفصلة أو الفلتين المتلاصقتين من طرف أو طرفين بما لا يزيد ارتفاع المبنى عن ثلاث طوابق(
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الجهةالمخالفةم

فئة 1

الاجراءدرجة الخطورة R-3

الغرامة المالية

5

عدم الالتزام بتصميم أو 
توصيف أو اعتماد أو تنفيذ 

متطلبات الأعمال الانشائية 
في المبنى أو لمنشأة 

وفق الكود  أو تنفيذ 
أعمال بناء مخالفة للرخصة 

والمخططات الهندسية 
المعتمدة وفق الكود.

7500 ريالالمكتب المشرف

مخالفة خطرة

إيقاف البناء أو الجزء أو القسم 	 
الذي يشكل خطورة.

تطبق المخالفة على كل 	 
من المشرف والمقاول إزالة 

الأعمال المخالفة وإعادة تنفيذ 
الأعمال وفق الكود. 10000 ريالالمقاول

6

عدم الالتزام بتوصيف 
أو اعتماد أو تنفيذ مواد 

البناء الاساسية )مثل: 
حديد التسليج أو الخرسانة( 

غير مطابقة للمواصفات 
القياسية المعتمدة.

4000 ريالالمكتب المصمم
مخالفة خطرة 

في مجال 
التوصيف

إيقاف البناء أو الجزء أو القسم 	 
الذي يشكل خطورة.

إعادة توصيف أو الاعتماد أو 	 
التنفيذ المواد بما يتفق مع 

كود البناء. .

مراجعة الاعمال ويتحمل 	 
المخالف تكلفة إزالة المخالفة 

أو تصحيح الأعمال وإعادة 
تنفيذ الاعمال بمواصفات 

قياسية معتمدة

8000 ريالالمكتب المشرف

مخالفة خطرة 
في مجال 

اعتماد العينات 
والإشراف على 

التنفيذ

10000 ريالالمقاول
مخالفة خطرة 

في مجال 
التنفيذ

7

عدم الالتزام بتصميم 
أو توصيف أو اعتماد أو 

تنفيذ متطلبات التمديدات 
والتركيبات الكهربائية 

الدائمة والمؤقتة حسب 
الكود أو غير مطابقة 
للمواصفات القياسية 

المعتمدة.

3000 ريالالمكتب المصمم
مخالفة خطرة 

في مجال 
إيقاف البناء أو الجزء أو القسم 	 التوصيف

الذي يشكل خطورة.

إعادة توصيف أو الاعتماد أو 	 
التنفيذ المواد بما يتفق مع 

كود البناء. .

يتحمل المخالف تكلفة إعادة 	 
تنفيذ الاعمال بمواصفات 

قياسية معتمدة

6000 ريالالمكتب المشرف

مخالفة خطرة 
في مجال 

اعتماد العينات 
والإشراف على 

التنفيذ

9000 ريالالمقاول
مخالفة خطرة 

في مجال 
التنفيذ

8

عدم الالتزام بتصميم أو 
توصيف أو اعتماد أو تنفيذ 

اشتراطات والمتطلبات 
الفنية لأعمال عزل وحماية 

المبنى أو المنشأة من 
تسربات الأمطار والمياه 

السطحية وفق الكود.

2000 ريالالمكتب المصمم
مخالفة خطرة 

في مجال 
التوصيف

إعادة التصميم توصيف أو 	 
الاعتماد أو التنفيذ المواد بما 

يتفق مع كود البناء.

يتحمل المخالف تكلفة إعادة 	 
تنفيذ الأعمال

4000 ريالالمكتب المشرف

مخالفة خطرة 
في مجال 

اعتماد العينات 
والإشراف على 

التنفيذ

6000 ريالالمقاول
مخالفة خطرة 

في مجال 
التنفيذ
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الجهةالمخالفةم

فئة 1

الاجراءدرجة الخطورة R-3

الغرامة المالية

9

عدم الالتزام بتصميم أو 
توصيف أو اعتماد أو تنفيذ 

اشتراطات والمتطلباب 
الخاصة بالعزل الحراري 

للمبنى وفقا للكود.

6000 ريالالمكتب المصمم
مخالفة خطرة 

في مجال 
التوصيف

إعادة التصميم والتوصيف أو 	 
الاعتماد أو التنفيذ المواد بما 

يتفق مع كود البناء.

يتحمل المخالف تكلفة إعادة 	 
تنفيذ تنفيذ الأعمال وفق 

الكود إضافة الى انه لن يتم 
تمديد الكهرباء للمبنى.

8000 ريالالمكتب المشرف

مخالفة خطرة 
في مجال 

اعتماد العينات 
والإشراف على 

التنفيذ

10000 ريالالمقاول
مخالفة خطرة 

في مجال 
التنفيذ

10

 عدم الالتزام بتصميم 
أو اعتماد أو تنفيذ 

المتطلبات الفنية الخاصة 
بتصميم وتنفيذ الاعمال 

الميكانيكية وأنظمة 
التبريد والتكييف والمواقد 

والتدفئة وتمديدات الغاز 
في المبنى أو المنشأة 

وفق الكود.

2000 ريالالمكتب المصمم
مخالفة خطرة 

في مجال 
التوصيف

إعادة التصميم والتوصيف أو 	 
الاعتماد أو التنفيذ المواد بما 

يتفق مع كود البناء.

يتحمل المخالف تكلفة إعادة 	 
تنفيذ تنفيذ الأعمال وفق 

الكود

4000 ريالالمكتب المشرف

مخالفة خطرة 
في مجال 

اعتماد العينات 
والإشراف على 

التنفيذ

6000 ريالالمقاول
مخالفة خطرة 

في مجال 
التنفيذ

11

 عدم الالتزام بتصميم 
أو توصيف أو اعتماد 

المتطلباب الفنية الخاصة 
بتصميم وتنفيذ تركيبات 

وتمديدات أنظمة الأعمال 
الصحية وأنظمة تصريف 

مياه الامطار وفق الكود.

1000 ريالالمكتب المصمم
مخالفة خطرة 

في مجال 
التوصيف

إعادة التصميم والتوصيف أو 	 
الاعتماد أو التنفيذ المواد بما 

يتفق مع كود البناء.

يتحمل المخالف تكلفة إعادة 	 
تنفيذ تنفيذ الأعمال وفق 

الكود

2000 ريالالمكتب المشرف

مخالفة خطرة 
في مجال 

اعتماد العينات 
والإشراف على 

التنفيذ

3000 ريالالمقاول
مخالفة خطرة 

في مجال 
التنفيذ

12

أو  بتصميــم  الالتــزام  عــد 
او  اعتمــاد  او  توصيــف 
تنفيــذ المتطلبــات الفنيــة 
دخــان  بكاشــف  الخاصــة 
وفــق  الحريــق  وطفايــات 

الكــود.

750 ريالالمكتب المصمم
مخالفة خطرة 

في مجال 
التوصيف

إعادة التصميم والتوصيف أو 	 
الاعتماد أو التنفيذ المواد بما 

يتفق مع كود البناء.

يتحمل المخالف تكلفة إعادة 	 
تنفيذ تنفيذ الأعمال وفق 

الكود

1500 ريالالمكتب المشرف

مخالفة خطرة 
في مجال 

اعتماد العينات 
والإشراف على 

التنفيذ

2250 ريالالمقاول
مخالفة خطرة 

في مجال 
التنفيذ
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المادة الثامنة:
عند ضبط مخالفة خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة بالتالي:

إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاما. وطلب إزالتها أو تصحيحها فوراً بما يتفق مع الكود.	 

 إيقــاف البنــاء أو الجــزء أو القســم الــذي يشــكل خطــورة أو منــع الإشــغال أو التشــغيل أو إخــلاء المبنــى حتــى 	 
يزيــل المخالــف المخالفــة أو يصححهــا.

إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ ضبطها.	 

 المادة السابعة:
 عند ضبط مخالفة غير خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة:

إشــعار المخالــف بهــا بطــرق الإبــلاغ المتبعــة نظامــا. وتطلــب منــه إزالتهــا أو تصحيحهــا بمــا يتفــق مــع الكــود 	 
ــة  ــح أو الإزال ــال التصحي ــي ح ــا. وف ــة أو إزالته ــال المخالف ــح الأعم ــدء تصحي ــوم( لب ــا )30 ي ــدة أقصاه ــلال م خ

يقــوم المخالــف بإشــعار الجهــة ذات العلاقــة بذلــك.

وفــي حــال عــدم التصحيــح يتــم إنــذار المخالــف. وتطلــب منــه إزالتهــا أو تصحيحهــا بمــا يتفــق مــع الكــود خــلال 	 
مــدة أقصاهــا)90 يــوم ( لإنهــاء أعمــال التصحيــح أو الإزالــة. وفــي حــال التصحيــح أو الإزالــة يقــوم المخالــف 

بإشــعار الجهــة ذات العلاقــة بذلــك.

 فــي حــال عــدم التصحيــح بعــد المــدة المشــار إليهــا بالفقــرة )ب( يتــم إحالــة المخالفــة إلــى لجنــة النظــر فــي 	 
مخالفــات كــود البنــاء الســعودي لإيقــاع العقوبــة المخصــوص عليهــا فــي جــدول المخالفــات وفــق التــدرج 

التالــي:

 تطبيــق الحــد الأدنــى للغرامــة الماليــة وإزالــة أو تصحيــح المخالفــة. بمــا يتفــق مــع الكــود خــلال مــدة أقصاها . 1
)90 يــوم ( لإنهــاء أعمــال التصحيــح أو الإزالــة. وفــي حــال التصحيــح أو الإزالــة يقــوم المخالــف بإشــعار الجهــة 

ذات العلاقــة بذلــك.

وفــي حــال عــدم التصحيــح أو الإزالــة بعــد المــدة المشــار الهــا بالفقــرة )ج - 1(  يطبــق الحــد الأقصــى للغرامــة . 2
ــوم ( لإنهــاء أعمــال  ــح المخالفــة. بمــا يتفــق مــع الكــود خــلال مــدة أقصاهــا )90 ي ــة أو تصحي ــة وإزال المالي

التصحيــح أو الإزالــة. وفــي حــال التصحيــح أو الإزالــة يقــوم المخالــف بإشــعار الجهــة ذات العلاقــة بذلــك.

وفــي حــال عــدم التصحيــح أو الإزالــة بعــد المــدة المشــار اليهــا بالفقــرة )ج - 2 ( يتــم إيقــاف كافــة الأعمــال . 3
لحيــن معالجــة المخالفــة او إزالتهــا.

 المادة الثانية عشرة:
ــاء فــي المجــال الســكني  ــواردة فــي جــدول رقــم )1(  لمخالفــات تطبيــق كــود البن ــات ال ــة النظــر العقوب تطبــق لجن
لفئــة التصنيــف )R-3( )الفلــة المنفصلــة أو الفلتيــن المتلاصقتيــن مــن طــرف أو طرفيــن بمــا لا يزيــد ارتفــاع المبنــى 

عــن ثــلاث طوابــق(. والجــدول رقــم  )2(     مخالفــات باقــي اشــغالات المبانــي حســب كــود البنــاء الســعودي.



45

الهيكل الإنشائي



مرحلة الحفر

46

هل تم الوصول لعمق الحفر المطلوب في تقرير التربة؟. 	

هل تم تصميم وتركيب نظام خفض منسوب المياه الجوفية؟. 	

هل تم تنفيذ طبقات الإحلال والاختبارات الموصى بها في تقرير التربة؟. 	

هل تم تصميم الأساسات وفق جهد التربة في تقرير التربة؟. 	

هــل تــم تجــاوز توصيــة تقريــر التربــة بشــأن نــوع القواعــد؟ )ارفــاق تقريــر يوضــح الحســابات الهندســية التــي اعتمــد . 	
عليهــا المهنــدس الإنشــائي بتعديــل نــوع القواعــد( هــل تــم تدعيــم اســوار ومبانــي الجيــران؟

هل تم تسوير موقع الأعمال الإنشائية؟. 	

الحفر

الوصول لعمق 
الحفر المطلوب 
في تقرير التربة

نظام خفض منسوب المياه 
الجوفية

تسوير موقع الأعمال الإنشائية تدعيم اسوار ومباني الجيران

تنفيذ طبقات 
الإحلال والاختبارات 
الموصى بها في 

تقرير التربة
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الأساسات:

متطلبات التصميم الانشائي للأساسات:

إشتراطات عامة:
يجب أن تحكم الأحكام الواردة في )Chapter 7( تصميم وتشييد الأساسات.	 

ــي 	  ــواردة ف ــات ال ــاً للمتطلب ــال وفق ــع الأحم ــتيعاب جمي ــى اس ــادراً عل ــات ق ــييد الأساس ــون تش ــب أن يك يج
))Chapter 3)D( ونقــل الأحمــال الناتجــة إلــى التربــة الداعمــة بأمــان.

يجب اختيار العمق الكلي للأساس بحيث لا يقل العمق الفعال للتسليح السفلي عن 00	 مم.	 

يُمنع إسناد الأساسات على مواد ردم مدموكة.	 

 	.)Chapter 4)A(( يجب اختيار الخصائص التصميمية للخرسانة والتسليح لتكون متوافقة مع متطلبات

القواعد المنفصلة للأعمدة أو الجدران:
 	 Section ــي ــورة ف ــات المذك ــا للمتطلب ــة وفق ــال التالي ــة الأحم ــد المنفصل ــم القواع ــن تصمي ــب أن يتضم يج

))707-	-	

 	.)Sections 707.	.	 through 707.	.	( يجب أن تتوافق أبعاد القاعدة مع المتطلبات الواردة في

يجب أن تكون المسافة الرأسية من سطح التربة إلى قاع القاعدة مساويةً على الأقل 	 متر.	 

يجب أن يكون المقاس الأدنى للقاعدة مساوياً 	 متر.	 

يجب ألا يقل عمق القاعدة فوق التسليح السفلي عن 00	 مم.	 

 	)Section 707-	( يجب حساب مقاومة الانحناء المطلوبة وفق المتطلبات الواردة في

 	)Section 707-7( يجب حساب مقاومة أحادي الاتجاه وفق المتطلبات الواردة في

 	)Section 707-7( يجب حساب مقاومة الاتجاه وفق المتطلبات الواردة في

 	 Section( فــي أي اتجــاه وفــق المتطلبــات الــواردة فــي )𝜌_𝑚𝑖𝑛( يجــب أن تكــون نســبة التســليح الدنيــا
.)707.	0.	

 	.)Section 707.	0.	( وفق المتطلبات الواردة في ،)𝜌_𝑚𝑎𝑥( يجب أن تكون نسبة التسليح القصوى

 	.)Section 707.		( يجب أن تكون تفاصيل التسليح وفق المتطلبات الواردة في
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القواعد المشتركة
يجــب اختيــار شــكل القاعــدة بحيــث يتطابــق مركــز المســاحة الملامســة للتربــة مــع محصلــة أحمــال العمــود 	 

المدعومــة بواســطة القاعــدة.

يجــب أن تكــون المســافة مــن الطــرف الخارجــي إلــى مركــز محصلــة الأحمــال مســاويةً نصــف طــول القاعــدة، 	 
وذلــك للحصــول علــى قاعــدة مســتطيلة مشــتركة.

يجب افتراض أن الشرائح العرضية تحت كل عمود تنقل الحمل من شرائح الكمرة الطولية إلى العمود.	 

ــون 	  ــب أن يك ــن العمود..يج ــب م ــى كل جان ــافة )	/d( عل ــد مس ــرة يمت ــرائح الكم ــرض ش ــراض أن ع ــب افت يج
.)Section 	B	( ــات ــع متطلب ــاً م ــتركة متوافق ــد المش ــي القواع ــاء ف الانحن

 	.)Section 707.	0( يجب أن يكون الحد الأدنى للتسليح في القواعد المشتركة وفق متطلبات

ــب أن 	  ــات )B7	 Section( ويج ــع متطلب ــتركة م ــد المش ــي القواع ــاه ف ــادي الاتج ــص أح ــق الق ــب أن يتواف يج
.)Section 	B8( ــات ــع متطلب ــاه م ــي الاتج ــص ثنائ ــق الق يتواف

 	.)Section 7A5( يجب أن يتوافق تثبيت التسليح مع المتطلبات الواردة في

الأساسات الحصيرية
يجــب التحقــق مــن أســاس الحصيــرة، عندمــا تتجــاوز مســاحة القواعــد المنفصلــة نصــف مســاحة المســقط 	 

لأســاس المبنــى.

يجب أن يتضمن تصميم الأساسات الحصيرية الأحمال التالية:	 

)أ( جميــع الأحمــال الميتــة والحيــة غيــر المصعــدة المطبقــة بشــكل مباشــر علــى بلاطــة الحصيــرة بالإضافــة 
.)𝑞𝑜( إلــى الــوزن الذاتــي للحصيــرة. ويتــم وصــف مجمــوع هــذه الأحمــال باســتخدام

ــا  ــدران ونقله ــدة والج ــا الأعم ــي تحمله ــص الت ــوى الق ــزوم، وق ــدة، والع ــر المصع ــة غي ــال المحوري )ب( الأحم
إلــى أســاس الحصيــرة مــن جميــع المصــادر، بمــا فــي ذلــك الأحمــال الميتــة، والحيــة، وأحمــال الريــاح والــزلازل 

.)Chapter 3)D(( ــرات المنصــوص عليهــا فــي وغيرهــا مــن التأثي

يجب حساب ضغط تحمل التربة وفق متطلبات )	.	.	.Section 709(، ولا يجوز تجاوز قدرة تحمل التربة.	 

 	)Section 	B	( يجب أن يتوافق الانحناء في الأساسات الحصيرية مع المتطلبات الواردة في

 	.)Section 707.	0( يجب أن تتوافق نسب التسليح في الأساسات الحصيرية مع المتطلبات الواردة في

ــات 	  ــة مــع المتطلب ــي الاتجــاه فــي الأساســات الحصيري يجــب أن يتوافــق القــص أحــادي الاتجــاه والقــص ثنائ
ــي. ــى التوال ــي )B7	 Section( و )B8	 Section( عل ــواردة ف ال

 	.)Section 7A5( يجب أن يتوافق تثبيت التسليح مع المتطلبات الواردة في

تصريف الأساس
يجــب تأميــن مصــارف حــول الأساســات الخرســانية تُحفــظ بــالأرض وتحيــط بمســاحات صالحــة للســكن أو صالحــة 	 

للاســتعمال تحــت مســتوى الأرض. 

يجــب عمــل مصــارف حــول الأساســات الخرســانية أو المنطقــة المــراد حمايتهــا وفــق المتطلبــات الــواردة فــي 	 
 .)Section 7	0(

لا يلــزم وجــود نظــام تصريــف عندمــا يتــم تشــييد الأســاس علــى أرض جيــدة التصريــف أو التربــة المكونــة مــن 	 
خليــط الحصــى والرمــل، وفقــاً للتقريــر الجيوتقنــي.
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عزل الرطوبة للأساسات
يجــب عــزل جــدران الأســاس التــي تســند الأرض وتحيــط بالمســاحات الداخليــة والأرضيــات تحــت مســتوى 	 

.)Section 7		.	.	( متطلبــات  وفــق  الأرض  منســوب 

يجب ان تحتوي الجدران الطوبية على طبقة من المونة الاسمنتية على الجدران الخارجية بسماكة لاتقل عن 	 
.)Section 7		.	.	( مم . ويجب أن تكون طبقة المونة عازلة للرطوبة وفق المتطلبات الواردة في 	0

يجب عزل الجدران الخرسانية عن طريق تطبيق أي من مواد العزل المدرجة أو أي من مواد للعزل المائي المدرجة	 

العزل المائي للأساسات
في المناطق التي يوجد فيها منسوب مائي مرتفع أو ظروف مياه التربة القاسية الأخرى، يجب عزل جدران 	 

.)Section 7		.	.	( الأساس والمساحات الداخلية المغلقة والأرضيات تحت مستوى منسوب الأرض وفق متطلبات

 	.)Section 7		.	.	( يجب القيام بالعزل المائي للجدران وفق المتطلبات الواردة في

يجب قفل جميع الفواصل في الغشاء العازل للماء بمادة لاصقة متوافقة مع الغشاء.	 

البلاطات المشيدة على سطح الأرض 
 	.)Section 7		( يجب تصميم وتشييد البلاطات الخرسانية على الأرض وفقاً للمتطلبات الواردة في

يجب إزالة جميع المواد النباتية والتربة العلوية والمواد الغريبة من الموقع قبل تشييد بلاطة الأساس.	 

ــات والمــواد الغريبــة. ويجــب دمــك مــواد 	  ــردم خاليــة مــن النبات يجــب أن تكــون المــواد المســتخدمة فــي ال
الــردم لضمــان الدعــم المنتظــم للبلاطــة، ومــا لــم تتــم الموافقــة عليهــا، يجــب ألا يتجــاوز عمــق طبقــة الــردم 

00	 مــم للرمــل أو الحصــى النظيــف ولا يتجــاوز 00	 مــم للتــراب.

البلاطات المشيدة على سطح الأرض 
يجب وضع طبقة من البولي إيثيلين بسماكة 0		 ميكرون أو مثبط بخار بمفاصل متداخلة لا تقل عن 0		 مم 	 

بين بلاطة الأرضية الخرسانية وفرشة الأساس أو ماتحت الأساس في حال عدم وجود فرشة أساس. 

يجــب ألا يقــل ســمك طبقــة الــردم عــن 00	 مــم. كمــا يجــب أن تشــتمل مــواد الــردم علــى مــواد مدموكــة 	 
مصنوعــة مــن الحجــر المكســر أو الحصــى بمزيــج مناســب مــن المــواد الناعمــة

يجب ألا يقل سمك بلاطة الأرضية عن 00	 مم.	 

يجــب اســتخدام فواصــل التقلــص لتأميــن تشــقق منتظــم بســبب الانكمــاش وتغيــرات درجــة الحــرارة وفقــا 	 
  .)Section 7		.	.	 to 7		.	.	( ــي ــواردة ف ــات ال للمتطلب

يجــب اســتخدام قضبــان التســليح أو أســلاك التســليح الملحومــة عندمــا تتجــاوز المســافة بيــن فواصــل 	 
الانكمــاش 	.	 متــر.

ــع 	  ــق م ــا يتواف ــوي بم ــطح العل ــن الس ــاً م ــاً مقاس ــة تقريب ــماكة البلاط ــث س ــد ثل ــليح عن ــع التس ــب وض يج
متطلبــات الغطــاء الخرســاني.

 	.0.0018𝐴𝑔 ًمساوية )𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛( يجب أن تكون نسبة التسليح الدنيا

 	.)Section 7A6( يجب أن يكون التسليح موصولًا وفق المتطلبات الواردة في

الميول في الأساسات 
 	 .) Section 7		( يجب أن يكون الميول في أسطح الاساسات محققاً للمتطلبات الواردة في
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متطلبات التصميم المعماري للقواعد والرقاب:
يجــب ان تكــون المحــاور ومواقــع الأعمــدة وفــق المخططــات المعتمــدة لضمــان تحقيــق متطلبــات مســاحات . 	

SBC 1101; Section 304  .وأبعــاد الفراغــات والارتــدادات

يجــب أن يكــون كل منــزل مســتقل مــن الناحيــة الإنشــائية مــن الأساســات )يســمح بإنشــاء قاعــدة مشــتركة . 	
SBC 1101; Section 302 & 303 .)ــن ــن المنزلي ــتركة بي ــن المش ــيس الجدار/الجداري لتأس

يجــب أن تكــون الجــدران المشــتركة بيــن المنــازل مســتمرة مــن الأســاس الــى الســطح، ولهــا مقاومــة حريــق . 	
لا تقــل عــن ســاعة مــن كل طــرف )ســاعتان للجــدار المشــترك(.

هل الجدران المشتركة مكونة من جدار واحد، أو جدارين؟. 	

جداران حريق منفصلانجدار حريق واحد مشترك
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متطلبات التصميم الميكانيكي للقواعد والرقاب:
يجــب تصميــم نظــام تجميــع الميــاه الجوفيــة وتخفيض مســتواها . 	

 .SBC		0	; Section 		0	 وفــق متطلبات القســم

ــد تمريرهــا خــلال الجــدران الخرســانية/. 	 ــة الأنابيــب عن يجــب حماي
SBC 1102; Section 2603.4 .ــام ــغ أو اكم ــوس تفري ــة بق الطوبي

أو . 	 التفريــغ  قــوس  وبيــن  الأنبــوب،  بيــن  الفــراغ  إغــلاق  يجــب 
تســرب  ضــد  الفــراغ  لإغــلاق  بهــا  مســموح  بمــواد  الأكمــام 
 الميــاه، وإذا كان جــدار حريــق، فتكــون المــواد مقاومــة للحريــق.

SBC 1102; Section 2606

الأساســات . 	 أســفل  الحاملــة  التربــة  حمايــة  يجــب 
ــب.  ــد الأنابي ــر، أو تمدي ــات الحف ــن عملي ــدران م والج

SBC 1102; Section 2604.4

	 .SBC 1102; Section 2906.4 :يجب الفصل بين أنابيب خدمة المياه، وأنابيب مجاري المبنى بإحدى الطرق التالية

1 - جدار ترابي فاصل بسماكة لا 
تقل عن 1.5 م

4 - التقاطع مع أنبوب مجاري المبنى 
Table 30.2 من مواد غير مدرجة في

يجــب حمايــة أنابيــب خدمــة الميــاه بوضعهــا داخــل أكمام 
ــب  ــع أنابي ــع م ــة التقاط ــوق نقط ــافة 	م ف ــة( لمس )جلب
مجــاري المبنــى وذلــك فــي حالــة كانــت مســافة التباعــد 

بينهمــا أقــل مــن 00	 مــم.

2 - أنبوب خدمة المياه فوق 
مستوى أنبوب مجاري المبنى

3 - أنبوب مجاري المبنى مصنوع 
Table 30.2 من مواد مدرجة في
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متطلبات التصميم الكهربائي للقواعد والرقاب:
يتــم تصميــم وتنفيــذ نظــام التأريــض مــن خــلال . 	

الأساســات  فــي  المطمــور  الأرضــي  القطــب 
  .SBC 401 ; Annex C.54-2 وفق متطلبات 

SBC 1102; Section 38-2

والكابــلات . 	 الأســلاك  أن  مــن  التأكــد  يجــب 
المدفونــة بالتربــة مصممــة لمقاومــة التأثيرات 
 SBC 	0	; الخارجيــة التــي ســتتعرض لهــا وفــق

SBC 1102; Section 38-1.6  .Annex A.51

والكابــلات . 	 الأســلاك  تمديــد  يتــم  أن  يجــب 
المدفونــة تحــت الأرض فــي قنــوات تتوافــق 
الكهربائيــة مــع  التمديــدات  )أنابيــب(  قنــوات 

 .IEC-			8	 متطلبات سلسلة 
SBC 1102; Section 38-3.5

يجــب مراعــاة عــدد الأســلاك والكابــلات التــي يتــم تمديدهــا داخــل القنــوات )الأنابيــب( لضمان عــدم ارتفــاع درجة . 	
حرارة الأسلاك والكابلات فوق الحد الأعلى المسموح به، ولتوفير مساحة للتمديدات المستقبلية. 

SBC 1102; Section 38-8.2

يجــب تــرك مســافة لا تقــل عــن 00	 مــم بيــن التمديــدات الكهربائيــة، وبيــن تمديــدات الاتصــالات والمعلومــات . 	
SBC 1102; Section 38-8.3 .)الانترنــت(

يجــب حمايــة الأســلاك والكابــلات بإبعادهــا عــن الخدمــات غيــر الكهربائيــة التــي تولــد حــرارة أو دخــان أو ابخــرة . 	
يمكــن أن تضــر بهمــا، مــا لــم يتــم حمايتهــا مــن هــذه التأثيــرات الضــارة بواســطة أغلفــة خارجيــة واقيــة.

7 .SBC 1101; Section 7A8.1.2 .يمنع تضمين قنوات الألمنيوم في العناصر الإنشائية

مرحلة الميدات
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متطلبات التصميم المعماري للميدات:
يجــب ان تكــون الميــدات وفــق المخططــات المعتمــدة لضمــان تحقيــق متطلبــات مســاحات وأبعــاد الفراغــات . 	

SBC 1101; Section 304  .والارتــدادات

يجــب أن يكــون كل منــزل مســتقل مــن الناحيــة الإنشــائية مــن الأساســات )يســمح بإنشــاء قاعــدة مشــتركة . 	
لتأســيس الجدار/الجداريــن المشــتركة بيــن المنزليــن(.

يجــب أن تكــون الجــدران المشــتركة بيــن المنــازل مســتمرة مــن الأســاس الــى الســطح، ولهــا مقاومــة حريــق . 	
SBC 1101; Section 302 & 303 .)لا تقــل عــن ســاعة مــن كل طــرف )ســاعتان للجــدار المشــترك

هل الجدران المشتركة مكونة من جدار واحد، أو جدارين؟. 	

مرحلة الميدات

جداران حريق منفصلانجدار حريق واحد مشترك

متطلبات التصميم الإنشائي للميدات:
يجب تطبيق متطلبات )C	 Chapter( على تصميم الميدات الخرسانية المسلحة.. 	
يجــب أن تشــتمل قيمــة الحمــل الميــت علــى الــوزن الذاتــي للميــدة، والأحمــال الميتــة المنقولــة مــن الحوائــط . 	

.)Chapter 3D( المحملــة علــى الميــدات، ووزن العناصــر غيــر الإنشــائية المســطحة والثابتــة وفــق متطلبــات
فــي حــال إســتخدام الميــدات كجــزء مــن أنظمــة الأساســات ولمقاومــة الهبــوط المتفــاوت، يجــب تحديــد ضغــط . 	

. )Chapter 7( التربــة الصافــي المصعــد وفــق متطلبــات
	 ..))Section 7A8 يجب مراعاة تأثيرات الأحمال المركزة والفتحات في التصميم حسب الإشتراطات الواردة في
	 ..)Chapter 4A( يجب أن يتوافق اختيار الخصائص التصميمية للخرسانة وحديد التسليح مع متطلبات
	 . .)Section 4A7.1( يجب أن يكون الغطاء الخرساني لحديد التسليح متوافقاً مع متطلبات
7 . .)Section 7A5( يجب تصميم أطوال التماسك للقضبان المحززة وفق متطلبات
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متطلبات التصميم الميكانيكي للميدات:
	 .SBC 1102; Section 2603.4 .يجب حماية الأنابيب عند تمريرها خلال الكمرات بقوس تفريغ أو اكمام

يجــب إغــلاق الفــراغ بيــن الأنبــوب، وبيــن قــوس التفريــغ أو الأكمــام بمــواد مســموح بهــا لإغــلاق الفــراغ ضــد . 	
SBC 1102; Section 2606 .تســرب الميــاه، وإذا كان جــدار حريــق، فتكــون المــواد مقاومــة للحريــق

المخططات . 	 تحتوي  هل 
تنفيذ  تصميم  على  الإنشائية 
الميكانيكية  التمديدات 
الميدات؟  داخل   والسباكة 
SBC 1101; Section 7A9.1.5

هــل تــم تنفيــذ التمديــدات . 	
والســباكة  الميكانيكيــة 
وفــق  الميــدات  داخــل 
 SBC 		0	; متطلبــات القســم

Sections 7A8.7 & 7A8.8؟ 

 يمنع تضمين قنوات الألمنيوم في العناصر الإنشائية. . 	
 SBC 1101; Section 7A8.1.2

يجب أن يكون عرض الميدة التي 
يتم تمديد أنابيب في داخلها بقطر 

100 مم على الأقل 300 مم.

يجب تمديد الأنابيب في المنطقة 
بين ربع البحر وثلث البحر مقاسة 

من الركيزة.

1 - يجب تمديد الأنابيب في منتصف 
الميدة.

2 - يجب أن يكون التباعد الخارجي بين 
الأنابيب بما لا يقل عن ضعف قطر الأنابيب.



55

متطلبات التصميم الكهربائي للميدات:
يتــم تصميــم وتنفيــذ نظــام التأريــض مــن خــلال . 	

الأساســات  فــي  المطمــور  الأرضــي  القطــب 
.SBC 401 ; Annex C.54-2 متطلبــات  وفــق 

والكابــلات . 	 الأســلاك  أن  مــن  التأكــد  يجــب 
المدفونــة بالتربــة مصممــة لمقاومــة التأثيرات 
 SBC 	0	 ; الخارجيــة التــي ســتتعرض لهــا وفــق

SBC 1102; Section 38-2   .Annex A.51

والكابــلات . 	 الأســلاك  تمديــد  يتــم  أن  يجــب 
المدفونــة تحــت الأرض فــي قنــوات تتوافــق 
الكهربائيــة مــع  التمديــدات  )أنابيــب(  قنــوات 

 .IEC-			8	 متطلبات سلسلة 
SBC 1102; Section 38-1.6

يجــب مراعــاة عــدد الأســلاك والكابــلات التــي يتــم . 	
تمديدهــا داخــل القنــوات )الأنابيــب( لضمــان عــدم ارتفــاع درجــة حــرارة الأســلاك والكابــلات فــوق الحــد الأعلــى 

SBC 1102; Section 38-3.5 المسموح به، ولتوفير مساحة للتمديدات المستقبلية. 

يجــب تــرك مســافة لا تقــل عــن 00	 مــم بيــن التمديــدات الكهربائيــة، وبيــن تمديــدات الاتصــالات والمعلومــات . 	
SBC 1102; Section 38-8.2  .)الانترنــت(

يجــب حمايــة الأســلاك والكابــلات بإبعادهــا عــن الخدمــات غيــر الكهربائيــة التــي تولــد حــرارة أو دخــان أو ابخــرة . 	
ــة. ــة واقي ــة خارجي ــطة أغلف ــارة بواس ــرات الض ــذه التأثي ــن ه ــا م ــم حمايته ــم يت ــا ل ــا، م ــر بهم ــن أن تض  يمك

SBC 1102; Section 38-8.3

هــل تــم تنفيــذ التمديــدات . 7
الكهربائيــة داخــل الميــدات 
 SBC وفــق متطلبــات القســم
 1101; Sections 7A8.7 &

7A8.8؟

قنــوات . 8 تضميــن  يمنــع 
العناصــر  فــي  الألمنيــوم 

 الإنشائية. 
SBC 1101; Section 7A8.1.2

الأنابيب ليست في منتصف الميدة.. 	

التباعد بينها أقل من المسموح به.. 	

تم تمديدها بجانب الركيزة.. 	
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متطلبات التصميم الانشائي للأعمدة:
الأعمدة الخرسانية المسلحة. 	

يســري تطبيــق )	 Chapter( علــى تصميــم الأعمــدة الخرســانية المســلحة بمــا يشــمل تصميــم الركائز/القوائم . 	
الدعامية الخرســانية المســلحة.

	 .)Section 	0	( يجب حساب قيم التصميم الحدية وفق المتطلبات الواردة في

	 .)Section 	0	( يجب حساب المقاومة المطلوبة وفق المتطلبات الواردة في

يجــب حســاب المقاومــة التصميميــة للقــوى المحوريــة والعــزوم ، قــوى القــص، والإلتــواء وفــق المتطلبــات . 	
)Section 	0	( الــواردة فــي

	 .)Section 	07( يجب حساب قيم التسليح الحدية وفق المتطلبات الواردة في

7 .)Section 	08( يجب تحقيق تفاصيل التسليح وفق المتطلبات الواردة في

متطلبات التصميم المعماري للأعمدة:
يجــب ان تكــون المحــاور ومواقــع الأعمــدة وفــق المخططــات المعتمــدة لضمــان تحقيــق متطلبــات مســاحات . 	

SBC 1101; Section 304  .وأبعــاد الفراغــات والارتــدادات

متطلبات التصميم الميكانيكي والكهربائي للأعمدة:
	 .SBC 1101; Section 7A8.4 .يمنع تمديد الأنابيب من أي مادة داخل الأعمدة
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متطلبات التصميم المعماري لأسقف:
يجــب ان تكــون المحــاور ومواقــع الأعمــدة وفــق المخططــات المعتمــدة لضمــان تحقيــق متطلبــات مســاحات . 	

SBC 1101; Section 304  .وأبعــاد الفراغــات والارتــدادات

تمديدات السباكة والكهرباء

سباكة معلقة

SBC 1101; Section 7A8.5

البلاطة المصمتة

SBC 1101; Section 7A8.9

الكمرات والأعصاب

SBC 1101; Sections 7A8.7 & 7A8.8

تصميم مسارات التمديدات 
بالمخططات الإنشائية

SBC 1101; Section 7A8.6 (b(

بلاطة مهبطة

SBC 1101; Section 7A8.6 (a(

البلاطة المعصبة

SBC 1101; Section 7A8.10

متطلبات التصميم الميكانيكي للأسقف:
 يمنع تمديد الأنابيب من أي مادة داخل الأعمدة. . 	

SBC 1101; Section 7A8.4

يمنع تضمين قنوات الألمنيوم في العناصر الإنشائية. . 	
SBC 1101; Section 7A8.1.2

يجــب تمديــد التمديــدات الميكانيكيــة والســباكة فــي المناطــق . 	
التــي لا تعــرض الأنابيــب للإجهــادات ممــا قــد يســبب انكســارها أو 

التســبب فــي حــدوث تســريبات.
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ــق . 	 ــا وف ــيًا وأفقيً ــاب رأس ــرات والأعص ــباكة للكم ــة والس ــب الميكانيكي ــات الأنابي ــذ اختراق ــم تنفي ــب أن يت يج
ــي: التال

يجــب أن يتــم تنفيــذ تمديــد الأنابيــب الميكانيكيــة والســباكة طوليًــا داخــل الكمــرات والأعصــاب داخــل المنطقة . 	
SBC 1101; Section 7A8.8 .الموضحة بالرســمة

 )h( 1 - اختراقات عمق الكمرة 

SBC 1101; Section 7A8.7
بهــا  المســموح  المنطقتــان 
لتمديــد الأنابيــب وفــق الرســمة 

الموضحــة.

)bw( 2 - اختراقات عرض الكمرة

SBC 1101; Section 7A8.7
بهــا  المســموح  المنطقتــان 
لتمديــد الأنابيــب وفــق الرســمة 

الموضحــة.

يمنع قطع أو إتلاف قضبان التسليح لأجل اختراق الأنابيب ما 
لم يتم اعتماد ذلك من قبل المصمم.

يجب ألا يزيد قطر الأنبوب الخارجي عن ثلث عمق الكمرة )h( عند 
الاختراق افقيًا، أو عن ثلث عرض الكمرة )bw( عند المرور رأسيًا.

يجب ألا يزيد قطر الأنبوب الخارجي عن ثلث عرض 
.)bw( الكمرة
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يجب أن يتم تنفيذ تمديد الأنابيب الميكانيكية والسباكة داخل البلاطات وفق التالي:. 	

العلوي . 	 التسليح  بين  التمديد 
والتسليح السفلي.

الأنابيب . 	 بين  الخارجي  التباعد   
الخارجي  	*القطر  عن  يقل  لا 

للأنبوب.

البلاطـــة . 	 داخـــل  التمديـــد 
. يـــة لعلو ا

أكبـر . 	 العلويـة  البلاطـة  سـمك   
مـن  مـم   		 عـن  يقـل  لا  بمـا 

الأنابيـب. ارتفـاع  اجمالـي 

		مــم . 	 أقــل غطــاء خرســاني 
نقطــة. أي  عنــد 

من 00	مم الى 00	 مم أسفل مستوى بلاطة السقف.. 	

 يستخدم الفراغ بعد الانتهاء من صب السقف لتنفيذ التمديدات الميكانيكية والسباكة.. 	

ــة . 	 ــتوى بلاط ــى مس ــل ال ــوزن، أو الرم ــة ال ــواد خفيف ــدات بالم ــن التمدي ــاء م ــد الانته ــراغ بع ــة الف ــم تعبئ تت
ــقف. الس

1 - أنابيب مقاسها 50 مم وأقل

2 - أنابيب مقاسها أكبر من 50 مم

بلاطة مصمتة

SBC 1101; Section 7A8.9

بلاطة مصمتة

SBC 1101; Section 7A8.10

بلاطة مصمتة

SBC 1101; Section 7A8.6

كيف ستتم عملية صيانة أو استبدال يتم تنفيذ التمديدات بعد صب السقفتم الصب قبل تنفيذ التمديدات
الأنابيب؟
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 يسمح بتركيب الأنابيب تحت الكمرات والأعصاب.. 	

ــذا . 	 ــتيعاب ه ــق لاس ــاع الطاب ــط ارتف ــب ضب ــذا فيج ــاقطة، ل ــرات الس ــق الكم ــع عم ــب م ــذا الترتي ــل ه يتداخ
ــاري. ــم المعم ــي التصمي ــب ف الترتي

سباكة معلقة

SBC 1101; Section 7A8.5

يتم تنفيذ الأكمام )الجلب( قبل صب السقف بمقاسين أكبر من مقاس الأنبوب.
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متطلبات التصميم الكهربائي للأسقف:
يتــم تصميــم وتنفيــذ نظــام التأريــض مــن خــلال . 	

الأساســات  فــي  المطمــور  الأرضــي  القطــب 
.SBC 401 ; Annex C.54-2 متطلبــات  وفــق 

المدفونة . 	 يتم تمديد الأسلاك والكابلات  أن  يجب 
)أنابيب(  قنوات  تتوافق  قنوات  في  الأرض  تحت 
IEC- التمديدات الكهربائية مع متطلبات سلسلة

SBC 1102; Section 38-1.6  .			8	

يتم . 	 التي  والكابلات  الأسلاك  عدد  مراعاة  يجب 
عدم  لضمان  )الأنابيب(  القنوات  داخل  تمديدها 
الحد  والكابلات فوق  الأسلاك  حرارة  درجة  ارتفاع 
الأعلى المسموح به، ولتوفير مساحة للتمديدات 

SBC 1102; Section 38-3.5 .المستقبلية

ــن . 	 ــم بي ــن 00	 م ــل ع ــافة لا تق ــرك مس ــب ت يج
SBC 1102; Section 38-8.2 )الانترنــت(.  والمعلومــات  الاتصــالات  تمديــدات  وبيــن  الكهربائيــة،  التمديــدات 

يجــب حمايــة الأســلاك والكابــلات بإبعادهــا عــن الخدمــات غيــر الكهربائيــة التــي تولــد حــرارة أو دخــان أو ابخــرة . 	
يمكن أن تضر بهما، ما لم يتم حمايتها من هذه التأثيرات الضارة بواسطة أغلفة خارجية واقية. 

SBC 1102; Section 38-8.3

هل تم تنفيذ التمديدات الكهربائية داخل الميدات وفق متطلبات القسم SBC 1101; Sections 7A8.7 & 7A8.8؟. 	

مثال: المخالفات الموجودة في الصورة

	 - الأنابيب ليست في منتصف الميدة.

	 - التباعد بينها أقل من المسموح به.

	 - تم تمديدها بجانب الركيزة.
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التشييد الاسقاطات الاختراقات الفتحات

التشييد المقاوم للحريق

أولًًا: التشييد المقاوم للحريق:

متطلبات الحماية من الحريق

وسائل الخروج التشييد المقاوم للحريق

طفايات الحريق المحمولة أنظمة الرش الآلي

فتحات الهروب والانقاذ انذار الدخان

الحريـــــق

SBC 1101; Sections 302SBC 1101; Sections 311

SBC 1101; Sections 314 & 315SBC 1101; Sections 310

SBC 1101;Sections 313SBC 1101; Sections 317

المنازل )التاون هاوس(

الجدران الخارجية

تصنيف وحماية الاختراقات

مؤشر اللهب والدخان

المساكن )الدوبلكس(

SBC 1101; Section 302.2

SBC 1101; Section 302.1
SBC 1101; Table 3-12  / SBC 1101; Table 3-13

SBC 1101; Section 302.4 & 302.5

SBC 1101; Section 302.9

SBC 1101; Section 302

SBC 1101; Section 302.3
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الجدران الخارجية: 
SBC 1101; Section 302.1         

تحــدد مســافة فصــل الحريــق FSD ، وهــي المســافة بيــن الجــدران الخارجيــة للمبنــى، وبيــن المبنــى المجــاور 	 
ــواب(،  ــذ والأب ــات )النواف ــاحات الفتح ــة، ومس ــدران الخارجي ــق للج ــف الحري ــات تصني ــة متطلب ــدود الملكي أو ح
 Table وامتــداد الاســقاطات )البــروزات(، ومتطلبــات الاختراقــات )اختــراق الأنابيــب للجــدران( وهــي موضحــة فــي

.12-3

)a( Roof eave fire-resistance rating shall be permitted to be reduced to 0 hours on the underside of the eave if fireblocking 
is provided from the wall top plate to the underside of the roof sheathing.

)a( Roof eave fire-resistance rating shall be permitted to be reduced to 0 hours on the underside of the eave provided that 
gable vent openings are not installed.

Table 3-12: Exterior Walls

إذا كانت مسافة فصل الحريق FSD أكبر من 1500 مم، فلا توجد متطلبات حريق للجدران الخارجية:	 

تشييد الجدران:
مقاومة الحريق = صفر

الاسقاطات:
مقاومة الحريق = صفر

الفتحات:
بدون حدود

الاختراقات:
بدون متطلبات

Exterior Wall Element Mimum Fire-Resistance 
Rating

Minimum Fire Separa-
tion Distance

Walls
Fire-resistance rated

1 hour-- tested in accor-
dance with ASTM E119 or 
UL263 with exposure from 

both sides

<1500mm

Not Fire-resistance rated 0 hours ≥ 1500mm

Projections

Not Allowed N/A < 600mm

Fire-resistance rated 1 hour on the undersidea,b ≥ 600mm to < 
1500mm 

Not Fire-resistance rated 0 hours ≥ 1500mm

Openings in walls

Not allowed N/A <900mm

25% maximum of wall 
area 0 hours 900mm

Unlimited 0 hours 1500mm

Penetrations All
Comply with Section 302.4 <900 mm

None required 900 mm
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اذا تــم تزويــد المبنــى بنظــام رش آلــي لكامــل المنــزل وفــق 	 
مســافة  فتقــل   ،SBC 1102; section 2904 القســم  متطلبــات 

فصــل الحريــق FSD مــن 1500 مــم الــى 900 مــم فقــط.

SBC 1101; Table 3-13

إذا كانــت مســافة فصــل الحريــق FSD أقــل مــن 1500 مــم )900 	 
مــم للمنــزل المــزود بنظــام رش آلــي لكامــل المنــزل(،  فيتــم 
ــييد  ــات تش ــد متطلب ــى Table 3( 12-Table 3-13( لتحدي ــوع إل الرج

ــات. ــات، والاختراق ــقاطات، والفتح ــدران، والاس الج

SBC 1101; Section 302.1

مؤشر انتشار اللهب ومؤشر نمو الدخان
SBC 1101; Section 302.9

والأســقف 	  للجــدران  الداخليــة  التشــطيبات  مقاومــة  لضمــان 
ــون  ــب أن تك ــق، فيج ــاء الحري ــان اثن ــو الدخ ــب، ونم ــار الله لانتش

مــواد التشــطيبات مقاومــة لانتشــار اللهــب، ونمــو الدخــان.

يجــب ألا يتجــاوز مؤشــر انتشــار اللهــب للتشــطيبات الداخليــة، 	 
ــواد وكذلــك مؤشــر نمــو الدخــان القيــم التاليــة: ــى م ــارات عل ــراء الاختب ــب اج يج

تشــطيبات الجــدران والأســقف وفــق:

ASTM E84 or UL 723
مؤشر  انتشار اللهب:

لا يزيد عن 200
مؤشر نمو الدخان:

لا يزيد عن 450

الجدران المشتركة للمنازل والمساكن:
SBC 1101; Sections 302.2 & 302.3

يجب تشييد الجدران المشتركة )المتلاصقة( للمساكن )الدوبلكس(، 
والمنازل )التاون هاوس( لتكون ذات تصنيف حريق يمنع انتقال 

الحريق من المبنى المحترق الى المبنى الملاصق.
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الجدران المشتركة للمباني السكنية:

تصنيف الجدار ساعتان 	 
على الأقل.

تصنيف كل جهة من 	 
الجــدار ســاعة علــى 

الأقل.

 تحظر جميع التمديدات 	 
إلا  الميكانيكيــة 
التمديــدات الكهربائيــة.

يجــب أن يكــون كل منــزل )تــاون هــاوس( مســتقل 	 
إنشــائيًا عــن المنزليــن الملاصقيــن لــه وذلك وفق 

.SBC 1101; section 302.2.4 متطلبات

يجــب أن يكــون لكل منزل )تاون هــاوس( واجهتين 	 
علــى الأقل لاســتخدامها للهــروب والانقــاذ وقت 

الطوارئ.

يجــب أن يكون تصنيف الحريق للهيكل الإنشــائي 	 
الســاند للأرضية/الســقف المقــاوم للحريق لمدة 
لا تقــل عــن ســاعة واحــدة )بــدون نظــام رش آلــي 
لكامــل المســكن(، أو نصف ســاعة مــع نظام رش 

آلــي لكامل المســكن.

يجــب ألا يقــل تصنيــف الفاصــل بيــن الوحدتيــن عــن 	 
ســاعة واحــدة.

إذا تــم تركيــب نظــام رش آلــي لكامــل المســكن 	 
وفــق NFPA-13، فيمكــن تقليــل تصنيــف الفاصــل 

ــاعة. ــف س ــى نص إل

%80 من الخســائر في الأرواح والأمــوال في الولايات 	 
المتحــدة الأمريكيــة تحدث فــي هذا النوع مــن المباني.

يكــون 	  أن  يجــب 
تصنيــف كل جدار 
ــل. ــى الأق ــاعة عل س

يسمح بتمديد 	 
جميع التمديدات 

الميكانيكية 
والتمديدات 
الكهربائية.

الفلل المتلاصقة من جهتين
المنازل )التاون هاوس(

SBC 1101; Section 302.2

الفلل المتلاصقة من جهة واحدة
المنازل )الدوبلكس(

SBC 1101; Section 302.3

جدار مشترك
جدار واحد

فاصل رأسي
جدار

جداران منفصلان
فاصل أفقي
سقف/أرضية
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يرتبط تصميم وانشاء السلالم بمتطلبات السلامة لساكني المبنى

لذا فقد تم وضع المتطلبات التالية لتصميم وإنشاء السلالم:

SBC 1101; Section 311.7.5

SBC 1101; Section 311.7.7

SBC 1101; Section 311.7.5

SBC 1101; Section 311.7.5.3

SBC 1101; Section 311.7.8

SBC 1101; Section 312

SBC 1101; Section 311.7.9

SBC 1101; Section 308

الأطفال

التعثر في 
الدرج

التعثر في 
الدرج

التزجيج

السقوط من 
جانب الدرج

كبار السنالإضاءة

متطلبات 
تصميم 
وإنشاء 
السلالم

عمق وارتفاع الدرجة

ميل الدرجة.

بروز )أنف( الدرجة.

مواصفات الدرابزين لكبار السن.

مواصفات حاجز الحماية للأطفال.

اضاءة الدرج

مواصفات الزجاج الآمن في منطقة الدرج

الفرق المسموح به في الارتفاع والعمق بين درجات السلم للقلبة الواحدة.

ثانيًا: وسائل الخروج:

السلالم )الدرج(
ــلم  ــم الس ــب تصمي ــد، فيج ــلم )درج( واح ــكني س ــى الس إذا كان للمبن
)الــدرج( وفــق متطلبــات اســتخدمه كوســيلة للهــروب والإنقــاذ وقــت 

الطــوارئ.

SBC 1101; Section 311
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ميل الدرجة أقل من %2ميل الدرجة أكبر من 2%
متطلبات تصميم وانشاء درجات السلم

الميل لا يزيد عن 2%
311.7.7

العمق لا يقل عن 250 ملم
311.7.5.2

من 20-30 ملم
311.7.5.3

الارتفاع لا يزيد عن 180 ملم
311.7.5.1

لا يقل عن 900 ملم

SBC1101; 311.7.6

الأقل ارتفاعا

الأعلى ارتفاعا

لا يقل عن 900 ملم

SBC1101; 311.7.5.1

الفرق بين أعلى وأقل ارتفاع للدرجة 
ضمن القلبة الواحدة لايزيد عن 10 ملم

الأصغر عمقا

يتم التعامل مع كل قلبة الأكبر عمقا
flight بشكل منفصل

الفرق بين عمق الدرجة الأصغر والأكبر 
ضمن  القلبة الواحدة لايزيد عن 10 ملم
SBC1101; 311.7.5.2

لا يقل  عمق اتجاه السير 
عن 900 ملم

العرض الصافي فوق الدرابزين 
900mm لايقل عن
SBC1101 ; 311-7.1

3700mm  أقصى ارتفاع
)Flight(للقلبة الواحدة
SBC1101 ; 311-7.3
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أقل ارتفاع لسقف السلم 
2000mm
SBC1101 ; 311-7.2

العرض الصافي للدرج
900mm  فوق الدرابزين
SBC1101 ; 311-7.1

يصل العرض الصافي للدرج
للدرابزين من طرفين

700mm

يصل العرض الصافي للدرج
للدرابزين من طرف واحد

800mm

المسافة أسفل الدرابزين غير مشمولة في العرض الصافي

إضاءة السلالم الداخلية:

SBC 1101; Section 303.7

يجب تزويد السلالم الداخلية 
بالإضاءة وفق التالي:

إضاءة اصطناعية.

إضاءة جميع الدرجات إلى مستوى )11( لوكس على الأقل.

يجب توفير مفتاح في كل طابق للتحكم في مصدر الضوء

يجب تركيب الإضاءة في أحد الموقعين

فوق البسطات
أو فوق الدرج

طريقة التركيب متروكة للمصمم
بشرط توفير 11 لوكس إضاءة على الأقل

يجب توفير مفتاح
في كل طابق
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SBC 1101; Section 312SBC 1101; Section 311.7.8

للحمايــة  إلزامــي  تركيبــه 
المناطــق  مــن  الســقوط  مــن 
ــم. ــن 750 م ــر م ــة بأكث المرتفع

تركيبــه إلزامــي لمســاعدة كبــار 
الســن ومــن فــي حكمهــم لصعــود 

ــلالم. ــزول الس ون

الدرابزينحاجز الحماية

ما هو الفرق بين 
الدرابزين وحاجز الحماية؟

متطلبات الدرابزين
ــلالم  ــة الس ــي منطق ــن ف ــة كدرابزي ــز الحماي ــتخدام حاج ــن اس يمك
ــة(. ــز الحماي ــات حاج ــر متطلب ــددة )انظ ــات مح ــق متطلب ــك وف وذل

SBC 1101; Section 311.7.8

إذا تــم اســتخدامه الدرابزيــن لأداء وظيفتــه الأساســية وهــي قضيــب 
ــدد  ــود يح ــإن الك ــط، ف ــلالم فق ــزول الس ــود ون ــي صع ــاعدة ف للمس
ــة  ــات قبض ــن ومواصف ــاع الدرابزي ــا: ارتف ــن وهم ــات متطلبي مواصف

ــن. الدرابزي

 ارتفــاع الدرابزيــن عنــد اســتخدامه لصعــود ونــزول الســلالم 	 
فقــط هــو مــا بيــن 850 مــم إلــى 950 مــم.

SBC 1101; Section 311.7.8.1

 لتحديــد متطلبــات مقبــض اليــد للدرابزيــن، فيمكــن الرجــوع 	 
إلــى القســم

SBC 1101; section 311.7.8.3.

متى يكون الدرابزين إلزاميًا في الكود؟
إذا كانــت عــدد درجــات الســلم )4( درجــات فأكثــر، فيجــب تركيــب 

درابزيــن للســلم مــن جهــة واحــدة علــى الأقــل.

SBC 1101; Section 311.7.8

هل يتم تطبيق متطلبات حاجز الحماية على 
الدرابزين عند استخدامه لأداء وظيفتي الدرابزين 

وحاجز الحماية؟
علــى  الإضافيــة  الحمايــة  حاجــز  متطلبــات  تطبيــق  يجــب  نعــم، 
ــل. ــكل منفص ــة بش ــياج حماي ــن وس ــذ درابزي ــم تنفي ــن، أو يت الدرابزي

يجب تركيب درابزين من طرف واحد على الأقل.

تنفيذ درابزين وحاجز حماية منفصلين

يجب تركيب درابزين عندما يكون عدد الدرجات )4( فأكثر.
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متطلبات حاجز الحماية:
SBC 1101; Section 312.1

وظيفة حاجز الحماية الأساسية هي حماية الأطفال من السقوط من ارتفاعات أكبر من 750 مم.

لذا فإن  الكود يحدد متطلبين رئيسين لمواصفات حاجز الحماية من السقوط وهما:

يتم استخدام فكرة حاجز الحماية في 
تصنيع أسرة الأطفال

الًاستثناءات:
يســمح بــأن تكــون الفتحــات فــي منطقــة الســلم 	 

فقــط أكبــر بحيــث لا تســمح بمــرور كــرة قطرهــا 
110 مــم.

الفتحــة المثلثيــة: يســمح بــأن تكــون الفتحــة 	 
المثلثيــة أكبــر بحيــث لا تســمح بمــرور كــرة 

قطرهــا 150 مــم.

الًاستثناءات:
يســمح بتقليــل ارتفــاع الحاجــز الــى 850 مــم 	 

ــتخدامه  ــم اس ــط إذا ت ــلم فق ــة الس ــي منطق ف
كدرابزيــن.

عنــد 	  مــم   900 الــى  الحاجــز  يرتفــع  أن  يجــب 
الســلم. لبســطات  وصولــه 

SBC 1101; Section 312.1.3.2
SBC 1101; Section 312.1.3

لا يحتوي الحاجز على فتحات تسمح لا يقل ارتفاع حاجز الحماية عن 900 مم 
بمرو كرة قطرها 100 مم

أكبر حد مسموح به لفتحات الحاجزأقل ارتفاع مسموح به للحاجز

SBC 201; Figure 1015.4)3(

يجب أن يكون حاجز الحماية غير قابل 
للتسلق، ويتم هذا في العادة من خلال 

استخدام قضبان رأسية فقط.
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مثال استرشادي

في أول )4( درجات للسلم :. 1
يجب تركيب درابزين على طرف واحد على الأقل بارتفاع ما بين 850 مم إلى 950 مم.	 

لا يلزم تركيب حاجز حماية لأن مسافة السقوط أقل من 750 مم.	 

بعد وصول مسافة السقوط إلى 750 مم، فيجب:. 2
تركيب حاجز حماية بارتفاع لا يقل عن 900مم، ودرابزين بارتفاع ما بين 850 مم إلى 950 مم.	 

أو يمكن تركيب حاجز حماية بارتفاع من 850 إلى 950 مم لأداء مهمة الدرابزين وحاجز الحماية.	 

بعد الوصول إلى أول بسطة سلم، فيجب: . 3
تركيب حاجز حماية بارتفاع لا يقل عن 900مم، ودرابزين بارتفاع ما بين 850 مم إلى 950 مم.	 

أو يمكن تركيب حاجز حماية بارتفاع من 900مم إلى 950 مم لأداء مهمة الدرابزين وحاجز الحماية	 

الفتحات تسمح بمرور كرة قطرها أكبر من 110ممحاجز الحماية قابل للتسلق

SBC1101 ; 311-7.8
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هل يسمح الكود باستخدام الزجاج كحاجز حماية؟
نعم، ولكن وفق جميع الشروط التالية:

 يجــب أن يحقــق الزجــاج متطلبــات الزجــاج الآمــن الــواردة فــي 	 
القســم 

SBC 1101; Section 308.4.4

يجب تحديد هوية الزجاج الآمن وفق متطلبات القسم 	 

SBC 1101; Section 308.1.

يجــب أن تكــون علامــة التعريــف بالزجــاج الآمــن محفــورة 	 
ــاج. ــى الزج عل

الزجاج الآمن مرفوض لأنه لا يحقق 
متطلبات التعريف بالزجاج الآمن الواردة 

SBC 1101; Section 308.1 في

هل توجد متطلبات لتركيب الزجاج في المنطقة المجاورة للسلالم؟

SBC 1101; Sections 308.4.6 & 308.4.7  نعم، وفق متطلبات القسمين
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الأبواب
SBC 1101; Section 311.2

ــدة  ــكل وح ــل ل ــى الأق ــد عل ــروب( واح ــروج )ه ــاب خ ــر ب ــب توفي يج
ســكنية.

مواصفات الباب:
 	side- يجــب أن يكــون مفصلــي مــن طــرف واحــد فقــط

.hinged

يجب ألا يقل عرض الباب الصافي عن 800 مم.	 

يجب أن يفتح بزاوية 90 درجة على الأقل.	 

يجــب ألا يقــل ارتفــاع البــاب الصافــي مــن فــوق العتبــة عــن 	 
1950 مــم.

هل يجب أن تتوافق أبعاد بقية أبواب الوحدة السكنية مع متطلبات باب الخروج؟
SBC 1101; Section 311.2

ــاث  ــال الأث ــات ادخ ــاة متطلب ــم مراع ــث تت ــد بحي ــم المعتم ــة للمصم ــكنية متروك ــدة الس ــواب الوح ــة أب ــاد بقي لا، أبع
ــواب. ــر الأب ــزة عب ــدات والأجه والمع

ثالثًا: أنظمة انذار الدخان:
SBC 1101; Sections 314 & 315

SBC 1101; Section 314.2
يجب توفير أجهزة إنذار الدخان في الوحدات السكنية وفق الشروط التالية:

تكــون  أن  يجــب 
وفــق  مدرجــة 
UL 217 متطلبــات

يجب توصيل الأجهزة 
بنظامي تغذية كهربائية:

أساسي: من 	 
اسلاك المبنى 

الكهربائية.

 ثانوي: من 	 
بطارية.

الأجهــزة  توصيــل  يجــب 
دون  مباشــر  بشــكل 

تحكــم. مفاتيــح 

تكــون  أن  يجــب 
الإنــذار  أجهــزة 
بطريقــة  مترابطــة 
تجعــل تشــغيل إنــذار 
ــع  ــط جمي ــد ينش واح
ــى. ــذارات بالمبن الإن

مصدر الموقعالإدراج
الطاقة

التواصل 
البيني
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هل يقدم الكود نظامًا بديلًا عن نظام انذار الدخان؟
ــق  ــق وف ــن الحري ــذار م ــام الإن ــذ نظ ــك بتنفي ــام المال ــم، إذا ق نع
متطلبــات القســم SBC 1101; Section 314.7، فــلا يلــزم تركيــب 

ــان. ــذار الدخ ــام ان نظ

رابعًا: فتحات الهروب والًانقاذ:

انظر قسم النوافذ.

خامسًا: أنظمة الرش الآلي:

تركيب نظام رش آلي لكامل المنزل ليس الزاميًا.	 

عنــد الرغبــة فــي تصميــم وتركيــب أنظمــة الــرش الآلي 	 
لمتطلبــات  الرجــوع  فيتــم  الســكنية  الوحــدات  فــي 

.NFPA 13D أو   SBC1102; Section2904

SBC 1101; Section 310

SBC 1101; Section 313

سادسًا: طفايات الحريق المحمولة:

يلــزم اختيــار وتركيــب وصيانــة طفايــات الحريــق المحمولــة وفــق 
. NFPA 10 و SBC 801; Section 906 القســم

SBC 1101; Section 317
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المتطلبات المعمارية
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التعاريف

تعريف الوحدة السكنية 
الوحــدة الســكنية هــي أي مســكن لعائلــة واحــدة أو 
ــتخدامه  ــراد اس ــم أو الم ــتخدم أو المصمّ ــن المس لعائلتي
ــخ  ــوم أو الطب ــة أو الن ــراض المعيش ــي، لأغ ــكن الآدم للس
أو تنــاول الطعــام أو أي مزيــج منهــا، ويجــب أن تشــمل 

ــا. ــة به ــآت الملحق المنش

تعريف المنسوب المرجعي:
 GRADE( المنســوب المرجعي/مســتوى الأرض أو الشــارع
PLANE( هــو مســتوى مرجعــي يمثــل متوســط   مســتوى 
الأرض النهائــي المتاخــم للمبنــى عنــد الجــدران الخارجيــة. 

عندمــا ينحــدر مســتوى الأرض النهائــي عــن الجــدران 
ــال  ــن خ ــي م ــتوى المرجع ــاء المس ــم إنش ــة، يت الخارجي
أدنــى النقــاط داخــل المنطقــة الواقعــة بيــن المبنــى 
وخــط قطعــة الأرض أو حيــث تزيــد مســافة الخــط عــن  

1800 مــم عــن المبنــى.

تعريف ارتفاع الطابق:
بيــن  يقــع  المبنــى  مــن  جــزء  هــو   )STORY( الطابــق 
الســطح العلــوي للأرضيــة، والســطح العلــوي للأرضيــة 

التالــي. الســقف  أو ســطح  التــي تعلوهــا 

ارتفــاع الطابــق )HEIGHT, STORY( هــو المســافة الرأســية 
بيــن أعلــى مســتويين متتالييــن مــن الكمــرات أو أســطح 

الأرضيــات النهائيــة.

ــوي  ــزء العل ــن الج ــافة م ــق، المس ــى طاب ــبة لأعل بالنس
ــة  ــي حال ــقف، أو ف ــاب الس ــة أعص ــى قم ــة إل ــن الأرضي م

ــطح.  ــد الس ــى رواف ــى أعل ــقف، إل ــود س ــدم وج ع

SBC 1101; Section 202

ــواردة فــي الأكــواد الأخــرى  الكلمــات التــي ليــس لديهــا تعريفــات الكــود SBC1101-1102 فيكــون لهــا المعانــي ال
فــي منشــورات اللجنــة الوطنيــة لكــود البنــاء الســعودي. وإذا لــم يكــن لهــذه الكلمــات تعريفــات فــي الأكــواد الأخــرى، 

فيكــون لهــا المعانــي المعتــادة المقبولــة وفــق الســياق.
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ــة ارتفاع السقف ــة المكتمل ــة( مــن الأرضي ــة )الصافي هــو المســافة الرأســية الخالي
Ceiling heightحتــى الســقف المكتمــل.

الفناء
هــو حيــز مفتــوح للســماء مباشــرة، ويقــع عنــد المســتوى المرجعــي 
ــن  ــي م ــد المبان ــدر أو أح ــاط بج ــة الأرض، ومح ــل ملكي ــه داخ أو فوق

ثاثــة جوانــب أو اكثــر.
Court

الزجاج الزخرفي

 Dalle( هــو الزجــاج المنقــوش أو المعشــق أو الباطــات الزجاجيــة
glass( أو مــواد التزجيــج المخصــص للأغــراض الزخرفيــة أو الفنيــة 
وليســت الوظيفيــة، ويتميــز بالألــوان أو الملمــس أو غيرهــا مــن 
الخصائــص أو المكونــات التصميميــة التــي لا يمكــن إزالتهــا دون 
إتــاف مــادة التزجيــج، ويتميــز ســطحه أو المجموعــة المدمــج فيهــا 

بالتقســيم إلــى قطاعــات.

Decorative glass

الخارجيــة الجدار الخارجي الحــدود  يعيــن  المرجعــي  المســتوى  فــوق  جــدار  هــو 
. Exterior wallللمبنــى

فتحات النافذة
القبــاب ونوافــذ الســطح والنوافــذ الرأســية )ســوءً كانــت ثابتــة أو 
متحركــة( والأبــواب المعتمــة والأبــواب المزججــة والطــوب الزجاجــي 

ــت. ــي ذات الوق ــة ف ــة ومزجج ــون معتم ــي تك ــواب الت والأب
Fenestration

مسافة فصل 
الحريق

 هي المسافة المقاسة من واجهة المبنى حتى أحد ما يلي:

أقرب خط داخلي لقطعة الأرض.	 

لخط المركز لأحد الشوارع أو الممرات أو الطرق العامة.	 

إلــى خــط وهمــي بيــن المبنييــن الواقعيــن علــى نفــس 	 
الأرض. قطعــة 

يجب أن تقاس المسافة بزاوية قائمة من وجه الجدار.

 Fire serration
distance

مؤشر انتشار 
اللهب

مقيــاس مقــارن، يتــم التعبيــر عنــه كرقــم بــدون أبعــاد، مشــتق مــن 
القياســات المرئيــة لانتشــار اللهــب مقابــل الوقــت لمــادة تــم اختبارها 

.UL723  أو ASTM E84 وفقًــا لمواصفــات
Flame spread index

 مســار مســتمر مــن الدرجــات المســتطيلة مــن اســتراحة الــدرج إلــى القلبة
Flightالاســتراحة الأخــرى.

حاجز الحماية
ــرب  ــع بالق ــى يق ــات المبن ــن مكون ــام م ــى أو نظ ــن المبن ــون م مك
مــن الجوانــب المفتوحــة لأســطح المشــي المرتفعــة ممــا يقلــل مــن 

ــى. ــى المســتوى الأدن احتمــال الســقوط مــن ســطح المشــي إل
Guard

 أي غرفــة مســتخدمة أو مخصصــة لاســتخدام مــن قبــل ضيــف واحــد غرفة الضيوف
Guestroomأو اكثــر لأغــراض المعيشــة أو النــوم.

التعاريف
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المساحة الصالحة 
للسكن

أو  أو الأكل  النــوم  أو  المســاحة الموجــودة فــي المبنــى للعيــش 
الطهــي. لا تعتبــر الحمامــات ودورات الميــاه وأماكــن التخزيــن أو 

المماثلــة مســاحات صالحــة للســكن. المرافــق والمناطــق 
Habitable room

درابزين
قضيب أفقي أو مائل مصمم لمسكه باليد للتوجيه أو الدعم.

Handrail

المســافة العموديــة مــن مســتوى الأرض إلــى متوســط ارتفــاع أعلــى ارتفاع المبنى
Building heightســطح للســقف.

ــن مــن ارتفع الطابق ــى أعلــى مســتويين متتاليي ــى إل المســافة الرأســية مــن أعل
ــة. ــة أو العارض ــات النهائي ــطح الأرضي Story heightأس

الحافــة الأماميــة لدعســات الســالم، واســتراحات الســالم فــي الجــزء الحافة
Noiseالعلــوي مــن الســالم.

الطريق العام

ــواء  ــي اله ــة ف ــرى مفتوح ــة أرض أخ ــاق أو أي قطع ــارع أو زق أي ش
الطلــق تــؤدي الــى شــارع عــام، وتــم التصديــق عليهــا أو تخصيصهــا 
بشــكل دائــم للجمهــور لاســتخدام العــام والتــي لا يقــل عرضهــا 

ــار. ــن 3 أمت ــي ع ــا الصاف وارتفاعه

Public way

ســطح مشــي بــه منحــدر )ميــول( أقــل مــن وحــدة واحــدة رأســيًا فــي المنحدر
20Ramp وحــدة أفقيــة )منحــدر بنســبة 5%(

القائم

له احدى التعريفين التاليين:

 المكون الرأسي للدرجة أو السلم. 	 

أنبــوب ميــاه يمتــد رأســيًا بارتفــاع طابــق واحــد أو اكثــر لنقــل 	 
الميــاه إلــى الفــروع أو إلــى مجموعــة مــن تركيبــات الســباكة.

Riser

جــزء مــن المبنــى يقــع بيــن الســطح العلــوي للأرضيــة، والســطح الطابق
Storyالعلــوي للأرضيــة التــي فوقــه.

ساحة

إلــى  الفنــاء، مــن غيــر عوائــق مــن الأرض  حيــز مفتــوح، بخــاف 
ــدًا،  ــود تحدي ــذا الك ــه ه ــص علي ــي ين ــق الت ــتثناء العوائ ــماء، باس الس
ويقــع علــى نفــس ملكيــة الأرض التــي يقــع عليهــا المبنــى. )ســاحة 

ــى( ــة للمبن خارجي

Yard

فتحة الهروب 
والإنقاذ في حالات 

الطوارئ

نافــذة خارجيــة، أو بــاب خارجــي، أو أي جهــاز مماثــل يوفــر وســيلة 
ــات الإنقــاذ فــي حــالات الطــوارئ. للهــروب والدخــول مــن أجــل عملي

 Emergency escape
and rescue opining
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المساحات القابلة للسكن
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الحد الأدنى لمساحات وارتفاع سقف المساحات الصالحة للسكن

ارتفاع السقفالمساحة باستثناء المطبخ
)يشمل المطبخ والممرات(

سقف مائل سقف أفقي

 متطلبات المساحات القابلة للسكن
الحد الأدنى لمساحات وارتفاعات المساحات الصالحة للسكن: 

SBC 1101; Sections 304 & 305

المســاحات الصالحــة للســكن هــي غــرف النــوم، وغــرف المعيشــة، وغــرف الطعــام، ومجالــس الرجــال والنســاء، وغرفــة 
العاملــة المنزليــة، وغرفــة الســائق، وغــف الضيــوف، والمطبــخ.

SBC 1101; Section 202

SBC 1101; Section 304
SBC 1101; Section 305

مســاحة 	  تقــل  ألا  يجــب   
للســكن  الصالحــة  الغــرف 

. م2   6.5 عــن 

يجــب ألا  تقــل الأبعــاد عــن 	 
2.1 م  فــي أي اتجــاه أفقــي.

المســاحة 	  احتســاب  يتــم  لا 
ــقفها  ــاع س ــل ارتف ــي يق الت
ضمــن  2000مــم   عــن 
الإلزاميــة. م2   6.5 مســاحة 

 لا يتم احتســاب المســاحة للســقف 
ــل  ــه أق ــل ارتفاع ــذي يق ــل ال المائ
مــن 1500مــم. ضمــن مســاحة 6.5 

م2 الإلزاميــة.

ارتفــاع 	  يقــل  ألا  يجــب 
للســكن،  الصالحــة  الغــرف 
عــن  والمطبــخ  والممــرات، 

م.  2.10

ــاع دورات 	  ــل ارتف ــب ألا يق يج
الميــاه والحمامــات وغــرف 

الغســيل عــن 2.00 م. 

82



1

يجــب أن تكــون فتحــات المقابــس مــزودة بأقفــال )غوالــق( لحمايــة 
الأطفــال.

SBC 1102; Section 39-1.5.2.4

يجب أن يتم تركيب المقبس لتكون فتحة التأريض إلى أعلى.

SBC 1102; Section 39-1.5.2.3

2

ــل  ــى الأق ــة IP2X  عل ــة الحماي ــن درج ــس م ــون المقاب ــب أن تك يج
ــر. ــس المباش ــن التلام ــة م للحماي

 SBC 1102; Section 39-1.5.1.3

IP2X

3

الأرضيــة  مــن  ارتفاعــات  علــى  المقابــس  جميــع  تركيــب  يجــب 
التالــي: عــن  تقــل  لا  المشــطبة 

المساحات الصالحة للسكن: 300 مم.	 

المجلس العربي : 700مم.	 

خارج المبنى: 1000 مم.	 

المطبخ: 300 مم فوق طاولة العمل.	 

SBC 1102; Section 39-1.5.3.3

4

يجب ألا تبعد أي نقطة عن المقبس بمسافة أفقية تزيد عن 2 م 
)باستثناء المطبخ والحمامات(. 

SBC 1102; Section 39-1.5.3.2

5

يجــب عــدم تركيــب المقابــس فــي المواقــع التــي تكــون فيهــا 
القابلــة  المــواد  أو  الأقمشــة،  مــع  المباشــر  للتلامــس  عرضــة 

للاشــتعال.

SBC 1102; Section 39-1.4.2.1

6
يجب عدم تركيب مقابس فوق أجهزة الطهي.

SBC 1102; Section 39-1.4.2.1

متطلبات المساحات القابلة للسكن

SBC 1101; Section 39-1متطلبات تركيب المقابس
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7

يجــب عــدم تركيــب المقابــس علــى مســافة اقــل مــن 600 مــم مــن 
أي صنبــور )حنفيــة(.

SBC 1102; Section 39-1.4.1.3

8
.RCD يجب أن تكون المقابس في الفراغات الرطبة من النوع

SBC 1102; Section 39-1.4.1.2

9
.SASO 2203 يجب أن تتوافق المقابس مع معايير 

SBC 1102; Section 39-1.5.1.1

10

يجب أن تكون المقابس المثبتة في الأرض:

محمية بدرجة IP24 على الأقل.	 

 	.IK08 محمية ضد التصادم بدرجة

SBC 1102; Section 39-1.5.1.3

11

يجب حماية المقابس التي توضع خارج المبنى من:

 	.IP24 تناثر المياه بدرجة

 	.IP25 الرش بنفث الماء

 SBC 1102; Section 39-1.5.1.3

لبقية المتطلبات الكهربائية، راجع قسم المتطلبات الكهربائية.
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النوافذ
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يجوز تركيب وسيلة للحماية من السرقة وفق شروط محددة.

يسمح الكود بإلغاء النافذة وفق شروط وذلك حسب تصنيف الفراغ.

ارتفاع 60سم + قفل التحكم في النافذة.

للنوافذ القريبة من الأرض.

)%8( من مساحة أرضية الفراغ.

تستخدم للهروب والإنقاذ وقت الحريق لا سمح الله.

الجزء القابل للفتح: )%4( من مساحة أرضية الفراغ.

قيمة-U + قيمة SHGC + مقدار تسرب الهواء + نسبة مساحة 
النوافذ من الجدران + نسبة مساحة القباب من الأسطح + التظليل.

الحماية من السرقة

إلغاء النافذة 

حماية الأطفال

الزجاج الآمن

ترشيد الطاقة

وسيلة للخروج

التهوية الطبيعية:

الإضاءة الطبيعية:

ترتبط النوافذ بعدد من المتطلبات في الكود السعودي للمباني السكنية SBC 1101-1102 وهي كالتالي:

متطلبات 
النوافذ

متطلبات النوافذ:
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يجب توفير إضاءة طبيعية لكل فراغ بمقدار لا يقل عن )%8( من مساحة أرضية الفراغ.	 

يجب أن تكون )%50( من المساحة المزججة قابلة للفتح لتوفير التهوية الطبيعية.	 

يتم توفير الإضاءة الطبيعية عن طريق المساحات المزججة: نافذة، أو قبة، أو باب مزجج.	 

يجب أن تحقق المساحات المزججة متطلبات ترشيد الطاقة. 	 

SBC 1101; Section 1102.

يجب أن تكون المساحات المزججة مفتوحة على: شارع، أو زقاق، أو الفناء، أو المنور.	 

للفراغات غير المفتوحة على الخارج فيتم تطبيق حسابات الغرف الداخلية عليها.	 

ــن 	  ــن الغرفتي ــترك بي ــدار المش ــي الج ــة ف ــق فتح ــن طري ــة ع ــرف الداخلي ــة للغ ــاءة الطبيعي ــر الإض ــم توفي يت
ــى  ــة عل ــة الخارجي ــة للغرف ــة المطلوب ــاحة المزجج ــاب المس ــم حس ــع، ويت ــر مرب ــن 2.3 مت ــل ع ــدار لا يق بمق

ــن. ــة الغرفتي ــاحة أرضي ــاس مس أس

يجــب أن تكــون الفتحــة بيــن الغرفــة الداخليــة والخارجيــة مفتوحــة باســتمرار، ويمنــع تركيــب بــاب، أو ســتارة 	 
عليهــا للتهويــة والإضــاءة.

SBC 1101; Section 303.1متطلبات الإضاءة

 تم تركیب باب للفتحة بین
الغرفة الداخلیة والغرفة 

الخارجیة
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مثال:

المطلوب حساب:
مســاحة الفتحــة فــي الجــدار المشــترك بيــن 	 

الغرفتيــن لتحقيــق متطلبــات الإضــاءة الطبيعية 
ــة. ــة الداخلي للغرف

المساحة المزججة للغرفة الخارجية.	 

 مساحة الفتحة في الجدار المشترك:	 

مساحة الغرفة الداخلية = 2*4 = 8 م2

%10 من 8م2 = 0.8 م2 وهي قيمة أقل من 2.3 م2

=< الحد الأدنى للفتحة بين الغرفتين هي 2.3 متر مربع

 المساحة المزججة للغرفة الخارجية:	 

مساحة الغرفتين= 4*8 + 2*4 = 32 + 8 = 40 م2

%8 من 40م2 = 3.2 م2

=< الحد الأدنى للمساحة المزججة هي 3.2 متر مربع

ترتبط الإضاءة بمتطلبات ترشيد  الطاقة

الإضاءة النهارية الإلزامية
SBC 1101; Section 303.1

%10 من مساحة أرضية الغرفة الداخلية

2.3 متر مربع

الإضاءة الليلية الإلزامية
SBC 1102; Section 1104.3

للغرف الخارجية بحد أدنى 8% *

لمبات ليد

للغرف الداخلية وفق الحسابات

لمبات فلورسنت

ترشيد الطاقة
SBC 1102; Section 1104.3

مساحة مزججة
مرشدة للطاقة اقصى استهلاك للطاقة 10 

واط لكل متر مربع

الحل:
مساحة الفتحة بين الغرفتين يتم تحديدها لتكون القيمة الأكبر من

الحد الأدنى من الإضاءة هو 
65 لوكس على ارتفاع 750 
مم من الأرضية المشطبة.

SBC 1101; Section 303.1

الغرفة الخارجية: هي الغرفة المفتوحة على شارع، أو زقاق، أو الفناء، أو المنور.
ــدار  ــي الج ــة ف ــلال فتح ــن خ ــك م ــاورة وذل ــة مج ــة خارجي ــق غرف ــن طري ــا ع ــم اضاءته ــي تت ــي الت ــة: ه ــة الداخلي الغرف

ــن. ــن الغرفتي ــترك بي المش

* باستثناء الحمامات ودورات المياه فإن المساحة المزججة لا تقل عن 0.30 م2. 

باب مزججقبةنافذة
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أمثلة على فتحات التهوية:
نوافذ أو أبواب أو قباب.

متطلبات التهوية الطبيعية والميكانيكية
والميكانيكيــة 	  الطبيعيــة  التهويــة  تهــدف 

الــى اســتبدال هــواء المنــزل بهــواء نقــي مــن 
الخــارج.

تتــم عمليــة اســتبدال الهــواء مــن خــلال إخــراج 	 
هــواء المنــزل، ثــم اســتبداله بهــواء مــن الخــارج 
ــرف  ــن الغ ــواء م ــذة(، أو ه ــر )ناف ــكل مباش بش

ــة. ــة للمعيش الصالح

ــات، 	  ــخ، أو الحمام ــواء المطاب ــتخدام ه ــع اس يمن
أو دروات الميــاه للتــزود بالهــواء النقــي،  ويجــب 
أن يتــم اخــراج الهــواء المجمــع منهــا إلــى خــارج 

المنــزل عبــر فتحــات فــي الجــدران الخارجيــة.

التهوية الطبيعية
SBC 1101; Section 303.1

المطبخ:
0.05 م3/ثانية 

ويعادل
50 لتر/ ثانية

الحمامات:
0.02 م3/ثانية 

ويعادل
تم الغاء نافذة 20 لتر/ ثانية

غرفة نوم
)في حالة تحقق 

شروط الإلغاء(
SBC 1101; 

Section 303.1

معدل تغير 
الهواء بالمنزل 
5ACH أقل من

SBC 1101; 
Section 303.4

التهوية المحلية
SBC 1102; Section 1507.4

تهوية كامل المنزل
SBC 1102; Section 1507.3

يصبح إلزامي إذا توفر أحد الشرطين:

مثال:
كم المساحة القابلة للفتح الواجب توفيرها لمجلس رجال ابعاده 8م * 4م؟

الحل:
مساحة فتحة التهوية الطبيعية القابلة للفتح هي )%4( من مساحة أرضية 

الفراغ بحد أدنى.

مساحة المجلس = 8*4 = 32 م2
مساحة التهوية المطلوبة %4 * 32 م2 = 1.28 م2

الحد الأدنى لفتحة التهوية القابلة للفتح = 1.28 م2

النافــذة  فتــح  يمكــن 
فســتكون  عليــه  بالكامــل، 
مســاحة التهويــة المطلوبة 
النافــذة. لكامــل  م2   1.28

ــذة  ــف الناف ــح نص ــن فت يمك
فمســاحة  عليــه  فقــط، 
التهويــة 1.28 م2 ســتكون 
فقــط،  النافــذة  لنصــف 
تكــون  أن  فيجــب  وعليــه 
م2   2.56 النافــذة  مســاحة 

الأقــل. علــى 

التهوية الميكانيكية
SBC 1101; Section 303.4

عن طريق توفير فتحات قابلة 
للفتح بمقدار لا يقل عن )4%( 

من مساحة أرضية الفراغ*.

الميــاه  ودورات  الحمامــات  باســتثناء   *
ــو  ــح ه ــل للفت ــزء القاب ــاحة الج ــإن مس ف

0.15 م2 بحــد أدنــى.
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وذلك وفق الشروط التالية

فتحات تهوية الصرف 
الصحي

المداخن

الشارع

مواقف السيارات

الهواء الملوث

حماية فتحات التهوية الطبيعية من 
الملوثات:

SBC 1101; Section 303.5

يجــب ابعــاد فتحــات 
الهــواء  ادخــال 
النقــي للمبنــى مثل 
مســافة  النوافــذ 
 3 آمنــة بحــد أدنــى 
مصــادر عــن  أمتــار 

ــن 	  ــي م ــزء الصح ــي الج ــر ف ــل أكث ــد تفاصي توج
الدليــل. 

SBC 1102; Section 3103

لا تعتبــر فتحــات اخــراج هــواء العــادم )شــفاطات( 	 
مــن  والحمامــات  الميــاه،  ودورات  المطابــخ، 

مصــادر التلــوث.

يجــب حمايــة فتحــات اخــراج الهــواء العــادم مــن 	 
خــلال شــبك للحمايــة مــن الكائنــات الحيــة.

SBC 1101; Section 303.6

شبك فتحات اخراج الهواء العادم 

هل يسمح الكود بإلغاء نافذة احدى غرف 
النوم؟

نعم، وفق استثناء.

SBC 1101; Section 303.1

هل يسمح الكود بإلغاء نافذة الحمامات 
ودورات المياه؟

نعم، وفق استثناء.
 SBC 1101; Section 303.3

إذا تــم توفيــر إنــارة اصطناعيــة، وتهويــة محليــة 	 
ميكانيكيــة بمقــدار لا يقــل عــن 20 لتــر فــي 

ــة. الثاني

ــى 	  ــر ال ــكل مباش ــادم بش ــواء الع ــراج ه ــم اخ يت
الهــواء الطلــق )خــارج المبنــى(.

توفير فتحة للهروب والإنقاذ 
وفق

 SBC 1101; Section 310.

توفير تهوية ميكانيكية 
لكامل المنزل وفق

 SBC 1102; Section 1507.

توفير انارة طبيعية لا تقل عن 
65 لوكس على ارتفاع 750 مم 

من الأرضية.

SBC 1101; Section 303.1

انظر قسم الحمامات ودورات المياه.
SBC 1102; Section 1507.4
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الزجاج الآمن
يجــب اســتخدام الزجــاج الآمــن فــي المواقــع 	 

القســم الموضحــة فــي  الخطــرة 

SBC1101: section 308.4.

ونــوع 	  المصنعــة  الشــركة  اســم  وضــع  يجــب 
ومعيــار الزجــاج الآمــن علــى كل جــزء مــن الزجــاج 
التعريــف  علامــة  تكــون  أن  ويجــب  المركــب، 
ــل أو  ــض أو الرم ــورة بالحم ــن محف ــاج الآم بالزج

الليــزر أو منقوشــة.

SBC 1101; Section 308.1.

متى يجب استخدام الزجاج الآمن في النوافذ؟

في حالة توفرت جميع 
الشروط التالية:

SBC 1101; Section 308.4.3

مساحة لوح الزجاج أكبر من 0.85م2.

ارتفاع الطرف السفلي من الزجاج عن الأرضية المشطبة أقل من 45 سم.

ارتفاع الطرف العلوي من الزجاج عن الأرضية المشطبة أكبر من 90 سم.

منطقة المشي ضمن 90 سم من الزجاج.

الطــرف . 1 لأن  الآمــن  الزجــاج  اســتخدام  يجــب 
ــن  ــم م ــن 45 س ــل م ــاع أق ــى ارتف ــفلي عل الس
مــن  أكبــر  المســاحة   + المشــطبة  الأرضيــة 
ــم  ــن 90 س ــى م ــوي أعل ــرف العل 0.85م2 + الط
مــن الأرضيــة المشــطبة + الزجــاج ضمــن منطقة 

المشــي.

الطــرف . 2 لأن  الآمــن  الزجــاج  اســتخدام  يلــزم  لا 
الســفلي أعلــى مــن 45 ســم فــوق الأرضيــة 

. لمشــطبة ا

الطــرف . 3 لأن  الآمــن  الزجــاج  اســتخدام  يلــزم  لا 
الأرضيــة  فــوق  ســم   90 مــن  أقــل  العلــوي 

. لمشــطبة ا

الآمــن لأن مســاحة . 4 الزجــاج  اســتخدام  يلــزم  لا 
م2.  0.85 مــن  أصغــر  الزجاجــي  اللــوح 

الطــرف . 5 لأن  الآمــن  الزجــاج  اســتخدام  يجــب 
ــن  ــم م ــن 45 س ــل م ــاع أق ــى ارتف ــفلي عل الس
مــن  أكبــر  المســاحة   + المشــطبة  الأرضيــة 
ــم  ــن 90 س ــى م ــوي أعل ــرف العل 0.85م2 + الط
مــن الأرضيــة المشــطبة + الزجــاج ضمــن منطقة 

المشــي.
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يجب استخدام الزجاج الآمن 

لا يلزم استخدام الزجاج الآمن 

يجب استخدام الزجاج الآمن 

الزجاج الآمن مرفوض لأنه لا يحقق متطلبات التعريف 
SBC 1101; Sections 308.1 بالزجاج الواردة في
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SBC 1101; Section 312.2

حماية الأطفال من السقوط من النوافذ
يجــب توفيــر وســائل لحمايــة مســقط النافــذة إذا 	 

تحققــت جميــع الشــروط التاليــة:

إذا توفرت جميع 
الشروط السابقة، 

فيجب توفير حماية 
للأطفال من خلال:

إذا كانت النافذة 
ستستخدم كفتحة 

للهروب والإنقاذ وقت 
الطوارئ فيجب التأكد 

من توفر التالي:

وسيلة تمنع فتح النافذة بأكثر من 100مم، وفي نفس الوقت تسمح بفتحها 
للهروب وقت الطوارئ بدون مفتاح أو أداة أو معرفة خاصة.

تركيب سياج حماية لا يسمح بمرور كرة قطرها 100 مم بارتفاع لا يقل عن 60 
سم ولا يزيد عن 1100 مم )للهروب وقت الطوارئ(

ASTM F2090 تركيب أجهزة الحماية من السقوط تتوافق مع

جهاز التحكم في فتح النافذة يسمح بفتح النافذة بشكل لا يقلل من متطلبات الهروب.

يمكن فتح النافذة بشكل كامل بدون استخدام أداة أو مفتاح أو معرفة خاصة.

أمثلة على أجهزة التحكم بفتح النافذة.

ارتفاع عتبة 
النافذة أقل من 

60سم فوق 
الأرضية المشطبة

مسافة السقوط 
للنافذة من الخارج 

أكبر من 1800 
مم

النافذة قابلة 
للفتح
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فتحات الهروب والإنقاذ للطوارئ
SBC 1101; Section 310

يجــب توفيــر فتحــة للهــروب والإنقــاذ فــي كل غرفــة نــوم بالمبنــى 	 
ــق لا  ــت الحري ــروب وق ــى اله ــاكنين عل ــدرة الس ــان ق ــكني لضم الس
ســمح الله، وكذلــك قــدرة رجــال الدفــاع المدنــي علــى اخــلاء وإنقــاذ 

مــن لا يســتطيع الهــروب بنفســه.

أقل مساحة صافية قابلة للفتح هي 0.53 م2

أقل ارتفاع صافي للفتحة 600 مم

أقل عرض صافي للفتحة 500 مم

يجب أن تؤدي مباشرة* إلى

ارتفاع العتبة لا يزيد عن 1100 مم

مفتوحة على فناء أو منور يؤدي مباشرة* إلى
طريق عاممسار الهروب

* مباشرة: توفير مسار مستمر دون عوائق.

النافذة مرفوضة لعدد من الأسباب:
الفتحــة 	  اســتخدام  يمكــن  لا   

والإنقــاذ. للهــروب 

فتحــة التهويــة الطبيعيــة غيــر 	 
كافيــة.

 الزجاج المستخدم غير آمن.	 

شروط فتحة الهروب 
والإنقاذ للطوارئ

فتحات الهروب والإنقاذ الأبعاد
للطوارئ

أقل مساحة قابلة للفتح مسموح 
بها هي 0.53 م2

أقل عرض مسموح به 500 مم

مم
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فتحات الهروب والإنقاذ 
للطوارئ

أقل مساحة قابلة للفتح مسموح 
بها هي 0.53 م2

أقل عرض مسموح به 500 مم

لمتطلبات فتحات الهروب والإنقاذ للقبو )البدروم(، انظر 

SBC 1101; Section 310.3

مم
60

0 
هو

ه 
ح ب

مو
س

 م
اع

تف
 ار

قل
أ

هل يمكن استخدام الباب الخارجي والذي يفتح على شارع عام أو فناء أو منور كفتحة 
للهروب والإنقاذ؟

نعم، وفق  SBC 1101; Section 310.3. وكمثال على هذا الاستخدام غرفة السائق.

هل يمكن استخدام الشبك الأمني للحماية من السرقات على النوافذ التي تستخدم 
كفتحات للهروب والإنقاذ؟

نعم، وفق متطلبات القسم  SBC 1101; Section 310.4. ويجب تحقيق الشرطين التاليين في الشبك الأمني:

يمكن فتح الشبك الأمني 
من الداخل

عامل الوقت مهم جدًا في 
لحظات الهروب

لا يحتاج الشبك الأمني عند 
فتحه للهروب إلى استخدام 

أي من التالي:
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الحمامات ودورات المياه
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متطلبات الحمامات ودورات المياه:
ترتبط الحمامات ودورات المياه بعدد من المتطلبات داخل الكود السعودي للمباني السكنية SBC 1101-1102 وهي 

كالتالي:

SBC 1101; Section 303

SBC 1101; Section 306

SBC 1101-1102

SBC 1102; Section 2705

SBC 1102; Sections 39-1 & 43-2

SBC 1101; Section 308.4

SBC 1102; Sections 2503.6 & 2709 & 2710

SBC 1102; Sections from 2708 to 2725 & Chapter 28

الحماية من الصعقة الكهربائية 

المتطلبات الخاصة بتركيبات السباكة والسخان الكهربائي.

متطلبات واختبار العزل المائي للأرضيات والجدران

لكبائن الاستحمام والحواجز الزجاجية والنوافذ.

مساحات وأبعاد تركيبات السباكة والمباعدة بين التركيبات

حماية نظام الإمداد بمياه الشرب + طرد الغازات الملوثة

الحد الأدنى من تركيبات السباكة الإلزامية

المساحة المزججة لا تقل عن 0.3 م2 الجزء القابل للفتح 
للنافذة لا يقل عن 0.15 م2

الكهرباء

التركيبات

العزل المائي

الزجاج الآمن

الأبعاد

التلوث

تركيبات السباكة

النافذة

متطلبات 
الحمامات 

ودورات 
المياه
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النافذة
يجــب توفيــر مســاحة مزججــة بمقــدار لا يقــل عــن 0.3 م2 للإنــارة الطبيعيــة، ويجــب أن يكــون نصــف هــذه 	 

ــة الطبيعيــة. ــة للفتــح )0.15 م2( للتهوي المســاحة علــى الأقــل قابل

يجب أن تكون المساحة المزججة مفتوحة على الخارج: شارع، أو زقاق، أو فناء، أو منور.	 

SBC 1101; Sections 303.3

SBC 1101; Section 303.6

هل يسمح الكود بإلغاء نافذة الحمامات ودورات المياه؟
SBC 1102; Sections 1507.4

.SBC 1101; Section 303.3 نعم وفق الشروط التالية، وذلك وفق استثناء القسم

حماية فتحة العادماضاءة اصطناعيةالحماية من التلوثتهوية ميكانيكية

تهوية محلية ميكانيكية 
بمقدار لا يقل عن 20 لتر 

في الثانية

يتم اخراج هواء العادم 
بشكل مباشر إلى الهواء 

الطلق )خارج المبنى(.

توفير إنارة اصطناعية 
لا تقل عن 65 لوكس 

على ارتفاع 750 مم من 
الأرضية المشطبة.

حماية فتحات اخراج 
الهواء العادم من 

خلال شبك للحماية من 
الكائنات الحية.
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تركيبات السباكة
SBC 1101; Section 306

الحد الأدنى من تركيبات السباكة الإلزامية

SBC 1102; Sections 2901.1

* الإلزامي هو توفير تركيبة واحدة على الأقل لكامل المنزل، 
وليس توفير هذه التركيبات لكل حمام/دورة مياه.

يمكن استثناء المرحاض والمبولة من التوصيل مع نظام الإمداد 
بمياه الشرب في حالة توفر مصدر للمياه غير الصالحة للشرب.

يجب تزويد كل 
وحدة سكنية 

بالتالي:

مرحاض، ومغسلة، وحوض استحمام )بانيو( أو دش.*

مطبخ يحتوي على حوض )مجلى(.

توصيل جميع تركيبات السباكة بنظام الإمداد بمياه الشرب

توصيل جميع تركيبات السباكة بشبكة الصرف الصحي العامة، 
.septic tank أو شبكة صرف صحي خاصة

توفير منافذ مياه ساخنة وباردة: المغاسل، وأحواض المطبخ، 
والدش، وأحواض الاستحمام، وغسالات الملابس والصحون، 

وأحواض الغسيل، وشطاف المرحاض )البيديه(
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التلوث

حماية نظام الإمداد بمياه الشرب + طرد الغازات الملوثة
لحظــة خــروج الميــاه مــن أنابيــب الإمــداد بمياه الشــرب يتــم تصنيفها 	 

كميــاه غيــر صالحة للشــرب.

ــاه الشــرب، وشــبكة الصــرف 	  يجــب الفصــل بيــن شــبكة الإمــداد بمي
الصحــي لمنــع حصــول ارتــداد مــن نظــام الصــرف الصحــي إلــى نظــام 

الإمــداد بميــاه الشــرب.

ــى 	  ــة إل ــاه الملوث ــداد المي ــع ارت اســهل وأرخــص وأوثــق طريقــة لمن
ــاه الشــرب هــي الفجــوة الهوائيــة. داخــل نظــام الإمــداد بمي

أولًًا: حماية مياه الشرب من التلوث

ما هو مصدر تلوث مياه الشرب؟

ــة إلــى داخــل أنابيــب نظــام الإمــداد  ــداد عكســي للميــاه الملوث يتلــوث نظــام الإمــداد بميــاه الشــرب عنــد حــدوث ارت
ــاه الشــرب. بمي

كيف يحدث الًارتداد العكسي؟

يحدث الارتداد العكسي عن طريق: 

Siphon مبدأ السيفونBackpressure مبدأ الضغط العكسي

يعمــل مبــدأ الســيفون مــن خــلال انخفــاض الضغــط فــي 
ــاه(،  ــرج المي ــل مخ ــاه قب ــداد بالمي ــع )  الإم ــوب المنب أنب
ــذي  ــر-الفراغ وال ــام كس ــتخدام صم ــه باس ــن تلافي ويمك

ــط. ــوزن الضغ ــول  ل ــي بالدخ ــواء الخارج ــمح لله يس

ــرب  ــاه الش ــداد بمي ــام الام ــل نظ ــى داخ ــاه إل ــد المي ترت
بســبب ارتفــاع الضغــط فــي انابيــب المصــب )الانابيــب 
ــداد باســتخدام  ــاه(، ويمكــن تلافــي الارت بعــد مخــرج المي
المحابــس الارجعيــة والتــي تســمح للتدفــق بالحركــة فــي 

ــط. ــد فق ــاه واح اتج
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ما هي المناطق المعرضة للتلوث داخل المباني السكنية؟

1. مخارج المياه الموصلة بالخراطيم )الليات(.

2. شطاف المرحاض ) البيديه( .

3. غسالة الصحون.

4. غسالة الملابس.

5. المرحاض الغربي.

6. تمديدات مياه الشرب والصرف الصحي المدفونة.

لتفاصيل حماية امدادات مياه الشرب من التلوث،  راجع قسم المتطلبات الصحية.

لا تعتبر فتحات اخراج هواء العادم )شفاطات( المطابخ، ودورات المياه، والحمامات من مصادر التلوث.	 

لكن الكود يمنع إعادة استخدام هواء العادم القادم منها للتهوية داخل الوحدة السكنية.	 

يجب اخراج غازات العادم القادمة منها الى الخارج )الهواء الطلق( بشكل مباشر.	 

يجب حماية فتحات اخراج الهواء العادم من خلال شبك للحماية من الكائنات الحية.	 

توجد عدد من نقاط التلوث والتي يطلق 
عليها الكود مسمى

 ”Cross Connection“ 

ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

فتحات تهوية الصرف 
الصحي

المداخن

الشارع

مواقف السيارات

الهواء الملوث

ثانيًا: حماية ساكني الوحدة السكنية من 
الهواء الملوث

SBC 1101; Section 303.5

يجــب ابعــاد فتحــات 
الهــواء  ادخــال 
النقــي للمبنــى مثل 
مســافة  النوافــذ 
 3 آمنــة بحــد أدنــى 
مصــادر عــن  أمتــار 

شبك فتحات اخراج الهواء العادم 
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كيف تتم حماية ساكني الوحدة السكنية من الهواء الملوث؟
SBC 1102; Section 3103.5

ما هي مصادر الهواء الملوث؟

مــن خــلال ابعــاد فتحــات ادخــال الهــواء النقــي للمبنــى مثــل النوافــذ مســافة أفقيــة آمنــة بحــد أدنــى 3 أمتــار عــن 
مصــادر الهــواء الملــوث.

يحظــر أن يكــون الطــرف المفتــوح لأنبــوب تنفيــس الصــرف الصحــي ضمــن المســافات التاليــة مــن أي بــاب، أو نافــذة 
قابلــة للفتــح، أو فتحــات دخــول الهــواء للوحــدة الســكنية أو المبانــي المجــاورة لهــا:

 أقل من مسافة 1.2 م رأسيًا
 أسفل طرف النافذة،

 إلا إذا كانت المسافة الأفقية 
بين طرف الأنبوب، وطرف 

النافذة 3م فأكثر.

 أقل من مسافة 3 م أفقيًا من طرف 
النافذة،

إلا إذا كان طرف الأنبوب فوق أعلى 
النافذة بأكثر من 900مم، أو تحت 

طرف النافذة بمسافة أكثر من 1.2 م.

 أقل من مسافة 900مم
 رأسيًا فوق أعلى النافذة،

 إلا إذا كانت المسافة الأفقية 
بين طرف الأنبوب، وطرف 

النافذة 3م فأكثر.

الأبعاد
SBC 1102; Section 2705

مساحات وأبعاد تركيبات السباكة والمباعدة بين التركيبات
لا توجــد مســاحة محــددة للحمامــات ودورات الميــاه، والــذي يحــدد مســاحة دورة الميــاه هــو المباعــدة 	 

المطلوبــة لتركيبــات الســباكة داخــل الحمــام ودورة الميــاه.

 	 SBC 201;:ــة ــذوي الإعاق ــم ل ــع التصمي ــة. )مرج ــات ذوي الإعاق ــع متطلب ــق م ــورة لا تتواف ــدة المذك المباع
)  chapter 11

متطلبــات المباعــدة خاصــة بتركيبــات الســباكة التاليــة: المرحــاض، شــطاف المرحــاض )البيديــه(، والمغســلة 	 
فقــط.

المباعدة لبقية تركيبات السباكة متروكة للمصمم المعتمد.	 

المباعــدة المذكــورة هــي الحــد الأدنــى المســموح بــه، ويفضــل أن يســتخدم المصمــم المعتمــد قيمًــا أعلــى 	 
مــن المذكــورة للتعويــض عــن أخطــاء التنفيــذ، ولضمــان عــدم مخالفــة متطلبــات الكــود.

يجب ألا يقل ارتفاع الحمام و دورة المياه عن 2000 مم.	 

SBC 1101; Section 305.1
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المباعدة بين التركيبات

يجب ألا تقل المسافة من 
مركز المرحاض وشطاف 
المرحاض والمغسلة عن 
380 مم من أي جدار أو 
فاصل داخلي أو تركيبة 

سباكة.

يجب ألا تقل المسافة من 
المركز إلى المركز بين 

التركيبات المحددة عن 780 
مم: المرحاض وشطاف 

المرحاض والمغسلة.

يجب ألا يقل الخلوص أمام 
التركيبات التالية عن 530 
مم: المرحاض وشطاف 

المرحاض والمغسلة .

يجب ألا تقل مساحة 
مقصورة الدش )الاستحمام( 

عن 0.6م2، ولا أي بعد عن 
760مم.

مقصورة الاستحمامأمام التركيبات المحددةبين التركيبات المحددةمع الجدار أو الفاصل

الزجاج الآمن

لكبائن الًاستحمام و الحواجز الزجاجية و النوافذ 
القريبة من الأرض

SBC 1101; Section 308.4

يجب تركيب زجاج آمن في الحمامات ودورات 
المياه وفق التالي:

يجــب اســتخدام الزجــاج الآمــن فــي المواقــع الخطــرة 	 
.SBC1101: section 308.4 الموضحــة فــي القســم

ــار 	  ــوع ومعي ــة ون ــركة المصنع ــم الش ــع اس ــب وض يج
الزجــاج الآمــن علــى كل جــزء مــن الزجــاج المركــب، 
الآمــن  بالزجــاج  التعريــف  علامــة  تكــون  أن  ويجــب 
أو منقوشــة. الليــزر  أو  الرمــل  أو  بالحمــض  محفــورة 

SBC 1101; Section 308.1
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متى يجب استخدام الزجاج الآمن في 
الحمامات ودورات المياه؟

ــاه  يجــب تركيــب زجــاج آمــن فــي الحمامــات ودورات المي
فــي:

زجاج مقصورات الدش )الاستحمام(.	 

الزجــاج المســتخدم كجــدار فاصــل بيــن أجــزاء 	 
الميــاه. ودورة  الحمــام 

إذا كان ارتفــاع الطــرف الســفلي للزجــاج أقــل 	 
ــاورة  ــي المج ــة المش ــن أرضي ــم م ــن 1500 م م

ــاج. للزج

جدار فاصلمقصورات الدش
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العزل المائي
SBC 1102; Sections 2503.6 & 2709 & 2710

متطلبات واختبار العزل المائي للأرضيات والجدران
1. عزل الجدران والأرضيات:

SBC 1101; Section 307.2

يجــب أن تكــون الأرضيــات والجــدران التاليــة مــن مــواد غيــر ماصــة 
للميــاه )مثــل الســيراميك( وإلــى ارتفــاع لا يقــل عــن 1800مــم 

ــوف: ــة الوق ــوق أرضي ف

مقصورة الدش )الاستحمام(.	 

المنطقة فوق حوض الاستحمام )البانيو(.	 

2. العزل المائي لأرضية مقصورة الدش:

SBC 1102; Section 2709.2

المبنيــة 	  الاســتحمام  مقصــورة  أرضيــة  عــزل  يجــب 
فــي الموقــع بإحــدى الطــرق المذكــورة فــي القســم 

.SBC1102; Section 2709.2

يجــب أن ترتفــع مــادة العــزل علــى الجــدران بمــا لا يقــل عــن 	 
50مــم فــوق مســتوى عتبــة الأرضية.

يجب تركيب مواد العزل وفق تعليمات الشركة المصنعة	 

3. اختبار العزل المائي لأرضية مقصورة الدش:

SBC 1102; Section 2503.6

يجــب تعبئــة أرضيــة مقصــورة الــدش )الاســتحمام( بالمياه 	 
الصالحــة للشــرب مــع ســد المصــرف بإحــكام.

أقــل ارتفــاع لمســتوى الميــاه هــو 50 مــم فــوق مســتوى 	 
ــة الدش. أرضي

إذا لــم توجــد عتبــة، فيجــب بنــاء عتبــة مؤقتــة بارتفــاع لا 	 
يقــل عــن 50مــم.

مــدة الاختبــار: لا تقــل مــدة الاحتفــاظ بالمــاء عــن 15 	 
دقيقــة.

نتيجة الاختبار: عدم وجود أي دليل على التسريب.	 

دلائــل التســرب: انخفــاض مســتوى الميــاه، أو وجود تســرب 	 
مــن منطقــة المصــرف )البلاعة(.
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التركيبات
SBC 1102; Sections from 2708 to 2725 & Chapter 28

المتطلبات الخاصة بتركيبات السباكة والسخان الكهربائي.
لكل تركيبة سباكة متطلبات خاصة، ويمكن الرجوع للمتطلبات الخاصة لتركيبات السباكة وفق الجدول التالي:

صورة التركيبةتركيبة السباكة م

1

مقصورة الدش )الاستحمام(:

SBC 1102; Sections 2708 & 2709 & 2710

2

مغسلة الحمام:

SBC 1102; Section 2711

3

المرحاض الغربي:

SBC 1102; Section 2712

4

حوض الاستحمام )البانيو(:

SBC 1102; Section 2713

5

حوض الغسيل:

SBC 1102; Section 2715
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صورة التركيبةتركيبة السباكة م

6

غسالة الصحون:

SBC 1102; Section 2717

7

غسالة الملابس:

SBC 1102; Section 2718

8

مصرف الأرضية )البلاعة(:

SBC 1102; Section 2719

9

الجاكوزي:

SBC 1102; Section 2720

10

شطاف المرحاض )البيديه(:

SBC 1102; Section 2721
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صورة التركيبةتركيبة السباكة م

11
مرحاض غربي بشطاف استنجاء:

SBC 1102; Section 2723

12
مرحاض القبو )البدروم(:

SBC 1102; Section 2725

لبقية المتطلبات الصحية، راجع قسم المتطلبات الصحية.
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مصدر المياه

سخان الطاقة سخان مركزي
الحروقسخان مستقلالشمسية

سخان فوري

الانفجار

سخان بخزان

السلامة

متطلبات المياه الساخنة

يكــون  أن  يجــب   
للطاقــة  مرشــد 
وفــق متطلبــات 

القســم:
SBC 1102; 
Sections 2801 
& 2905

توصيلــه  يجــب 
بدائــرة كهربائيــة 

. مســتقلة
SBC 1102; 
Section 41-5.1

يجــب ألا تتجــاوز درجــة حــرارة 
 50 عــن  الســاخنة  الميــاه 

ــة. ــة مئوي درج
SBC 1102; Section 
2708.4

ــرارة  ــة ح ــد درج ــب ألا تزي يج
مرحــاض  شــطاف  ميــاه 
درجــة   45 عــن  )البيديــه( 

. يــة مئو
SBC 1102; Section 
2721.2

يجــب أن يتــم تركيــب صمــام 
الميــاه  فــي  التحكــم 
الجانــب  علــى  الســاخنة 
مواجهــة  عنــد  الأيســر 

. لشــخص ا
SBC 1102; Section 
2722.2

يجب تركيب صمامات الأمان 
وفق متطلبات القسم.

SBC 1102; Section 2804

يجب أن يتوافق مع متطلبات:
SBC 1102; Section 2802

خلــط  صمــام  تركيــب  يجــب   
لتقليــل درجــة حــرارة الميــاه 
الســاخنة إلــى أقــل مــن 60 
درجــة مئويــة + جهــاز لقيــاس 

درجــة الحــرارة.
SBC 1102; Section 2802

يجب أن يكون مقبولة من ساسو.	 

يتم التركيب حسب تعليمات الشركة المصنعة.	 

يجب توصيله بدائرة كهربائية فردية )مستقلة(.	 

 	.RCD يجب أن تكون الدائرة محمية بجهاز

SBC 1102; Section 41-8.2

لبقية المتطلبات عن السخانات، راجع قسم المتطلبات الصحية.
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الكهرباء
SBC 1102; Sections 39-1 & 43-2

الحماية من الصعقة الكهربائية 
يجــب عــدم تركيــب المقابــس علــى مســافة اقــل 	 

مــن 600 مــم مــن أي صنبــور )حنفيــة(.

 SBC 1102; Sections 39-1.4.1.3

ــا، 	  ــة به ــق المحيط ــتحمام، أو دش، والمناط ــوض اس ــى ح ــوي عل ــي تحت ــرة الت ــق الخط ــد المناط ــب تحدي يج
ــق. ــذه المناط ــي ه ــة ف ــات الكهربائي ــات التركيب ــد متطلب ــك لتحدي وذل

SBC 1102; Sections 43-1

يتم تحديد المناطق الخطرة: المنطقة )0(، والمنطقة )1(، والمنطقة )2( وفق الرسومات التوضيحية في الكود حسب 
الحالات الثلاث: حوض استحمام، أو حوض قدم، أو بدون حوض.

 	.RCD يجب أن تكون المقابس في الفراغات الرطبة من النوع

الحالة )1(:
حوض استحمام

الحالة )2(:
حوض القدم

الحالة )3(:
بدون حوض

SBC 1102; Section 39-1.4.1.2
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متطلبات الحماية في المناطق الخطرة )0( و )1( و )2(:

يجب أن تكون تمديدات الأسلاك في الجدران على عمق لا يقل عن 5 سم.	 

يمنع تركيب المقابس والمفاتيح في المنطقة )0(، والمنطقة )1(.	 

يجب أن تتمتع الأجهزة في المناطق بدرجات الحماية التالية على الأقل: 	 

 	.IP24 :)2( و )1( منطقة        ، IP27  :)0( منطقة

لبقية المتطلبات الكهربائية، راجع قسم المتطلبات الكهربائية.

المسافة بين التركيبات أقل من 760 مم

تعارض بين عمل النافذة والتركيبة

لم يتم اقفال الفراغ بين الأرضية والمرحاض بمادة 
مقاومة للمياه

المسافة مع الجدار أقل من 380 مم

اصطدام الباب بالمغسلة
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 هل كود البناء السعودي يمنع وجود شقق في المنزل؟  

هل كود البناء يحدد حد أعلى ارتفاع للسور الخارجي للمنزل؟ 

هل كود البناء يمنع بناء وحدتين متلاصقة؟ 

هل يمنع كود البناء وجود موقفين داخل المنزل؟  

ــب  ــتراطات حس ــذه الاش ــود ه ــث تع ــكنية حي ــل الس ــة للفل ــم معماري ــعودي تصامي ــاء الس ــود البن ــدد ك لا يح
ــق.. ــات المناط ــات أحان متطلب

ــات  ــتراطات أحان ــب اش ــور حس ــاع الس ــد ارتف ــم تحدي ــا يت ــوار وإنم ــاع الأس ــدد ارتف ــعودي لا يح ــاء الس ــود البن ك
ــق.  المناط

ليســمح كــود البنــاء الســعودي ببنــاء الوحــدات المتلاصقــة حســب فئــة )R3( للمبانــي ثــلاث أدوار وأقــل لفلتيــن 
متلاصقــة مــن طــرف أو طرفيــن وتخضــع هــذه التنظيمــات إلــى اشــتراطات أمانــات المناطــق

كــود البنــاء الســعودي يحــدد الحــد الأدنــى مــن المتطلبــات الفنيــة التــي تضمــن ســلامة الأرواح والممتلــكات 
ولا يحــد كــود البنــاء مــن رغبــات مالــك المبنــى أو إبداعــات المصمــم وتعــود هــذه الاشــتراطات إلــى أمانــات 
المناطــق. ويمكنكــم التواصــل مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والإســكان لمعرفــة الاشــتراطات حســب 

أمانــة المنطقــة..

إجابات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على الأسئلة الشائعة

01

02

03

04
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هل يسمح كود البناء ببناء دور واحد والدور العلوي عبارة عن شقق مفصولة؟  

هل يشترط كود البناء تصميم معين بناء على عرض الشارع؟ 

هل كود البناء يحدد تصاميم معينة حسب مساحة الأرض؟

هل يشترط الكود السعودي للمباني السكنية ان يكون ارتفاع جلسة 
الشباك 1.5 متر

يحــدد كــود البنــاء الســعودي المبانــي الســكنية فئــة R3 وحــدة كفلــة منفصلــة أو وحدتيــن متلاصقــة أفقيــاً 
أو رأســياً وتعــود هــذه الاشــتراطات لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والإســكان حســب أمانــات المناطــق.

كــود البنــاء الســعودي يحــدد الحــد الأدنــى مــن المتطلبــات الفنيــة التــي تضمــن ســلامة الأرواح والممتلــكات 
ولا يحــد كــود البنــاء مــن رغبــات مالــك المبنــى أو إبداعــات المصمــم وتعــود هــذه الاشــتراطات إلــى أمانــات 
المناطــق. ويمكنكــم التواصــل مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والإســكان لمعرفــة الاشــتراطات حســب 

أمانــة المنطقــة.

كــود البنــاء الســعودي يحــدد الحــد الأدنــى مــن المتطلبــات الفنيــة التــي تضمــن ســلامة الأرواح والممتلــكات 
ولا يحــد كــود البنــاء مــن رغبــات مالــك المبنــى أو إبداعــات المصمــم وتعــود هــذه الاشــتراطات إلــى أمانــات 
المناطــق. ويمكنكــم التواصــل مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والإســكان لمعرفــة الاشــتراطات حســب 

أمانــة المنطقــة.

ــي  ــى ف ــد الأعل ــد الح ــم تحدي ــن ت ــباك لك ــة الش ــاع جلس ــكنية ارتف ــي الس ــعودي للمبان ــود الس ــدد الك ــم يح ل
المتطلــب 202. 310 لجلســة الشــباك إذا كان اســتخدام الشــباك مخصــص للطــوارئ.
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هل يمكن استخدام أبواب زجاجية للتهوية والإنارة بدلًا من الشبابيك؟ وهل 
يتم احتساب مسطح تلك الأبواب من ضمن مسطح التهوية والإنارة الطبيعية 

المطلوب؟ 

هل يشترط الكود السعودي للمباني السكنية حد أعلى لًارتفاع سترة 
الملحق العلوي؟ 

هل حدد الكود السعودي الحد الأدنى لتلاصق الوحدات السكنية من الجهتين؟  

هل ألزم الكود السعودي بوجوب وجود مسافة أم في الجهة الخلفية 
للمبنى السكني؟

المتطلــب  2 - 3-3  وضــح النســب المناســبة فــي حالــة اســتخدام الفراغــات المجــاورة وأيضــا المتطلــب  -9 -3 3 
وضــح الفتحــات الزجاجيــة مهمــا كان نوعهــا، وفــي حــال كانــت هــذه الأبــواب خارجيــة يجــب تحقيــق متطلبــات 

العــزل الحــراري وفــق كــود 602 .

لــم يحــدد الكــود الســعودي للمبانــي الســكنية الارتفــاع الكلــي للســترة وهــذا متــروك للمصمــم المعمــاري 
والإنشــائي بمــا يتفــق مــع اشــتراطات أمانــات المناطــق.

نســبة التلاصــق تعتمــد علــى اشــتراطات أمانــات المناطــق مــن ناحيــة التخطيــط العمرانــي والمتطلــب ) 3.2.3( 
أوضــح آليــة الفصــل بيــن الوحدتيــن المتلاصقــة كوحدتيــن منفصلــة.

ــة  ــة والقروي ــؤون البلدي ــتراطات وزارة الش ــن اش ــذا م ــا ه ــتراط وإنم ــذا الاش ــعودي به ــود الس ــزم الك ــم يل ل
ــق. ــات المناط ــب أمان ــكان حس والإس
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هل تحتوي اشتراطات كود البناء على وجوب وجود ارتداد2م للمسبح ناحية 
الجار؟ 

هل يشترط كود البناء أن يكون الحد الأقصى لًارتفاع المبنى 12م؟ 

هل اشترط كود البناء السعودي ان يكون فتح باب وشباك غرفة السائق 
على فناء الفلة السكنية؟  

هل الجدران الصامتة والمتلاصقة مع الجار تعتبر من ضمن الواجهات؟

ــة  ــؤون البلدي ــص وزارة الش ــتراط يخ ــذا الاش ــبح وه ــداد ۲م للمس ــود ارت ــوب وج ــاء وج ــود البن ــترط ك ــم يش ل
والقرويــة والإســكان ويمكــن الرجــوع لاشــتراطات متطلبــات المســابح .

هــذا الاشــتراط يعتبــر تحديــد للارتفــاع الكلــي للمبنــى وهــذا يخــص وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والإســكان 
ولــم يــرد مــن ضمــن متطلبــات كــود البنــاء وإنمــا ورد لمبانــي الفلــل عــدد الأدوار فقــط.

هذا الاشتراط يخص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الجــدران الصامتــة والمتلاصقــة مــع الجــار تعتبــر مــن ضمــن الواجهــة لأن الأصــل هــو معامــل نقــل الحــرارة 
ــر فــي نقــل الحــرارة يطبــق عليهــا معامــل نقــل الحــرارة ونســبة الزجــاج. فــأي واجهــة تؤث
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هل تم المنع في الكود على أن يكون المصعد من ضمن الدرج في المباني 
السكنية تصنيف )R3(؟  

 )elevator shaft( هل يوجد حماية محددة بين العمود المحرك للمصعد
والدرج أو يتم استخدام نفس الخرسانة؟

ما هوا أقل عرض لغرفة السائق أو الخادمة؟ 

هل من الممكن جعل النافذة لغرفة السائق داخل الباب؟  

ــائية لا  ــه إنش ــث أن ــف )R3( حي ــكنية تصني ــي الس ــي المبان ــدرج ف ــن ال ــد ضم ــون المصع ــع أن يك ــود لا يمن الك
ــدرج إذا ثبــت ســلامة ومتانــة العناصــر الإنشــائية لمقاومــة الأحمــال  يوجــد مــا يمنــع وجــود مصعــد ضمــن ال

ــرة عليهــا. المؤث

بالإمــكان البنــاء بشــكل متصــل بيــن العمــود المحــرك للمصعــد )elevator shaft( والــدرج فــي المبانــي تصنيــف 
 .)R3(

الحد الأدنى لغرفة السائق أو الخادمة هو ) 2.10 م( وفق الكود وليس من ضمنها دورة المياه..

كــود البنــاء اشــترط نســبة محــددة للتهويــة وهــذا الطلــب خــاص بــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والإســكان 
ولــم يتطــرق لــه الكــود.

إجابات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على الأسئلة الشائعة

17

18

19

20

117



هل إنذار الحريق متطلب بالمباني السكنية وهل يتم الًاكتفاء بجهاز الإنذار؟   

هل يمكن وضع وحدة التكيف مجاورة للزجاج في الوحدات الخارجية في 
الدور الأرضي لتكون على ارتفاع قصير ويمكن عمل صيانة لها؟

هل يشترط الكود على المكاتب الهندسية تقديم جداول كميات على 
الفلة؟

هل يمكن تصميم وتنفيذ دورات المياه أو مطابخ بدون إنارة طبيعية 
)مناور( مع الًاكتفاء بالتهوية الصناعية في المباني السكنية R3 الفلة 

المنفصلة والفلتين المتلاصقة من طرف او طرفين؟

ــخ وبالأماكــن التــي يوجــد بهــا  ــق بالمطاب ــات الحري ــى طفاي ــر كاشــف للدخــان بالإضافــة إل ــم توفي يجــب أن يت
ــران. ــتعال الني اش

هذا الاشتراط خاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولم يتطرق له الكود.

الكــود لا يشــترط تقديــم جــداول كميــات ويمكــن الرجــوع لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والإســكان فــي 
حــال طلــب هــذا الشــرط..

ــر  ــترط توفي ــلامة لا يش ــائل الس ــة ووس ــاءة كهربائي ــة( وإض ــة )ميكانيكي ــة صناعي ــر تهوي ــم توفي ــال ت ــي ح ف
 .)R3( ــف ــكنية تصني ــي الس ــي المبان ــاور ف ــذ المن ــزام بتنفي ــترط الإل ــة ولا يش ــة الطبيعي التهوي
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هل يمكن وضع وحدة التكيف مجاورة للزجاج في الوحدات الخارجية في 
الدور الأرضي ما هو الحد الأدنى والحد الأعلى لًارتفاع السقف في المباني 

السكنية؟  

ما هو ارتفاع بيت الدرج المسموح به للاستخدام في الكود السكني؟   

ماهي اقل مساحة مسموح بها أمام المصعد في الكود السعودي للمباني 
السكنية؟    

هل يشترط الكود السعودي للمباني السكنية تصميم معين للنوافذ؟

ــاك حســابات  ــراه المهنــدس المعمــاري وهن ــق بمــا ي ــدور فهــذا متعل ــى هــو 2.1م أمــا ارتفــاع ال الحــد الأدن
ــاوز 3.6 م ــم تج ــة إذا ت ــائية خاص إنش

يكون ارتفاع بيت الدرج وفقا للكود السكني هو 2 متر. 

لا تقل عن 90 سم.

لا يشترط أي تصميم معين فقط يتم حساب معامل الانتقال الحراري.
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هل يوجد اشتراطات لطول وعرض المسابح في المباني السكنية؟  

هل يتم احتسابه ضمن نسبة الزجاج المسموح به بها في الوجهات؟  

ما هو الحد الأعلى لًارتفاع الدرج القائم والنائم؟  

هل يسمح الكود السعودي للمباني السكنية من وضع المسبح بالًارتداد 
الخلفي؟    

لا يوجــد أي اشــتراطات لطــول وعــرض المســابح فــي الوحــدات الســكنية فــي حــال كان هنــاك بــروز أو تجويــف 
زجاجــي فــي الواجهــة..

نعم يحسب.  

الحد الأعلى لارتفاع القائم هو 180 مم والحد الأدنى للنائم 250مم. 

ــص  ــا يخ ــروع فيم ــع المش ــة لموق ــة التابع ــتراطات البلدي ــار اش ــن الاعتب ــذ بعي ــن الأخ ــد م ــن لاب ــع.. لك لا يمن
الارتــدات والاشــتراطات. 

29
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هل نظام الرش الآلي ملزم في المباني السكنية؟

غيــر ملــزم للمبانــي الســكنية فئــة R3 وحــدة منفصلــة أو وحدتيــن متلاصقــة مــن طــرف أو طرفيــن والتــي لا 
تزيــد عــن 3 أدوار.
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المبنى

يُقصــد بالمبنــى أي مســكن لعائلــة واحــدة أو لعائلتيــن أو جــزء منــه، 
بمــا فــي ذلــك المنــازل الصغيــرة، المســتخدم أو المصمّــم أو المــراد 
ــخ  ــوم أو الطب ــة أو الن ــراض المعيش ــي، لأغ ــكن الآدم ــتخدامه للس اس
أو تنــاول الطعــام أو أي مزيــج منهــا، ويجــب أن تشــمل المنشــآت 

ــا. ــة به الملحق

Building

 المســافة الرأســية مــن المســتوى المرجعــي إلــى متوســط   ارتفــاع ارتفاع المبنى
Height, buildingأعلــى الســطح.

طابــق، المســافة مــن الجــزء العلــوي مــن الأرضيــة إلــى قمــة أعصــاب ارتفاع الطابق
Height, storyالســقف، أو فــي حالــة عــدم وجــود ســقف، إلــى أعلــى روافــد الســطح.

  الضابــط أو الســلطة المعنيــة المكلفــة بــإدارة كــود البناء الســعودي مسؤول البناء
Building officialوإنفــاذه، أو أي ممثــل مفــوض حســب الأصول.

وثائق التشييد
وثائــق مكتوبــة ومرســومة ومصــورة تــم إعدادهــا أو تجميعهــا 
ــروع  ــر المش ــة لعناص ــص المادي ــع والخصائ ــم والموق ــف التصمي لوص

ــاء. ــص البن ــى ترخي ــول عل ــة للحص اللازم

 Construction
documents

  قــدرة المــادة علــى تحمــل تدهــور ســطحها أو خصائصهــا عنــد مقاومة التآكل
لبيئتهــا. Corrosion resistanceتعرضهــا 

Basement طابق لا يقع فوق مستوى المنسوب المرجعي للشارع.القبو

الجدار السفلي

ــق  ــن الطاب ــد م ــب واح ــط بجان ــذي يحي ــدار ال ــن الج ــم م ــزء المعت الج
ــدار 50 % أو  ــوب الج ــفل منس ــاحة أس ــط مس ــغ متوس ــفلي ويبل الس
أكثــر مــن إجمالــي المســاحة المعتمــة والشــفافة لهــذا الجانــب 

المحــاط.

Basement wall

عنصــر إنشــائي أفقــي محشــو تمامــا، يملــك تســليح طولــي ويشــيد كمرة رابطة
Bond beamداخــل الجــدار الطوبــي

طــول خــط الأنابيــب مقاســاً علــى طــول الخــط المركــزي للأنبــوب طول التثبيت
Developed lengthوالتجهيــزات

Stairتغيير في الارتفاع يتكون من درجة واحدة أو أكثر..سلم/درج

جزء السلم الطائر 
)القلبة(

  درجــات الســلم المســتطيلة أو الملفوفــة أو مزيــج منها والمســتمرة 
مــن منطقــة الاســتراحة/الهبوط فــي الســلم إلــى منطقة الاســتراحة 

الأخــرى في الســلم.
Flight

بنــاء الطــوب الــذي يتكــون مــن وحــدات الطــوب الصلبــة الموضوعــة الطوب الصلب
Masonry, solidبشــكل متجــاور مــع المفاصــل بيــن الوحــدات المملــوءة بالمونــة.
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الديمومة
قــدرة المنشــأ أو العنصــر الإنشــائي علــى مقاومــة التدهــورات التــي 
تضعــف الأداء أو تحــد مــن عمــر المنشــأ التشــغيلي فــي البيئــة 

ــم. ــد التصمي ــرة عن ــة المعتب المحيط
Durability

Embedments, pipe الأنابيب المغروزة والقنوات والأكمام المعدنية.الأنابيب المغروزة

الخرسانة مسبقة 
الصب

ــي  ــي ف ــا النهائ ــر موقعه ــكان غي ــي م ــب ف ــانية تص ــر خرس  عناص
Precast concreteالمنشــأ.

الجدران الخرسانية 
مسبقة الصب

لتحمــل  المُصمّمــة  الصــب  مســبقة  الخرســانية  الجــدران  ألــواح 
ــوب  ــفل منس ــات أس ــاء الأساس ــتخدم لبن ــددة، وتس ــادات المح الإجه

الأرض.

 Precast concrete
foundation walls

تجميع السطح

الأحمــال  ومقاومــة  الجويــة  الحمايــة  لتوفيــر  مُصمّــم  نظــام 
ــطح  ــة الس ــقف وبلاط ــاء الس ــن غط ــام م ــون النظ ــة. يتك التصميمي
ــمل  ــطح. يش ــة الس ــقف وبلاط ــاء الس ــل كغط ــرد يعم ــون مف أو مك
ــز  ــزة أو الحاج ــار، الركي ــط البخ ــطح، مثب ــة الس ــقف: بلاط ــب الس تركي

الحــراري، العــزل، مثبــط البخــار، تغطيــة الســقف.

Roof assembly

تطبــق التغطيــة علــى ســطح الســقف لمقاومــة العوامــل الجويــة، أو تغطية السطح
Roof coveringلغــرض تصنيــف الحريــق أو المظهــر.

جدار قص
مصطلــح عــام للجــدران التــي تــم تصميمهــا وإنشــائها لمقاومــة 
أحمــال الــزلازل والريــاح باســتخدام الطــوب أو الخرســانة أو الفــولاذ 

ــارد. ــى الب ــكل عل المش
Shear wall

ــي جدار ساند ــل الجانب ــة الحم ــوم بمقاوم ــى يق ــي الأعل ــوم ف ــر مدع ــدار غي  ج
ــرى. ــة الأخ ــال المفروض ــة، والأحم Wall, retainingللترب

Load-bearing wallجدار يتحمل أي قوى رأسية بالإضافة إلى وزنه الذاتي.جدار حامل

Nonload-bearing  جدار لايتحمل أي قوى رأسية غير وزنه الذاتي.جدار غير حامل
wall

العمود

 عنصــر إنشــائي غالبــا رأســي الاتجــاه يســتخدم لتحمــل قــوى الضغــط 
المحوريــة ويمكــن أن يقــاوم العــزوم والقــص والإلتــواء. يســتخدم 
العمــود كجــزء مــن الهيــاكل المقاومــة للقــوى الجانبيــة لمقاومــة 

القــوى المركبــة مــن قــوى محوريــة وعــزوم وقــص

Column

الكمرة

وقــص  انحنــاء  لعــزوم  أساســي  بشــكل  معــرض  إنشــائي  عنصــر 
ــرات  ــا. الكم ــدم وجوده ــواء أو بع ــزوم الت ــة وع ــوى محوري ــود ق بوج
فــي هيــاكل العــزم التــي تشــكل جــزءًا مــن نظــام مقاومــة القــوى 
الجانبيــة هــي فــي الغالــب أعضــاء أفقيــة؛ وتعتبــر العارضــة كمــرة.

Beam
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مقاومة الخرسانة 
)𝒇𝒄`( للضغط

مقاومــة ضغــط للخرســانة تســتخدم فــي التصميــم والتقييــم وفقــاً 
ــكال(. ــا باس ــا )ميج ــات )SBC 1101(، ووحدته لمتطلب

 Concrete
 strength, specified

compressive

ــي الغطاء الخرساني ــطح الخارج ــى الس ــليح إل ــد تس ــطح حدي ــرب س ــن أق ــافة م  المس
للخرســانة.

 Cover, specified
concrete

تراكيب الأحمال 
Design load  تراكيب الأحمال والقوى المصعدة.التصميمية

combination

علــى طول التماسك للحصــول  الخرســانة  فــي  المغــروز  التســليح  حديــد  طــول 
الحــرج. المقطــع  عنــد  للتســليح  التصميميــة  Development lengthالمقاومــة 

الحمل الميت

 وزن مــواد البنــاء المدمجــة فــي المبنــى مثــل: )الجــدران والأرضيــات 
والأســطح والســقوف والســلالم والقواطــع المبنيــة والتشــطيبات 
والتكســية وغيرهــا مــن العناصــر المعماريــة والإنشــائية المماثلــة(، 

ــة. ــة الثابت ــدات الخدم ووزن مع

Dead load

الحمل الحي
حمــل ناتــج عــن اســتخدام أو شــغل المبنــى أو أي منشــأ آخــر لا يشــمل 
التشــيد أو الأحمــال البيئيــة مثــل حمــل الريــاح أو حمــل الثلــج أو حمــل 

المطــر أو الحمــل الزلزالــي أو حمــل الفيضــان أو الحمــل الميــت.
Live load

الحمل الحي على 
السطح

حمــل علــى الســطح ناتــج عــن العمــال والمعــدات والمــواد خــلال 
عمليــة الصيانــة أو عــن طريــق الأجســام المتحركــة خــلال عمــر المنشــأ 
ــرة، أو الاحمــال المحــددة  كالآلات الزراعيــة وبعــض الديكــورات الصغي

ــال. ــل الأحم ــدون معام ــي ))Chapter3(D( ب ف

Load, roof live

سرعة الرياح 
الأساسية

ــطح  ــن س ــر ع ــاع 10 مت ــى رتف ــي عل ــدة 3 ثوان ــة لم ــرعة العاصف  س
.(C( الأرض لفئــة التعــرضBasic wind speed

فئة التصنيف 
الزلزالي

ــورة  ــدى خط ــغال وم ــة الإش ــى فئ ــاءً عل ــأ بن ــن للمنش ــف يعي تصني
ــي  ــرف ف ــو مع ــا ه ــاء كم ــع الإنش ــي موق ــة ف ــة الأرض الزلزالي حرك

.(SDC( ويتــم اختصــاره بالرمــز .)Chapter 3(B((

 Seismic design
category

النظام المقاوم 
للقوى الزلزالية

جــزء مــن المنشــأ مُصمّــم لمقاومــة تأثيــرات الــزلازل المتطلبــة 
بالكــود )SBC 301( باســتخدام المتطلبــات وتراكيــب الأحمــال القابلــة 

للتطبيــق. 

Seismic-force-
resisting

Span length المسافة بين ركيزتين.طول البحر

الكانة

تســليح يســتخدم لمقاومــة قــوى القــص والالتــواء فــي العنصــر 
الإنشــائي، وتأتــي بشــكل رجــل مفــردة أو مثنيــة علــى شــكل حــرف 
ــة  ــة بزاوي )L( أو )U( أو علــى شــكل مســتطيل، وتكــون رأســية أو مائل

ــي. ــليح الطول ــى التس ــا عل م

Stirrup

تعاريف
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المقاومة 
Strength, design المقاومة الاسمية مضروبة بمعامل تخفيض )Φ).التصميمية

المقاومة 
الاسمية

مقاومــة العنصــر الإنشــائي أو مقطعــه العرضــي المحســوبة وفقــاً 
 (SBC 1101( ــي ــة ف ــم المقاوم ــة تصمي ــات طريق ــات وفرضي لمتطلب

قبــل تطبيــق أي معامــلات تخفيــض.
Strength, nominal

السلامة الإنشائية
علــى  والحفــاظ  الإجهــادات  توزيــع  إعــادة  علــى  المنشــأ  قــدرة   
الاســتقرار الكلــي للمنشــأ عنــد حــدوث إنهيــار موضعــي أو إجهــادات 

ــرة. كبي
Structural integrity

الجدار
عضــو رأســي مُصمّــم لمقاومــة القــوى المحوريــة أو الجانبيــة أو 
كليهمــا، وتزيــد نســبة طولــه الأفقــي إلــى ســماكته عن 3، ويســتخدم 

لإحاطــة أو تقســيم الفراغــات.
Wall

التشييد أحادي 
الإتجاه

 العناصــر الإنشــائية المُصمّمــة لتحمــل كل الأحمــال مــن خــلال عــزم 
الانحنــاء فــي اتجــاه واحــد.

 One-way
construction

التشييد ثنائي 
الإتجاه

عناصــر إنشــائية مُصمّمــة لمقاومــة الأحمــال مــن خــلال عــزم الانحنــاء 
فــي اتجاهيــن مختلفيــن. تعتبــر بعــض البلاطــات والأساســات تشــييد 

ثنائــي الاتجــاه.

 Two-way
construction

تعاريف



النظام الإنشائي

يجب أن يشتمل 
النظام الإنشائي 

على التالي، حسب 
الاقتضاء:

1 الأساسات

2 الأعمدة

3 الجدران

4 أنظمة الأرضيات

5 الكمرات

6 السلالم العادية والمنحدرات 

7 المكونات والأنظمة الفرعية الأخرى
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الأحمال ومعايير التصميم

المتطلبات والإرشادات الأساسية والمبسطة لإعداد التصميم المبدئي للمباني السكنية 
منخفضة الارتفاع المشيدة من الخرسانة المسلحة

الحد الأقصى لعدد الطوابق
 تنطبــق التوصيــات الموضحــة فــي )SBC 1101( علــى المبانــي التــي تحتــوي علــى ثلاثــة طوابــق أو أقــل فــوق ســطح 

الأرض ولا تزيــد عــن طابــق ســفلي واحــد.

الحد الأقصى لطول البحر
مالــم يتــم إجــراء تحليــل إنشــائي معتمــد بواســطة المهنــدس الإنشــائي المختــص، يجــب ألا يزيــد طــول البحــر للعــوارض 
والكمــرات، المقاســة مــن المركــز إلــى المركــز عــن 6.5 متــر. كمــا يُســمح بالبحــر المنفصــل )البحــر البســيط(، فــي حالــة 

كان طــول البحــر لا يتجــاوز 5 أمتــار، وذلــك فــي المبانــي ذات الطابــق الواحــد أو الطابقيــن.  

الميل الأقصى للبلاطات والعوارض والكمرات والأعصاب
 يجب ألا يتجاوز ميل العنصر 15 درجة عند استخدام البلاطات والعوارض والكمرات والأعصاب.

الميل الأقصى للأرض
 يجــب ألا يتجــاوز ميــل الأرض المحيطــة بالمبنــى 30 درجــة أو نســبة ارتفــاع الطابــق الأول إلــى البعــد الأصغــر الافقــي 

للمبنــى.

معايير أداء نظام البناء

معايير عامةمعايير معماريةمعايير إنشائية

الديمومةمتطلبات الوظيفيةالمقاومة الإنشائية

ملائمة إحتياجات 

المستخدم
قابلية التشييد

الجدوى الإقتصاديةالسلامة من الحريق

خدمية الإنشائية

الاتزان والتوافق

السلامة الإنشائية
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الأحمال التصميمية المصعدة وتراكيب الأحمال

يجــب تصميــم المنشــآت والمكونــات والأساســات بحيــث تكــون المقاومــة التصميميــة الخاصــة بها مســاوية أو 	 
.)Section 3A3.2.1( أكبــر مــن تأثيــرات الأحمــال المصعــدة وفــق التراكيــب الــواردة فــي

ــت بشــكل 	  يجــب تصميــم وتشــييد كل منشــأ، وكل جــزء منــه، بمــا فــي ذلــك المكونــات غيــر الإنشــائية التــي تثبَّ
دائــم علــى المنشــآت ودعائمهــا ومرفقاتهــا، وذلــك لمقاومــة تأثيــرات الحــركات الزلزاليــة وفقــاً لمتطلبــات 

.(Chapter 3(B((

 يجــب تصميــم المبانــي الســكنية، بمــا فــي ذلــك نظــام مقاومــة الريــاح الرئيســي )MWFRS(  وجميــع مكوناتــه 	 
.(Chapter 3(C(( وتكســية الواجهــات الخاصــة بــه، لمقاومــة أحمال الريــاح المحــددة وفقــاً لمتطلبــات

ــييد 	  ــواد التش ــة م ــمل  أوزان كاف ــي تش ــة والت ــال الميت ــة الأحم ــكنية لمقاوم ــي الس ــم المبان ــب تصمي يج
الجــدران، والأرضيــات، والأســطح، والأســقف، والســلالم، والقواطــع،  المبنــى، وتشــمل  المتضمنــة فــي 
ــة  ــات الدائم ــدات الخدم ــائية، وأوزان مع ــة والإنش ــر المعماري ــن العناص ــا م ــية، وغيره ــطيبات، والتكس والتش

 .)Section 3D1 & Section 3D2( وفــق المتطلبــات الــواردة فــي

ــى 	  ــن أقص ــارة ع ــرى عب ــآت الأخ ــي والمنش ــم المبان ــي تصمي ــتخدمة ف ــة المس ــال الحي ــون الأحم ــب أن تك يج
الأحمــال المتوقعــة مــن الاســتخدام أو الإشــغال، كمــا يجــب ألا تقــل بــأي حــال عــن الحــد الأدنــى مــن الأحمــال 

.)Section 3D3.3( ــات الموزعــة بانتظــام وفــق متطلب

يجــب رصــد الضغــط الجانبــي للتربــة عنــد تصميــم أي منشــأ أســفل منســوب الأرض الطبيعيــة. فــي حالــة عــدم 	 
توفــر أحمــال التربــة فــي تقريــر فحــص التربــة المقبــول مــن قبــل مســؤول البنــاء، فيجــب اســتخدام أحمــال 

التربــة المحــددة فــي )Section 3D5.1.1( كأدنــى احمــال جانبيــة للتصميــم.

يجــب أن يؤخــذ الضغــط العلــوي للمــاء عنــد تصميــم أرضيــات الــدور الأرضــي والعناصــر الأفقيــة المماثلــة تحــت 	 
مســتوى الأرض، حســب قابليــة تطبيقــه، كضغــط هيدروســتاتيكي كامــل مطبــق علــى المنطقــة كلهــا. كمــا 
يجــب قيــاس الحمــل الهيدروســتاتيكي مــن الجانــب الســفلي مــن البنــاء. ويجــب تضميــن أي أحمــال رفــع أخــرى 

ــي التصميم. ف

1.4(D+F(

1.4(D+F( + 1.7(L+H( + 0.5(Lr or R(

1.2(D+F( + 1.6(Lr or R( +1.6H + 𝒇1L or 0.5W(

1.2(D+F( +1.0W + 𝒇1L + 1.6H +0.5(Lr or R(

1.2(D+F( + 1.0E + 𝒇1L + 1.6H

0.9(D+F( + 1.0W + 1.6H

0.9(D+F( + 1.0E + 1.6H

(3A-5(

1

2*

3

4

5

6

7
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SBC 1101; Chapter 3B الطريقة المبسطة لحساب أحمال الزلازل
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SBC 1101; Chapter 3C  طريقة حساب أحمال الرياح التصميمية
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SBC 1101; Chapter 4A المواد ومتطلبات التشييد

خصائص تصميم الخرسانة

مقاومة الانضغاط المحددة
يجب تحديد قيمة مقاومة الانضغاط الخرسانية )′𝑓𝑐( في وثائق التشييد، وتكون وفقاً للمتطلبات أدناه:	 

)أ( لا تقل عن 20 ميجا باسكال للخرسانة ذات الوزن الطبيعي .

.(Table 4A2( متطلبات الديمومة وفق متطلبات )ب(

)ج( متطلبات المقاومة الإنشائية.

 	 (Section 4A4.7( يجــب اســتخدام مقاومــة الانضغــاط المحــددة لتحديــد نســب الخلطــات الخرســانية فــي
.)Section 1A10.3( ولاختبــار وقبــول الخرســانة فــي

يجــب أن تعتمــد مقاومــة انضغــاط الخرســانة )′𝑓𝑐( علــى اختبــارات بعمــر 28 يومــاً، مــا لــم ينــص علــى خــلاف 	 
ذلــك. ويجــب تحديــد عمــر الاختبــار لـــ )′𝑓𝑐( فــي وثائــق التشــييد إذا كان غيــر 28 يومــاً.

متطلبات ديمومة الخرسانة

أصناف وفئات التعرض

يقــوم المصمــم بتعييــن فئــات التعــرض وفقــاً لشــدة التعــرض المتوقــع للعناصــر وذلــك لــكل فئــة تعــرض 	 
.)Section 4A3.1.1( ــات ــق متطلب وف

فئــة التعــرض )S( )Exposure Category S(: وتنطبــق علــى الخرســانة التــي تكــون فــي حالــة تلامــس مــع التربــة 	 
أو الميــاة المحتويــة علــى كميــات ضــارة مــن أيونــات الكبريتــات القابلــة للذوبــان فــي الماء.

فئــة التعــرض )C( )Exposure Category C(: وتنطبــق علــى الخرســانة المعرضــة لحــالات تســتلزم توقيــر حمايــة 	 
إضافيــة لحديــد التســليح مــن الصــدأ.

يتم تقسيم فئات التعرض إلى مستويات مختلفة مرقمة بشكل تزايدي وفقاً لشدة فئة التعرض.	 

ــددة 	  ــرض المح ــات التع ــى فئ ــاءً عل ــدًا بن ــر تقيي ــات الأكث ــع المتطلب ــانية م ــات الخرس ــق الخلط ــب أن تتواف يج
.)Section 4A3.2.1( وفــق متطلبــات
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متطلبات ديمومة الخرسانة

           متطلبات الخلطة الخرسانية وفقاً لفئة التعرض

Table 4A 1 Exposure categories and classes 

Category Class Condition

Freezing and 
thawing (F)

Not applicable in the Kingdom of Saudi Arabia

Sulfate (S)

Water-soluble sulfate ( −) in soil, 
percent by mass[1]

Dissolved sulfate ( −) in water,
ppm[2]

S0 −< 0.10 −< 150

S1 0.10 ≤ −< 0.20
150 ≤ −< 1500 

or seawater

S2 0.20 ≤ −≤ 2.00 1500 ≤ −≤ 10,000

S3 −> 2.00 −> 10,000

Corrosion 
protection of 
reinforcement 

(C)

C0 Concrete dry or protected from moisture

C1 Concrete exposed to moisture or in contact with water but not to an external 
source of chlorides

C2
Concrete exposed to moisture and an external source of chlorides from soil, 
groundwater or other sources in moderate concentrations (water-soluble chloride 
ion, Cl less than 0.1% by mass in soil or less than 2000 ppm in water).

C3

a) Concrete exposed to moisture and an external source of chlorides from 
soil, groundwater or other sources in high concentrations (water-soluble 
chloride ion, Cl- more than 0.1% by mass in soil or more than 2000 ppm 
in water).

b) in coastal areas exposed to moisture and airborne chlorides but not in 
direct contact with sea water

C4 Concrete in coastal areas exposed to moisture and an external source of chlorides 
from seawater, brackish water or spray from these sources

C5 Concrete exposed to sabkha soils characterized by very high concentration of 
chlorides

[1]Percent sulfate by mass in soil shall be determined by ASTM C1580
[2]Concentration of dissolved sulfate in water, in ppm, shall be determined by ASTM D516 or ASTM D4130.

Table 4A 2 Requirements for concrete by exposure class

Exposure
class

Maximum 
[1]

Minimum
′ , MPa

Cement type[2]

S0 N/A 20 No type restriction

S1 0.50 28 II[3]

S2 0.45 31 V

S3 0.45 31 V + pozzolan or 
slag cement[4]

Maximum water-soluble chloride 
ion (Cl-) content in concrete, 

percent by weight of cement[5] Additional 
provisions

Non pre-stressed concrete

C0 N/A 20 No type restriction 1.00 None

C1 0.50 28 No type restriction 0.30 None

C2 0.50 28 No type restriction 0.15
Concrete 
cover[6]

C3 0.45 31 I or II 0.15
Concrete 
cover[6]

C4 0.40 35 I + pozzolan or slag 
cement 0.15

Concrete 
cover[6]

C5 0.35 40 I + pozzolan or slag 
cement 0.15

Concrete 
cover[6]

[1] For concrete exposed in service to both chlorides and sulfates, the lowest applicable maximum water-cementitious materials 
ratio shall be used.

[2] For concrete exposed in service to both chlorides and sulfates, the cement type specified for chloride exposures shall be
used. 

[3] The use of Type V cement instead of Type II cement is permitted.
[4] The amount of the specific source of the pozzolan or slag cement to be used shall be at least the amount that has been 

determined by service record to improve sulfate resistance when used in concrete containing Type V cement.
[5] Water-soluble chloride ion content that is contributed from the ingredients including water, aggregates, cementitious

materials, and admixtures shall be determined on the concrete mixture by ASTM C1218 at age between 28 and 42 days.
[6] Concrete cover shall be in accordance with SECTION 4A7.
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Table 4A 1 Exposure categories and classes

             أصناف وفئات التعرض 

Table 4A 1 Exposure categories and classes 

Category Class Condition

Freezing and 
thawing (F)

Not applicable in the Kingdom of Saudi Arabia

Sulfate (S)

Water-soluble sulfate ( −) in soil, 
percent by mass[1]

Dissolved sulfate ( −) in water,
ppm[2]

S0 −< 0.10 −< 150

S1 0.10 ≤ −< 0.20
150 ≤ −< 1500 

or seawater

S2 0.20 ≤ −≤ 2.00 1500 ≤ −≤ 10,000

S3 −> 2.00 −> 10,000

Corrosion 
protection of 
reinforcement 

(C)

C0 Concrete dry or protected from moisture

C1 Concrete exposed to moisture or in contact with water but not to an external 
source of chlorides

C2
Concrete exposed to moisture and an external source of chlorides from soil, 
groundwater or other sources in moderate concentrations (water-soluble chloride 
ion, Cl less than 0.1% by mass in soil or less than 2000 ppm in water).

C3

a) Concrete exposed to moisture and an external source of chlorides from 
soil, groundwater or other sources in high concentrations (water-soluble 
chloride ion, Cl- more than 0.1% by mass in soil or more than 2000 ppm 
in water).

b) in coastal areas exposed to moisture and airborne chlorides but not in 
direct contact with sea water

C4 Concrete in coastal areas exposed to moisture and an external source of chlorides 
from seawater, brackish water or spray from these sources

C5 Concrete exposed to sabkha soils characterized by very high concentration of 
chlorides

[1]Percent sulfate by mass in soil shall be determined by ASTM C1580
[2]Concentration of dissolved sulfate in water, in ppm, shall be determined by ASTM D516 or ASTM D4130.

Table 4A 2 Requirements for concrete by exposure class

Exposure
class

Maximum 
[1]

Minimum
′ , MPa

Cement type[2]

S0 N/A 20 No type restriction

S1 0.50 28 II[3]

S2 0.45 31 V

S3 0.45 31 V + pozzolan or 
slag cement[4]

Maximum water-soluble chloride 
ion (Cl-) content in concrete, 

percent by weight of cement[5] Additional 
provisions

Non pre-stressed concrete

C0 N/A 20 No type restriction 1.00 None

C1 0.50 28 No type restriction 0.30 None

C2 0.50 28 No type restriction 0.15
Concrete 
cover[6]

C3 0.45 31 I or II 0.15
Concrete 
cover[6]

C4 0.40 35 I + pozzolan or slag 
cement 0.15

Concrete 
cover[6]

C5 0.35 40 I + pozzolan or slag 
cement 0.15

Concrete 
cover[6]

[1] For concrete exposed in service to both chlorides and sulfates, the lowest applicable maximum water-cementitious materials 
ratio shall be used.

[2] For concrete exposed in service to both chlorides and sulfates, the cement type specified for chloride exposures shall be
used. 

[3] The use of Type V cement instead of Type II cement is permitted.
[4] The amount of the specific source of the pozzolan or slag cement to be used shall be at least the amount that has been 

determined by service record to improve sulfate resistance when used in concrete containing Type V cement.
[5] Water-soluble chloride ion content that is contributed from the ingredients including water, aggregates, cementitious

materials, and admixtures shall be determined on the concrete mixture by ASTM C1218 at age between 28 and 42 days.
[6] Concrete cover shall be in accordance with SECTION 4A7.
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SBC 1101; Chapter 4A المواد ومتطلبات التشييد

خصائص حديد التسليح
يجــب أن تكــون الأســلاك المحــززة والأســلاك العاديــة وأســلاك التســليح المحــززة الملحومــة وأســلاك التســليح العاديــة 

الملحومــة متوافقــة مــع متطلبــات )A1064( وذلــك بالنســبة للفــولاذ الكربونــي.

أحكام خاصة بديمومة حديد التسليح
يجــب أن تكــون الأســلاك المحــززة والأســلاك العاديــة وأســلاك التســليح المحــززة الملحومــة وأســلاك التســليح العاديــة 

الملحومــة متوافقــة مــع متطلبــات )A1064( وذلــك بالنســبة للفــولاذ الكربونــي.

متطلبات الغطاء الخرساني
يجــب أن يكــون للعناصــر الخرســانية المصبوبــة فــي الموقــع غطــاء خرســاني محــدد لحمايــة التســليح لا تقــل قيمتــه 

.(Section 4A7.1.3.1( عمــا ورد فــي

متطلبات الغطاء الخرساني للبيئة المسببة للتآكل
ــرض  ــروف التع ــآكل أو ظ ــببة للت ــات المس ــي البيئ ــك ف ــرورة، وذل ــب الض ــدد حس ــاني المح ــاء الخرس ــادة الغط ــب زي يج
ــي  ــواردة ف ــرض ال ــات التع ــى فئ ــاء عل ــق بن ــة للتطبي ــانة القابل ــات الخرس ــتيفاء متطلب ــب اس ــرى. ويج ــديدة الأخ الش

ــرى. ــة أخ ــر حماي ــب توفي )Section 4A3)، أو يج

القنوات والأنابيب المطمورة
يجب ألا تضعف العناصر المطمورة بشكل كبير من مقاومة المنشأ ولا تقلل من حماية المنشأ من الحريق.

يجــب ألا يقــل الغطــاء الخرســاني المحــدد للأنابيــب المطمــورة مــع ملحقاتها عــن 40 مم للخرســانة المعرضــة للظروف 
الجويــة والملامســة لــلأرض، ولا يقــل عــن 20 مــم للخرســانة غيــر المعرضــة للظــروف الجويــة أو غير الملامســة للأرض.

يُمنع وضع القنوات والأنابيب من أي مادة كانت داخل الأعمدة.

Table 4A 5 Specified concrete cover for cast-in-place concrete members 

Concrete exposure Member Reinforcement 
Specified 

cover, mm 

Cast against and 
permanently in contact 

with ground 
All All 75 

Exposed to weather or in 
contact with ground 

All 

Dia 18 through Dia 32 
bars 

50 

Dia 16 bar, MW200 or 
MD200 wire, and 

smaller 
40 

Not exposed to weather 
or in contact with ground 

Slabs, joists, and 
walls 

Dia 25 bar and smaller 20 

Beams, columns, 
pedestals, and 

tension ties 

Primary reinforcement, 
stirrups, ties, spirals, and 

hoops 
40* 

 

Table 4A 5 Specified concrete cover for cast-in-place concrete members
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اختيار نظام الأرضية
ــي  ــوارد ف ــو ال ــى النح ــا )SBC 1101) عل ــي يغطيه ــة الت ــن الأنظم ــات م ــام الأرضي ــار نظ ــم اختي ــى المصمّ ــب عل يج

ــي: ــي كالتال ــار النهائ ــي الاختي ــر ف ــل، والنظ ــدة بدائ ــة ع ــب دراس ــا يج )Section 3A7.1). كم

)أ( هندسة المخطط الإنشائي، بما في ذلك أطوال البحور في كل من اتجاهات المخطط والنسبة بينها.

)ب( السلوك المتوقع لنظام البلاطة والقدرة على الامتثال لمعايير الخدمية والترخيم.

)ج( كميــة المــواد اللازمــة للخرســانة وحديــد التســليح والقوالــب المطلوبــة لبنــاء نظــام الأرضيــات، والتــي تحتــوي علــى 
معظــم المــواد اللازمــة لتشــييد المبنــى.

)د( تحديد الأولويات لتبسيط تنسيق التشييد.

ــام  ــلامة النظ ــع وس ــلوك المتوق ــد الس ــد تحدي ــة بع ــا الاقتصادي ــم المزاي ــع تقيي ــل، م ــبية للبدائ ــة النس )هـــ( التكلف
المتوقعــة.

أنظمة الأرضيات والأسقف

بلاطات أحادية الإتجاة
One-Way Slabs

بلاطات ثنائية الإتجاة
Two-Way Slabs

بلاطة مصمتة
Solid Slab

Chapter 5Chapter 5(A(Chapter 5(B(Chapter 5(B(SBC 304

بلاطة مصمتة
Solid Slab

بلاطة معصبة
Joist Slab

بلاطة معصبة
Waffle Slab

بلاطات لا كمرية
Flat Plate or Flat Slab

135



متطلبات البلاطات أحادية الأتجاة

المقاومة 
المطلوبة 

المقاومة 
المطلوبة 

النتوءات 
الكابولية 

البلاطة 
بين الأعصاب 

قيم التصميم 
الحدية 

قيم التصميم 
الحدية 

قيم التسليح 
الحدية 

قيم التسليح 
الحدية 

المقاومة 
التصميمية 

المقاومة 
التصميمية 

تفاصيل التسليح 

تفاصيل التسليح 

البلاطات 

أحادية الإتجاة 

المصمتة

البلاطات 

أحادية الإتجاة 

المعصبة

Section 505

Section 5A5

Section 509

Section 5A9

Section 508

Section 5A8

Section 504

Section 5A4

Section 507

Section 5A7

Section 506

Section 5A6
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متطلبات البلاطات ثنائية الأتجاة

Section 5B5
SBC 304

Section 5B4

Section 5B6Section 5B10

Section 5B7Section 5B9

Section 5B8

البلاطات 

ثنائية 

الإتجاة

المقاومة 
المطلوبة 

البلاطات 
اللاكمرية

المقاومة 
التصميمية 

البلاطات ثنائية 
الاتجاه المعصبة 

قيم التسليح 
الحدية 

النتوءات 
الكابولية 

تفاصيل التسليح 

قيم التصميم 
الحدية 
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متطلبات الكمرات

Section 5C4

Section 5C5Section 5C8

Section 5C7 Section 5C6

الكمرات

قيم التصميم 
الحدية 

المقاومة 
المطلوبة 

المقاومة 
التصميمية 

تفاصيل التسليح 

قيم التسليح 
الحدية 

138



متطلبات الأعمدة

200 mm

Section 604

Section 605Section 608

Section 607 Section 606

الأعمدة

قيم التصميم 
الحدية 

المقاومة 
المطلوبة 

المقاومة 
التصميمية 

تفاصيل التسليح 

قيم التسليح 
الحدية 
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متطلبات الجدران

المقاومة التصميمية 

حة
سل

م
 ال

ية
سان

خر
 ال

ت
انا

خز
ال

ية
شائ

لإن
ن ا

درا
لج

ا

قيم التصميم الحدية 

تقدير وفحص سمك الجدار

النمذجة والقوى الداخلية

القص خارج المستوى

التصميم لقوى الشد

المقاومة المطلوبة 

مقاومة الانحناء

تفاصيل التسليح 

تسليح الانكماش ودرجة الحرارة

Se
ct

io
n 

6A
5

Se
ct

io
n 

6A
4

01

04

07

02

05

08

03

06

09

10

الأحمال المشمولة

المقاومة المطلوبة 

المقاومة التصميمية 

تفاصيل التسليح

قيم التسليح الحدية
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متطلبات الجدران

الأحمال المشمولة

ية
سان

خر
 ال

بو
لق

ن ا
درا

ج
ي

انب
لج

ي ا
ض

لأر
ط ا

ضغ
ال

الشروط العامة لجدران القبو

تقدير وفحص سمك الجدار

حدود الأبعاد

القص خارج المستوى

تفاصيل التسليح 

النمذجة والقوى الداخلية

مقاومة الانحناء

تباعد التسليح العرضي

التسليح حول الفتحات

الضغط الأرضي في حالة الراحة

الضغط الأرضي السلبي

الضغط الجانبي الأدنى للتربة

الضغط الأرضي النشط

الحفريات المدعمة

الضغط الجانبي على الجدار الاستنادي

Se
ct

io
n 

6A
6

Se
ct

io
n 

6A
7

01

04

07

02

05

08

03

06

09

10
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متطلبات السلالم والمنحدرات

السلالم والمنحدرات

التصميم الإنشائيإشترطات عامة
نظام الدعم 

الإنشائي للسلالم
Section 6B2Section 6B3Section 6B4

النائمة

البسطة

القائمة

البسطةالقلبة

مسار صعود الدرج بطن الدرج

أنواع السلالم

سلســلة مــن الدرجــات المســتقيمة مــع قلبــة 
مفــردة للســلم بيــن الطوابــق

سلســلة مــن الدرجــات المســتقيمة مــع قلبــة 
مفــردة للســلم بيــن الطوابــق

السلالم الزاوية أو سلالم ربع الدورةالسلالم المتوازية أو السلالم النصفية

010203
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متطلبات الأساسات

القواعد المنفصلة 
للأعمدة أو 

الجدران

البلاطات المشيدة 
على سطح الأرض

الفحص الجيوتقني 
وتقرير التربة

الأساسات 
الحصيرية

القواعد 
المشتركة

تصريف
 وعزل الرطوبة 
والعزل المائي 

للأساسات

الأساسات

Section 708

Section 709

Sections 704-706

Sections 710-711

Section 707Section 712
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تفاصيل التسليح، الرسومات والمواصفات

 

   

 

تفاصيل التسليح

المنطقة المسموح بتمديد 
الأنابيب والقنوات بها

المنطقة المسموح بتمديد 
الأنابيب والقنوات بها

المسافة الخارجية بين الأنابيب 
لا تقل عن ضعف قطر الأنبوب

التباعد الأدنى لحديد التسليح

طول التثبيت

التسليح العرضي

الرسومات المطلوبة

الــزلازل  وخطاطيــف  القياســية  الخطاطيــف 
المتصالبــة والكانــات 

وصل التسليح

الفتحــات والقنــوات والأنابيــب المطمــورة فــي 
العناصــر الإنشــائية

Section 7A4

Section 7A6 Section 7A5

Section 7A7

Section 7A9

Section 7A3

Section 7A8
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تشييد وتغطيات الجدران وتجميعات السطح

يجــب تركيــب التغطيــات الداخليــة أو تشــطيبات الجــدران بمــا يتوافــق مــع الجــداول المشــار إليهــا فــي 	 
 )Section 8A3.5.1( ــواردة فــي ــات ال ــة مــع المتطلب ــاء الداخلي )Section 8A2(. ويجــب أن تتوافــق قشــرة البن
للتدعيــم، والمتطلبــات الــواردة فــي )Section 8A3.5.4) للتثبيــت، باســتثناء مســاحة الفــراغ فليســت مطلوبــة. 
ــواردة فــي  ــات انتشــار اللهــب ونمــو الدخــان ال كمــا يجــب أن تحقــق التشــطيبات والمــواد الداخليــة متطلب

.(Section 302.9(

يجــب أن توفــر الجــدران الخارجيــة للمبانــي غلافــاً جداريــاً مقاومــاً للطقــس الخارجــي. ويجــب أن يتضمــن هــذا 	 
.(Section 8A3.4( الغــلاف موانــع تســرب المــاء حســب مــا هــو مبيــن فــي

تشييد الجدران

تشييد البناء 
الطوبي

 النوافذ والأبواب 
الخارجية            

وحدات الطوب 
الزجاجية

Section 803 Section 802Section 804
010203

تغطية الجدران

 النوافذ والأبواب الخارجيةالتغطيات الداخلية
Section 8A2Section 8A3

تجميعات 
السطح

أنظمة الألواح الكهروضوئية المركبة 
على الأسطح

أعمال ترميم الأسطح

الأنظمة الكهروضوئية المركبة 
على الأسطح

عزل الأسطح

متطلبات لتغطيات السطح  المواد

الحماية من العوامل الجوية تصنيف الحريق
Section 902

Section 904

Section 906

Section 908

Section 903

Section 905

Section 907

Section 909
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المخططات المعمارية 

146



تحديد أماكن الأعمدة وتقديرأبعادها

الدورالأرضي

الدورالأول
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تحديد أماكن الكمرات وتقديرأبعادها

كمرات الدور الارضي

الكمرات الأرضية
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كمرات الدور الأول
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تحديد نوع أنظمة الأرضيات وتقديرسماكتها

بلاطة الأرضية

بلاطات الدور الارضي
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الهيكل الأنشائي )الإطار) في الأتجاهين المتعامدين والشكل ثلاثي 
الأبعاد للمبنى السكني

مراحل تحليل وتصميم المبنى السكني
تقدير مقاسات وأبعاد  للعناصر الانشائية المختلفة من بلاطات، كمرات، أعمدة...إلخ.

حســاب الأحمــال التصميميــة المؤثــرة علــى المبنــى الســكني والتــي تشــمل الأحمــال الميتــة والحيــة ,احمــال الريــاح 
والــزلازل وأحمــال التربــة الجانبيــة علــى جــدران القبــو.

تحديد خصائص الخرسانة وحديد التسليح الميكانيكة والتأكد من إستيفاء إشتراطات الديمومة للخرسانة وحديد التسليح.

عمل التحليل الإنشائي للمبنى السكني لحساب القوى المؤثرة على جميع العناصر الإنشائية.

ــات  ــح كمي ــداول توض ــز ج ــا وتجهي ــرة عليه ــوى المؤث ــع الق ــة جمي ــة لمقاوم ــائية المختلف ــر الإنش ــم العناص تصمي
ــائية. ــر الإنش ــع العناص ــليح لجمي التس

تجهيــز رســومات تفصيليــة توضــح التباعــد بيــن قضبــان التســليح، طــول التثبيــت، وصــل التســليح، تفاصيــل التســليح 
فــي وصــلات إلتقــاء الكمــرات بالأعمــدة و تفاصيــل التســليح عنــد الفتحــات فــي العناصــر الإنشــائية.
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جداول تسليح البلاطات أحادية الاتجاة المعصبة

جداول تسليح الكمرات في الدور الأرضي والدورالأول

جداول تسليح الكمرات الأرضية
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تفاصيل حديد التسليح للكمرات والبلاطات المعصبة
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تفاصيل حديد التسليح للكمرات الارضية وبلاطة الأرضية

تفاصيل حديد التسليح للسلم
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جداول وتفاصيل تسليح الأعمدة 
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أماكن وأبعاد الاساسات

جداول تسليح الأساسات

Notes:
	 All dimensions in mm
	 All foundations are designed to carry ground + first floor only
	 Contractor should confirm with geo technical report before starting construction

Remarkes

Reinforcement
Size of R.C FootingSize of P.C Footing

Footing 
Mark No.

Top  Rein.Bottom Rein.

Long 
Direction

Short 
Direction

Long 
Direction

Short 
Direction

Thickness 
)mm(

Width 
)mm(

Length 
)mm(

Thickness 
)mm(

Width 
)mm(

Length 
)mm(

----------14    Φ1614    Φ165001900190010021002100F1

----------17    Φ1617    Φ165002300230010025002500F2

----------19     1621     165002600260010028003100F3

----------17    Φ1620     165002400240010026002900F4

----------15     1616      165002100210010023002300F5

----------12     1612     165001600160010018001800F6

----------15     1615     165002000200010022002200F7

----------11      1611     165001400140010016001600F8

----------11     14 14     146001000140010012001800F9

----------8      169      165001100110010013001300F10

----------10     1412     146001000120010011001400F11
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تفاصيل تسليح الأساسات
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أبعاد وتفاصيل تسليح الخزان المائي
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إجابات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على الأسئلة الشائعة

ــب ألا  ــدة يج ــن الأعم ــافات بي ــى أن المس ــود إل ــي الك ــارة ف ــت الإش تم
تزيــد عــن )Max Span Length( (6.5m)؟

هل بالإمكان تصميم العمود بعرض )cm 25) أو )cm 30) بسبب صعوبة التقيد بحسابات 
الزلازل والأخذ و في الاعتبار جميع الحسابات عند تصميم العمود بعرض )Cm 20)؟

هل تم التطرق للأعمدة المزروعة بالكود وتغيير اتجاه العمود بالكود؟

هل يمكن تحديد مواسير السباكة خارج الجدار؟ 

وفــق الكــود الســعودي للمبانــي الســكنية يســمح بتجــاوز المســافة بيــن الأعمــدة عــن ) 6.5m( عنــد عمــل 
ــر  ــة العناص ــلامة ومتان ــت س ــص يثب ــائي المخت ــدس الإنش ــل المهن ــن قب ــد م ــق معتم ــائي دقي ــل إنش تحلي

ــائية. ــلامة الإنش ــة والس ــة والديموم ــتقرارية والخدمي ــة, والاس ــات المقاوم ــق متطلب ــائية ويحق الإنش

ــل  ــج التحلي ــير نتائ ــن أن تش ــن الممك ــو )cm 20( وم ــود ه ــم العم ــى لتصمي ــد الأدن ــى أن الح ــود عل ــص الك ن
الإنشــائي والحســابات التصميميــة إلــى تحقيــق بعــد أكبــر مــن الحــد الأدنــى. يجــب أن يتــم تصميــم الأعمــدة 
ــة.  ــرة عليهــا مــن أحمــال رأســية وجانبي ــع الأحمــال والقــوى المؤث بحيــث تكــون قــادرة علــى مقاومــة جمي

الكــود لــم يتطــرق للأعمــدة المزروعــة أو تغييــر اتجــاه العمــود )90 درجــة( وهــي متروكــة للمهنــدس 
ــار الحســابات الإنشــائية للتأكــد مــن  الإنشــائي وفــق الحســابات التصميميــة المقدمــة مــع الأخــذ فــي الاعتب
ســلامة العمــود إنشــائية ولا يجــب فــي المناطــق الزلزاليــة زرع أعمــدة أو عمــل تغييــر فــي اتجــاه الأعمــدة. 

يفضــل وضــع مواســير الصــرف الصحــي والســباكة خــارج العناصــر الإنشــائية ويمكــن تحديــد مواســير الصــرف 
ــد  ــى حدي ــا عل ــدم تأثيره ــار ع ــذ بالاعتب ــم والأخ ــاء التصمي ــائية أثن ــر الإنش ــل العناص ــباكة داخ ــي والس الصح

ــليح . التس

01

02

03

04
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 (elevator shaft( ــد ــرك للمصع ــود المح ــن العم ــددة بي ــة مح ــد حماي ــل يوج ه
ــانة؟ ــس الخرس ــتخدام نف ــم اس ــدرج أو يت وال

هل هناك برامج معتمدة لتحليل الأحمال؟ 

كانات الأعمدة يكون قطرها 10ملم لماذا لا تكون 8 ملم؟ 

هل يكون حديد القواعد زاوية أم L؟

بالإمــكان البنــاء بشــكل متصــل بيــن العمــود المحــرك للمصعــد )elevator shaft( والــدرج فــي المبانــي تصنيــف 
.(R3(

يوجــد برامــج إنشــائية لتحليــل وتصميــم المنشــئات بطريقــة العناصــر المحــدودة مســتخدمة مــن قبــل 
المهندســين الإنشــائيين ويســمح الكــود باســتخدامها التحليــل الأحمــال وحســاب القــوى المؤثــرة علــى 

العناصــر الإنشــائية. 

ــو  ــية ه ــور الرئيس ــدة والجس ــات الأعم ــر كان ــى لقط ــد الأدن ــاء )Section 7A7( فالح ــود البن ــات ك ــب متطلب حس
ــائي. ــدس الإنش ــم المهن ــب تصمي ــى حس ــر المبن ــة عناص ــم. وبقي 10مل

 (L( ــد القواعــد بشــكل حــرف ــد بشــكل حــرف )U( ويمكــن أن يكــون حدي فــي القواعــد يفضــل أن يكــون الحدي
فــي حــال تــم اســتيفاء طــول تشــريك )تداخــل( أســياخ الحديــد )OVER LABING( حســب المتطلبــات الــواردة فــي 

فصــل 7 )أ(. 

إجابات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على الأسئلة الشائعة
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هل يمكن أن يكون العمود عرض 10 ســم والكمرات عرض 20 ســم؟ 

هل يشترط الكود السكني عزل الدور الأرضي عزل مائي؟ 

ما هو الحد الأدنى للغطاء الخراساني للعناصر الانشائية؟ 

ما هو أقل قطر مسموح به في العناصر الإنشائية؟ 

فــي حــال وجــود اختــلاف بيــن عــرض الكمــرة والعمــود يجــب أن يكــون عــرض الكمــرات متوافــق مــع متطلبــات 
العــرض الأدنــى للكمــرات 5ج4-2.

وفــق البنــد712-1-5 يجــب وضــع طبقــة كــم البولــي إيثيليــن بســماكة 150 ميكــرون أو مثبــط بخــار بمفاصــل 
متداخلــة لا تقــل عــن 150 مــم بيــن بلاطــة الأرضيــة الخرســانية وفرشــة الأســاس أو مــا تحــت الأســاس فــي حــال 

عــدم وجــود فرشــة أســاس. 

يجــب أن يكــون الحــد الأدنــى للغطــاء الخرســاني للعناصــر الإنشــائية متوافــق مــع الاشــتراطات الــواردة فــي 
جــدول )Table 4A-5( لغــرض حمايــة حديــد التســليح ضــد الصــدأ ولتوفيــر حمايــة ضــد الحريــق. 

حسب قيم الحسابات التصميميةالبلاطات أحادية الاتجاه

حسب قيم الحسابات التصميميةالبلاطات ثنائية الاتجاه

حسب قيم الحسابات التصميميةالكمرات 

الاعمدة
قطر14 مم للحديد الراسي

قطر 10 مم لحديد الكانات

حسب قيم الحسابات التصميميةالحوائط الإنشائية

قطر 10 مم للحوائط والبلاطات ذات سماكة 225 مم او أقلحوائط الخزانات

قطر 12 مم للحوائط والبلاطات ذات سماكة اكبر من  225 مم

حسب قيم الحسابات التصميميةحوائط القبو

حسب قيم الحسابات التصميميةالاساسات 

إجابات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على الأسئلة الشائعة
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ــم  ــن تصمي ــل يمك ــود 304 ه ــق الك ــائياً وف ــكني إنش ــى س ــم مبن ــد تصمي عن
ــكني؟  ــود الس ــن الك ــزاء م ــي الأج باق

هل يشترط كود البناء عدد معين للجسات عند اختبار التربة؟

هل يسمح الكود السعودي للمباني السكنية باستخدام الحديد المكسح؟ 

ــع العناصــر  ــم جمي ــم أي عنصــر إنشــائي وفــق كــود المنشــات الخرســانية )SBC 304( يجــب تصمي ــد تصمي عن
الإنشــائية وفــق نفــس الكــود ولا يســمح إنشــائية بالدمــج مــا بيــن الكوديــن )SBC 1101 and SBC 304( لتصميم 

العناصــر الإنشــائية. 

ــى 3  ــد أدن ــى ح ــص عل ــذي ين ــات )SBC 303 Table 2.1( وال ــة والاساس ــود الترب ــى ك ــير إل ــتند ويش ــود يس الك
ــل.  ــع أو أق ــر مرب ــاحة 600 مت ــا مس ــي له ــكنية الت ــي الس ــات للمبان جس

ــر مكســح( وفــق أطــوال ومســافات  ــد الغي ــد المســتقيم )الحدي لا يســمح الكــود ينــص علــى اســتخدام الحدي
.(Cut off ــام ــددة. )نظ مح

إجابات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على الأسئلة الشائعة 

13

14

15
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متطلبات ترشيد الطاقة
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متطلبات كفاءة الطاقة
تعاريف المصطلحات 

جدار فوق 
مستوى الأرض

ــة  ــن مكيف ــم أماك ــي تض ــق والت ــة لأي طاب ــدران الخارجي ــع الج جمي
ــي  ــن إجمال ــر م ــه 50 % أو أكث ــا مجموع ــة ؛ إذا كان م ــبه مكيف أو ش

ــي . . ــواء الخارج ــاً لله ــق معرض ــي للطاب ــدار الخارج ــاحة الج مس
Above - grade wall

إمكانيــة الوصــول مــن خــال الأبــواب غيــر المغلقــة ، المصاعــد ، أو أي الوصول
Accessibleطريقــة معتبــرة ..

ــاع الإضافات ــق ، أو ارتف ــي الطاب ــة ف ــاحة المكيف ــادة المس ــعة أو زي ــد توس تُع
ــة. ــي الحالي ــات للمبان ــي إضاف ــى الحال ــاف المبن ــارج غ ــى خ Additionsالمبن

تعديات

ــع  ــذي لا يق ــم وال ــى القائ ــد للمبن ــل أو تجدي ــادة تأهي ــاء أو إع أي بن
تحــت الإصاحــات أو الإضافــات التــي تحتــاج تراخيــص . وكذلــك أي تغييــر 
فــي المبنــى أو أنظمــة الكهربــاء ، والغــاز ، والأنظمــة الميكانيكيــة 
، وأنظمــة الســباكة  والتــي تتطلــب تمديــد أو إضافــة أو تغییــر التــي 

ــدات أو الإســتخدام الأساســي والتــي تحتــاج تراخيــص. للتمدي

Alteration

تعديات

ــع  ــذي لا يق ــم وال ــى القائ ــد للمبن ــل أو تجدي ــادة تأهي ــاء أو إع أي بن
تحــت الإصاحــات أو الإضافــات التــي تحتــاج تراخيــص . وكذلــك أي تغييــر 
فــي المبنــى أو أنظمــة الكهربــاء ، والغــاز ، والأنظمــة الميكانيكيــة 
، وأنظمــة الســباكة  والتــي تتطلــب تمديــد أو إضافــة أو تغییــر التــي 

ــدات أو الإســتخدام الأساســي والتــي تحتــاج تراخيــص. للتمدي

Alteration
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ــل آلي ــروف مث ــض الظ ــر بع ــد تغي ــده عن ــل لوح ــي يعم ــكل ال ــل بش يعم
ــي  ــط الميانيك ــط او الضب ــرارة أو الضغ ــات الح Automaticدرج

 جدران القبو 
جميــع الجــدران الخارجيــة لأي طابــق والتــى تضــم أماكــن مكيفــة إذا 
كان مامجموعــة أكثــر مــن 50 % مــن إجمالــي مســاحة الجدارالخارجــي 

تحــت مســتوى الطابــق الارضــي
Wall bassment

مبنى
ــوي  ــتخدام، ويحت ــن الإس ــوع م ــواء أي ن ــم أو إي ــد لدع ــكل مع أي هي
ــاءة  ــاء والإض ــات، والكهرب ــاه الخدم ــة، ومي ــة ميكانيكي ــى أنظم عل

ــاء.  ــع البن ــي موق ــرة ف ــون متوف وتك
Building

الأرض المتصلــة والمملوكــة أو المســيطر عليهــا مــن قبــل جهــة موقع المبنى
ــدة Building siteواح

الغاف الحراري 
للمبنى

جــدران القبــو، الجــدران الخارجيــة، الأســقف، الأســطح، أو أي جــزء مــن 
المبنــى يضــم أماكــن مكيفــة، أو تفصــل بيــن الأماكــن المكيفــة 

ــة ــر المكيف وغي

Building thermal 
envelope

معامل التوصيلية 
C  الحرارية

المعــدل الزمنــي لتدفــق الحــرارة للحالــة المســتقرة مــن خــال وحــدة 
المســاحة مــن المــادة أو البنــاء؛ الناتجــة عــن فــرق درجــة الحــرارة بيــن 
ســطحين مــن جســم المــادة ويرمــز لهــا بالرمــز C ويعبــر عنهــا بوحــدة 

واط لــكل متــر مربــع . درجــة مئويــة.

C-factor (thermal 
conductance)

أنظمة تدوير 
المياه الساخنة

نظــام توزيــع الميــاه يحتــوي علــى مضخــة أو أكثــر تعمــل علــى ضــخ 
الميــاه الســاخنة عبــر الأنابيــب مــن ســخان الميــاه إلــى الصنابيــر 

ــخان. ــى الس ــه إل ــتعمال وترجع ــن الإس وأماك

Circulating hot water 
system

المنطقة 
المناخية

هــي منطقــة جغرافيــة تصنــف حســب ظــروف مناخيــة معينــة وفــق 
 SBC.(1102 ( متطلبــاتClimate zone

المساحة 
المكيفة 

مســاحة أو غرفــة أو فــراغ يقــع ضمــن الغــاف الحــراري للمبنــى؛ 
مغلــق ومــزود بطاقــة تبريــد أو تدفئــة ميكانيكيــة بشــكل مباشــر أو 

ــر مباشــر. غي
Conditioned space

حاجز الهواء 
المستمر 

مــواد تركــب أو توصــل ببعضهــا بشــكل متصــل لمنــع تســرب الهــواء 
خــال غــاف المبنــى، ممكــن أن تكــون مــادة واحــدة أو مجموعــة مــن 

المواد

Continuous air 
barrier

العزل المستمر

العــزل الــذي يكــون مســتمرة فــي جميــع الأجــزاء الإنشــائية مــن دون 
ــم  ــة. ويت ــات الخدم ــت وفتح ــاط التثبي ــدا نق ــا ع ــة، م ــور الحراري الجس
تثبيتــه علــى الأســطح المعتمــة فــي الداخــل أو الخــارج، أو يكــون جــزءا 

مدمجــة فــي أي ســطح معــزول مــن غــاف المبنــي.

Continuous insula-
tion (ci)

جدار مساحة 
الزحف 

ــون  ــف ويك ــاحة الزح ــط بمس ــذي يحي ــدار ال ــن الج ــم م ــزء المعت الج
Crawl space wallجزئيــة أو كليــة تحــت منســوي الأرض. 
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لياسة داخلية

لياسة خارجية وتشطيبات

oدرجة الحرارة الداخلية مع  التكييف 24م

الحائط

مادة العزل الحراري

الداخل

أنظمة تدوير 
المياه حسب 

الطلب 

نظــام توزيــع الميــاه يحتــوي علــى مضخــة أو أكثــر تعمــل علــى ضــخ 
الميــاه الســاخنة خــال الأنابيــب حســب الطلــب.

Demand recircula-
tion water system

Ductأنبوب يستخدم لنقل الهواءقناة

أنظمة القنوات 
ــات  ــوات؛ ترکیب ــة للقن ــوي بالإضاف ــواء، يح ــل اله ــتمر لنق ــر مس مم
مجــاري الهــواء والمثبطــات وصناديــق توزيــع الهــواء والمــراوح 

ومعــدات وأجهــزة مناولــة الهــواء الملحقــة.
Duct system

Exterior wallالجدران التي تشمل جدران فوق مستوى الأرض وجدران القبو.الجدران الخارجية

النوفذة )نسق 
Fenestrationالمنتجات المصنفة على أنها إما نوفذة رأسية أو مناورالفتحات(

النوفذة المبنية 
في الموقع 

نوفــذة مصنوعــة مــن وحــدات زجاجيــة أو وحــدات تحميــع مبنيــة فــي 
المصنــع باســتخدام وحــدات تأطيــر مشــكلة فــي المصنــع. 

Fenestration prod-
uct, site-built

النوفذة الرأسية 
النوافــذ الرأســية )الثابــت منهــا والمتحــرك(، والأبــواب غيــر الشــفافة، 
ــة  ــواب الزجاجي ــع الأب ــة، وتجمي ــب الزجاجي ــواب المزججــة، والقوال والأب

وغيــر الشــفافة

Fenestration, ver-
tical

التسرب
تســرب الهــواء غيــر المتحكــم بــه لداخــل المبنــى نتيجــة لضغــط قــوة 
ــكا  ــى أو ل ــارج المبن ــل وخ ــواء داخ ــة اله ــن كثاف ــرق بي ــاح أو الف الري

الســببين.
Infiltration

Manualقابلية التشغيل من قبل الأشخاصاليدوي

إمكانيــة التشــغيل أو التجديــد أو التفتيــش مــن غير الاضطرار للتســلق قابلية الوصول 
Readily accessibleأو إزاحــة أي عوائــق أو إعــادة تركيــب ســالم أو معــدات أخرى.

إعــادة إنشــاء أو تجديــد أي جــزء مــن المبنــى بغــرض الصيانــة أو إصــاح الإصاح
Repairالأعطال. 

المبنى السكني 
ــتمل  ــطح الأرض، يش ــوق س ــل ف ــة أدوار أو أق ــن ثاث ــون م ــى مك مبن
علــى ثــاث وحــدات ســكنية أو أكثــر غيــر الدوبلكــس )الوحدة الســكنية 

المزدوجــة(. 
Residential building

إعادة تغطية 
السقف 

عمليــة إعــادة تغطيــة الســقف علــى غطــاء الســقف القديــم مــن غيــر 
Roof recoverإزالــة الغطــاء القديــم

ــة المقاومة الحرارية  ــع. درج ــر مرب ــه: مت ــراري. وحدت ــال الح ــس الانتق ــة-)R( : عك )القيم
مئويــة / واط.

R-value (thermal 
resistance) (r)
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خدمة تسخين 
-Service water heatالتزويد بالمياه الساخنة لأي غرض عدا التدفئة . المياه 

ing

Skylightزجاج أو أي مادة شفافة تركب على الأسقف، أو الجدران المائلة .المنور زجاجي

معامل الكسب 
الحراري الشمسي 

نســبة الإشــعاع الشمســي الســاقط والمتســرب مــن خــال نافــذة 
زجاجيــة وذلــك بواســطة الإنتقــال المباشــر للداخــل أو امتصــاص زجــاج 
ــرارة  ــدار ح ــون مق ــل ويك ــى الداخ ــا إل ــرب لاحق ــم التس ــه ث ــذة ل الناف
ــب  ــل الكس ــا كان معام ــل كلم ــذة أق ــال الناف ــة خ ــمس المنتقل الش

ــذة. ــك الناف ــض لتل ــي منخف ــراري الشمس الح

Solar heat gain coef-
ficient (shgc))

المكيفــة العزل الحراري  بالمناطــق  التحكــم  يجــب  المكيفــة  المناطــق  عــزل 
والتدفئــة. للتبريــد  منفصلــة  Thermal isolationكمنطقــة 

Thermostatهو جهاز للتحكم الآلي بدرجة الحرارة )ثابتة أو متغيرة(.منظم الحرارة  

معامل الانتقال 
الحراري

ــن  ــة ع ــاحة الناتج ــدة المس ــراري لوح ــق الح ــي للتدف ــدل الزمن المع
وحــدة الفــرق فــي درجــات الحــرارة بيــن الشــريحة الهوائيــة فــي 
ــر  ــارد للعناص ــب الب ــي الجان ــة ف ــريحة الهوائي ــئ والش ــب الداف الجان
الإنشــائية داخــل وخــارج المبنــي . وحدتــه  U   وهــي: واط / متــر مربــع 

ــة.  ــة مئوي درج

U-factor (thermal 
transmittance)

جــزء مــن الهــواء الخارجــي يدخــل للمبنــى بالإضافــة للهــواء الراجــع هواء التهوية 
Ventilation airالمعالــج لضمــان جــودة الهــواء المطلوبــة للمــكان.

متطلبات التصميم لكفاءة الطاقة 
تعريف العزل الحراري 

هــي مــادة أو نظــام يضمــن التقليــل مــن عمليــة الانتقــال الحــراري مــن الخــارج إلــى داخــل المبنــى أو العكــس ، وخاصــة 
عنــد التفــاوت الكبيــر فــي درجــات الحــرارة بيــن الخــارج وداخــل المبنــى ) انظــر الرســم التوضيحــي 1 ) . 

ويطبــق  علــى غــاف المبنــى بالكامــل والــذي يشــمل الســقف العلــوي والجــدران الخارجيــة والنوافــذ والقبــاب 
والأبــواب الخارجيــة )انظــر الرســم التوضيحــي2)

رسم توضيحي 2 : رسم توضيحي لغاف المبنىرسم توضيحي 1 : اثر العزل الحراري داخل المبنى

لياسة داخلية

لياسة خارجية وتشطيبات

oدرجة الحرارة الداخلية مع  التكييف 24م

درجة الحرارة 
oالخارجية 50 م

الحائط

مادة العزل الحراري

الخارجالداخل

رسم توضیحي لغلاف المبنى:  2رسم توضیحي 

فراغ به 
تهوية

فراغ غير
مكيف

غاف خارجي
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 	.SASO تكون المواد المتوافقة وفق الدليل الارشادي لمركز كفاءة الطاقة ومواصفات

تقــدم معلومــات عــن  وثائــق التشــييد ومخططــات كفــاءة الطاقــة  عبــر المنصــات الالكترونيــة مثــل منصــة 	 
بلــدي وغيرهــا

يتــم اختيــار مــادة العــزل المناســبة لتوافــق القيمــة الحســابية لمعامــل الانتقــال الحــراري. ويعتمــد العــزل 	 
ــة  ــة زادت المقاوم ــا زادت الكثاف ــث كلم ــة بحي ــا الحراري ــد خصائصه ــي تحدي ــادة ف ــة الم ــى كثاف ــراري عل الح
ــاه العاقــة الطرديــة بيــن قيمــة المقاومــة الحراريــة وكثافــة المــادة  الحراريــة. ويوضــح الرســم البيانــي أدن

مثــال لإحــدى مــواد العــزل الحــراري. 

رسم توضيحي : عاقة المقاومة الحرارية مع كثافة العازل الحراري

(kg/m3( الكثافة

(m
2.

K/
W

ة )
اري

حر
 ال

مة
او

مق
ال
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ــى  ــة إل ــر الطاق ــي لتوفي ــم المبان ــات تصمي ــان متطلب ــى بي ــة إل ــيد الطاق ــم ترش ــعودي قس ــاء الس ــود البن ــدف ك يه
ــا  ــة بينم ــكنية المنخفض ــي الس ــدا المبان ــي ع ــع المبان ــى ) ) SBC 601(( جمي ــعودية و يغط ــة الس ــة العربي المملك

يَغطــى )SBC 602( المبانــي الســكنية منخفضــة الإرتفــاع )3 أدوار فأقــل( 

و يشــمل الكــود متطلبــات كفــاءة الطاقــة لتصميــم البنــاء أو ترميمــه أو إضافــة أجــزاء أو معــدات / أنظمــة أو اســتبدال 
معــدات / أنظمــة قديمــة لجميــع مــا يلــي :

أ. وحدات جديدة و أنظمتها 

ب. أجزاء جديدة و أنظمتها 

أجزاء جديدة من الوحدات السكنية 	 

معدات / أنظمة جديدة في الوحدات السكنية 	 

و يســتعرض الكــود المتطلبــات بشــكل تفصيلــي لــكل نــوع مــن أنــواع المبانــي بكافــة أنظمتهــا و يقتصــر هــذا الدليــل 
علــى متطلبــات الكفــاءة لغــاف المبنــى مــن جــدران خارجيــة و ســطح علــوى و نوافــذ و الأبــواب الخارجيــة . كمــا تجــدر 

الأشــارة  إلــى هــذا الدليــل لاسترشــاد فقــط و لا يغنــى عــن الرجــوع للكــود دائمــا .
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SBC 1101; Section 7A8.7  :المناطق المناخية
تم تقسيم المملكة العربية السعودية إلى ثاث مناطق مناخية. 

المناطق 

وضعــت متطلبــات معامــل إنتقــال الحــرارة )U - value( وفق تقســيم خريطــة المملكة إلــى ثاثة  مناطق مناخيةحســب 
.  CDD درجات

المنطقة ) 1( لدرجة التبريد )CDD( محسوبة عند 10 م ° أكبر من 5000 ساعة .

المنطقة ) 2( لدرجة التبريد ) CDD( محسوبة عند 10 م° أقل من أو يساوي 5000 ساعة و أكبر من 3500 ساعة .

المنطقة )3( , أقل أو يساوي 3500 ساعة .

يوضح الرسم البياني توزيع المدن الرئيسية  وفق المناطق المناخية :

شكل 1/7 - 11 المناطق المناخية في المملكة العربية السعودية

منطقة 1منطقة 2منطقة 3

:)ZONE( المنطقة
هــي مــكان أو مجموعــة أماكــن داخــل المبنــى  لهــا نفــس متطلبــات التكييــف والتدفئــة، أو ممكــن التحكــم بدرجــات الحرارة 

داخلهــا مــن خــال منظــم حــرارة واحد.
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يجب أن يتوافق العزل الحراري لغاف المبنى مع إشتراطات كود البناء السعودي و من ضمن ذلك 

ألا تتجــاوز مســاحة نســق )القبــاب ( %3 مــن مســاحة الأســقف العلويــة الإجماليــة لــكل فئــة ســاحة مكيفــة 	 
فــي المبانــي المشــمولة ب ) كــود 602).

يجــب أن تكــون الجــدران و الأســقف الخارجيــة فاتحــة اللــون بمؤشــر إنعــكاس شمســي )SRI 0.5  ( فأكثــر فــي 	 
المبانــي المشــمولة )كــود 602( كلمــا زادت قيمــة SRI  كان اللــون فاتحــا . و فــي حــال كان المعامــل أقــل مــن 
0.5 )غامقــا ( تصبــح قيمــة المقاومــة الحراريــة )R( أكثــر شــدة ب 15 % )أو يُضــرب معامــل الإنتقــال الحــراري 
معامــل )U(  ب 0.875( , أي يتطلــب عــزل حــراري أكبــر أو أكثــر كثافــة . لــذا يًنصــح بإســتخدام الألــوان الفاتحــة .

يجــب أن يكــون مُعامــل الإنتقــال الحــراري )U-Value(  هــو الأســاس الــذي يتــم إســتخدامه لتحديــد المتطلبــات و 	 
إثبــات الإلتــزام بالقوانيــن لجميــع عناصــر غــاف المبنــى مــن ســقف علــوي و جــدران خارجيــة و نوافــذ و قبــاب و 
أبــواب خارجيــة و وفــق جــدول 5.2 فــي الكــود الســعودي .602  و نســتعرض فــي الجــداول التاليــة بعــض أهــم 

القيــم المذكــورة بالكــود )602( ) لمزيــد مــن التفاصيــل يرجــع للكــود ()602)

R-Val-( القصــوى و قيــم معامــل المقاومــة الحراريــة  )U-Value (توضــح الجــداول أدنــاه قيــم معامــل الإنتقــال الحــراري 
ue(  الدنيــا لبعــض أجــزاء غــاف المبنــى حيــث يوضــح ) جــدول 1( قيــم معامــل الإنتقــال الحــراري ) U-Value(  للجــدران 

الخارجيــة و الســقف العلــوى . و يوضــح ) جــدول 2) 

قيم معامل المقاومة الحرارية المساوية لمعامل الإنتقال الحراري بشرط أن يكون العزل الحراري مستمراً
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ــل  ــع معُام ــاب م ــذ و القب ــوى للنواف ــراري )U-value( القص ــال الح ــل الإنتق ــم معام ــاه قي ــداول أدن ــح الج ــا توض كم
ــع .  ــل المصن ــن قب ــج م ــة للمنت ــص الحراري ــات الخصائ ــر بيان ــدم تواف ــال ع ــي ح ــي )%( و ف ــراري الشمس ــب الح الكس
ــل  ــراري و معام ــال الح ــل الإنتق ــم معام ــة قي ــق ب( لمعرف ــي ) الملح ــة ف ــداول المرفق ــتدلال بالج ــكان الاس بالإم

ــاب . ــذ و القب ــة النواف ــي لأنظم ــراري الشمس ــب الح الكس

جدول 1 : قيم معامل إنتقال الحرارة )U( للجدران و ألأسطح

جدول 2 : قيم معامل المقاومة الحرارية )R( للجدران و الأسطح

جدول 3 : قيم معامل انتقال الحرارة و الكسب الشمسي للنوافذ

جدول 4 : قيم معامل انتقال الحرارة و الكسب الشمسي للقباب

الكود

(W/m²K( ) معُامل الإنتقال الحراري ()U( قيمة مُعامل

منطقة 3منطقة 2منطقة 1

أسطحجدرانأسطحجدرانأسطحجدران

6020.4030.2720.4540.340.5110.34

الكود

(W/m²K( ) معُامل الإنتقال الحراري ()U( قيمة مُعامل

منطقة 3منطقة 2منطقة 1

أسطحجدرانأسطحجدرانأسطحجدران

6022.363.542.062.81.812.38

الكود

جميع المناطق المناخية

قيمة معامل )u( )W/m²k)معامل الكسب الحراري الشمسي )%(

6020.25U=2.668

الكود

جميع المناطق المناخية

قيمة معامل )u( )W/m²k)معامل الكسب الحراري الشمسي )%(

6020.35U=4.259
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Table 5.2 Building Envelope Requirements for zone 1

Residential ConditionedResidential UnConditioned

AssemblyInsulationAssemblyInsulationOpaque Elements

Min R-value*Max U- Value *Min R-value*Max U- Value * 

m².°C/WW/m².°Cm².°C/WW/m².°C 

    Roofs

R-2.5 C.I.U-0.4R-3.54 C.IU-0.272Insulation Entirely Above 
Deck

    (Continuous Insulation)

    Wall, Above - Grade

R-2.2 C.IU-0.453R-2.36 C.IU-0.403Mass (continuous Insula-
tion)**

NRC-6.473R-1.3C.IC-0.678Wall, Below - Grade

    Floors

R-0.7 C.IU-0.78R-1.5 C.IU-0.496Mass

R-3.3U-0.296R-3.3U-0.296Steel-Joist

R-3.3U-0.288R-5.3U-0.188Other

NRF-1.263R-2.6F-0.90Slab -on-Grade-Floors

    Opaque Doors

 U-2.839 U-2.839All Assemblies
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SBC 602 , Table 5.2 )Portion( Fenestration Requirements for Zones 1-3

*The unit W/m².°C is equal and equivalent to W/m².K , and the unit m² C°/W is equal and equivalent to m² K/W 

** A value of thermal transfer coefficient of (U=0.611) and a value of thermal resistance coefficient of (R=1.52) 
shall be permitted To be used in residential Conditioned only in lieu of the value in table (5.2) .

AssemblyAssemblyAssemblyAssembly

InsulationAssemblyInsulationAssemblyOpaque Elements

MaximumMax U- Value *MaximumMax U- Value *Fenestration

SHGCW/m².°CSHGCW/m².°C 

    Vertical Glazing ,0-25% of 
wall

NRU-3.695SHGC -0.25U-2.668All Assemblies

    Vertical Glazing > 25% to 50 
% of wall

NRU-3.695SHGC -0.25U-2.38All Assemblies

    Vertical Glazing > 50% to 100 
% of wall

NRU-3.695SHGC-0.25U-1.87All Assemblies

    Skylight with Curb , Glass , % 
of Roof

SHGC-0.35U-10.22SHGC -0.35U-4.2590%-3% All Types

(ACH50)4.0Building Air Tightness
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متطلبات التصميم لكفاءة الطاقة 
ظروف التصميم الداخلية 

حســاب الأحمــال الحراريــة داخــل المبنــى يجــب  اســتخدام درجــة حــرارة بمقــدارة 21.1 درجــة مئويــة للتدفئــة مــع نســبة 
رطوبــة مقدارهــا %30 ودرجــة حــرارة بمقــدار 23.9 درجــة مئويــة للتكييــف مــع نســبة رطوبــة مقدارهــا 50%

 تعريف الهوية 
ــة المــواد والأنظمــة والمعــدات بطريقــة تســاعد  يجــب تعريــف هوي
علــى الامتثــال لاحــكام الــواردة فــي متطلبــات ترشــيد الطاقــة. علــى 

ســبيل المثــال: 

وسم تعريف النوافذ.	 

 مقدار المقاومة الحرارية  وتقاس درجة مئوية /واط .	 

الشهادات 
ــص  ــم المرخ ــورد أو المصم ــل الم ــن قب ــهادات م ــال الش ــب اكم يج

ــدد. ــكان المح ــي الم ــدار ف ــى ج ــا عل ولصقه

SBC 1102; Section 38-3.5
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ما هو الحد الأدنى من تفاصيل التشييد المطلوب ذكرها في مخططات كفاءة الطاقة؟ 

يجب ان يتم ذكر جميع البيانات Data ، والخصائص Features للتالي:.

يجب حساب قيمة المقاومة الحرارية )R( ويجب أن يفي بالمتطلبات الخاصة بالعزل الحراري. 	 

يجب ان تكون معامل الانتقال الحراري وفق الاشتراطات الخاصة بالجدول5.1 	 

يجب أن يكون حساب معامل الكسب الحراري الشمسي للنوافذ والابواب وفق المتطلبات	 

يجب تشييد الغاف الحراري للمبنى للحد من تسريب الهواء  	 

ــم 	  ــب أن يت ــا يج ــكنية كم ــي الس ــى المبان ــواء عل ــريب اله ــارات تس ــراء اختب ــب اج ــواء: يج ــرب اله ــار تس اختب
ــة  ــن وكال ــارات م ــون الاختب ــات ASTM E779 وتك ــا لمتطلب ــة وفق ــط المروح ــة ضغ ــتخدام تقني ــار باس الاختب

ــة.  ــات ذات العاق ــن الجه ــة م مقبول

ــدى  ــاول، وم ــال المق ــدى امتث ــد م ــش بتحدي ــمح للمفت ــا يس ــة مم ــل الكافي ــييد بالتفاصي ــل التش ــر تفاصي ــب ذك يج
ــدة.  ــات المعتم ــود و المخطط ــات الك ــواد لمتطلب ــة الم مطابق

معلومات عامة عن المشروع بالتفاصيل الكافية مما يسمح للمفتش بتحديد مدى امتثال 

المقاول، ومدى مطابقة المواد. 

SBC602; Section 4.2.2.1

SBC602; Section 4.2.2.1

عزل جدران القبو 
والجدران الخارجية

أنظمة

أنظمة

العزلمعدات

معدات

مثل المياه الساخنة

 عزل الأبواب 
والنوافذ والقباب. 

عزل الاسقف والأسطح والأرضيات أو أي 
جزء  يضم أماكن مكيفة - أو تفصل بين 

الأماكن المكيفة و غير مكيفة

خصائص غلاف المبنى الخارجي

أنظمة ميكانيكية وتشمل أنظمة التبريد والتكييف والتهوية

الكهرباء والإضاءة
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هل توجد معلومات أخرى يمكن طلبها من المكتب الهندسي المصمم؟

نعم، المعلومات التكميلية )الإضافية( والتي يجب توفيرها في حالة طلبها مسؤول البناء أو نائبه وهي:

مطبوعات
 الموردين.

Vendor
literature 

نماذج
الالتزام

Compliance
Forms

معلومات
 اخرى

Other 
data

الحسابات.

Calculations

أوراق
العمل.

Worksheets

SBC602; Section 4.2.2.2 
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 ،SBC602 ــعودي ــود الس ــات الك ــع لمتطلب ــواد بالموق ــة الم ــن مطابق ــد م ــم التأك ــف يت كي
ــدة؟  ــات المعتم والمخطط

أمثلــة مــن الدليــل الاسترشــادي لمتطلبــات كفــاءة الطاقــة للمبانــي الســكنية لتفاصيــل 
التشــييد المطلوبــة فــي مخططــات كفــاءة الطاقــة: 

)1( مثال  المعلومات العامة وتحديد المنطقة المناخية واتجاه المبنى:

أولا : المعلومات العامة عن المبنى 

يجــب أن تحتــوى مخططــات كفــاءة الطاقــة علــى معلومات عامة عــن المشــروع . و قد تكون هــذه المعلومات 	 
وُضحــت فــي المخططــات الأخــرى مثــل المخطط العمراني أو الإنشــائي . و تشــمل هذه المعلومــات التالية :

موقع المبنى يشمل المنطقة و المدينة .	 

المنطقة المناخية حسب الموقع وفق كود البناء السعودي .	 

توضيح سهم الشمال .	 

مساحات الفراغات و مساحة مسطحات البناء الإجمالية , ومساحة منطقة القبو )م²)	 

توضيح فتحات التهوية 	 

توضيح النوافذ و مساحاتها و نسبها من مساحة الواجهات .	 

ــح 	  ــع توضي ــة , م ــر المكيف ــة و غي ــق المكيف ــوفة و المناط ــق المكش ــة و المناط ــق المغلق ــح المناط توضي
ــذ( ــواب و النواف ــدران و الأب ــقف والج ــات ) الأس ــة الفتح كاف

مساحة القباب )skylight( ونسبتها من مساحة السقف إن وجدت .	 

توضيح حواجز الرياح و حواجز التظليل )الكاسرات الشمسية( إن وجدت .	 

توضيح أبعاد ارتفاع الأدوار و السقف المستعار .	 

SBC602; Section 4.2.3

الشــركة  تضــع  أن  يجــب 

ملصقــات  المصنعــة 

علــى  تعريفيــة 

بتحديــد  تســمح  بطريقــة 

مــع  توافقهــا  مــدى 

 .  SASO ساســو  متطلبــات 

المواد: مثل زجاج النوافذ.

المعدات: مثل مرواح التهوية.
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مثال1: توضيح متطلبات المعلومات العامة

حسابات مساحة النوافذ والقباب من المساحة الإجمالية 
للجدران والسطح

تحديد فئة المساحات المكيفة وفئة المساحات غير المكيفة
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PRR  تقرير مراجعة التصميم 
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الإضـاءة
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حساب طاقة الإضاءة الداخلية    

1- يتم حساب طاقة الإضاءة الداخلية القصوى المسموح بها وفق أسلوب “مساحة 
المبنى” كالتالي :

يتم حساب اجمالي مساحة الأرضية المنارة بالمتر المربع.	 

 	.10W/m2 = كثافة طاقة الإضاءة القصوى

حساب طاقة الإضاءة القصوى = اجمالي مساحة الأرضية المنارة * 10	 

 	.SBC602; Section 9.2.2.2 يتم استثناء الإضاءة المذكورة في

)2( فحص الالتزام بمتطلبات الإضاءة:
تتــم مراجعــة مخطــط توزيــع الإضــاءة لمعرفــة عــدد وحــدات الإضــاءة فــي كل فــراغ. وعنــد التنفيــذ يتــم التأكــد مــن 

التالــي:

الإضاءة من النوع الموفر للطاقة: لمبات ليد أو لمبات فلورسنت أو غيرها.	 

عدد وحدات الإضاءة المنفذة لكل فراغ.	 

هل كثافة الإضاءة أقل من الحد الأعلى المسموح به؟	 

LED فلورسنتليد

SBC602; Section 9.3

SBC602; Section 9.3
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مثال توضيحي لحساب كثافة الإضاءة:

1-  مساحة الغرفة : 4م * 4.5م = 18 م2 

2-  كثافة الإضاءة القصوى المسموح بها = 18م2 * 10 = 180

3-  عدد وحدات الإضاءة المستخدمة:

4 وحدات ليد بقدرة  15 وات لكل وحدة.	 

عدد )1( نجفة بقدرة 60 وات.	 

4-  كثافة الإضاءة المستخدمة = 4*15 + 60 = 120

النتيجة : كثافة الإضاءة المستخدمة )120( أقل من الحد الأعلى المسموح به وفق الكود )180(.

60 W15 W
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رابعاً : الإنارة 
يجب أن تحتوى مخطط الإنارة للمبنى السكنى على المعلومات التالية : 

 طريقة حساب أحمال الإنارة للمبنى .	 

أنواع الإنارة المستخدمة و قدرة كل نوع :	 

ــدات  ــات )HID( , وحــــــ ــة )CFL( , لمبـــــ ــنت المدمج ــات الفلورس ــنت )FL( , لمب ــات الفلورس ــة , لمب ــات المتوهج )اللمب
ــرى .( ــواع أخ ــن , أن ــات الهالوجي ــد )LED( , لمب ــوع لي ــن ن ــح م ــارة ) Luminaire(, أو مصابي إنـــــ

مثال 4: توضيح متطلبات الإنارة

جدول طريقة الحساب

توضيح أنواع الإنارة

G.F.

W/M2M2Total WattageWlength of strip 
light MWNo. of LightRoom

9.723.24225.16411.291810Area 1

8.04.5136140182Area 2

7.2536140182Area 3

7.528.87216001812Area 4

7.74.6636140182Area 5

10.04.655400183Area 6

9.69.188800442Area 7

10.02424000406Area 8

9.533312.44415.111814Area 9

9.220184410188Area 10

10.010.5106413183Area 11

9.1167.761533.6Total
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 عزل الجدران والأسطح
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 Roof هل يوجد فرق بين السطح
والسقف Ceiling؟

الســطح هــو الســقف الأخيــر للمبنــى والمعــرض للشــمس وظــروف 
ــذي يجــب  ــر جــزء مــن الغــاف الخارجــي للمبنــى وال الطقــس، ويعتب

عزلــه.

ــر  ــا وغي ــون داخليً ــق، ويك ــق والطاب ــن الطاب ــل بي ــو الفاص ــقف ه الس
معــرض للظــروف الخارجيــة للطقــس، وقــد يكــون جــزء مــن الغــاف 

شــبه الخارجــي.

كيف يفرق الكود بين الجدار والسطح وكذلك بين الجدار والأرضية؟
حدد الكود السعودي SBC602 زاوية الميل عن الأفقي بمقدار 60 درجة لتكون هي الفاصل في التعريف.

جدار

دار
ج

ية
أرض

سطح

SBC602; Section 3.2

زاوية الميل
 65 درجة 

جدار
إذا الزاوية أكبر 

من 60 درجة

جدار
إذا الزاوية أكبر 

من 60 درجة

التحديد يعتمد 
على مقدار زاوية 

الميل

جدار
لأن زاوية الميل 
أكبر من 60 درجة أرضية

إذا الزاوية أصغر 
من 60 درجة

أرضية
إذا الزاوية أصغر 

من 60 درجة

زاوية الميل
 65 درجة 

زاوية الميل
زاوية الميل 55 درجة 

 55 درجة 

التحديد يعتمد على مقدار زاوية الميل



ما أهمية التفريق بين الجدار والسطح والأرضية؟
.SBC602 تكمن الأهمية في تحديد متطلبات العزل الحراري لكل نوع وفق الكود السعودي

فالســطح هــو الأعلــى فــي التعــرض للإشــعاع الشمســي + التعــرض لانتقــال الحــراري، ممــا يجعــل متطلبــات عزلــه 
هــي الأعلــى، بينمــا الأرضيــة غيــر معرضــة للإشــعاع الشمســي، ممــا يجعــل متطلبــات عزلهــا هــي الأقــل.

إذا تمــت المقارنــة بيــن قيــم U-value المطلوبــة للســطح والجــدار والأرضيــة والمذكــورة فــي SBC602; Table 5-2 لبنــد 
“مبنــى ســكني مكيــف” فسنســتنتج التالي:

تمت زيادة متطلبات العزل للجدار مقارنة بالأرضية بحوالي 18%.	 

تمت زيادة متطلبات العزل للسطح مقارنة بالجدار بحوالي 32%. 	 

ما الفرق بين الغلاف الخارجي والغلاف شبه 
الخارجي؟

المســاحة  الــذي يفصــل  للمبنــى هــو  الخارجــي  الغــاف 
المكيفــة عــن الجــزء الخارجــي للمبنــى المعــرض للشــمس 
 Table والمؤثــرات الخارجيــة، ويتــم تطبيــق قيــم العــزل فــي

ــف”. ــكني مكي ــى س ــد “مبن ــواردة بالبن 5.2 ال

SBC602; Section 5.4.1

الغــاف شــبه الخارجــي للمبنــى هــو الجــزء الداخلــي الــذي 
ــة  ــر المكيف ــاحة غي ــن المس ــة ع ــاحة المكيف ــل المس يفص
بالمبنــى، ويتــم تطبيــق قيــم العــزل فــي Table 5.2 الــواردة 

ــر مكيــف”.  ــد “مبنــى ســكني غي بالبن

SBC602; Section 5.4.2

فراغ به 
تهوية

فراغ غير
مكيف

غاف خارجي
غاف شبـــه 
خارجـــــــــي

العناصر المعتمة

مبنى سكني غير مكيفمبنى سكني مكيف

قيمة )U( القصوى
للتجميعات
واط / م2.م0

قيمة )R( الدنيا
للعزل

م2.م0 / واط

قيمة )U( القصوى
للتجميعات
واط / م2.م0

قيمة )R( الدنيا
للعزل

م2.م0 / واط
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لماذا يلزم الكود المصمم بتحديد المساحات غير المكيفة بشكل 
واضح في مخطط الأرضية؟

يحدد الكود نوعين من العزل الحراري:

 العزل الحراري للغاف الخارجي.	 

العزل الحراري للغاف شبه الخارجي.	 

وحيــث أن الجــدار الداخلــي أو الأرضيــة الداخليــة الفاصلــة بيــن المســاحات المكيفــة والمســاحات غيــر المكيفــة يجــب 
أن تتوافــق مــع متطلبــات العــزل للبنــد “مبنــى ســكني غيــر مكيــف” فــي Table 5.2، عليــه فتحديــد المســاحات غيــر 

المكيفــة سيســاعد المصمــم والفاحــص فــي تحديــد الجدران/الأرضيــات الداخليــة الواجــب عزلهــا.

SBC602; Section 5.5.2

هل تختلف سماكة العزل الحراري وفق طريقة التركيب؟
نعم، وهذا مثال استرشادي لسماكة العزل المستمر عند استخدام بلوك أسمنتي لبناء الجدران.

ما أهمية معرفة قيمة مؤشر الانعكاس الشمسي SRI للجدران 
والأسطح؟

تحــدد قيمــة SRI مقــدار امتصــاص الجــدران والأســطح للحــرارة مــن الاشــعاع الشمســي، فكلمــا زادت قيمــة SRI كلمــا 
قــل امتصــاص الجــدار والســطح للحــرارة.

ــس  ــى عك ــض عل ــون الأبي ــدرة  الل ــة لق ــض مرتفع ــون الأبي ــة SRI لل ــطح، فقيم ــدار والس ــون الج ــة SRI بل ــط قيم ترتب
ــود. ــون الأس ــس الل ــذا بعك ــرارة ، وه ــاص الح ــن امتص ــل م ــا يقل ــمس مم ــعة الش أش

يلــزم الكــود الســعودي SBC602 المصمــم علــى تعديــل قيــم U-value و R-value فــي Table 5-2 عندمــا يكــون مؤشــر 
ــدول  ــودة بالج ــم الموج ــرب القي ــك بض ــا( وذل ــه غامقً ــن 50 )1(  )لون ــر م ــطح أكب ــدار أو الس ــي للج ــكاس الشمس الانع

بمعامــل تصحيــح كالتالــي:

 	.U-value * 0.875

 	.R-value * 1.15

)1(  يتم تحديد قيمة SRI وفق المعيار ASTM E1980 للرياح متوسطة السرعة. 

     SBC602; Section 5.3.4

نظام العزل الداخلينظام الجداريننظام العزل الخارجي

نظام العزل
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نظام العزل

نظام العزل الخارجي	 

لياسة داخلية
1.5 سم

لياسة خراجية
1.5 سم

عزل حراري
خارجــــي

بلوك خرساني
20 سم

عزل حراري خارجي
)الجدول 1 للإيضاح(

المادة
الاسم

بالعربي
Name

الموصلية الكثافة
الحرارية *

الحد الأدنى لسماكة العزل 
الحراري  حسب المنطقة )سم(

)Kg/m3()W/mk(Zone1Zone2Zone3

البوليسترين

البوليسترين 
الممدد

Expanded poly-
styrene

180.0387.576

230.035765.5

300.0365.54.5

البوليسترين 
المنبثق

 Extruded
polystrene

250.0377.56.55.5

350.0275.554

420.0265.54.54

البولي 
يوريثان

ألواح رغوة البولي 
يوريثان

 polyurethane
foam board

280.0365.54.5

320.028654.5

350.023543.5

صوف / صخري / أخرى
Rock woolزجاجي

920.0326.55.55

1380.0428.57.56.5

1500.0479.58.57

)*( تعتمد سماكة مواد العزل الحراري على نوع و كثافة و الخواص الحرارية لمادة العزل .

)*( فــي حالــة إختــاف المــواد المســتخدمة فــي النظــام أو كانــت قيمــة الموصليــة الحراريــة للمــادة العازلــة المعلنــة 
ــق  ــراري وف ــال الح ــل الإنتق ــاب معام ــم حس ــه يت ــدول , فإن ــي الج ــورة ف ــم المذك ــن القي ــف ع ــع تختل ــل المصن ــن قب م

ــاء الســعودي . ــات كــود البن ــل الإرشــادي لأنظمــة و مــواد العــزل الحــراري وفــق متطلب الدلي
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نظام الجدارين	 

المادة
الاسم

بالعربي
Name

الموصلية الكثافة
الحرارية *

الحد الأدنى لسماكة العزل 
الحراري  حسب المنطقة )سم(

)Kg/m3()W/mk(Zone1Zone2Zone3

البوليسترين

البوليسترين 
الممدد

Expanded poly-
styrene

180.038765

230.0356.55.55

300.035.554

البوليسترين 
المنبثق

 Extruded
polystrene

250.037765

350.02754.53.5

420.026543.5

البولي 
يوريثان

ألواح رغوة البولي 
يوريثان

 polyurethane
foam board

280.035.554

320.0285.54.54

350.0234.543

صوف / صخري / أخرى
Rock woolزجاجي

920.03265.54.5

1380.042875.5

1500.04797.56.5

لياسة خارجية
1.5 سم

لياسة داخلية
1.5 سم

بلوك خرساني
10 سم

عزل حراري
)الجدول 2 للإيضاح(

بلوك خرساني
عزل حراري15 سم

)*( تعتمد سماكة مواد العزل الحراري على نوع و كثافة و الخواص الحرارية لمادة العزل .

)*( فــي حالــة إختــاف المــواد المســتخدمة فــي النظــام أو كانــت قيمــة الموصليــة الحراريــة للمــادة العازلــة المعلنــة 
ــق  ــراري وف ــال الح ــل الإنتق ــاب معام ــم حس ــه يت ــدول , فإن ــي الج ــورة ف ــم المذك ــن القي ــف ع ــع تختل ــل المصن ــن قب م

ــاء الســعودي . ــات كــود البن ــل الإرشــادي لأنظمــة و مــواد العــزل الحــراري وفــق متطلب الدلي
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نظام العزل الداخلي	 

الوارح جبسية
1.25 سم

لياسة خارجية
1.5 سم

عزل حراري داخلي
)الجدول 3 للإيضاح(

المادة
الاسم

بالعربي
Name

الموصلية الكثافة
الحرارية *

الحد الأدنى لسماكة العزل 
الحراري  حسب المنطقة )سم(

)Kg/m3()W/mk(Zone1Zone2Zone3

البوليسترين

البوليسترين 
الممدد

Expanded poly-
styrene

180.038765

230.0356.55.55

300.035.554

البوليسترين 
المنبثق

 Extruded
polystrene

250.037765

350.02754.53.5

420.026543.5

البولي 
يوريثان

ألواح رغوة البولي 
يوريثان

 polyurethane
foam board

280.035.554

320.0285.54.54

350.0234.543

صوف / صخري / أخرى
Rock woolزجاجي

920.032654.5

1380.042875.5

1500.04797.56.5

بلوك خرساني
20 سم

عزل حراري
داخلي

)*( تعتمد سماكة مواد العزل الحراري على نوع و كثافة و الخواص الحرارية لمادة العزل .

)*( فــي حالــة إختــاف المــواد المســتخدمة فــي النظــام أو كانــت قيمــة الموصليــة الحراريــة للمــادة العازلــة المعلنــة 
ــق  ــراري وف ــال الح ــل الإنتق ــاب معام ــم حس ــه يت ــدول , فإن ــي الج ــورة ف ــم المذك ــن القي ــف ع ــع تختل ــل المصن ــن قب م

ــاء الســعودي . ــات كــود البن ــل الإرشــادي لأنظمــة و مــواد العــزل الحــراري وفــق متطلب الدلي
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كيف يتم التأكد من التزام العزل الحراري المنفذ بمتطلبات الكود؟
1.  يتم تحديد مواصفات العزل الحراري في المخططات المعتمدة.

فمثاً، وفق الجدول والرسمة التوضيحية فمطلوب التالي:

عزل حراري مستمر.	 

نظام الجدارين.	 

بلوك أسمنتي مجوف.	 

الجدار الداخلي: 15سم لتنفيذ تمديدات السباكة والكهرباء.	 

الجدار الخارجي : 10 سم.	 

العازل الحراري : الصوف الصخري بسماكة 10 سم.	 

ماذا يقصد الكود بمصطلح “العزل المستمر”
ــور  ــدون جس ــدار ب ــل الج ــى كام ــزل عل ــادة الع ــود م ــو وج ــتمر ه ــزل المس الع
حراريــة، بمعنــى أن لا توجــد فواصــل بيــن مــادة العــزل الحــراري. ويمكــن تنفيــذ 
العــزل المســتمر عــن طريــق تنفيــذ العــزل بجداريــن بحيــث تكــون مــادة العــزل 

الحــراري مســتمرة بيــن الجداريــن بالكامــل.

ــود  ــتمرًا” لوج ــازلًا مس ــراري “ع ــزل الح ــادة الع ــو بم ــوك المحش ــر البل ولا يتعب
ــوك(  ــن البل ــط بي ــة الرب ــة والرأســية )مون ــة فــي الفواصــل الأفقي جســور حراري

ــى. ــل المبن ــى داخ ــرارة إل ــل الح تنق

لياسة خارجية
1.5 سم

لياسة داخلية
1.5 سم

بلوك خرساني
10 سم

عزل حراري
)الجدول 2 للإيضاح(

بلوك خرساني
15 سم
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 2.  ثم يتم التأكد من مواصفات العزل الحراري بالموقع :

نظام الجدارين )عزل مستمر(.	 

بلوك أسمنتي مجوف.	 

الجدار الداخلي: 15سم.	 

الجدار الخارجي : 10 سم.	 

العازل الحراري : الصوف الصخري.	 

سماكة الصوف الصخري: 10 سم.	 

حساب معامل الانتقال الحراري للحوائط الخارجية دهانات بروفايل

متطلبات التصميم كفاءة الطاقة :
SBC 1102; Section 38-3.5

 	R3 تطبق اشتراطات كفاءة الطاقة عند تصميم وتشييد المباني السكنية  تصنيف

المواد المتوافقة وفق الدليل الارشادي لمركز كفاءة الطاقة ومواصفات ساسو	 

 	 SBC-602 المرجع الأساسي هو كود حفظ الطاقة العالمي في المباني السكنية وكود

معلومات عن  وثاثق التشييد التى تقدم عبر المنصات الالكترونية مثل منصة بلدي وغيرها	 

لياسة داخلية

لياسة خارجية وتشطيبات

درجة الحرارة الداخلية مع  
oالتكييف 24م

درجة الحرارة 
oالخارجية 50 م

الحائط

مادة العزل الحراري

الخارجالداخل

الكثافةالطبقة
Kg/m3 

الموصلية الحرارية
K)W/m.k(

السماكة
)cm(

المقاومة الحرارية
)m2.K/W(

0.03الهواء الخارجي

18560.7530.040لياسة وطاء خارجي بروفيل

12161.353100.074حائط بلوك اسمنتي مفرغ

1500.047102.128عزل حراري صوف صخري

12161.353150.111حائط بلوك اسمنتي مفرغ

11000.720.029لياسة داخلية وطاء ديكور 

0.120الهواء الداخلي

Σ ΣR 2.531مجموع المقاومة الحرارية

w/m2.k  0.403 w/m2.k    اقل من    U=1/ ΣR 0.39503388حساب معامل الانتقال الحراري
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قيم العزل بحسب المنطقة الثلاثة والقيم الموضحه هي للمنطقة 1 

أولا : العزل الحراري للأسقف و الأسطح : 
يبلــغ قيمــة الإنتقاليــة الحراريــة لســقف الأســطح 272. 0 واط /م 2.ك : و يمكــن إضافــة طبقــة مــن العــزل الحــراري مثــل 
ألــواح البوليســترين المضغــوط إلــى الســطح الداخلــي للســقف وتغطيتــه بطبقــة مــن ألــواح الجبــس أو ألــواح الســقف 

المزيفــة لتحســين قيمــة الانتقاليــة الحراريــة للســقف بحيــث تتناســب مــع القيــم المطلوبــة.

ثانيا : العزل الحراري للجدران الخارجية: 
تؤثر العزل الحراري الخارجي على نقل الحرارة بواسطة الحمل الحراري. 

عــادة مــا تتكــون هــذه القواطــع مــن طــوب خرســاني بركانــي ســاندوتش بســماكة 20 ســم مــع مونــة اســمنتية علــى 
كا الجانبيــن. يفضــل تحقيــق قيمــة انتقاليــة حراريــة تســاوي 0.611 واط /م2.درجــة مئويــة.

ثالثا : العزل الحراري للأرضيات بين الطوابق المختلفه : 
يفضل تحقيق قيمة انتقالية حرارية تساوي 0.496 واط / م2. درجة مئوية.

رابعا : الجسور الحرارية :
 هــي أجــزاء مــن المبنــى ذات مقاومــة حراريــة منخفضــة و فقــد حــراري عالــي ، تقــع هــذه الجســور فــي المناطــق 

الغيــر معزولــة فــي المبنــى و الصــور أســفله توضــح حلــول مقترحــة لمعالجتهــا

 يعتبــر غــاف المبنــى الحاجــز الأساســي بيــن ظــروف المنــاخ الخارجيــة والبيئــة الداخليــة، ويؤثــر بشــكل مباشــر علــى 
ــان  ــي لضم ــاخ المحل ــع المن ــات م ــقوف والأرضي ــدران والس ــم الج ــق تصمي ــب أن يتواف ــد. يج ــة والتبري ــال التدفئ أحم

ــد. ــة والتبري ــل اســتهاك الطاقــة الازمــة للتدفئ ــة مريحــة وتقلي درجــات حــرارة داخلي

ــا مــن الجــدران والأســقف والنوافــذ  يتــم فقــدان الحــرارة وكســبها فــي المبانــي مــن خــال الغــاف الخارجــي مكون
ــم غــاف المبنــي للحــد مــن  ــة للمــواد المســتخدمة فــي تصمي ــات ، و مــن المهــم فهــم الخصائــص الحراري والأرضي
ــة يجــب المحافظــة علــى اســتمرار العــزل لغــاف المبنــي. ــاء علــى الخصائــص المناخي فقــدان الحــرارة و کســبها بن

يجــب مراعــاة معامــل الانتقــال الحــراري U value  حيــث كلمــا انخفضــت قيمتهــا كان الأداء الحــراري للمــادة و 	 
قدرتهــا علــى العــزل أفضــل و قلــت نســبة الطاقــة المفقــودة .

المــواد التــي لهــا مقاومــة حراريــة R Value أعلــى تتميــز بكفائــة عــزل أفضــل  وتــؤدي إلــى فقــدان حــرارة 	 
أقــل و تعتبــر المقاومــة الحراريــة عكــس الانتقــال الحــراري.

ماهي نسبة فقدان الحرارة وكسبها في المباني 
من خلال الغلاف الخارجي؟ 
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أمثلة استرشادية لتفاصيل التشييد المطلوبة في مخططات كفاءة 
الطاقة: 

)1( مثال توضيح متطلبات غلاف المبنى الخارجي :

1- جدول حساب معامل الانتقال الحراري وأنواع السماكة وكثافة المواد )الجدران والارضية والأسقف والاسطح( 
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ماحظــة : يمكــن الرجــوع إلــى الدليــل الإرشــادي لأنظمــة و مــواد العــزل الحــراري لمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات 
عــن طريــق الحســاب و قيــم الموصليــة الحراريــة لمــواد البنــاء الأكثــر شــيوعاً.

بالإمــكان الاســتعانة فــي الآلــة الحاســبة التفاعليــة لحســاب قيمــة معامــل الانتقــال الحــراري للنظــام لاعتمــاد 
متطلبــات مخططــات كفــاءة الطاقــة.

يجب أن يحتوى مخطط الغاف الخارجي للمنبى على المعلومات التالية:

جــداول قيــم معامــل الموصليــة الحراريــة وأنــواع وســماكة وكثافــة مــواد العــزل الحــراري والمقاومــة الحراريــة . 1
)R-Value( ومعامــل الانتقــال الحــراري )U-Value( للجــدران

جــدران قيــم معامــل الموصليــة الحراريــة وأنــواع وســماكة وكثافــة مواد العــزل الحــراري والمقاومـــــة الحراريـــــة . 2
)R-Value(  ومعامــل الانتقــال الحــراري )U-Value( للأســقف العلويــة 

3 . )SHGC( وقيمة المعامل الكسب الشمسي )U-Value( النوافذ وقيم معامل الانتقال الحراري

4 .)U-Value( الأبواب الخارجية وقيم معامل الموصلية الحرارية

رسومات توضح العزل المستمر لكامل المبنى. 5

يوضــح هــذا القســم المتطلبــات الإلزاميــة لغــاف المبنى 
الخارجــي فــي مخططــات كفــاء الطاقــة. الغــاف الخارجي 
للمبنــى هــو عناصــر المبنــى التــي تفصــل المســاحة 
المُكيّفــة عــن الخــارج وتشــمل جميــع العناصــر الإنشــائية 
ــر الإنشــائية التــي تتعــرض للعوامــل الخارجيــة مثــل  وغي
ــا  ــواب كم ــذ، والأب ــة، والنواف ــقف العلوي ــدران، والأس الج

هــو موضــح بالشــكل أدنــاه

)2( غلاف المبنى الخارجي :

معامل الانتقال
الحراي للجدران

غاف خارجي
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Laboratory Test إجراء اختبار في المختبر

تســتخدم هــذه الطريقــة عندمــا تكــون أنظمــة الســطح الخارجــي أو الجــدران الخارجيــة معقــدة و تحتــوى علــى العديــد 
مــن المــواد و الأنظمــة و التجاويــف و غيــر معروفــة الخصائــص الحراريــة . و تعتبــر هــذه الطريقــة الأدق حيــث يتــم بنــاء 

نظــام واقعــي و اختبــاره ليتــم تحديــد خصائصــه الحراريــة . 

ــات و  ــعودية  للمواصف ــة الس ــر الهيئ ــي مختب ــزل ف ــر الع ــال مختب ــن خ ــاء م ــة البن ــارات أنظم ــراء اختب ــن إج و يمك
ــال  ــذا المج ــي ه ــد ف ــر معتم ــس أو أي مختب المقايي

عينة النظام

رسم توضيحي 19 : اختبار النظام لتحديد معامل الانتقال الحراري
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الدليــل  الــى  الرجــوع  يمكــن   : ماحظــة 
ــراري  ــزل الح ــواد الع ــة وم ــادي لأنظم الإسترش
لمعرفــة المزيــد مــن ُ المعلومــات عــن طريقــة 
الحســاب . وقيــم الموصليــة الحراريــة لمــواد 

البنــاء عبــر الرابــط 

)seec.gov.sa( اللوائح والانظمة

التفاعليــة  الحاســبة  الالــة  مــن  الاســتفادة 
لحســاب قيمــة معامــل انتقــال  الحــراري للنظام 
ــة  ــاءة الطاق ــات كف ــات مخطط ــاد متطلب لاعتم

ــط ــر الراب عب

 .)seec.gov.sa( اللوائح والانظمة

https://www.seec.gov.sa/ar/rules/
https://www.seec.gov.sa/ar/rules/
https://www.seec.gov.sa/ar/rules/
https://www.seec.gov.sa/ar/rules/
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نسق النوافذ والأبواب
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كيف يفرق الكود بين النافذة والقبة؟
SBC1102; Section 1101.6

حدد الكود السعودي SBC602 زاوية الميل عن الأفقي بمقدار 60 درجة لتكون هي الفاصل في التعريف.

ما أهمية التفريق بين النافذة والقبة؟
.SBC602 تكمن الأهمية في تحديد المساحة المسموح بها +  متطلبات العزل الحراري لكل نوع وفق الكود

ــبة  ــى لنس ــد الأقص ــا الح ــددة، بينم ــات مح ــق متطلب ــذ وف ــبة %100 للنواف ــمح بنس ــعودي SBC602 يس ــود الس فالك
ــة هــي %3 فقــط. ــاب مــن مســاحة الســطح الإجمالي القب

هل ما زال تحديد نسبة مساحة النوافذ بـ %25 ساريًا؟
لا، تــم تصويــب هــذه النســبة لتصــل الــى %100 وذلــك مــن خــال زيــادة متطلبــات العــزل الحــراري للنوافــذ إذا زادت عــن 

%25، وإذا زادت عــن %50، وفــق التالــي:

SBC602; Table 5-2

 U-value هل يؤثر تنفيذ التظليل الدائم والمشربيات على قيمة
للنوافذ؟

 .SHGC ثابتة، ولكن الذي يتغير هو معامل الكسب الحراري الشمسي U-value لا، فقيمة

SBC602; Section 5.4.4.5

نافذة

قبة زاوية الميل
 65 درجة 

زاوية الميل
 55 درجة 

القبة هي نافذة 
زاوية ميلها مع 
الأفقي أقل من  

60 درجة 

أكبر من %50 إلى 100%

U-1.87

أكبر من %25 إلى 50%

نسبة مساحة النوافذ

U-2.38

أقل من 25%

U-2.668
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 SBC602; Section ــي ــورة ف ــود المذك ــروط الك ــق ش ــذة وف ــل الناف ــد تظلي ــة SHGC عن ــرط قيم ــاء ش ــن إلغ فيمك
وهــي:  5.4.4.5.1

معامل كسر أكبر من 0.5.	 

امتداد جهاز أو وسيلة التظليل بمقدار 30 سم على الأقل على جانبي النافذة.	 



النوافذ الكابسةالنوافذ المنزلقة

زجاج مفردزجاج مزدوجزجاج ثاثي

هناك خيارات متعددة لإطارات النوافذ مثل:

الألومنيومالألومنيوم
المعزول حراريا

UPVC نوافذ
هل الأكثر كفاءة 

حراريا

أداة تظليل دائمة

التزجيج الرأسي

H/V مُعامل الاسقاط

208

التظليل
لايحتــاج نســق النوافــذ العموديــة إلــى التوافــق مــع معامــل الكســب الحــراري الشمســي الــوارد فــي الجــدول فــي حــال أداة 

 H/V ≤  0.5 التظليــل الشمســية  البــارزة أو المتدليــة أو الموصولــة بشــكل دائــم معامــل إســقاط أفقــي كحــد أدنــي

يحب أن تمتد ماوراء كل جانب من الجوانب الزجاجية بحد أدني 30 سم
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النوافــذ والمنــاور  لنســق  الهــواء  يتجــاوز تســرب  لا 
والأبــواب الانزلاقيــة 1.5 لتــر فــي الثانيــة لــكل متــر 
ــكال  ــه 75 باس ــط قوت ــى ضغ ــا عل ــد فحصه ــع، عن مرب
 SASO متطلبــات   وفــق  المتأرجحــة  2,5للأبــواب  و 
E284 المعامِــل الأقصــى للكســب الحــراري الشمســي 

للنوافــذ والأبــواب  وفــق المتطلبــات 

تسرب الهواء - التهوية
يجــب إغــاق أو ســد أو حشــو أو وضــع الغشــاء العــازل 
لتقليــل تســرب الهــواء مــن مناطــق غــاف البنــاء التاليــة:

الوصــات المحيطــة بنســق النوافــذ وإطــارات 	 
الأبــواب.

ــات، 	  ــدران والأساس ــن الج ــودة بي ــط الموج الرواب
وبيــن الجــدران فــي مداخــل البنــاء، وبيــن الجدران 
ــي،  ــى أســطح المبان ــات الإنشــائية أو عل والأرضي

وبيــن الجــدران والأســقف أو ألــواح الجــدران.

ــن 	  ــق م ــات المراف ــد م ــات خ ــي فتح ــوات ف الفج
ــات. ــدران والأرضي ــقف والج ــال الأس خ

نســق النوافــذ والأبــواب المصنعــة فــي موقــع 	 
البنــاء.

تســتخدم 	  التــي  المبنــى  فــي  التجميعــات 
والتهيــل. للتهويــة  كتمديــدات 

الوصــات والمرابــط والفتحــات فــي مثبطــات 	 
البخــار.

كل الفتحات الأخرى في غاف المبنى.	 
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ــة  ــد أو الأثنيــن معــا لــكل وحــدة ســكنية و ذلــك لتوفيــر التهوي يجــب تركيــب نظــام تفريــغ ميكانيكــي أو جهــاز تزوي
ــازم : لجميــع المبنــى , يُعطــى حســب الكــود التدفــق الحجمــى ال

Vvent=0.05 x Afloor +3.5 x N

A  مساحة أرض الغرفة أو الفراغ 	 

N عدد الأشخاص 	 

معدل التهوية 	 

معدل تدفق هواء عادم التهوية المحلية المتقطع للمطبخ 50 و الحمام 25 ليتر بالثانية 	 

ــخ 5 مــرات( و 	  ــر الهــواء للمطب ــة المســتمر )عــدد مــرات تغيي ــة المحلي معــدلات تدفــق هــواء عــادم التهوي
ــر بالثانيــة  الحمــام 10 ليت

المخططات 
مساحة النوافذ من المساحة الإجمالية للجدران الخارجية 0-25%  25-50% 50-100 %.	 

مساحة القباب Skylight   لا تتجاوز ٪3 من المساحة الإجمالية للسقف العلوي .	 

يجب إرفاق مخططات المقطع العرضي للجدارن والأسقف والنوافذ	 

يجب أن يكون العزل متصل لكامل المبنى	 

 يجــب أن تكــون الجــدران الخارجيــة والســقف العلــوي فاتحــة الألــوان، بمؤشــر انعــكاس شمســي   SRI . أكبــر 	 
مــن 10

عنــد تثبيــت فتحــات حواجــز التظليــل eave vents يجــب وضــع حواجــز للفتحــات، وذلــك لتصريــف الهــواء الداخــل 	 
إلــى مــا فــوق ســطح العــزل 

يجب تثبيت العزل بشكل دائم، ويكون ماصقا بشكل مباشر بالسطح الداخلي	 

يجــب دعــم العــزل باللفائــف المرنــة والمثبتــة فــي فراغــات الســطح بشــكل دائــم بدعامــات لا تتجــاوز 0.2 م 	 
فــي المنتصــف

يجــب تثبيــت تركيبــات الإضــاءة، والتدفئــة، والتهويــة، ومعــدات التكييــف، بمــا فــي ذلــك الســخانات الجداريــة، 	 
وأنابيــب التهويــة، ونظــام التهويــة؛ وغيرهــا مــن المعــدات بشــكل لا يؤثــر علــى ســماكة العــزل الحــراري.

ــه 	  ــة، كمــا يجــب حمايت ــة العــزل الخارجــي بمــادة حافظــة لمنعــه مــن التضــرر بالعوامــل الخارجي يجــب تغطي
ــة. ــات الصيان ــاء عملي أثن

يجب ألا تتداخل فتحات الأساس مع العزل.	 

يجب أن يكون لمواد العزل المامِسة للأرض نسبة امتصاص للماء لا تزيد عن 0.3 %	 

يجب ألا يتم تثبيت عزل السطح على سقف معلق بألواح السقف المتحركة	 

التحكم
يجــب تزويــد كل نظــام أو منطقــة بمفتــاح تحكــم حــراري تلقائــي  thermostat واحــد علــى الأقــل، ويكــون هــذا 	 

الجهــاز قابــاً للضبــط بيــن درجــات الحــرارة 13 م و 22 م. 

 	band�  يجــب أن يكــون بجهــاز التحكــم الحــراري التلقائــي أو التحكــم بالحــرارة، أو كليهمــا، جهــاز قابــل للتعديــل
Dead ، يشــمل مــدى ضبــط 3 م حــرارة بيــن التدفئــة والتبريــد عنــد تزويــده بمُبــدل آلــي. 

يجب تعليق جهاز ضبط الحرارة الجداري على الجدار الداخلي.	 
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أمثلة استرشادية لتفاصيل التشييد المطلوبة في مخططات كفاءة 
الطاقة: 

)1( مثال توضيح متطلبات غلاف المبنى الخارجي :

3- النوافذ ومعامل الانتقال الحراري وقيمة معامل الكسب الشمسي

عزل نسق النوافذ

حساب معامل الانتقال الحراري للنوافذ الزجاجية

 جدول A8.3 معامل الانتقال الحراري للنوافذ من طبقتين 
مزدوجتين من الزجاج العاكس من الدليل الأرشاجي لانظمة ومواد 

العزل الحراري صفحة رقم 64

طبقتين مزدوجتين من الزجاج بسمك 6 مم 
العاكس مدعم ذاتية شفافية %30 اطار المنيوم 

قابل للفتح
0.27 w/m2.k
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4- الابواب وقيم الموصلية الحرارية 

مواصفات العزل الحراري للأبواب الخارجية:
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أنظمة التهويـة والتكييف 
HVAC والتدفئة
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كيف يتم تحديد الحد الأدنى من متطلبات كفاءة 
الطاقة لمعدات التكييف والتدفئة؟

SASO 2874 و SASO 2663 يجب أن تحقق الحد الأدنى من كفاءة الطاقة وفق معايير

SBC602; Section 6.4.1.1

كيف يتم فحص معدات التكييف؟
 هــل تــم عــزل أنابيــب التبريــد لوحــدات التكييــف وفــق المخططــات المعتمــدة؟ ووفــق 

ــعودي SBC602؟ ــود الس ــات الك متطلب

SBC602; Section 6.4.4.1.3

SBC602; Table 6.1 يتم عزل أنابيب التكييف وفق

إذا كان مقاس أنبوب التبريد أقل من 25 مم، فيتم استخدام عازل حراري بسماكة 13 مم.

Normal Tube or Pipe Size , mm

Less than 25 mm mm and greater 25

Insulation Thickness

Refrigerant Vapor Lines

mm 13  mm 25

Chilled Water/ Brine Lines

mm 13 mm 25

Refrigerant liquid Lines are not insulated
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2. هل تم تركيب وحدات التكييف وفق المخططات المعتمدة؟
ــي 	  ــل ه ــراغ وه ــكل ف ــف ل ــدات التكيي ــدرة وح ــد ق ــف لتحدي ــال التكيي ــدول أحم ــة ج ــص بمراجع ــوم الفاح يق

ــدول؟ ــع الج ــة م متوافق

يقوم الفاحص بتصوير بطاقة كفاءة الطاقة لوحدات التكييف بالموقع؟	 

أنواع المكيفات المستخدمة 
SASO مكيف سبليت خمسة نجمات موفر للطاقة نوع الانفرتر مطابق للمواصفات السعودية

كيف يتم فحص قنوات )مجاري( توزيع الهواء Air ducts؟
1. هل تم عزل قنوات التهوية بعازل حراري من الخارج وفق المخططات المعتمدة؟

SBC602; Section 6.4.4.1.2

يجــب عــزل قنــوات التهويــة حراريًــا وذلــك عنــد مــرور قنــوات التهويــة فــي المســاحات غيــر المكيفــة فقــط، ويجــب أن 
.R-1.4 m2 C/W يكــون العــزل الحــراري بمواصفــات

2. هل تم احكام سد انابيب قنوات التهوية ضد التسرب وفق متطلبات الكود السعودي SBC602؟

SBC602; Section 6.4.4.2

العزل الحراري في المناطق غير المكيفة فقط

A/C ELECTRICAL DATA

 Unit
mark Quantity CARTER  NOMINAL

VOLTAGE
 BREAKER

SIZE

 WIRE
 SIZE
MM2

 CONCUCT
SIZE INCH

SPLIT 1 1 230V/ 60 HZ A 20 4 3/4

SPLIT 2 1.5 230V/ 60 HZ A 20 4 3/4

SPLIT 3 2 230V/ 60 HZ A 30 6 3/4

SPLIT 3 2.5 230V/ 60 HZ A 30 6 3/4

SPLIT 2 3 230V/ 60 HZ A 30 6 3/4
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مفتاح
التحكم

يتطلب الكود احكام أنابيب التهوية ضد تسرب الهواء وذلك في )3( مناطق محددة وهي:

حــدد الكــود )3( مســتويات لإحــكام تســرب أنابيــب التهويــة وفــق SBC602; Table 6.3، وهــي A و B و C، وفــي جميــع 
المســتويات فيجــب إحــكام الوصــات العرضيــة ضــد تســرب الهــواء.

.SBC602; Table 6.2 ويتم تحديد مستوى الإحكام حسب الاستخدام، وحسب نوع أنبوب التهوية باستخدام

3. هل تم توفير مفتاح تحكم حراري تلقائي thermostat واحد على الأقل قادر على تشغيل جهاز التكييف؟ 

SBC602; Section 6.4.3

)خاص بالتكييف باستخدام قنوات الهواء(

الجدول 6-2 الحد الأدنى لمستوى مانع التسرب في أنابيب التبريد

اختراقات جدران القنوات
Duct wall penetrations

الوصات العرضية
Transverse joints

مناطق احكام التسرب

المرابط الطولية
Longitudinal Seams

قادر على تشغيل جهاز
 التكييف / التدفئة

قابل للضبط من 
13 إلى 29 درجة المئوية

واحد على الأقل

يتم تعليقه على
جدار الفراغ الداخلي

نوع الأنابيب

المرتجع المستهلك  التموين موقع الأنبوب

A C A الخارجى

B C B غير المكيف

A B C المساحة المكيفة
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كيف يتم فحص مراوح التهوية؟
SBC602; Section 8.4.1

هل تم تركيب مروحة تهوية في كل مطبخ؟	 

هل تم تركيب مروحة تهوية في كل حمام؟	 

SBC602; Section 8.4.2

هل معدل تدفق الهواء لمراوح التهوية بالمطابخ والحمامات وفق المخططات المعتمدة؟	 

 	.SBC602; Table 8.2  يجب ألا يقل معدل تدفق الهواء عن القيم الواردة في

الجدول 8-2 معدلات تدفق هواء عادم التهوية المحلية المتقطع )نظام وحدات القياس الدولية(

ماحظات تدفق الهواء التطبيق

يكون شفاط الهواء العلوى ) و 
يشمل ذلك الشفاطات المدمجة 

فوق الأدوات الكهربائية( مطلوبا 
إذا كان معدل تدفق مروحة 

العادم لتغير الهواء في الساعة 
أقل من 5 في المطبخ

50 L/S المطبخ

25 L/S الحمام
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مثال على تقرير اختبار تسريب الهواء

Laboratory Test إجراء اختبار في المختبر
تســتخدم هــذه الطريقــة عندمــا تكــون أنظمــة الســطح الخارجــي أو الجــدران الخارجيــة معقــدة و تحتــوى علــى العديــد 
مــن المــواد و الأنظمــة و التجاويــف و غيــر معروفــة الخصائــص الحراريــة . و تعتبــر هــذه الطريقــة الأدق حيــث يتــم بنــاء 

نظــام واقعــي و اختبــاره ليتــم تحديــد خصائصــه الحراريــة . 

ــات و  ــعودية للمواصف ــة الس ــر الهيئ ــي مختب ــزل ف ــر الع ــال مختب ــن خ ــاء م ــة البن ــارات أنظم ــراء اختب ــن إج و يمك
المقاييــس أو أي مختبــر معتمــد فــي هــذا المجــال 
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منظم حرارة قابل للبرمجة. 
ــد كل نظــام أو كل منطقــة داخــل النظــام بمنظــم حــرارة واحــد علــى الأقــل يمكــن ضبطــه مــن 13 درجــة  يجــب تزوي

ــد النظــام وتدفئتــه. ــة بحيــث يكــون قــادراً علــى تشــغيل عمليــة تبري ــى 29 درجــة مئوي ــة إل مئوي

كمــا يجــب أن يكــون لمنظــم الحــرارة أو نظــام التحكــم أو كليهمــا شــريط قابــل للضبــط، يشــمل نطاقــه إعــداد 3 درجــات 
مئويــة بيــن التســخين والــت بريــد عنــد توفيــر التحويــل التلقائــي.

عينة النظام

رسم توضيحي 19 : اختبار النظام لتحديد معامل الانتقال الحراري

أنظمة تسخين الماء.
 SASO )يجــب أن تكــون مقاییــس حفــظ الطاقــة لأنظمــة تســخين المــاء وفقــا لأحــدث إصــدار مــن 2884 (  ذات حــد أدنــى 
مــن الأداء فــي ظــروف التصنيــف المحــددة عنــد اختبارهــا وفقــا لإجــراء الاختبــار يجــب أن تكــون أنظمــة أنظمــة تدويــر 

الميــاه الســاخنة وأنظمــة الصيانــة الحراريــة مــع متطلبــات  تدويــر المــاء الســاخن متوافقــة

أنظمة تدوير المياه حسب الطلب
 يجــب أن يكــون نظــام توزيــع الميــاه الــذي يحتــوي علــى مضخــة إعــادة تدويــر واحــدة أو أكثــر والتــي تضــخ الميــاه مــن 
أنبــوب إمــدادات الميــاه المســخنة إلــى مصــدر المــاء الســاخن مــن خــال أنبــوب إمــدادات الميــاه البــاردة، عبــارة عــن 
نظــام إعــادة تدويــر ميــاه حســب الطلــب . كمــا يجــب أن تحتــوي المضخــات علــى وحــدات تحكــم تتوافــق مــع متطلبــات
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Mechanical System Piping Insulation

التكييف 
يوضــح هــذا القســم المتطلبــات الإلزاميــة لأجهــزة التكيــف و التبريــد المخصصــة للمبنــى الســكني ضمــن مخططــات 
كفــاءة الطاقــة . و تعتبــر أجهــزة التكييــف الأجهــزة الأكثــر إســتهاكا للطاقــة فــي المبانــي فــي المملكــة , و يســاعد 
تحديــد المتطلبــات الأساســية فــي ترشــيد اســتهاكها بشــكل كبيــر و يُنصــح دومــا باختيــار الأجهــزة الأكثــر كفــاءة و 

اســتخدام الســعة المناســبة لحجــم المبنــى .

منع التسرب المحكم. 
يجب إحكام منع التسرب وفق متطلبات 2-3-1103

 عزل أنابيب الأنظمة الميكانيكية.
 يجب أن تكون جميع الأنابيب للأنظمة الميكانيكية معزولة بمواصفات  R-0.53 متر مربع . درجة مئوية /واط. 

حماية عزل الأنابيب. 
يجب حماية الأنابيب المعرضة للظروف المناخية من التلف
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مخططات التكييف للمبنى يجب أن تحتوى على المعلومات التالية :
ملخــص لحســابات أحمــال التكييــف مكــون مــن صفحــة واحــدة ) للمبنــى أو النظــام ( , باســتخدام أحــد برامــج  	 

ــر مثــل :HAP , Trace , EnergyPlus , IES , eQuest  ...إلــخ  المحــاكاة علــى الكمبيوت

ــة 	  ــة متضمن ــم و التهوي ــة التحك ــخ( و أنظم ــبليت ... إل ــباك و س ــف )ش ــزة التكيي ــعات أجه ــواع و س ــد أن تحدي
ــفط ــراوح الش م

 	)Duct( توضيح سماكة و نوع مادة العزل الحراري لشبكة أنابيب التبريد و مجاري التكيف

 ملخص احمال التكييف  

A/C ELECTRICAL DATA

Unit mark Quantity CARTER  NOMINAL
VOLTAGE

 BREAKER
SIZE

 WIRE SIZE
MM2

 CONCUCT
SIZE INCH

SPLIT 1 1 230V/ 60 HZ A 20 4 3/4

SPLIT 2 1.5 230V/ 60 HZ A 20 4 3/4

SPLIT 3 2 230V/ 60 HZ A 30 6 3/4

SPLIT 3 2.5 230V/ 60 HZ A 30 6 3/4

SPLIT 2 3 230V/ 60 HZ A 30 6 3/4
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أنواع المكيفات المستخدمة 
SASO مكيف سبليت خمسة نجمات موفر للطاقة نوع الانفرتر مطابق للمواصفات السعودية

توضيح مراوح 
التهوية والشفط

توضيح أنواع التكييف 
وسعتها للغرف

 مواصفات العزل الحراري لمجاري التكييفمواصفات العزل الحراري لشبكة أنابيب التبريد

توضيح سماكة ونوع مادة 
العزل الحراري لشبكة أنابيب 

التبريد

توضيح سماكة ونوع 
مادة العزل الحراري 

لشبكة مجاري الهواء
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أمثلة استرشادية لتفاصيل التشييد المطلوبة في مخطط كفاءة الطاقة:
جدول توزيع الأحمال الكهربائية

 Panel Details

PANEL REF:      DB-F LOCATION                                       - VOLTAGE & FREQ; 400/230, 3PHASE. 4W&G: 60HZ

FLOOR:              FIRST SC RATING                               25KA MAIN BREAKER : 40 A

PEDFROM:        MDB MOUNTED                     RECESSED FEEDER CABLE SIZE 4x16+ 1x16 MM1 CU/XLPELPVC

SIZE OF 
CONDUCT LOAD 

DESCRIP-
TION

WIRE 
SIZE PHASE LOADED IN VA TRIP RATING PHASE LOADED IN VA LOAD 

DE-
SCRIP-
TION

SIZE 
OF 

CON-
DUCT

MM MM Y No. BREA BREA No. Y WIRE 
SIZE MM

20 LIGHTING 2x3+3 550 1 20A • 20A 2 1620 2x4+4 SOCKET 
230V 20

20 LIGHTING 2x3+3 500 3 20A • 20A 4 1260 2x4+4 SOCKET 
230V 20

20 LIGHTING 2x3+3 550 5 20A • 20A 6 1440 2x4+4 SOCKET 
230V 20

20 LIGHTING 2x3+3 950 7 20A • 20A 8 1440 2x4+4 SOCKET 
230V 20

20 LIGHTING 2x3+3 1000 9 20A • 30A 10 1500 2x6+6 E.W.H 25

32 FEED HI 
WALL-0- 2x10+10 3375 11 30A • 30A 12 1500 2x6+6 E.W.H 25

32 FEED HI 
WALL-0- 2x10+10 1500 13 30A • 30A 14 1500 2x6+6 E.W.H 25

32 FEED HI 
WALL-0- 2x10+10 2750 15 30A • 30A 16 SPARE

32 FEED HI 
WALL-0- 2x10+10 2750 17 30A • 30A 18 SPARE

3000 4250 6675 R Y P 4560 2760 2940

Total

Y

7560 7010 9615

24.185

يتم تحديد التالي لكل حمل كهربائي :

مساحة مقطع الأساك	 

سعة القواطع الكهربائية	 

 مقاس أنبوب التمديدات    	 

التركيب
يجــب عــزل أنابيــب شــبكة أنابيــب التدفئــة والتهويــة والتكييــف والتــي 	 

تكــون داخــل المبنــى وفــق متطلبــات الجــدول 6.1                                                           

ـ قطر الأنابيب أقل من 25 ملم
ـ سماكة مادة العزل الحراري 13 مم

ـ قطر الأنابيب أكبر من 25 ملم
ـ سماكة مادة العزل الحراري 25 مم

ــراض 	  ــى لأغ ــي المبن ــة ف ــواء المركب ــاري اله ــوات ومج ــزل قن ــب ع يج
ــي: ــق التال ــف وف ــة والتكيي التدفئ

ماحظة: يستثنى من ذلك الشبكات الممتدة في مناطق مكيفة. 	 
 	 R-1.4 m2×°C/W = لمادة العزل R   قيمة المقاومة الحرارية
إحكام منع التسرب في الأنابيب الهوائية	 

مساحة 
مقطع 

الأساك وفق 
الاستخدام

سعة القاطع وفق مساحة 
مقطع السلك الكهربائي

وصف الحمل 
)الاستخدام(

مقاس 
أنابيب 

التمديدات
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حسابات الإضاءة:

FF

Room No of light W  lengh of
striplight

w wattage M2 w/M2

Area 1 10 18 10.74 4 222.96 21 10

Area 2 3 18 0 0 54 5 10

Area 3 8 18 10 4 184 20.33 9.1

Area 4 3 18 0 0 54 6.62 8.2

Area 5 2 18 0 0 36 5.4 6.7

Area 6 1 18 0 0 18 4.27 4.2

Area 7 10 18 10.65 4 222.6 21.66 10.3

Area 8 2 18 0 0 36 4.84 7.4

Area 9 2 18 0 0 36 5.61 6.4

Area 10 3 18 0 0 54 7.47 7.2

Total 917.56 102.2 8.978082

 مخطط توزيع الإضاءة:
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 حساب سعة مراوح التهوية بالمطابخ والحمامات:

*All Lighting Fixture are Led Type which Save Energy.

lighting load summary

# Floor Wattage M2 w/M2

1 Ground 1533.6 168.26 9

1 First 917.56 102.25 9.1

Total 2451.16 270.51 9.061255

Fans schedule

Quantity Fan AirFlow ESP )Po(
Electrical

Remarks Motor
KW Voltage Phase Hertz

EXF-01 8 wale mount-
ed 75 100 _ 220 1 60 constant 

speed

EXF-02 2 wale mount-
ed 250 200 _ 220 1 60 constant 

speed

Type Symbol Description

A Decorative Chandelier with )10( no. of Lamps each one 10 watt led

B Processed 10 watt led circle shape complete with driver

C Led spot light rectangular circular shape with 9x2 watt complete with driver, wateer proof

D Surface mounted 30x60 2 led lamp each 20 watt

F )Hidden Light( Linear warm led lighting fixture, 4W per linear meter

G Surface/pendant clear polycarbonate luminaire, 2 x 22W led lamp type

H Decorative wall mounted lighting fixture with 14W led lamp type

I Decorative wall mounted lighting fixture with 25W led lamp type, weather proof type

J wall mounted, fixture using 2 ledlamps )7W each( chrome colour, retal with glass, 230V, 60Hz, IP44

K Outlet for exhaust fan, 230V, 60Hz

 مخطط توزيع الإضاءة:
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 السخــــان المركـــــزي 
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كفاءة الطاقة:
يجــب أن تتوافــق معــدات التســخين مــع الحــدود الدنيــا لكفــاءة الطافــة وفــق 

SASO 2884

SBC602; Section 7.3.1.1

كيف يتم فحص نظام السخان المركزي؟

ــدة  ــاخنة والممت ــاه الس ــب المي ــوال انابي ــل أط ــب تقلي 1- يج
ــغ. ــاط التفري ــزي ونق ــخان المرك ــن الس بي

SBC602; Section 7.3.1.3

2- هل تم عزل أنابيب المياه الساخنة حراريًا وبشكل مستمر؟
SBC602; Section 7.3.1.5

R-0.53 m2 C/W الحد الأدنى لقيمة العزل الحراري لأنابيب المياه الساخنة

يجــب أن يســتمر العــازل الــى مســافة 5 ســم مــن أي جهــاز أو جــدار أو التركيبــات 
الصحيــة أو العناصــر الإنشــائية.

عند استخدام دعامات الأنابيب pipe supports فيجب تركيبها على السطح الخارجي للعازل

يجــب توفيــر جهــاز تحكــم فــي درجــة حــرارة الميــاه الســاخنة يســمح بتعديــل درجــة الحــرارة  بحيــث لا تزيــد عــن 49 درجــة 
مئوية.
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3- هــل تــم تزويــد نظــام إعــادة تدويــــــر الميــــــاه 
 Recirculation hot water system الساخنــــــة 
ــح  ــن المفاتي ــره م ــي أو غي ــت تلقائ ــاز توقي بجه
والتــي يمكــن ضبطهــا  لإغــاق النظــام عنــد عــدم 
الاحتيــاج الــى الميــاه الســاخنة لفتــرات طويلــة؟
SBC602; Section 7.3.1.6.2

ــه  ــم تصميم ــام يت ــو نظ ــاخنة Recirculation hot water system ه ــاه الس ــر المي ــادة تدوي ــام إع نظ
ــة  ــاه دون الحاج ــرج المي ــه لمخ ــور فتح ــتخدم ف ــاخنة للمس ــاه الس ــول المي ــان وص ــييده لضم وتش

ــرب. ــاه الش ــدار مي ــع اه ــى من ــاعد عل ــا يس ــب مم ــن الأنابي ــاردة م ــاه الب ــغ المي ــار تفري لانتظ

المياه الساخنة 
يجب أن تحتوى مخططات أنابيب المياه الساخنة للمبنى على لمعلومات التالية :

 توضيح سماكة و نوع مادة العزل الحراري للأنابيب المياه الساخنة .	 

مواصفات العزل الحراري لأنابيب المياه الساخنة

مثال 5 : توضيح مخططات المياه الساخنة

توضيح سماكة مادة العزل 
الحراري لأنابيب المياه الساخنة
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 المسابــــح وأحـــــواض 
الاستحمــام الساخنــــة
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المجال:
ــتحمام ــواض الاس ــابح وأح ــة بالمس ــات التالي ــص المتطلب تخت

 Spas ــار ــات البخ ــاخنة وحمام Hot tubs  الس

SBC602; Section 7.3.2

تهــدف المتطلبــات إلــى ترشــيد الطاقــة عنــد تســخين/تبريد 
ميــاه المســابح، عليــه فــا يتــم تطبيــق المتطلبــات فــي 

ــن: ــن التاليتي الحالتي

لم يتم تسخين/تبريد مياه المسابح.	 

تــم اســتخدام مصــدر طاقــة متجــدد لتوفيــر الطاقــة 	 
للتســخين/للتبريد مثــل خايــا الطاقــة الشمســية.

كيف يتم فحص المسابح؟
ــط 	  ــة لضب ــخان دون الحاج ــاق الس ــه لإغ ــول إلي ــهل الوص ــاق يس ــاح فتح/اغ ــابح بمفت ــد المس ــم تزوي ــل ت ه

ــتات(؟ ــرارة )الثرموس ــط الح ــاز ضب ــدادات جه إع

SBC602; Section 7.3.2.1 & 7.3.2.3

هل تم وضع مؤقتات على المسابح والأحواض الساخنة وحمامات البخار ومبردات المسابح والمضخات؟	 

SBC602; Section 7.3.2.4

تهدف المؤقتات الزمنية إلى قطع التيار الكهربائي لتوفير الطاقة الكهربائية عند عدم الاستخدام.

Hot tubs 
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إجابات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على الأسئلة الشائعة

هل يشترط كود البناء عمل الجدران الخارجية بسماكة 35 سم مما يفرض 
بناء جدارين بلك )15 سم بلك + 10 سم عزل 10+ سم بلك ( ؟ 

كيف يتم التحقق من تطبيق مخططات كفاءة الطاقة ؟

هل يجب استخدام برامج مححدة في حساب أنظمة التكييف أو من الممكن 
حسابها يدويا؟

هل يجب إرفاق حسابات الأحمال الحرارية مع مخططات التكييف المقدمة 
للإعتماد للمباني السكنية ؟

الكــود الســعودي لترشــيد الطاقــة – للمبانــي الســكنية – )( لا يشــترط أي ســماكة معينــة للجــدران أو مــواد 
عــزل حــراري محــددة إنمــا يشــترط تحقيــق معامــل العــزل الحــراري حســب متطلبــات الكــود المذكــور .

علــى المكتــب الهندســي المشــرف دور التحقــق مــن ذلــك و رفــع التقاريــر الدوريــة بــه علــى منصــة بلــدي . 
ومــن ثــم ســتتولى وزارة الطاقــة القيــام بجــولات تفتيشــية عشــوائية علــى المبانــي للتأكــد مــن إلتــزام جميــع 

الأطــراف بالمتطلبــات .

ــوبية  ــج الحاس ــال البرام ــن خ ــف م ــال التكيي ــابات أحم ــن حس ــص ع ــم ملخ ــب تقدي ــود يج ــات الك ــق متطلب وف
المعتبــرة فــي الصناعــة و يكتفــي بتقديــم ملخــص عــن تلــك الحســابات . ولا يشــترط برنامــج حاســوبي بعينــه .

وفــق للكــود الســعودي SBC 602  فأنــه يجــب حســاب الأحمــال الحراريــة للمبانــي الســكنية و تقديمهــا ضمــن 
مخططــات كفــاءة الطاقــة عنــد التقديــم بطلــب الرخصــة مــن منصــة بلــدي.

01

02

03

04
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إجابات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على الأسئلة الشائعة

هل يتطلب الكود السكنى عزل الجزء الداخلى للدرج؟

على ماذا يتم الإستناد  عليه عند التفتيش على العزل الحراري؟

هل يمكن تعديل أنظمة العزل الحراري بعد اعتمادها في مخططات كفاءة 
الطاقة و استخراج الرخصة؟

هل يجب تركيب العزل الحراري لكافة العناصر الإنشائية؟

لا يتطلب الكود السكنى عزل الجزء الداخلى للدرج و يكون العزل للجزء الخارجي فقط.

التفتيــش يتــم علــى مــا تــم اعتمــاده فــي مخططــات كفــاءة الطاقــة عنــد صــدور رخصــة البنــاء و يتــم عمــل 
جــولات تفتيشــية عشــوائية تقــوم بهــا وزارة الطاقــة للتأكــد مــن تطبيــق جميــع الأطــراف لمــا تــم اعتمــاده 

فــي مخططــات كفــاءة الطاقــة.

نعــم يمكــن التعديــل علــى مخططــات كفــاءة الطاقــة مــن قبــل المكتــب الهندســي المصمــم و إعــادة رفعها 
علــى منصــة بلــدي حســب إشــتراطات وزارة الشــؤون البلديــة و القرويــة و الإســكان .

ــواب  فــي المبانــي الســكنية تصنيــف )R3( يجــب عــزل الجــدران الخارجيــة و الســقف العلــوي و النوافــذ و الأب
ــة , ولا يشــترط عــزل الأعمــدة و الكمــرات. الخارجي

05

06

07

08
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في حال كان هناك مبنى مجاور هل يجب عزل الجدران جهة الجار؟

هل يشترط الكود السعودي للمباني السكنية عزل الأعمدة والجسور حرارياً؟

نعم يتم عزلها.

لا يتشترط الكود السعودي للمباني السكنية عزل الأعمده حرارياً.

11

12

إجابات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على الأسئلة الشائعة

هل يجب توصيف مواد الجدران و الأسقف في المخططات؟

لماذا لا يتم قبول مادة الصوف الصخري في الكود السكنى للعزل الحراري؟

ــزل  ــادة الع ــة م ــماكتاها و الكثاف ــراري و س ــزل الح ــواد الع ــا م ــا فيه ــواد بم ــع الم ــف جمي ــب توصي ــم يج نع
ــاء. ــة البن ــتخراج رخص ــد اس ــة عن ــاءة الطاق ــات كف ــن مخطط ــراري ضم الج

الكــود الســكنى لا يحــدد مــواد عــزل حــراري أو ســماكة أو كثافــة معينــة إنمــا يشــترط الكــود تحقيــق معامــل 
R-vale , U-vale  محــدد , يقــوم بحســابه المهنــدس عنــد التصميــم حســب كــود ترشــيد الطاقــة 602.

09

10
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إجابات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على الأسئلة الشائعة

هل يشترط الكود السعودي للمباني السكنية تصميم معين للنوافذ؟

في حال كان هناك بروز او تجويف زجاجي في الواجهة هل يتم احتسابه 
ضمن نسبة الزجاج المسموح بها في الوجهات؟

هل يتم حساب نسبة الزجاج لكل واجهة أم لجميع الواجهات؟

هل يلزم الكود السعودي للمباني السكنية بالعزل الحراري للجدران الداخلية؟

لا يشترط أي تصميم معين، فقط يتم حساب معامل الانتقال الحراري.

نعم يحسب.

يتم حساب نسبة الزجاج لكافة الواجهات.

لا, لا يجب عزل الجدران الداخلية عزل حراري.

13

14

15

16
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إجابات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على الأسئلة الشائعة

هل يتم حساب قيمة العزل الحراري في المباني السكنية لكل دور أم 
يتم حساب كل فراغ في المبنى؟

هل يشترط كود البناء  عزل دورات المياه خارجياً؟

يتم حساب مساحات الواجهات كاملة للأدوار ولا يحسب مساحة سترة السطح.

نعم دورات المياه جزء من المبنى ويجب عزل جدرانه الخارجية بالعزل الحراري.

13

14
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المتطلبـات الميكانيكية 
والغاز
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الإدارة الميكانيكية:
يجب اجراء الاضافات أو التعديلات أو التجديدات أو الاصلاحات  بالنظام الميكانيكي القائم وفق التالي:

SBC 1102; Section 1202.1

المتطلبات العامة للأنظمة الميكانيكية:

ــن . 	 ــزء م ــب، وكل ج ــع الأنابي ــل جمي ــب أن تحم يج
توصيــلات الأنابيــب المســتخدمة فــي النظــام 
الشــركة  تعريــف  بطاقــة  الميكانيكــي 

. لمصنعــة ا

SBC 1102; Section 1301.2

يجــب أن يكــون تركيــب المــواد بمــا يتفق بشــكل . 	
صــارم مــع المواصفــات التــي تــم قبــول المــواد 
ــاب الموصفــات يجــب  ــا لهــا، وفــي حــال غي وفقً

اتبــاع تعليمــات الشــركة المصنعــة.

SBC 1102; Section 1301.3

لا يوجــد فــي الكــود أحــكام تشــترط إزالــة الأنظمــة الميكانيكيــة القائمــة، أو تعديلهــا، أو اخلائهــا، ولا الحيلولــة دون 
مواصلــة اســتخدامها وصيانتهــا.

SBC 1102; Section 1202.2

علــى  الحفــاظ  فيجــب  الصيانــة،  عمليــات  اجــراء  عنــد 
الانظمــة الميكانيكيــة القائمــة والجديــدة واجزائهــا فــي 
ــي  ــي وف ــم الاصل ــق التصمي ــبة وف ــغيل مناس ــة تش حال

ــة. ــة وصحي ــة آمن حال

SBC 1102; Section 1202.3

يجب أن تتوافق مع النظام 
الميكانيكي الجديد دون 

الحاجة إلى أن تطابق الأنظمة 
الميكانيكية القائمة جميع 

متطلبات هذا الكود.

يحظر أن تؤدي الى جعل النظام 
الميكانيكي القائم غير آمن أو 
خطير أو محتملًا فوق طاقته.

يجب أن تطابق الاضافات أو 
التعديلات أو التجديدات أو 
الاصلاحات  الخفيفة أحكام 

الكود الجديدة.
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ــات . 	 يجــب اعتمــاد الانابيــب والتوصيــلات والمكون
بالمطابقــة  ثالــث  طــرف  مــن  البلاســتكية 
الأمريكيــة  الوطنيــة  المؤسســة  لمواصفــة 

.)NSF 14( الصحــي  للصــرف 

SBC 1102; Section 1301.4

وبحــروف . 	 دائمــة،  لوحة-اســم  وضــع  يجــب   
مقــروءة خاصــة بالمصنــع علــى الأجهــزة وفــق 

التالــي:

SBC 1102; Section 1301.5

يجــب توفيــر مســاحة عمــل مســتوية لا تقــل عــن . 	
ــب  ــام جان ــا أم ــم عرضً ــا، و 0		 م ــم عمقً 0		 م

أدوات التحكــم فــي الأجهــزة أثنــاء صيانتهــا.

SBC 1102; Section 1305.1

ــاءات . 	 ــة الانش ــتبدالها دون ازال ــا، واس ــا، واصلاحه ــش عليه ــل التفتي ــن أج ــة م ــزة متاح ــون الاجه ــب ان تك يج
ــواء . ــاري ه ــب، أو مج ــرى، أو أي أنابي ــزة الأخ ــة، أو الأجه الدائم

SBC 1102; Section 1305.1

 يجــب اختبــار الانابيــب والتوصيــلات إمــا بواســطة هيئــة اختبــار ثالثــة معتمــدة أو اعتمادهــا مــن قبــل هيئــة . 4
اعتمــاد ثالثــة مســجلة.

SBC 1102; Section 1301.5

اسم الشركة 
المصنعة أو العلامة 

التجارية لها.

الرقم
 التسلسلي.

رقم
 الموديل.

ختم هيئة الاختبار أو 
العلامة الخاصة بها.
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يجــب تركيــب وحــدة إضــاءة يمكــن التحكــم بهــا، . 	
ــي  ــاب 9	( ف ــق الب ــس )وف ــب مقب ــك تركي وكذل
ــة  ــب حماي ــه. ويج ــرب من ــاز أو بالق ــكان الجه م
المصابيــح المكشــوفة بوضعهــا فــي أماكــن 

ــاص. ــتخدام اقف ــة أو باس آمن

SBC 1102; Section 1305.1.4.3

يجــب تركيــب الاجهــزة بمســافة خلــوص مــن . 9
ــق  ــة وف ــر المحمي ــراق غي ــة للاحت ــواد القابل الم
مــا هــو موضــح فــي ملصــق الجهــاز، وتعليمــات 

ــة. ــركة المصنع ــة بالش ــب الخاص التركي

SBC 1102; Section 1306.1

تركيــب . 		 عــدم  يجــب  الصدمــات،  مــن  الحمايــة 
لأضــرار  المعرضــة  الأماكــن  فــي  الاجهــزة 
حمايــة  حواجــز  تركيــب  بعــد  لإلا  الســيارات 

ة معتمــد

SBC 1102; Section 1307.3.1

ســخانات . 0	 تثبيــت  يجــب  الزلزالــي،  التصميــم 
الميــاه، ووحــدات التخزيــن الحــراري أو ربطهــا 
ــن  ــة ع ــة الناتج ــة الأفقي ــة الإزاح ــزام لمقاوم بح

حركــة الزلــزال.

SBC 1102; Section 1307.2
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معدات واجهزة التدفئة والتبريد:
.SBC 1102 يجب تركيب أجهزة ومعدات التدفئة والتبريد وفق تعليمات الشركة المصنعة و متطلبات الكود

SBC 1102; Section 1401.1

خلوص التنظيف والصيانة:
SBC 1102; Section 1401.2

ــدات  ــول المع ــب ح ــوص مناس ــى خل ــة عل ــب المحافظ يج
ــد،  ــة والتبري ــطح التدفئ ــف اس ــماح بتنظي ــزة للس والأجه

ــة. ــزاء المتحرك ــت الأج ــحات، وتزيي ــتبدال المرش واس

التركيبات الخارجية:
SBC 1102; Section 1401.4

يجــب ان تكــون الاجهــزة والمعــدات المركبــة فــي الهواء 
الطلــق مدرجــة وموســومة للتركيــب الخارجي.

المبردات المعتمدة:
SBC 1102; Section 1411.1

المبــردات المســتخدمة فــي أنظمــة  يجــب ان تكــون 
ANSI/( فــي  بهــا  المعمــول  الاحــكام  وفــق  التبريــد 

.)ASHRAE 34

حساب حجم النظام:
SBC 1102; Section 1401.3

ــر  ــات ) ACCA Manual S ( أو غي ــد وفــق  متطلب ــة والتبري ــد حجم/مقاســات معــدات واجهــزة التدفئ ــم تحدي يجــب ان يت
   ) ACCA Manual J ( ذلــك مــن منهجيــات التحجيــم المعتمــدة علــى أســاس بنــاء الأحمــال المحســوبة  وفقًــا لمتطلبــات

، أو غيرهــا مــن المنهجيــات المعتمــدة.
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التخلص من نواتج التكثف:
SBC 1102; Section 1411.3

ــف  ــوض التصري ــذ ح ــن منف ــف م ــج التكث ــل نوات ــب نق يج
ــي: ــق التال ــول وف ــف مقب ــكان تصري ــى م ال

العزل الحراري والمائي لأنابيب التبريد:
SBC 1102; Section 1411.6

ــة لا  ــة حراري ــه مقاوم ــزل ل ــد بع ــب التبري ــزل أنابي ــب ع يج
تقــل عــن R-4((، ولــه نفاذيــة ســطحية خارجيــة لا تتجــاوز 
ــق  ــا وف ــد اختباره ــكال( عن ــرام/ )ثانية-م-2باس ــو غ 	 نان

.ASTM E92 المواصفــة

التبريد التبخيري:
SBC 1102; Section 1413

يجــب ان تتوافــق معــدات واجهــزة التبريــد التبخيــري مــع 
UL/CSA/ أو UL 1995 ــي ــواردة فـــ ــات الــــــ المتطلبـــــ

 .ANCE 60335-2-40

طبقًا لتعليمات الشركة 
المصنعة.

يجب تركيب معدات وأجهزة التبريد التبخيري وفق التالي

يجب أن يتم اقفال الفتحات 
في الجدران الخارجية 

 SBC 1101; وفق القسم
section 8A3.4

يجب حماية إمدادات مياه 
 SBC الشرب وفق القسم

.1102; section 2902

يجب أن تتوافق مواقع 
مآخذ الهواء مع القسم 

 SBC 1101; section
303.5.1

يحظر أن يتم صرف 
نواتج التكثف إلى 
الشارع أو زقاق أو 

أي مكان اخر يسبب 
إزعاجًا.

يجب ألا يقل قطر 
أنبوب تصريف نواتج 
التكثف عن 0	 مم.

يجب أن تحتفظ انابيب 
نواتج التكثف على 

ميل أفقي في اتجاه 
التصريف بحد أدنى 

.	%

يجب توفير وسيلة 
لتنظيف/تسليك 

أنابيب صرف 
نواتج التكثف عند 

انسدادها دون الحاجة 
لقطع أنبوب الصرف.
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أنظمة العادم:

التصريف الخارجي:
SBC 1102; Section 1501.1

يجــب التخلــص مــن الهــواء الــذي تتــم ازالتــه مــن كل نظــام عــادم ميكانيكــي إلــى الهــواء الطلــق وفــق متطلبــات 
.SBC 1102; section 1506.3 القســم

طول مجرى الهواء:
SBC 1102; Section 1506.2

يجــب ألا يتجــاوز طــول مجــارى الهــواء للعــادم وللتــزود بالهــواء المســتخدمة مــع معــدات التهويــة الأطــوال المحــددة 
فــي جــدول SBC 1102; Table 15-2 أو وفــق معاييــر تصميــم الشــركة المصنعــة.

Table 15-2 / Duct Length

يجب أن تنتهي فتحات عادم 
الهواء بمسافة لا تقل عن 900 

مم من حدود الملكية للمنزل.

يجب أن تنتهي فتحات عادم الهواء 
بمسافة  900 مم من الفتحات القابلة 

للاستعمال )النوافذ والأبواب( وغير 
قابلة للاستعمال في المبنى.

يجب أن تنتهي فتحات عادم الهواء 
بمسافة  	 أمتار من مآخذ الهواء 

الميكانيكية إلا اذا كانت الفتحة تقع 
على بعد 900 مم فوق مآخذ الهواء.

فتحات ومجاري هواء العادم )	(
SBC 1102; Section 1506.3

)	(  مســافات التباعــد المذكــورة خاصــة بعــادم الوحــدة الســكنية فقــط، وعــادم الوحــدة الســكنية هــو العــادم الناتــج عــن: 
ــاه. مجففــة الملابــس، والمطبــخ، والحمــام، ودورة المي

Duct type Flex Duct Smooth-Wall Duct

fan airflow 
ratin )m

	
/s 

@ 65 Pa
a

(

0.024 0.037 0.047 0.06 0.07 0.095 0.12 0.14 0.024 0.037 0.047 0.06 0.07 0.095 0.12 0.14

Diameter
b

)mm( Maximum Length e,d,e )m(

	0 X X X X X X X X X 1.5 X X X X X X

	00 		 1.3 X X X X X X X 		 	0 X X X X X

			 NL 		 14 	 0.7 X X X NL 		 	0 		 9 1.3 x X

		0 NL NL 		 	0 		 	 0.4 X NL NL NL 		 		 		 8.4 	

			 NL NL NL NL 54 		 		 6.3 NL NL NL NL NL 49 	9 		

200 and 
above

NL NL NL NL 		 		 		 NL NL Nl NL NL NL NL 		 44
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مجففة الملابس
SBC 1102; Section 1502

ــات 	  ــى مجفف ــم عل ــذا القس ــكام ه ــق أح لا تنطب
الملابــس المدرجــة والملصــق عليهــا مجففــات 
Duct-  الملابــس التكثيفيــة )بــدون مجــرى هــواء

.)less

يجــب أن يكــون تصريــف عــادم مجففــات الملابس 	 
وفــق تعليمــات الشــركة المصنعة.

المجففــات 	  عــادم  أنظمــة  تكــون  أن  يجــب 
مســتقلة عــن جميــع الأنظمــة الأخــرى ويجــب أن 

تنقــل الرطوبــة إلــى الهــواء الطلــق.

مجففات الملابس التكثيفية 

مجرى هواء عادم 
مجففة الملابس

 يجب تركيب وفق تعليمات الشركة المصنعة.

يحظر تركيب شاشات للحشرات عند نهاية مجرى هواء العادم.

يجب تصنيع المجرى من المعدن بسمك لا يقل عن 0.4 مم.

يجب ان ينتهي طرف مجرى هواء العادم بمسافة لا تقل عن 
900 مم في أي اتجاه من فتحات المباني.

يجب أن يكون مقاس مجرى الهواء بقطر اسمي 00	 مم.

يجب تركيب مخمد للسحب العكسي

الحد الأقصى لطول مجرى هواء العادم هو 10.7م أو وفق 
تعليمات الشركة المصنعة.
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Range hoods شفاطات المطبخ
SBC 1102; Section 1503

لا يلــزم تركيــب مجــرى هــواء لشــفاطات المطبــخ المدرجــة والملصــق عليهــا )شــفاطات مطبــخ بــدون مجــرى 	 
هــواء Ductless range hoods( وذلــك وفــق الشــروط التاليــة:

تم التركيب وفق تعليمات الشركة المصنعة.	 

تم توفير تهوية ميكانيكية أو طبيعية للمطبخ.	 

متطلبات تركيب 
مجرى هواء 

لشفاطات المطبخ

يجب توصيل شفاطات المطبخ بمجرى هواء لطرد العادم إلى 
الهواء الطلق.

يجب أن يكون مجرى هواء العادم محكمًا ضد تسرب الهواء.

يجب تصنيع مجاري هواء العادم من الفولاذ المجلفن، أو 
الفولاذ المقاوم للصدأ، أو النحاس.

يجب أن يكون السطح الداخلي لمجرى هواء العادم أملسًا.

يجب تركيب مخمد للسحب العكسي.

يجب أن يكون مجرى هواء العادم منفصلًا عن جميع باقي 
شبكات طرد العوادم.

 SBC يجب أن تتطابق معدل تدفق مرواح الشفط مع الجدول
.1102; Table 15-5

Table 15-5 / Minmum Required Local Exhaust Rates for One-And Two Family Dwellings

Area to be exhastued Exhast rates

Kitchens 0.05m
	
/s intermittent or 0.01 m

	
/s continouous

Bathrooms-Toilet Rooms Mechanical exhaust capacity of 0.02 m
	
/s 

intermittent or 0.009 m
	
/s continouous
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تركيب فرن الميكرويف فوق أجهزة 
الطهي:

SBC 1102; Section 1504

عنــد تركيــب جهــاز طهــي أو فــرن ميكرويــف 	 
مــدرج وملصــق عليــه بطاقــة تعريــف فــوق 
بطاقــة  عليــه  وملصــق  مــدرج  طهــي  جهــاز 
مــع  التركيــب  يســتوفي  أن  فيجــب  تعريــف، 
العلــوي  الجهــاز  تعريــف  بطاقــة  متطلبــات 

المصنعــة. الشــركة  وتعليمــات 

ــف 	  ــرن الميكروي ــات ف ــق مواصف ــب أن تتطاب يج
.UL 923 مــع معاييــر

ــن 	  ــارج م ــادم الخ ــواء الع ــر ه ــادة تدوي ــر إع يحظ
الحمامــات ودورات الميــاه إلــى داخــل الوحــدة 
إلــى  أو  أخــرى،  ســكنية  وحــدة  أو  الســكنية 
ــو ويجــب تصريفــه مباشــرة  ــى القب ــة، أو إل العلي

إلــى الهــواء الطلــق.

يجــب تصميــم أنظمــة طــرد العــادم المحليــة بقــدرة تمكنهــا مــن طــرد الحــد الأدنــى لمعــدل تدفــق الهــواء 	 
.SBC 1102; Table 15-5 المحــدد فــي الجــدول

يجــب تصميــم أنظمــة التهويــة الميكانيكيــة 	 
 SBC 1102; القســم  وفــق  لكامل-المنــزل 

.section 1507.3

التهوية الميكانيكية:
SBC 1102; Section 1507

يغطي هذا القسم التهوية الميكانيكية بنوعيها وهي

العادم المحلي
Local exhaust

التهوية الميكانيكية لكامل-المنزل
Whole-house mechanical ventilation

Area to be exhastued Exhast rates

Kitchens 0.05m
	
/s intermittent or 0.01 m

	
/s continouous

Bathrooms-Toilet Rooms Mechanical exhaust capacity of 0.02 m
	
/s 

intermittent or 0.009 m
	
/s continouous

Table 15-5 / Minmum Required Local Exhaust Rates for One-And Two Family Dwellings
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مؤشر انتشار اللهباسم الشركة المصنعة U-value مؤشر الدخان المتصاعدقيمة

يجــب أن تكــون عــوازل الاهتــزاز المركبــة بيــن 	 
الهــواء  ومجــاري  الميكانيكيــة  المعــدات 
المعدنيــة مصنوعــة مــن مــواد معتمــدة وألا 

يزيــد طــول العــوازل عــن  0		 مــم.

SBC 1102; Section 1601.2 

مواد العزل لمجاري الهواء:
SBC 1102; Section 1601.3

يجب أن تستوفي المواد المستخدمة لعزل مجاري الهواء المتطلبات التالية:	 

 :Duct systems أنظمة مجاري الهواء

تشييد مجاري الهواء: 
SBC 1102; Section 1601

 	 SBC( يجــب  تركيــب انظمــة مجــاري الهــواء التــي تخــدم اجهــزة التدفئــة والتبريــد والتهويــة وفــق متطلبــات
section 1601  ;1102(  ومتطلبــات ) ACCA Manual D ( ، أو وفــق تعليمــات الشــركة المصنعــة، أو طــرق اخــرى 

. ة معتمد

يجب تصنيع أنظمة مجاري الهواء من مواد لا يزيد مؤشر انتشار اللهب فيها عن 00	.	 

ــق 	  ــع Plenums وف ــواء الرجي ــاحات اله ــييد مس ــس لتش ــواد الجب ــتعمال م ــرح باس يص
ــن ــرطين التاليي الش

لا تزيد درجة حرارة الهواء الرجيع عن 
		 درجة مئوية.

لا تتعرض الأسطح المكشوفة لمساحات 
الهواء الرجيع لنواتج تكثف المياه.

مؤشر انتشار الحريق أقل 
من 		.

يجب كتابة المعلومات التالية 
على العاكس الخارجي لعوازل 
مجاري الهواء وعلى مسافات 

لا تزيد عن 900 مم

مؤشر الدخان المتصاعد لا يزيد 
عن 0	
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مآخذ الهواء النقي: 
SBC 1102; Section 1602.2

يجب عمل فتحات خارجية لسحب الهواء وفقًا للتالي

تركيب مجاري الهواء: 
SBC 1102; Section 1601.4

والعرضيــة 	  الطوليــة  الوصــلات  اقفــال  يجــب  
بإحــكام. الهــواء  لمجــاري 

يجــب تنفيــذ وصــلات الربــط بيــن مجــاري الهــواء 	 
البلاســتيكية، والتوصيــلات البلاســتيكية وفــق 
الشــركة  عــن  الصــادرة  التركيــب  تعليمــات 

المصنعــة.

المعدنيــة 	  الهــواء  مجــاري  تدعيــم  يجــب 
.SMACNA معاييــر   وفــق  بالموقــع   المصنعــة 

SBC 1102; Section 1601.4.4

البــارد 	  بالهــواء  التــزود  مجــاري  مــرور  عنــد 
ــي  ــا ف ــد تركيبه ــة، أو عن ــر مكيف ــاحات غي بمس
ــة  ــق، فيجــب حمايتهــا مــن الرطوب الهــواء الطل

الطريقتيــن بإحــدى 

SBC 1102; Section 1601.4.6

تركيب مثبط بخار له نفاذية سطحية 
خارجية لا تتجاوز 	 نانو غرام/ )ثانية-

م-2باسكال( عند اختبارها وفق 
.ASTM E96 المواصفة

تركيب صفائح ألمنيوم بسمك لا يقل عن 
0.05 مم على السطح الخارجي لعوازل مجاري 

الهواء

فتحات تهوية الصرف 
الصحي

المداخن

SBC 1101; section 303.5.1 القسم

SBC 1101; section 303.6 القسم

الشارع

مواقف السيارات

الهواء الملوث

حماية فتحات التهوية الطبيعية من 
الملوثات:

SBC 1101; Section 303.5

يجــب ابعــاد فتحــات 
الهــواء  ادخــال 
النقــي للمبنــى مثل 
مســافة  النوافــذ 
 	 آمنــة بحــد أدنــى 
مصــادر عــن  أمتــار 
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شبك فتحات مآخذ الھواء

 Combustions air هواء الاحتراق
SBC 1102; Section 1701.1

يجــب تزويــد اجهــزة حــرق الوقــود الصلــب بهــواء 	 
للشــركة  التركيــب  تعليمــات  وفــق  احتــراق 

المصنعــة.

بالوقــود 	  تعمــل  التــي  الاجهــزة  تزويــد  يجــب 
 NFPA( ــات ــق متطلب ــراق وف ــواء احت ــائل به الس

 )		

يحظــر تطبيــق طــرق توفيــر هــواء الاحتــراق 	 
مواقــد  علــى   )Chapter 17( فــي  المذكــورة 

المباشــرة. التهويــة  وأجهــزة  الافــران، 

الاحتــراق 	  هــواء  متطلبــات  تتوافــق  ان  يجــب 
ــق  ــاز وف ــل بالغ ــي تعم ــزة الت ــف للأجه والتخفي

.)Chapter 24( متطلبــات 

لا تعتبــر فتحــات اخــراج هــواء العــادم )شــفاطات( 	 
مــن  والحمامــات  الميــاه،  ودورات  المطابــخ، 

مصــادر التلــوث.

يجــب حمايــة فتحــات اخــراج الهــواء العــادم مــن 	 
خــلال شــبك للحمايــة مــن الكائنــات الحيــة.

SBC 1101; Section 303.6

مآخذ الهواء الرجيع: 
SBC 1102; Section 1602.2

يجب أن تستوفي فتحات الهواء الرجيع لأنظمة تهوية وتدفئة وتكييف الهواء المتطلبات التالية:

شبك فتحات اخراج الهواء العادم 

يمكن أن تكون فتحة سحب الهواء 
الرجيع بالمطبخ على مسافة لا تقل 

عن 	 أمتار من أجهزة الطهي

أي شفاط سحب هواء 
لجهاز اخر بنفس الغرفة.

أي غرفة احتراق 
مفتوحة

يحظر سحب الهواء الرجيع من غرفة 
التخزين أو الحمام أو دورة المياه أو 
المطبخ أو الجراج أو غرفة المعدات 

الميكانيكية أو غرفة الغلاية أو غرفة 
الفرن furnacee أو العلّية غير المكيفة

مسافة 	 متر 
على الأقل 

من:

يجب ألا تزيد كمية الهواء 
الرجيع المسحوب عن معدل 
تدفق إمداد الغرفة بالهواء.
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المداخن وفتحات التهويـة 
 :Chimneys and vents

متطلبات التهوية:
يجــب تهويــة اجهــزة حــرق الوقــود الــى الهــواء 	 

الطلــق وفــق لتعليمــات التركيــب الصــادرة عــن 
الشــركة المصنعــة فيمــا عــدا الأجهــزة المدرجــة 
والموســومة بعلامــة “اســتخدام دون تهويــة 

.”unvented use

SBC 1102; Section 1801.1

يجــب تبطيــن الجــدران الداخليــة لمدخنــة الوقــود 	 
الصلــب تبطينًــا تامًــا، وخاليًــا مــن الشــقوق أو 
تســرب  لمنــع  التلــف  أو  الثقــوب  أو  الفجــوات 

نواتــج الاحتــراق .

SBC 1102; Section 1801.12

الوقــود 	  او موقــد حــرق  اتصــال جهــاز  يحظــر 
الصلــب بمدخــل مدخنــة مســتخدمة لتهويــة 

جهــاز اخــر.

SBC 1102; Section 1801.3.2

نفــس 	  فــي  الســحب  شــفاطات  وضــع  يجــب 
الغرفــة أو الفــراغ الــذي تواجــد فيــه فتحــات 

الأجهــزة. مــن  الصــادر  الاحتــراق  لهــواء 

SBC 1102; Section 1802.1
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أجهزة ومعدات وأنظمة خاصة: 

أجهزة الطهي:
SBC 1102; Section 1901.1

يجــب  أن يكــون لأفــران الطهــي القائمــة بذاتهــا أو المدمجــة خلــوص رأســي فــوق ســطح الفــرن لا يقــل عــن 	 
0		 مــم للمــواد القابلــة للاحتــراق غيــر المحميــة.

ــي ويجــب تركيبهــا وفــق تعليمــات 	  يجــب ان تكــون اجهــزة الطهــي مدرجــة وموســومة للاســتخدام المنزل
ــة. ــركة المصنع الش
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سخانات الساونا:
SBC 1102; Section 1902

يجــب حمايــة الأشــخاص مــن التلامــس العرضــي 	 
ــوع  ــز مصن ــتخدام حاج ــاونا باس ــخانات الس ــع س م
مــن مــادة ذات موصليــة حراريــة منخفضــة مثــل 
ــر  ــر كبي ــة تأثي ــون للحماي ــر ان يك ــب، و يحظ الخش
علــى انتقــال الحــرارة مــن الســخان الــى الغرفــة.

ــات 	  ــق تعليم ــاونا وف ــخانات الس ــب س ــب تركي يج
مــع  تتطابــق  أن  ويجــب  المصنعــة  الشــركة 

.UL 875 معاييــر 

يجــب تجهيــز ســخانات الســاونا بمنظــم حــرارة 	 
)ثرموســتات( يحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة 
درجــة   90 عــن  تزيــد  لا  درجــة  إلــى  المحيطــة 
الحــرارة  منظــم  يكــون  لا  وعندمــا  مئويــة، 
موقــع  تحديــد  فيجــب  الســخان،  مــع  مدمجًــا 
تركيــب حســاس الحــرارة فــي حــدود 0		مــم مــن 

الســقف.

Stationary fuel cell power plants
محطات كهربائية لخلايا الوقود الثابتة:

SBC 1102; Section 1903

الوقــود  لخلايــا  كهربائيــة  محطــات  تتطابــق  أن  يجــب 
ــي لا يتجــاوز توليدهــا 000	 كيلــو واط مــع  الثابتــة والت
تركيبهــا  ويجــب   ANSI/CSA America FC 1 مواصفــات 
.NFPA 853 ــق ــة ووف ــركة المصنع ــات الش ــا لتعليم وفقً

Gaseous hydrogen systems
أنظمة الهيدروجين الغازية:

SBC 1102; Section 1904

يجب تركيب أنظمة الهيدروجين الغازية وفق متطلبات التالي:

	 ..SBC 1102; sections 1307.4 and 1903.1

	 ..SBC 1201

	 ..SBC 801

4 ..SBC 201
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الغلايات وسخانات المياه

سخانات المياه المستخدمة لتدفئة 
الفراغات:

SBC 1102; Section 2004

ــن:  ــكل م ــتخدمة ل ــاه المس ــخانات المي ــب س ــب تركي يج
المــاء الســاخن الصالــح للشــرب، والمــاء الســاخن لتدفئــة 
 SBC 1102; Chapters الفراغــات وفــق متطلبــات الأبــواب

ــة. ــركة المصنع ــات الش ــا لتعليم and 28 24 ,20، وطبقً

سخانات المياه المستخدمة لتسخين مياه 
الشرب فقط:

SBC 1102; Section 2005

ــات 	  ــاه وفــق لمتطلب يجــب تركيــب ســخانات المي
 ،SBC 1102; chapter 20 and 28 البابيــن  

المصنعــة. الشــركة  وتعليمــات 

ــة 	  ــاه الكهربائي ــخانات المي ــق س ــب أن تتواف يج
.UL 174 المنزليــة، وفــق متطلبــات

يجــب أن تتوافــق ســخانات الميــاه الشمســية 	 
 SBC والبــاب UL 174 الحراريــة وفــق متطلبــات

.  1102; Chapter 23

سخانات أحواض المياه:
SBC 1102; Section 2006

لميــاه 	  الكهربائيــة  الســخانات  تركيــب  يجــب 
ــق  ــة spa pools وف ــابح الصحي ــابح، والمس المس
تعليمــات الشــركة المصنعــة ويجــب أن تتطابــق 

.UL 1261 مــع معاييــر

سخان الماء: أي جهاز أو أداة تسخين تعمل على تسخين 
المياه الصالحة للشرب وتزويدها بنظام توزيع الماء الساخن 

الصالح للشرب 
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الحــرارة 	  تخفيــف  صمامــات  تركيــب  يجــب 
Temperature-relief valves لمنــع ارتفــاع درجــة 
حــرارة ميــاه المســابح، والحمايــة مــن حــدوث 

المســابح. لمســتخدمي  حــروق  إصابــات 

 	 By-pass line التفافــي  خــط  تركيــب  يجــب 
ومحبــس بيــن أنابيــب مدخــل ومخــرج الميــاه 
لســخان المســبح ممــا يســمح بالتحكــم فــي 
ــط  ــق ضب ــن طري ــاه ع ــرارة المي ــة ح ــاع درج ارتف
توفيــر  تــم  إذا  الســخان.  عبــر  الميــاه  تدفــق 
بشــكل   By-pass valve الالتفافــي  المحبــس 
مدمــج مــع ســخان المســبح فــلا داعــي لتنفيــذ 

والمحبــس. الجانبــي  الخــط 

:Hydronic piping الأنابيب الهيدرونية

الأنابيب الهيدرونية
Hydronic piping

Baseboard convectors دفايات لوح-القاعدة

الأنابيب الحلقية لنظام المضخة الحرارية أرضية-المصدر

التركيب

Low temperature piping أنابيب درجة الحرارة المنخفضة

Floor heating system أنظمة تدفئة الأرضية
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1. التركيب
SBC 1102; Section 2101

يجــب ان تتطابــق مــواد الأنابيــب الهيدرونيــة مــع احــكام الجــدول SBC 1102; Table 21-1، كمــا يجــب تركيــب 	 
الأنابيــب والصمامــات و التوصيــلات المعتمــدة وفــق تعليمــات الشــركة المصنعــة.

 	 SBC 1102; ــم ــات القس ــق لمتطلب ــي وف ــق العكس ــن التدف ــرب م ــة للش ــاه الصالح ــام المي ــة نظ ــب حماي يج
.section 2902

يجــب اختبــار انظمــة الانابيــب الهيدرونيــة بالميــاه عنــد ضغــط يبلــغ مــرة ونصــف مــن الضغــط الاقصــى لضغــط 	 
تصميــم النظــام، ولكــن ليــس أقــل مــن 90	 كيلــو باســكال، ويجــب ألا تقــل مــدة الاختبــار عــن 		 دقيقــة وألا 

تزيــد عــن0	 دقيقــة.

2. دفايات لوح-القاعدة
Baseboard convectors 

SBC 1102; Section 2102

ــتخدم 	  ــات تس ــي دفاي ــدة: ه ــوح- القاع ــات ل دفاي
الحمل-الحــراري  طريــق  عــن  الفــراغ  لتدفئــة 

.convection

يتــم تركيبهــا أســفل الجــدران فــي منطقــة 	 
الوزرة/النعلــة.

وفــق 	  لوح-القاعــدة  دفايــات  تركيــب  يجــب 
المصنعــة. الشــركة  تعليمــات 

ــع 	  ــتقلة تمن ــة مس ــة بطريق ــت الدفاي ــب تثبي يج
إلــى  المضــرة  والانفعــالات  الاجهــادات  نقــل 

الهيدرونيــة. الأنابيــب 

3. أنظمة تدفئة الأرضية
Floor heating system 

SBC 1102; Section 2103

أكثــر 	  متطلبــات  علــى  القســم  هــذا  يحتــوي 
صرامــةً لأنــه تتــم تغطيــة الأنابيــب الهيدرونيــة 

بالخرســانة أو مــواد إنشــائية دائمــة.

طمرهــا 	  ســيتم  التــي  الأنابيــب  اختبــار  يجــب 
ــو باســكال ولمــدة  بضغــط لا يقــل عــن 90	 كيل
0	 دقيقــة علــى الأقــل، تفحــص خلالهــا مناطــق 
اللحام/الوصــلات بصريًــا للبحــث عــن أي تســريبات.
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5. الأنابيب الحلقية لنظام المضخة الحرارية 
أرضية-المصدر.

SBC 1102; Section 2105

يجــب تركيــب الأنابيــب والصمامــات و التوصيــلات 	 
المعتمــدة وفــق تعليمــات الشــركة المصنعــة.

عنــد توصيلهــا بنظــام ميــاه الشــرب، فيجــب 	 
مــن  للشــرب  الصالحــة  الميــاه  نظــام  حمايــة 
التدفــق العكســي وفــق لمتطلبــات القســم 

.SBC 1102; section 2902

يجب تركيب محابس تخفيف- الضغط.	 

ــة 	  ــل إمكاني ــق لتقلي ــرعات التدف ــط س ــب ضب يج
ــة. ــة المائي ــدوث المطرق ح

ــن 90	 	  ــل ع ــط لا يق ــب بضغ ــار الأنابي ــب اختب يج
ــو باســكال ولمــدة 		 دقيقــة علــى الأقــل،  كيل

ــط. ــق والضغ ــد التدف ــار فق ــراء اختب ــب إج ويج

يجــب توســيم الأنابيــب عنــد دخولهــا للمنــزل 	 
وفــق  معدنيــة  علامــات  أو  لاصقــة  بأشــرطة 

.SBC 1102; section 2105.25 القســم 

.Low temperature piping 4. أنابيب درجة الحرارة المنخفضة
SBC 1102; Section 2104

أنظمة الأنابيب والتخزين الخاصة
SBC 1102; Chapter 22

Fuel oil زيت الوقود
ينظم الباب 		 تصميم وتركيب أنظمة وأنابيب وتخزين زيت الوقود.

FUEL OIL: Kerosene or any hydrocarbon oil having a flash point not less than 38oC.

الخزانات
SBC 1102; Section 2201

Fuel oil زيت الوقود

التركيب
SBC 1102; Section 2203

الأنابيب والتوصيلات 
واللحامات

SBC 1102; Section 2202

المضخات والمحابس
SBC 1102; Section 2204
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تدفئة 
أو تبريد 

المساحات

تسخين 
المياه 

الصالحة 
للشرب

تدفئة 
حمامات 
السباحة

حمایة ضد التدفق العكسي

يجــب أن يكــون تصميــم وتركيــب أنظمــة الطاقــة 	 
الشمســية الحراريــة وفــق متطلبــات القســم 

.SBC 1102; section 2301.2

الســامة، 	  النقــل  ســوائل  اســتخدام  يحظــر 
والســوائل  والغــازات  الايثيليــن،  وجلايكــول 
للحــرارة. نقــل  كموائــع  للاشــتعال  القابلــة 

SBC 1102; Section 2301.4

يجــب ألا تقــل نقطــة الوميــض لموائــع نقــل 	 
الحــرارة المســتخدمة فــي الانظمــة الشمســية 
0	 درجــة مئويــة فــوق درجــة  الحراريــة عــن 
التشــغيلية  غيــر  القصــوى  التصميــم  حــرارة 

الســائل فــي المجمــع المكتســبة بواســطة 

SBC 1102; Section 2301.4

ــاه 	  ــدادات المي ــن ام ــلات م ــون الوص ــب أن تك يج
الشمســية  الانظمــة  الــى  للشــرب  الصالحــة 
 SBC 1102; section القســم  متطلبــات  وفــق 

.  2902.5.5

SBC 1102; Section 2301.5

حماية ضد التدفق العكسي 

ــة  ــل وإصــلاح المعــدات والأنظمــة التــي تســتخدم الطاقــة الحراري ــاء وتركيــب وتعدي يوفــر هــذا القســم تصميــم وبن
ــية. الشمس

SBC 1102; section 2301.1

أنظمة الطاقة الحرارية الشمسية

تستخدم الطاقة الحرارية الشمسية لتوفير
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يجب أن تكون المبدلات 
الحرارية المكونة للنظام 

مطابقة للقسم
 SBC 1102; section

2902.5.2

يجب أن تكون المبدلات الحرارية المكونة 
للنظام مطابش يجب أن الأنابيب 

والمحابس والتوصيلات والمكونات الأخرى 
المكونة للنظام مطابقة للباب

SBC 1102; Chapter 29

اذا تــم اســتخدام نظــام الطاقــة الحراريــة الشمســية لتســخين الميــاه الصالحــة للشــرب، فيجــب أن يكــون النظام 	 
الشمســي الحــراري وفــق متطلبــات )SBC 1102; section2902.5.5( ويلــزم أن يتــم تســخين ميــاه الشــرب وفــق 

التالي:

SBC 1102; Section 2301.7

الأنظمة المباشرةالأنظمة غير المباشرة
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غـــــاز الوقــــود
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القسم يشرح تمديدات غاز الوقود لأغراض طبخ وطهي الطعام فقط
يغطــي هــذا الفصــل أنظمــة أنابيــب غــاز الوقــود، وأجهــزة غــاز الوقــود، وترتيبــات أنظمــة التهويــة وهــواء الاحتــراق 

الأكثــر شــيوعًا فــي المبانــي المكونــة مــن عائلــة أو عائلتيــن والتــي ينظمهــا هــذا الكــود.

FUEL GAS: A natural gas, manufactured gas, liquefied petroleum gas or a mixture of these.

المباني القائمة
SBC 1102; section 2417.6

يتــم الكشــف عــن تســريبات الغــاز فــي الأنظمــة القائمــة 
.SBC 1102; section 2417.6 وفــق القســم

السلامة الإنشائية:
SBC 1102; section 2405

يجــب ألا تتســبب عمليــة تركيــب أنابيــب الغــاز بإضعــاف هيــكل المبنــى. أثنــاء عمليــة تركيــب أو إصــلاح أي انابيــب فــإن 
الأرضيــات، والجــدران، والأســقف، وأعمــال البــلاط أو أي جــزء آخــر مــن المبنــى المطلــوب تغييــره أو اســتبداله، يجــب أن 

تُتــرك فــي حالــة إنشــائية آمنــة.

التركيب:
SBC 1102; section 2405

يجب تركيب المعدات والأجهزة وفق التالي:

 	.SBC 1102 شروط الإدراج وتعليمات الشركة المصنّعة ومتطلبات الكود 

يجــب  تطبيــق شــروط الادراج وتعليمــات التركيــب الخاصــة بالشــركة المصنعــة  وذلــك عندمــا تكــون احــكام 	 
ــدًا مــن شــروط إدراج المعــدات أو الأجهــزة أو التعليمــات التركيــب بالشــركة المصنعــة. )SBC 1102 ( أقــل تقيي

أنابيب غاز الوقود
SBC 1102; section 2412

أنظمة التهوية
SBC 1102; section 2425

أجهزة غاز الوقود
SBC 1102; section 2431

Fuel oil زيت الوقود

SBC 1102; section 2401.1
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أجهزة تكييف 
الهواء الداخلية.

غلايات وأفران 
التدفئة المركزية

مساحة سحب 
الدرج

مساحة تأرجح البروزات
الباب والنوافذ

التباعد مع المواد القابلة للاحتراق:
SBC 1102; section 2408.5

يجب أن يكون الخلوص )التباعد( بين المعدات والأجهزة المنتجة للحرارة والمواد القابلة للاحتراق وفق التالي:

تقليل الخلوص مع المواد القابلة للاحتراق
SBC 1102; section 2409

ــراق )	(  ــة للاحت يجــب أن يعتمــد تقليــل الخلــوص )التباعــد( بيــن المعــدات والأجهــزة المنتجــة للحــرارة والمــواد القابل
علــى التالــي:

)	( ألواح الجبس والجدران الجافة مصنفة كمواد قابلة للاشتعال عند تحديد الخلوص.

وفق تعليمات الإدراج والشركة 
الصانعة

SBC 1102; Table 24-1 الجدول

يجب أن يشمل الخلوص

 protective تجميعــــة حمايـــة
assembly مدرجة ومصنفة وفقًا 

UL 1618

يمكن تقليل الخلوص وفق القسم

SBC 1102; section 2409

التطبيقات الخاصة وفقًا للقسمين 
 SBC 1102; sections 2904.3 &

2904.4
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Type of protection applied to 
and covering all surfaces of 
combustible material within 
the distance specified as the 
required clearance with no 
protection [see Figure 24-

57, Figure 24-58, and Figure 
24-59]

Where the required clearance with no protection from appliance, vent connector, or 
single-wall metal pipe is: )milimeter(

900 450 	00 			 		0

Allowable clearances with specified protection )milimeter(

Use Column 1 for clearances appliance or horizontal connector> Use Column 2 for clear-
ances from appliance, vertical connector and single-wall metal pipe

Above 
Col.1

Side 
and 
rear 
Col.2

Above 
Col.1

Side 
and 
rear 
Col.2

Above 
Col.1

Side 
and 
rear 
Col.2

Above 
Col.1

Side 
and 
rear 
Col.2

Above 
Col.1

Side 
and 
rear 
Col.2

90 mm-thick masonry wall 
without ventilated air space - 	00 - 	00 - 			 - 		0 - 			

12.5 mm insulation board 
over 25 mm glass fiber or 

mineral wool batts
	00 450 	00 			 			 		0 		0 			 	00 		

0.61 mm )nominal 24 gage( 
sheet metal over 25.4 mm 
glass fiber or mineral wool 
batts reinforced with wire 

on rear face with ventilated 
airspcae

450 	00 			 		0 		0 	00 			 		 		 		

90 mm thick masonry wall 
with ventilated airspace - 	00 - 		0 - 		0 - 		0 - 		0

0.61 mm )nominal 24 gage( 
sheet metal with ventilated 

airspace
450 	00 			 		0 		0 	00 			 		 		 	0

12.5 mm thick insulation 
board wth ventilated 

airspace
450 	00 			 		0 		0 	00 			 		 		 		

0.61 mm )nominal 24 
gage( sheet metal with 
ventilated airspcae over 

0.61 mm )nominal 24 gage( 
sheet metal with ventilated 

airspcae

450 	00 			 		0 		0 	00 			 		 		 		

25 mm glass fiber or mineral 
wool batts sandwiched 

between two sheets 0.61 
mm )nominal 24 gage( 

sheet metal with ventilated 
airspace

450 	00 			 		0 		0 	00 			 		 		 		

Table 24-1 / Reduction of Clearanced with Specified Forms of Protection
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التوصيل الكهربائي:
SBC 1102; section 2410.1

يحظــر اســتخدام أنابيــب الغــاز المعدنيــة كقطــب 	 
تأريــض.

يجــب أن يتــم تأريــض أنابيــب الغــاز المعدنيــة مــن 	 
خــلال توصيلهــا كهربائيًــا مــع نظــام التأريــض 
بالمنــزل أو مرتبطــةً بوصلــة ترابــط متســاوي 

ــد. الجه

ســتيل 	  الاســتانلس  أنابيــب  اســتخدام  تــم  إذا 
نظــام  مــع  ربطهــا  فيجــب   ،CSST المموجــة 
ــة تــم تنفيــذ الحمايــة  الصواعــق وذلــك فــي حال
SBC 1102; sec-  مــن الصواعــق وفــق القســم

 .tion 2411.1.1

خزان غاز الوقود:
SBC 1102; section 2412.2

يجــب تصميــم وتركيــب نظــام تخزيــن غــاز البتــرول المســال 
.NFPA 58 و SBC 801 وفقًــا لمتطلبــات الكــود

وصلة ترابط متساوي الجهدوصلة ترابط متساوي الجھد

 مسافة لا تزيد عن
مترًا من باب  25

 السور الخارجي

غازكوموقع : المرجع

حماية الأنابيب من الاجهادات
SBC 1102; section 2408.6

يجب تدعيم وتثبيت الأجهزة بحيث لا يتم نقل أي اجهادات إلى الأنابيب.
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تعريف الأنابيب عند المتشعب:
SBC 1102; section 2412.7

يجــب تمييــز الأنابيــب بتعريــف دائــم معتمــد 	 
ــوب  ــى الأنب ــهولة عل ــرف بس ــن التع ــى يمك حت
ــل  ــى فص ــاعد عل ــا يس ــاز مم ــدم الجه ــذي يخ ال

الأنبــوب للصيانــة والإصلاحــات.

يجــب ألا تزيــد المســافة بيــن المتشــعب والجهــاز 	 
المخــدوم عــن 15.25 متــرًا.

شهادة الطرف الثالث:
SBC 1102; section 2412.10

يلــزم اختبــار الانابيــب والوصــلات بواســطة وكالــة 	 
ــا  ــدق عليه ــدة أو مص ــث معتم ــار طرف-ثال اختب

مــن قبــل وكالــة اختبــار طرف-ثالــث معتمــدة.

غــاز 	  لنظــام  والاختبــار  التفتيــش  اجــراء  يجــب 
SBC 1102;section 2417 القســم   وفــق  الوقــود 

تعريف الأنابيب:
SBC 1102; section 2412.5

ــة )الســوداء(  ــر الفولاذي ــزم أن يتــم تعريــف الأنابيــب غي يل
ــون  ــا “GAS” بالل ــوب عليه ــون مكت ــراء الل ــات صف بملصق
الأســود، ويجــب أن لا تزيــد المســافات بيــن الملصقــات عــن 

1524 مــم.

وفــق تعليمــات شــركة الغــاز والتصنيــع الأهليــة، فيجــب 
أن يكــون لــون أنابيــب الغــاز والمحابــس هــو الأصفــر، 

ــهم  ــاز بأس ــريان الغ ــاه س ــد اتج ــب تحدي ويج
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تدعيم الأنابيب:
يجــب تدعيــم الأنابيــب بخطافــات أو أقــواس أو 	 

لحجــم  مناســبة  معدنيــة  علاقــات  أو  أحزمــة 
مناســبتين. وجــودة  قــوة  وذات  المواســير، 

ــاد لا 	  ــدوث إجه ــع ح ــير لمن ــت المواس ــب تثبي يج
ــة. ــزة المتصل ــى الأجه ــه عل ــي ل داع

يجــب وضــع وســائل التثبيــت علــى فتــرات بحيــث 	 
تمنــع أو تخمــد الاهتــزازات الزائــدة.

يجــب دعــم الأنابيــب علــى مســافات لا تتجــاوز 	 
 SBC 1102 ; Table التباعــد المحــدد فــي الجــدول

.24-27

SBC 1102; section 2424

ــب 	  ــات أنابي ــن دعام ــدة بي ــون المباع ــب أن تك يج
مطابقــة   CSST المموجــة  ســتيل  الاســتانلس 

لتعليمــات الشــركة المصنعــة.

SBC 1102; section 2424

CSST

تصميم حجم/مقاس الأنابيب
SBC 1102; section 2413

ــق 	  ــاز وف ــب الغ ــم أنابي ــم حج ــم تصمي ــب أن يت يج
.SBC 1102; section 2413 متطلبــات القســم

Steel Pipe Nominal Size 
of Pipe )mm( Spacing of Supports )m( Nominal Size of Tubing 

Smooth-wall )mm O.D.( Spacing of Supports )m(

12.5 1.8 12.5 1.2

19 or 2.5 2.4 16 or 19 1.8

32 or larger )horizontal( 3.1 22 or 25 )horizontal( 2.4

32 or larger )vertical( Every floor level 1 or larger )vertical( Every floor level

Table 24-27 / Support of piping
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 	 Steel الأنابيب الفولاذية

 	.Galvanized الأنابيب المجلفنة

 	.Wrought iron  أنابيب الحديد المطاوع

الأنابيب النحاسية غير الملحومة.	 

 	.CSST أنابيب الاستانلس ستيل المموجة

 )	( 

 )	( 

CSST

 	.cast iron حديد الزهر

الأنابيب البلاستيكية.	 

Polyethylene (PE)البولي ایثیلین 

3. المواد المسموح استخدمها لتمديدات الشبكة العامة )2(

يســمح باســتخدام نــوع واحــد مــن البلاســتيك لبنــاء الشــبكة العامــة ويحظــر اســتخدامه 
للتمديــدات داخــل المنــازل وهــو البولــي ايثيليــن polyethylene بشــرط أن تكــون الأنابيب 

موســومة بالتالــي:

 	GAS

 	.ASTM D2513

.)Schedule 40 -  40 ( يجب تكون سماكة جدران الأنبوب على الأقل )جدول	(
)	( يجب أن تحقق الشرطين: يتم تمديدها تحت الأرض، وخارج المبنى السكني.

مواد 
الأنابيب

المواد المسموح استخدامها

المواد المسموح استخدامها لتمديدات الشبكة العامة )	(

المواد المحظورة

تعليمات التمديدات:
SBC 1102; section 2414

ــب 	  ــة ويج ــب معيب ــتخدام أي أنابي ــدم اس ــب ع يج
الأنابيــب  اصــلاح  عــدم  ويجــب  اســتبدالها، 

. لمعيبــة ا

طــلاء واقــي: يلــزم طــلاء الأنابيــب المعرضــة 	 
للغــلاف الجــوي بطــلاء مقــاوم للتــآكل.

يجــب أن يكــون لولــب الأنابيــب مدببة )مســتدقة( 	 
ــن  ــب ذات الس ــتخدام الأنابي ــع اس tapered. ويمن

اللولبــي التالــف.

مدببةوصلة ملولبة 

مدببةوصلة ملولبة 

وصلة ملولبة مدببة
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1. داخل الجدران الصلبة.
SBC 1102; Section 2415.4

يحظــر تمديــد أنابيــب الغــاز فــي الجــدران الصلبــة إلا إذا تــم 
تركيبهــا فــي قناة/غــلاف لحمايتها.

تمديدات أنابيب الغاز

2. خارج الجدران والأرضيات
لا توجد أي متطلبات محددة بالكود.	 

 	 SBC 1102; section للقســم  الرجــوع  يجــب 
2415.1 لتحديــد المتطلبــات وفــق معاييــر قبــول 

المــواد، أو تعليمــات الشــركة المصنعــة.

3. داخل أو أسفل الأرضيات/السقف
SBC 1102; Section 2415.8

داخــل مجــرى يمكــن الوصــل اليهــا )بغطــاء قابــل 	 
للإزالــة أو الوصــول بأقــل الأضــرار(.

ــة 	  ــتيكية PVC/ABS أو فولاذي ــب بلاس ــل أنابي داخ
ــد مطــاوع. أو حدي

لا تقل سماكة جدران الأنبوب عن )جدول 40(.	 

فــوق 	  التمديــد  قنــاة  تمديــد  يتــم  أن  يجــب 
مــم   		 عــن  يقــل  لا  بمــا  الأرض  مســتوى 

والأوســاخ. الميــاه  مــن  لحمايتهــا 

يمنــع ســد الفــراغ بيــن أنبــوب الغــاز والقنــاة 	 
وذلــك للانتبــاه إلــى حــدوث تســريب للغــاز إذا 

وللتهويــة. حــدث، 

أماكــن 	  فــي  وتنتهــي  القنــاة  تبــدأ  أن  يجــب 
إليهــا. الوصــول  يمكــن 

لا يلزم توفير تهوية مفتوحة للخارج. 	 

.)Schedule 40 -  40 ( يجب تكون سماكة جدران الأنبوب على الأقل )جدول	(
)	( يجب أن تحقق الشرطين: يتم تمديدها تحت الأرض، وخارج المبنى السكني.
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يجب تركيب 
الأنابيب على 
عمق لا يقل 

عن 	0	 مم من 
سطح الأرض.

يجب توفير عازل 
dielec-  كهربائي
tric بين الأنابيب 
المدفونة تحت 

الأرض وتمديدات 
الأنابيب فوق 

الأرض لضمان عدم 
استعمال الأنابيب 

كقطب تأريض.

عازل كهربائي

أنواع قطع سد “المخرج غير المستخدم” ويجب تركيبها بعد 
محبس الإغلاق أو بدون محبس الإغلاق.

يجب حماية 	 
الأنابيب ضد 

التربة أو 
الرطوبة بطريقة 

معتمدة.

لا تعتبر الجلفنة 	 
كطلاء حماية 

كافي ضد التربة.

يجب أن تدخل 
الأنابيب وتخرج 

من نقطة بما لا 
يقل عن 			 مم 
عن سطح الأرض 

ويجب اقفال 
الفراغ الحلقي.

يجب أن تكون 
التربة أسفل 

الأنبوب مستوية 
بحيث يستند 

الأنبوب بكامل 
طوله على التربة 

لمنع تعرضه 
للإجهادات.

4. داخل التربة
SBC 1102; Sections 2415.11 to 2415.13

  dielectricعازل كھربائي 

على عمق لا يقل 
عن 	0	 مم

يجب توفير عازل 
كهربائي 

SBC 1102; sec-
tion 2410.1

يجب توفير حماية 
ضد الصدأ

يرتفع فوق الأرض 
			 مم على 

الأقل

يجب أن يستند 
الأنبوب بكامل 

طوله على 
التربة.

 Gas piping مخارج أنابيب الغاز
:outlets

SBC 1102; section 2415.15

المخارج غير المستخدمة:
يجــب ســد مخــارج الغــاز غيــر المســتخدمة بإحكام 	 

لمنــع تســرب الغاز.

لا تعتبــر محابــس الإغــلاق كتغطيــة مقبولــة 	 
للمخــارج غيــر المســتخدمة.
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يجب أن يكون المخرج في 
نفس الغرفة التي بها الجهاز 

الذي تتم خدمته.

يجب أن يمتد أنبوب الغاز خارج الجدار/الأرضية بحيث 
يبتعد الجزء الملولب عن الجدار/الأرضية وفق التالي:

 		 مم على الأقل للجدران والسقف.	 
		 مم على الأقل فوق الأرضيات.	 

يمنع وضع 
المخارج خلف 

الأبواب

Piping outlets مواقع مخارج الأنابيب
SBC 1102; section 2415.16

القطع المحظور استخدامها
SBC 1102; section 2415.19

ــوب، أو  ــي للأنب ــع العرض ــاحة المقط ــل مس ــأنها تقلي ــن ش ــب م ــل الأنابي ــلات داخ ــع أو توصي ــع أي قط ــدم وض ــب ع يج
ــي: ــك التال ــن ذل ــتثنى م ــاز، ويس ــر للغ ــق الح ــة التدف عرقل

فلاتر الغاز المعتمدة.	 

عند تحديد حجم الأنابيب لاستيعاب فاقد الضغط  في القطع أو التوصيلات المعتمدة	 

محابس
الإغلاق

.Table 24-26 يجب أن تكون المحابس من النوع المعتمد ووفقًا للجدول

يجب تزويد كل جهاز أو معدة بمحبس إغلاق.

يجب تركيب محبس قبل عداد الغاز في أنبوب تغذية العداد.

يحظر تركيب المحابس في أماكن لا يمكن الوصول إليها.

يجب أن يكون محبس الإغلاق  في نطاق 1.83 م من الجهاز.

يجب تركيب محبس الإغلاق في نفس الغرفة التي بها الجهاز.

Section 2420.5.3 إذا تم تركيب المحبس في المتشعب، فيكون وفق

Valve 
Standards

Appliance 
shutoff valve 
application up 

to 3.45 kpa 
Pressure

Other valve applications

up to 3.45 kPa 
Pressure

up to 13.79 kPa 
Pressure

up to 34.5 kPa 
Pressure

up to 862 kPa 
Pressure

Ansi Z21.15 X - - - -

Asme B 16.44 X X Xa Xb -

Asme B 16.33 X X X X X

Table 24-26 Manual gas Vave Standards
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التفتيش والاختبار
SBC 1102; section 2417

قبل إجراء الاختبار:
يجب قبل تغطية/إخفاء أي جزء من الأنابيب اختبارها للتأكد من أنها محكمة ضد تسرب الغاز.	 

SBC 1102; section 2415.20

يمكن اختبار النظام كوحدة واحدة، أو كأقسام.	 

SBC 1102; section 2417.1.4

قبل قبول النظام، وقبل التشغيل الأولي، فيجب فحص جميع تركيبات الأنابيب:	 

SBC 1102; section 2417.1

بصريًا.. 	

اختبار الضغط.. 	

لتحديد إذا كانت ممارسات المواد والتصميم والتصنيع والتركيب تتوافق مع متطلبات الكود.

قبل اجراء الاختبار، فيجب تنظيف الجزء الداخلي من الأنبوب من جميع المواد الغريبة.	 

SBC 1102; section 2417.1.6

يحظر استخدام غاز قابل للاشتعال لتنظيف نظام الأنابيب.	 

SBC 1102; section 2415.18

مرحلة الاستعداد للاختبار:
SBC 1102; section 2417

ــود  ــاز الوق ــط( أو غ ــاز نش ــجين )غ ــتخدام الأكس ــر اس يحظ
ــار. ــيط اختب كوس

يمكــن اســتخدام الهــواء أو النيتروجيــن أو ثانــي أكســيد 
الكربــون أو غــاز خامــل كوســيط للاختبــار.

SBC 1102; section 2417.2

يجــب أخــذ الاحتياطــات عنــد اجــراء الاختبــار لضمــان ســلامة 
ــن والجمهور. الموظفي

SBC 1102; section 2417.3.5

يجــب أن يكــون جهــاز قيــاس ضغــط الاختبــار قــادرًا علــى 
تســجيل أو الإشــارة إلــى فقــدان الضغــط الناتــج عــن 

ــار. ــاء الاختب ــرب أثن التس

SBC 1102; section 2417.4
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مرحلة اجراء الاختبار والتفتيش:
ضغــط الاختبــار: يجــب ألا يقــل ضغــط الاختبــار عن 	 

1.5 ضغــط التشــغيل، ولكــن لا يقــل عــن 0	 كيلــو 
باســكال بغــض النظــر عــن ضغــط التصميم.

SBC 1102; section 2417.4.1

مــدة الاختبــار: يتــم احتســاب المــدة بعــد وصــول 	 
غــاز الاختبــار إلــى الاتــزان الحــراري، يجــب ألا تقــل 

مــدة الاختبــار عــن 0	 دقائــق.

SBC 1102; section 2417.4.2

ــب 	  ــام الأنابي ــظ نظ ــب أن يحاف ــار: يج ــاح الاختب نج
علــى ضغــط الاختبــار دون حــدوث أي انخفــاض 
ــى  ــط حت ــي الضغ ــاض ف ــط. )أي انخف ــي الضغ ف
لــو كان صغيــرًا يــدل علــى وجــود تســريب وفشــل 

ــار. الاختب

SBC 1102; section 2417.5

حالــة 	  فــي  الغــاز:  تســرب  كشــف  طــرق 
ــرب  ــن التس ــد أماك ــب تحدي ــار، فيج ــل الاختب فش
باســتخدام كاشــف غــاز معتمــد، أو اختبــار فقاعة 

الصابــون، أو طــرق أخــرى معتمــدة.

التصحيحــات: يجــب اصــلاح الجــزء الــذي حــدث 	 
ــادة  ــب إع ــتبداله، ويج ــاز أو اس ــرب الغ ــده تس عن
ــح  ــى أن ينج ــد إل ــن جدي ــب م ــام الأنابي ــار نظ اختب

ــار. الاختب

منظمات الضغط:
SBC 1102; section 2421

ــم تصميــم الجهــاز ليعمــل بضغــط 	  ــة ت  فــي حال
أقــل مــن ضغــط الإمــداد، فيجــب تركيــب منظــم 

ضغــط.

يجــب أن تكــون منظمــات الضغــط مدرجــة علــى 	 
.ANZI Z21.80 انهــا مطابقــة لمواصفــات

ــط ، 	  ــات الضغ ــى منظم ــول ال ــر الوص ــب توفي يج
ــادي. ــرر الم ــن الض ــا م ــب حمايته ويج

:Purging تطهير النظام
SBC 1102; section 2417.7

قبل التشغيل الفعلي للنظام، فيجب تطهير شبكة أنابيب غاز الوقود من الهواء الجوي وذلك باستخدام:

 احدى الطرق الموضحة بالقسم SBC 1102; section 2417.7.2 أو 	 

من قبل مورد الخدمة وفق إجراءات المورد المكتوبة.	 
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:Cooking appliances أجهزة الطهي
SBC 1102; section 2447

المصممــة 	  الطهــي  أجهــزة  اســتخدام  يجــب 
طهــي  كأجهــزة  والمدرجــة  الدائــم  للتركيــب 
 ،Domestic cooking appliances منزليــة فقــط
ويحظــر اســتخدام الأجهــزة المدرجة للاســتعمال 
الطهــي  عمليــات  فــي  التجاريــة  بالأعمــال 

المنزليــة. 

المنزليــة 	  الطهــي  أجهــزة  اختبــار  يجــب 
 ANSI وفــق  الدائــم  للتركيــب  والمصممــة 

.Z 2 1 . 1

التركيب فوق الأرضيات القابلة للاحتراق:
يجــب رفــع جهــاز الطهــي باســتخدام أرجلــه الخاصــة، 
ويتــم تركيــب جهــاز الطهــي بخلوص/تباعــد clearance لا 

ــج. ــات المنت ــق بيان ــي ملص ــة ف ــن الموضح ــل ع تق

تباعد أجهزة الطهي مع المواد القابلة 
للاحتراق:

SBC 1102; section 2447.5

 يجــب أن يكــون لأجهــزة الطهــي المنزليــة خلــوص/
تباعــد رأســي فــوق ســطح الطهــي لا يقــل عــن 0		 مــم 

ــة. ــات المعدني ــراق، والخزان ــة للاحت ــواد القابل للم

يســمح بخلوص/تباعــد لا يقــل عــن 0		 مــم وذلــك وفــق 
.SBC 1102;section 2447.5 القســم

خلوص رأسي فوق 
سطح الفرن لا يقل عن 
0		 مم للمواد القابلة 

للاحتراق

موقد الطهي

زيوت قابلة للاشتعال
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المداخن والتهوية
 Champneys and venting

SBC 1102; section 2425

المداخــن 	  واعتمــاد  وإصــلاح  وصيانــة  لتركيــب 
التــي تخــدم الأجهــزة التــي تعمــل بغــاز الوقــود، 
SBC 1101;section 2425 فيجــب الرجــوع للقســم

Appliances and equipment الأجهزة والمعدات
SBC 1102; section 2431

يجــب للموافقــة وتصميــم وتركيــب وصيانــة وتعديــل وإصــلاح الأجهــزة والمعــدات التــي تعمــل بغــاز الوقــود، الرجــوع 
SBC 1101;section 2431 ــم للقس
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Floor furnace

Log lighters

Gas-fired Sauna heaters

Vented wall furnace

Gas-fired water heaters

Gas-fired Clothes dryer

Gas-fired Clothes dryer
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المتطلبات الصحية



التعاريف 
ــواد  ــي الأك ــواردة ف ــي ال ــا المعان ــون له ــود SBC1101-1102 فيك ــي الك ــات ف ــا تعريف ــس لديه ــي لي ــات الت الكلم
الأخــرى فــي منشــورات اللجنــة الوطنيــة لكــود البنــاء الســعودي. وإذا لــم يكــن لهــذه الكلمــات تعريفــات فــي الأكــواد 

الأخــرى، فيكــون لهــا المعانــي المعتــادة المقبولــة وفــق الســياق.

SBC 1101; Section 202

الفجوة الهوائية 
في شبكة الصرف 

الصحي

ــرج  ــن مخ ــوي بي ــراغ الج ــي الف ــالكة ف ــية الس ــافة الرأس ــي المس ه
أنبــوب النفايــات، وحافــة مســتوى الطفــح لقطعــة التركيــب أو الخــزان 

الــذي تصــرف فيــه الأنبــوب.

 Air gap, drainage
system

الفجوة الهوائية 
في شبكة الصرف 

الصحي

ــرج  ــن مخ ــوي بي ــراغ الج ــي الف ــالكة ف ــية الس ــافة الرأس ــي المس ه
أنبــوب النفايــات، وحافــة مســتوى الطفــح لقطعــة التركيــب أو الخــزان 

الــذي تصــرف فيــه الأنبــوب.

Air gap, water-
-distribution system

جهاز
هــو أداة أو عــدة صنعــت وصممــت بغرض اســتخدام الطاقــة، ويحتوي 

الكــود SBC 1101-1102 علــى متطلبــات محــددة له.
Appliance

التدفق العكسي 
في نظام الصرف 

الصحي
Backflow, drainageهو تدفق عكسي في شبكة الصرف الصحي.

مانع التدفق 
العكسي

تجميعــه مانــع التدفــق العكســي، أو جهــاز  يمنــع التدفــق العكســي 
أو غيرهــا مــن الوســائل أو الأســاليب المســتخدمة فــي منــع التدفــق 

العكســي إلــى مصــدر الميــاه الصالحــة للشــرب.
Backflow preventer

الضغط العكسي
هــو الضغــط الناتــج بــأي وســيلة فــي شــبكة توزيــع الميــاه، وتــؤدي 
ــال  ــى احتم ــاه إل ــزود بالمي ــية للت ــب الرأس ــط الأنابي ــن ضغ ــه ع زيادت

ــي. ــق عكس ــدوث تدف ح
Backpressure

السيفون 
العكسي

التدفــق العكســي للميــاه المســتعملة، أو الملوثــة مــن الأنابيــب 
إلــى أنابيــب التــزود بالميــاه الصالحــة للشــرب بســبب الضغــط الســالب 

فــي تلــك الأنابيــب.
Back-siphonage

مجموعة الحمام
تشــمل  لا  أو  تشــمل  والتــي  الســباكة  تركيبــات  مــن  مجموعــة   
الشــطاف Bidet، وتتألــف مــن مرحــاض ومغســلة وحــوض اســتحمام أو 

ــه. ــق ذات ــي الطاب ــا ف ــات معً ــك التركيب ــد تل دش. وتوج
Bathroom group

أنبوب فرعي
ــب  ــدة، والأنابي ــب الصاع ــاف الأنابي ــب بخ ــبكة الأنابي ــن ش ــزء م  أي ج

ــة. ــب العمودي ــية، والأنابي الرأس
Branch

أنبوب الصرف 
الصحي للمبنى

ــب  ــع أنابي ــن جمي ــي م ــرف الصح ــاه الص ــع مي ــوب لجم ــى أنب ــو أدن ه
الصــرف الأخــرى داخــل المنــزل، ويمتــد بطــول 750 مــم بالطــول 
الكامــل Developed length للأنبــوب خلــف الجــدران الخارجيــة، وينقــل 
.Building sewer ميــاه الصــرف الصحــي إلــى أنبــوب مجــاري المبنــى

Building drain
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أنبوب المجاري 
للمبنى

ــة(  ــد مــن طــرف )نهاي هــو الجــزء مــن نظــام الصــرف الصحــي الممت
Building drain، وينقــل الصــرف  أنبــوب الصــرف الصحــي للمبنــى 
ــى المجــاري العامــة، أو المجــاري الخاصــة، أو المنظومــة  الصحــي إل

ــرى. ــرح أخ ــة ط ــاري، أو أي نقط ــاه المج ــرح مي ــردة لط المنف

Building sewer

نظام دوران الماء 
الساخن

نظــام مصمــم خصيصًــا لتوزيــع الميــاه، وفيــه تعمــل مضخــة أو 
ــر  ــات لتدوي ــة بالخدم ــاخنة الخاص ــاه الس ــب المي ــي أنابي ــان ف مضخت
ــات  ــى تركيب ــاه إل ــخين المي ــز تس ــن جه ــة م ــاخنة القادم ــاه الس المي

ــرى. ــرة اخ ــخين م ــاز التس ــى جه ــا إل ــم إعادته ــباكة، ث الس

 Circulating hot water
system

فتحة التنظيف
فتحــة يمكــن الدخــول إليهــا فــي نظــام الصــرف الصحــي، وتســتخدم 

للتخلــص مــن حــالات الانســداد المحتملــة.
Cleanout

التلوث المرتفع

تدهــور يمثــل خطــرًا كبيــرًا، أو خطــرًا صحيًــا فــي نوعيــة الميــاه 
ــة  ــة العام ــه الصح ــي يواج ــر فعل ــى خط ــؤدي إل ــرب، وي ــة للش الصالح
مــن خــال التســمم ا, انتشــار الأمــراض بفعــل ميــاه المجــاري أو 

النفايــات. أو  الصناعيــة  الســوائل 

Contamination

الوصلة 
المتقاطعة

 أي وصلــة بيــن شــبكتي مواســير منفصلتيــن، تســمح بالتدفــق مــن 
إحــدى الشــبكتين إلــى الشــبكة الأخــرى.

Cross connection

الطول الكامل
للأنبــوب  المركــزي  الخــط  بطــول  مقاسًــا  الأنبــوب  طــول  هــو   

.Fittings والتوصيــات 
Development length

أنبوب الصرف 
الصحي

ــات  ــة النفاي ــاه المحمل ــرية Soil والمي ــات بش ــل نفاي ــوب يحم  أي أنب
ــى. ــي بالمبن ــرف الصح ــة الص ــي منظوم ف

Drain

نظام مجاري 
الهواء

 ممــر متصــل لنقــل الهــواء يشــمل بالإضافــة الــى مجــاري الهــواء، 
ــراوح  ــاء والم ــرات الامت ــات وحج ــواء والمثبط ــاري اله ــات مج توصي

ــواء. ــة اله ــة لمعالج ــزة الملحق ــدات والأجه والمع
Duct system

صرف ونفايات 
وتنفيس

 هــي الأنابيــب المســتخدمة فــي تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي 
الشــائعة.  الســباكة  أعمــال  فــي  اســتخدامها  وفــق  والتنفيــس 

.DWV هــو  واختصارهــا 

 Drain, waste and
vent

كوع
 توصيلــة أنابيــب ضغــط لعمــل تغييــر دقيــق فــي اتجــاه مجــرى 

الأنابيــب. ويوفــر الكــوع انعطافًــا حــادًا فــي ممــر التدفــق.
Elbow

المعدات

التحكــم  وأجهــزة  التنفيــس  وأنابيــب  الهــواء  ومجــاري  الأنابيــب 
والمكونــات الأخــرى للنظــام غيــر الأجهــزة appliances، والتــي تكــون 
ــي الظــروف البيئيــة  راكبــة علــى نحــو دائــم ومدمجــة للتحكــم ف
ــا  ــي ينظمه ــرى الت ــة الأخ ــف الأنظم ــذا التعري ــمل ه ــي. ويش للمبان
ــه  ــى وج ــكنية SBC 1101-1102 عل ــي الس ــعودي للمبان ــود الس الك

الخصــوص. 

Equipment
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الطول المكافئ
ــة  ــر توصيل ــإن تأثي ــب، ف ــبكة الأنابي ــي ش ــكاك ف ــد الاحت ــد فواق لتحدي
ــه  ــتقيم ل ــوب مس ــال أنب ــكاك خ ــد الاحت ــادل فاق ــددة يع fitting مح

ــه. ــمي ذات ــر الاس القط
Equivalent length

وحدة تركيب 
الصرف

مقيــاس للصــرف الصحــي المحتمــل إلــى نظــام الصــرف الصحــي مــن 
عــن طريــق أنــواع مختلفــة مــن تركيبــات الســباكة يســتخدم لتحديــد 

.DWV مقــاس أنابيــب منظومــة الصــرف والنفايــات والتنفيــس
Drainage fixture unit

وحدة التركيب، 
إمدادات المياه

مقيــاس للطلــب الهيدروليكــي المحتمــل علــى التــزود بالميــاه عــن 
طريــق أنــواع مختلفــة مــن تركيبــات الســباكة يســتخدم لتحديــد 

ــاه. ــة المي ــب أنظم ــاس أنابي مق
w.s.f.u

حافة الفيضان
ــه  ــض من ــذي يفي ــات وال ــتقبل النفاي ــباكة أو مس ــة الس ــة تركيب  حاف

المــاء.
Flood-level rim

مصرف الأرضية

تركيبــة ســباكة لتجاويــف الأرضيــة بهــا مصفــاة علــى مســتوى 
ــف  ــي تنظي ــتخدمة ف ــاه المس ــع المي ــرض جم ــة لغ ــة مخصص الأرضي
الأرضيــة والتخلــص منهــا، ولجميــع الانســكابات العرضيــة علــى الأرض 

ــا. ــص منه والتخل

Floor drain

خزان التنظيف
ــف  ــم لتصري ــواء، مصم ــع اله ــاء مجم ــل وع ــي داخ ــج ف ــاز مدم  جه
ــات الســباكة لأغــراض  ــى تركيب ــة محــددة مســبقًا مــن المــاء إل كمي

ــف. التنظي
Flushometer tank

المياه الرمادية
ــتحمام  ــواض الاس ــل وأح ــن المغاس ــا م ــم تصريفه ــي يت ــات الت  النفاي

ــيل. ــواض الغس ــس وأح ــالات الماب ــدش وغس وال
Gray water

نظام شبكة توزيع 
المياه

 نظــام لتوزيــع الميــاه حيــث يتــم ربــط كل أنبــوب توزيــع للميــاه لتوفيــر 
مســارين أو اكثــر لــكل أنبــوب تــزود بالميــاه لتركيبــة الســباكة.

 Gridded water
distribution system

التفرع الأفقي، 
لأنابيب الصرف

ــاه  ــي للمي ــوب الرأس ــن الأنب ــي م ــكل جانب ــد بش ــف يمت ــوب تصري أنب
الســوداء أو النفايــات أو مصــرف المبنــى والــذي يتلقــى التفريــغ مــن 

واحــد أو اكثــر مــن مصــارف تركيبــات الســباكة.

 Horizontal branch,
drainage

الأنبوب الأفقي
ــع  ــة م ــن 45 درج ــل م ــة أق ــع زاوي ــة fitting يصن ــوب أو توصيل أي أنب

ــي. ــط الأفق الخ
Horizontal stack

Hot waterالماء عند درجة حرارة أكبر من أو تساوي 43 درجة مئوية.الماء الساخن

أنبو ب النفايات 
غير المباشرة

ــات يتــم تصريفــه فــي نظــام الصــرف الصحــي مــن خــال  أنبــوب نفاي
فجــوة هوائيــة إلــى مصيــدة أو تركيبــة ســباكة أو مســتقبل نفايــات.

Indirect waste pipe

نظام الصرف 
الصحي المستقل

نظــام التخلــص مــن ميــاه الصــرف الصحــي عــن طريــق خــزان للصــرف 
الصحــي septic tank أو المعالجــة الميكانيكيــة، مصمــم لاســتخدام 

بعيــدًا عــن المجــاري العامــة لخدمــة منشــأة أو مبنــى واحــد.

 Individual sewage
disposal system
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التزود بالمياه 
الخاصة

مصــدر اخــر غيــر مصــدر التــزود بالميــاه العامــة المعتمــد يخــدم عائلــة 
واحــدة او أكثــر.

 Individual water
supply

العادم الموضعي
ــن  ــواء م ــراج اله ــر لإخ ــدة أو أكث ــة واح ــتخدم مروح ــادم يس ــام ع نظ

ــكن. ــل المس ــة داخ ــرف معين ــة أو غ غرف
Local exhaust

Lotجزء أو قطعة أرض تعتبر كوحدة.قطعة أرض

Lot lineخط يفصل قطعة أرض lot عن أخرى أو عن شارع أو أي مكان اخر.خط ملكية الأرض

Mainالأنبوب الرئيسي الذي قد تتصل الفروع بهأنبوب رئيسي

أنظمة توزيع 
المياه المتشعبة

ترتيــب أنابيــب مصنعــة يتــم فيهــا تزويــد مصــدر تــزود رئيســي كبيــر 
للميــاه بفــروع متعــددة ومتقاربــة بحيــث يتــم توزيــع الميــاه بشــكل 

منفصــل إلــى تركيبــات الســباكة مــن كل فــرع.

 Manifold water
distribution system

جهاز السباكة
جهــاز منزلــي مــزود بالطاقــة لوصــات الســباكة مثــل غســالة الأطباق 
أو جهــاز التخلــص مــن نفايــات الطعــام أو غســالة المابــس أو ســخان 

الميــاه.
Plumbing appliance

ملحقات السباكة

جهــاز أو تجميعــة assembly مكملــة لنظــام الســباكة الأساســي 
ولا تتطلــب التــزود الإضافــي بالميــاه أو تضيــف أي حمــل تصريــف 
ــدة  ــف المفي ــض الوظائ ــؤدي بع ــه ي ــرض أن ــن المفت ــام. م ــى النظ إل
ــاد أو  ــة أو الاقتص ــة أو الخدم ــباكة أو الصيان ــام الس ــغيل نظ ــي تش ف
 relief التفريــغ  وصمامــات  المرشــحات  الأمثلــة  تشــمل  الســامة. 

.aerators التهويــة  وأجهــزة   valves

 Plumbing
appurtenance

تركيبات السباكة

وعــاء أو جهــاز متصــل بنظــام التــزود بالميــاه أو يقــوم بالتصريــف الــى 
نظــام الصــرف الصحــي أو كليهمــا. تتطلــب هــذه الأوعيــة أو الأجهــزة 
الصلبــة  النفايــات  أو  الســائلة  النفايــات  تفريــغ  أو  بالميــاه  التــزود 
ــام  ــى نظ ــات إل ــف النفاي ــاه وتصري ــدادًا بالمي ــب إم ــائلة، أو تتطل الس

ــي. ــرف الصح الص

Plumbing fixture

أنظمة سباكة

والمصائــد،  الســباكة  وتركيبــات  الميــاه،  توزيــع  أنابيــب  تشــمل 
ومعالجــة الميــاه والمعــدات المســتخدمة للميــاه، أنابيــب الميــاه 
ــة  ــى، بالإضاف ــرف المبن ــوب ص ــس، وانب ــات والتنفي ــوداء والنفاي الس
الــى التوصيــات، والأجهــزة والملحقــات الخاصــة بهــا داخــل الهيــكل 
الانشــائي أو المبنــى، وخدمــة الميــاه، ومجــاري المبنــى وخدمــة 

مجــاري العواصــف التــي تخــدم المبنــى أو الهيــكل الانشــائي.

Plumbing system

التلوث المنخفض

ــودة  ــى ج ــر عل ــي يؤث ــر صح ــر غي ــة أو خط ــورة منخفض ــور بخط تده
ــة  ــى الصح ــرًا عل ــكل خط ــة لا تش ــى درج ــرب إل ــة للش ــاه الصالح المي
ــات  ــى الصف ــول عل ــر مقب ــلبي وغي ــكل س ــر بش ــن تؤث ــة، ولك العام

الجماليــة لميــاه الشــرب لاســتخدام المنزلــي.

Pollution
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التلوث المنخفض

ــودة  ــى ج ــر عل ــي يؤث ــر صح ــر غي ــة أو خط ــورة منخفض ــور بخط تده
ــة  ــى الصح ــرًا عل ــكل خط ــة لا تش ــى درج ــرب إل ــة للش ــاه الصالح المي
ــات  ــى الصف ــول عل ــر مقب ــلبي وغي ــكل س ــر بش ــن تؤث ــة، ولك العام

الجماليــة لميــاه الشــرب لاســتخدام المنزلــي.

Pollution

مياه صالحة 
للشرب

تحــدث  لا  كافيــة  بكميــات  موجــودة  الشــوائب  مــن  خاليــة  ميــاه 
أمــراض أو تأثيــرات فســيولوجية ضــارة، وتتوافــق مــن حيــث الجــودة 
ــة  ــة العام ــة الصح ــات هيئ ــع متطلب ــة م ــي والكيميائي البكتريولوج

الاختصــاص. ذات 

Potable water

محبس تخفيف 
الضغط

ــم  ــيلة، ومصم ــأي وس ــرك أو ب ــق بزنب ــط مغل ــل بالضغ ــس يعم محب
لتخفيــف الضغــط تلقائيًــا عنــد وصــول الضغــط الــى المســتوى الــذي 

تــم ضبطــه عليــه.
pressure-relief valve

محبس تخفيف 
Vacuum relief valveجهاز لمنع التراكم المفرط للفراغ في وعاء الضغط.الفراغ

Public sewerمجاري عامة تتحكم فيه بشكل مباشر السلطة العامة.المجاري العامة

Public water mainأنبوب تزود بالمياه لاستخدام العام تتحكم فيه السلطة العامة.شبكة مياه عامة

محبس الاغاق 
السريع

ــا أو يتــم التحكــم  ــره يدويً ــا عنــد تحري محبــس أو صنبــور يغلــق تلقائيً
ــة لإغــاق ســريع الحركــة. ــه بوســائل ميكانيكي في

Quick-closing valve

المستقبل
ــب  ــن أنابي ــي م ــف الصح ــتقبل التصري ــة يس ــباكة أو قطع ــة س تركيب

ــرة. ــر مباش ــة غي ــات بطريق النفاي
Receptor

المياه المعاد 
تدويرها

الميــاه غيــر الصالحــة للشــرب والتــي تــم اشــتقاقها مــن معالجــة مياه 
ــه أو مســموح  الصــرف الصحــي بواســطة منشــأة أو نظــام مرخــص ل
ــة  ــة القضائي ــاه للولاي ــات المي ــع متطلب ــق م ــاه تتواف ــاج مي ــه لإنت ل
لاســتخدامات المقصــودة لهــا. ويعــرف ايضًــا باســم »الميــاه المعــاد 

.»Recycled water تدويرهــا

Reclaimed water

القائم
المكون الرأسي للدرجة أو السلم.. 1

أنبــوب ميــاه يمتــد رأســيًا بارتفــاع طابــق واحــد أو اكثــر لنقــل . 2
الميــاه إلــى الفــروع أو إلــى مجموعــة مــن تركيبــات الســباكة.

Riser

مرحلة التأسيس
ــت  ــل تثبي ــتكمالها قب ــم اس ــي يت ــباكة الت ــام الس ــزاء نظ ــب أج تركي
تركيبــات الســباكة. وهــذا يشــمل نظــام الصــرف والنفايــات والتنفيــس 

ــة. ــباكة المدمج ــات الس ــات تركيب ــاه ودعام ــدادات المي DWV، وإم
Rough-in

المجاري الصحية
نظــام المجــاري الــذي ينقــل ميــاه الصــرف الصحــي ويســتبعد الميــاه 

الســطحية والجوفيــة والعواصــف.
Sanitary sewer
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المرزاب
فتحــة فــي الجــدار أو فــي ســترة الســطح تســمح بتصريــف الميــاه مــن 

السطح.
Scupper

خزان الصرف 
الصحي

 مســتقبل نفايــات محكــم ضــد تســرب الميــاه يتلقــى تصريــف نظــام 
الصــرف الصحــي للمبنــى ويتــم انشــاءه لفصــل المــواد الصلبــة 
ــاز  ــرة الاحتج ــال فت ــة خ ــة المهضوم ــواد العضوي ــائلة والم ــن الس ع
ــال  ــن خ ــزان م ــارج الخ ــة خ ــي الترب ــف ف ــوائل بالتصري ــماح للس والس
ــريب.  ــرة التس ــة أو حف ــب المثقب ــة أو الأنابي ــات المفتوح ــام الوص نظ
ــع  ــي م ــرف الصح ــاه الص ــن مي ــص م ــة التخل ــق أنظم ــب أن تتواف )يج

ــي( ــرف الصح ــاه الص ــن مي ــص م ــاص بالتخل ــي الخ ــود الدول الك

Septic tank

مياه المجاري
أي نفايــات ســائلة تحتــوي مــواد حيوانيــة أو مــواد نباتيــة أو شــوائب 
أخــرى وتكــون علــى شــكل مــواد معلقــة suspension أو محلــول 

.solution
Sewage

وصلة ربط منزلقة

مفصــل ميكانيكــي يســتخدم بشــكل أساســي فــي مصائــد تركيبــات 
الســباكة. يتــم الحصــول علــى إحــكام الوصلــة عــن طريــق ضغــط 
حلقــة مــن خواصهــا الاحتــكاك مثــل المطــاط أو النايلــون أو النيوبريــن 
neoprene أو الرصــاص أو مــادة تعبئــة خاصــة ضــد الأنبــوب عــن طريــق 

شــد صامولــة الانــزلاق.

Slip joint

قناة ترابية أو 
أنابيب

أنبــوب ينقــل ميــاه المجــاري sewage التــي تحتــوي علــى مــواد 
برازيــه.

Soil stack or pipe

أنبوب رأسي 
)مدخنة(

أي أنبــوب رأســي ورئيســي للصــرف والنفايــات والتنفيــس DWV بمــا 
فــي ذلــك انحرافــات الأنابيــب offset التــي تمتــد طابقًــا واحــدًا أو أكثــر 

بشــكل مباشــر قــدر الإمــكان إلــى طــرف التنفيــس.
Stack

تنفيس الأنبوب 
الرأسي

الامتــداد العلــوي مــن الأنبــوب الرأســي للميــاه الســوداء أو النفايــات 
والــذي يكــون فــوق أعلــى مصــرف أفقــي متصــل بالأنبــوب الرأســي. 

)تهويــة جافــة(
Stack vent

مصرف مجاري 
العواصف

ــاه  ــطحية، والمي ــاه الس ــار والمي ــاه الأمط ــل مي ــتخدم لنق ــوب يس أنب
ــة. ــائلة المماثل ــات الس ــطحية، والنفاي ــت الس تح

Storm sewer, drain

مصرف تحت 
الأرض

مصــرف يجمــع الميــاه تحــت الســطحية أو الميــاه المتســربة وينقلهــا 
إلــى موقــع التخلــص منهــا. )نظــام تصريــف الميــاه لحمايــة القواعــد(.

Subsoil drain

البالوعة
ــات  ــاه الصــرف الصحــي sewage أو النفاي خــزان أو حفــرة تســتقبل مي
waste، وتقــع أســفل المســتوى العــادي لنظــام الجاذبيــة والتــي يجــب 

تفريغهــا بوســائل ميكانيكيــة.
Sump

الدعائم
ــباكة  ــات الس ــب وتركيب ــن الأنابي ــق وتأمي ــم وتعلي ــزة device لدع أجه

ــدات. والمع
Supports

283



محبس لتخفيض 
درجة الحرارة 

والضغط

ــرارة  ــة الح ــف لدرج ــس تخفي ــل كمحب ــم ليعم ــج مصم ــس مدم محب
ــط. ــف الضغ وتخفي

 Temperature and(
 pressure relief valve

(T&P

محبس تخفيف 
درجة الحرارة

محبــس يتــم تشــغيله بدرجــة الحــرارة، مصمــم للتصريــف تلقائيًــا عنــد 
درجــة الحــرارة التــي يتــم ضبطهــا عليهــا مســبقًا.

 Temperature relief
valve

المصيدة

تركيبــة  أو منفصلــة فــي  هــي توصيلــة، ســواءً كانــت مدمجــة 
الســباكة، والتــي توفــر حاجــز ســائل لمنــع انبعــاث غــازات الصــرف 
الصحــي دون التأثيــر ماديًــا علــى تدفــق ميــاه ســوداء sewage أو 

ميــاه الصــرف مــن خالهــا.

Trap

ذراع المصيدة
ــدة  ــن ســد المصي ــة الســباكة بي ــوب صــرف تركيب هــو الجــزء مــن أنب

ــس. ــة التنفي وتوصيل
Trap arm

حاجز المصيدة
ــه  ــتحتفظ ب ــذي س ــائل ال ــي للس ــق الرأس ــى للعم ــد الأقص ــو الح ه
المصيــدة، ويتــم قياســه بيــن الســد التاجــي وأعلــى منحــدر المصيــدة.

Trap seal

قواطع التفريغ
قطعــة device تمنــع الســيفون العكســي backsiphnage للميــاه عــن 
ــى  ــذ إل ــر المناف ــام عب ــوي للنظ ــط الج ــال الضغ ــماح بإدخ ــق الس طري

جانــب التفريــغ بالجهــاز.
Vacuum breaker

Vertical pipeأي أنبوب أو توصيلة fitting بزاوية 45 درجة أو أكثر من الأفقي.الأنبوب الرأسي

Wasteنفايات سائلة خالية من أي مواد برازية.النفايات

مستقبل النفايات
 hub أو مجمــع صــرف ،standpipe حــوض أرضــي، أو أنبــوب رأســي
drain، أو مصــرف أرضــي يســتقبل واحــد أو أكثــر مــن انابيــب النفايــات 

ــرة. ــر مباش ــة غي بطريق
Waste receptor

أنبوب الماء 
Water mainأنبوب إمداد المياه لاستخدام العام.الرئيسي

مخرج مياه

فتحــة تفريــغ بمحبــس، بمــا فــي ذلــك أنبــوب خرطــوم، يتــم مــن خالــه 
ــة  ــى تركيب ــاه إل ــد المي ــرب لتزوي ــاه الش ــام مي ــن نظ ــاه م ــة المي إزال
ســباكة أو جهــاز ســباكة والــذي يتطلــب إمــا فجــوة هوائيــة أو جهــاز 
منــع التدفــق العكســي لحمايــة نظــام الإمــداد بالميــاه الصالحــة 

ــرب. للش

Water outlet

أنبوب خدمة 
المياه

الأنبــوب الخارجــي مــن أنبــوب الميــاه الرئيســي أو مصــدر اخــر لإمــداد 
ميــاه الشــرب إلــى نظــام توزيــع الميــاه داخــل المبنــى، وينتهــي عنــد 

محبــس مركــز الخدمــات لتوزيــع الميــاه.
Water service pipe

التنفيس الرطب
ــات الســباكة  ــف المخلفــات مــن تركيب فتحــة تنفيــس تســتقبل تصري

الأخــرى.
Wet vent
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الوحــدات  فــي  الصحــي  النظــام  يتكــون 
وهــي: أساســية  أجــزاء   )3( مــن  الســكنية 

إمدادات مياه الشرب
Potable water supply

الصرف الصحي
Drainage

المصائد والتنفيس
Traps & Venting

المياه السوداء
Soil

المياه الرمادية
Waste

المصطلحات المستخدمة لتسمية أجزاء نظام تمديدات السباكة

المياه 
السوداء

انحراف

المياه الرمادية

صرف صحي المبنى مجاري المبنى

انحراف أفقي

انحراف رأسي
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المتطلبات العامة للسباكة:
يتطلب الكود اجراء التفتيش والاختبارات على التالي قبل السماح بتغطيته:

عنــد إعــادة ترميــم كامــل المبنــى، وعنــد عــدم 	 
الصحــي  الصــرف  نظــام  اســتبدال  فــي  الرغبــة 
بالكامــل، فيجــب فحــص انابيــب الصــرف الصحــي 

ســامتها.  مــن  للتأكــد  بالكاميــرات  المدفونــة 

يمنع تغطية التمديدات الصحية  قبل تفتيشها وإجراء الاختبارات عليها. 

SBC 1102; Section 2503

SBC 1102; Section 2501

0103

04 02

05

نظام الإمداد 
بمياه الشرب

نظام الصرف 
الصحي

المصائد
Traps

أجهزة منع 
التدفــق 
العكسي

العزل المائي 
لأرضية الدش

286



SBC 1102; Section 2503.7اختبار نظام الإمداد بمياه الشرب :

اختبار نظام 
الإمداد بمياه 

الشـــرب:

هل يجب اجراء الاختبار على كامل النظام أو يمكن 
تقسيمه على أجزاء؟

يمكــن اجــراء اختبــار واحــد علــى كامــل النظــام، أو تقســيمه إلـــى أجـــزاء.	 
يجــب اجــراء الاختبــار قبــل الســماح بتغطيــة نظــام الإمــداد بميــاه الشــرب.	 

يمكن استخدام المياه أو الهواء كوسيط اختبـــار.	 
يجب استخدام مياه صالحة للشرب لإجراء الاختبــار.	 
يحظر استخدام الهواء لاختبار الأنابيب الباستيكـية.	 

ما هو وسيط الاختبار المسموح به؟

SBC 1102; Section 2903.3.1

كم ضغط الاختبار؟

ما هي طريقة الاختبار؟

Air

ــغيل.	  ــط التش ــن ضغ ــل ع ــا لا يق ــار بم ــم الاختب ــاه: يت المي
الهواء: يجب ألا يقل ضغط الاختبار عن 345 كيلو باســكال.	 
أعلــى ضغــط مســموح به لاختبــار هو 550 كيلو باســكال. 	 

تتــم تعبئــة النظــام بميــاه صالحــة للشــرب، أو الهــواء )يحظــر مــع الأنابيب 	 
الباستيكية(.

يتم رفع الضغط داخل الأنابيب إلى ما لا يقل عن ضغط الاختبار.	 
يجب ألا يزيد ضغط الاختبار عن 550 كيلو باسكال.	 
مدة الاختبار: 15 دقيقة على الأقل.	 
بعد مرور 15 دقيقة يتم البحث عن التسريبات.	 
ــت الـــ )15) 	  ــاب وق ــم حس ــار، فيت ــيط اختب ــواء كوس ــتخدام اله ــم اس إذا ت

ــراري. ــوازن الح ــى الت ــار ال ــواء الاختب ــول ه ــد وص ــة بع دقيق
يجــب المحافظــة علــى ضغــط الهــواء بمــا لا يقل عــن 345 كيلو باســكال، 	 

ولمــدة 15 دقيقــة دون الحاجــة لإضافة هواء
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 	:Building Sewer testing  اختبار مجاري المبنى

يجب تعبئة مجاري المبنى بالمياه.	 
ضغــط الاختبــار: ضغــط أنابيــب المجــاري بعمــود مائــي بارتفــاع أكثــر مــن 	 

ــو باســكال. ــر مــن 35 كيل ــاه بأكث 3م، أو بضغــط المي
مدة الاختبار: لا تقل عن 15 دقيقة.	 
بعد مرور مدة الاختبار، يتم الفحص للبحث عن تسريبات.	 

اذا كان أنبــوب مجــاري المبنــى يتعــرض للضغــط مــن مضخــة، فيجــب 	 
اختبــاره بضغــط مقــداره لا يقــل عــن 35 كيلــو باســكال مــن أعلــى ضغــط 

ــة. ــغيلي للمضخ تش

SBC 1102; Section 2503.4

سدادة
ماء لمدة 15 دقيقة 

على الأقل

المجاري 
العامة

أو ضغط النظام بضغط
35pr

3m
ل 

لأق
ى ا

عل

عمود الماء

Kpa
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 	DWV اختبار نظام الصرف والنفايات والتنفيس

يسمح أن يتم اختبار النظام بالكامل، أو كل جزء على حدة.	 

ــتوى 	  ــن مس ــاس م ــل ويق ــى الأق ــاع 1.5 م عل ــاء بارتف ــود م ــار: عم ــط الاختب ضغ
ــة. ــة صحي ــى تركيب أعل

مدة الاختبار: 15 دقيقة على الأقل.	 

طريقــة الاختبــار: تعبئــة الأنابيــب بالميــاه الــى ارتفــاع 1.5 م فــوق مســتوى أعلــى 	 
تركيبــة صحيــة، وبعــد 15 دقيقــة يتــم البحــث عــن التســريبات.

ــار بالهــواء المضغــوط: يجــب المحافظــة علــى ضغــط الهــواء بمــا لا يقــل 	  الاختب
ــر  ــواء. )يحظ ــة ه ــة لإضاف ــة دون الحاج ــدة 15 دقيق ــكال، ولم ــو باس ــن 35 كيل ع

ــتيكية) ــب الباس ــار الأنابي ــتخدامه لاختب اس

SBC 1102; Section 2503.5

SBC 1102; Section 2503.5.1

SBC 1102; Section 2503.5.2

يتم الاختبار على مرحلتين: اثناء التشييد، بعد التشطيب.

المصائد Trapsأثناء التشييد

أثناء التشييد

Traps المصائد

اختبار احكام المياه
Water tightness 

بعــد تركيــب المصائــد، تتــم تعبئــة تركيبــة 	 
الســباكة بالميــاه، ثــم يتــم تصريــف الميــاه 

والبحــث عــن تســريبات فــي المصيــدة.

ــل 	  ــب عم ــاء أن يطل ــؤول البن ــن لمس يمك
حالــة  فــي  للمصائــد  إضافيــة  اختبــارات 
نظــام  فعاليــة  حــول  شــكوك  وجــود 
ــازات  ــع غ ــه بمن ــي أداء مهمت ــد ف المصائ
للوحــدة  الدخــول  مــن  الصحــي  الصــرف 
الســكنية وذلــك عــن طريــق اجــراء اختبــار 

احــكام الغــاز.

الأمانــة 	  اشــتراطات  حســب  الاختبــار:  الزاميــة 
منطقــة. كل  فــي  والبلديــة 

المصائــد 	  بــأن  التأكــد  الاختبــار:  مــن  الهــدف 
محكمــة ضــد تســرب غــازات الصــرف الصحــي الــى 

داخــل الوحــدة الســكنية.

اختبــار احكام الغاز  
Gas tightness

وسائل لفصل أجزاء النظام

اختبار الفلفل الأسود-النعناع

اختبار الدخان اللاذع
طريقة الاختبار:
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اختبار أجهزة منع التدفق العكسي:	 

اختبار العزل المائي لأرضية الدش:	 

.)Tests ports ماحظة: )الاختبار مخصص للأجهزة المزودة بفتحة اجراء الاختبار

SBC 1102; Section 2503.8

SBC 1102; Section 2503.6

يجب فحص كـل جهاز على حـده للتأكد من:	 

تم تركيبه وفق تعليمات الشركة المصنـعة.	 

 	)SBC 1102; Section 2902 يعمل بكفاءة. )انظر

ــي 	  ــورة ف ــواد المذك ــدى الم ــع بإح ــي الموق ــة ف ــدش المبني ــة ال ــزل أرضي ــب ع يج
.SBC1102; Section 2709.2 القســم 

يجــب أن ترتفــع مــادة العــزل علــى الجــدران بمــا لا يقــل عــن 50مــم عنــد مســتوى 	 
عتبــة الأرضيــة المشــطبة.

يجب تركيب مواد العزل وفق تعليمات الشركة المصنعة.	 

يجب اجراء اختبار للأجهزة وفق التالي:

كل سنةعند التركيب

بعد كل عملية اصلاح أو تغير موقع الجهاز

طريقة الاختبار:
ســد مصــرف الأرضيــة بإحــكام 	 

ــاه. ــرب المي ــد تس ض
ــاه صالحــة للشــرب 	  ــة بمي التعبئ

إلــى ارتفــاع لا يقــل عــن 50 مــم 
من مســتوى العتبة المشــطبة.

مؤقتــة 	  عتبــة  تركيــب  يتــم 
بارتفــاع 50مــم علــى الأقــل في 
حالــة عــدم وجــود عتبــة دائمــة.

مدة الاختبار:
ــل دون  ــى الأق ــة عل ــد )15( دقيق  بع
وجــود أي دليــل علــى حــدوث تســرب.

دلائل التسرب: 
انخفــاض مســتوى الميــاه، أو وجــود 
المصــرف  منطقــة  مــن  تســرب 

)الباعــة(.
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ــدات  ــرب ، وتمدي ــاه الش ــدات مي ــل تمدي ــزم توصي ــل يل ه
للمدينــة؟ العامــة  الشــبكة  بنظــام  الصحــي  الصــرف 

ت 	  ا د ا مــد لإ مــة  لعا ا لشــبكة  ا م  نظــا فــر  تو م  عــد لــة  حا فــي 
ت  ا د ا مــد إ فيــر  تو فيجــب   ، لصحــي ا ف  لصــر ا و  أ ب  لشــر ا ه  ميــا

. لصحــي ا ف  لصــر ا م  نظــا و  أ ب  لشــر ا ه  لميــا يــة  د فر

تدعيم أنابيب المياه والصرف الصحي:

يعمل نظام الصرف الصحي عن طريق الجاذبية الأرضية.	 

لــذا فيجــب تدعيــم الأنابيــب لمنــع ترهلهــا بســبب وزن ميــاه الصــرف 	 
ــي  ــرف الصح ــة الص ــف حرك ــي توق ــبب ف ــد يس ــا ق ــا، مم ــي داخله الصح

داخلهــا، وانســداد النظــام.

نــوع 	  وفــق  الصحــي  الصــرف  بيــب  نا أ تدعيــم  مســافات  تعتمــد 
الأنبــوب. منهــا  المصنــوع  لمــادة  ا

وز 	  ــا تتج لا  ــة  ــية وأفقي رأس ــافات  ــى مس ــب عل بي الأنا ــم  تدعي ــب  يج
.Table  26-1 المذكــورة فــي 

ر 	  اختيــا عنــــد  الكهروكيميــاوي  ثيــــر  لتأ ا ة  مراعــا يجــب 
. والصــدأ لتــآكل  ا لمنــع  ئــم  لدعا ا د  مــوا

وتقلــص 	  بتمــدد  المرتبطــة  لحركــة  با ئــم  لدعا ا تســمح  أن  يجــب 
. بيــب نا لأ ا

SBC 1102; Section 2602

SBC 1102; Section 2605

نعــم، يجــب أن يتــم توصيــل نظــام الإمــداد بميــاه الشــرب، ونظــام الصــرف 	 
ــة إذا  ــي العام ــرف الصح ــبكة الص ــة وش ــاه العام ــدادات المي ــي بإم الصح

كانــت متاحــة.

تدعيــم  يجــب  فمثــلًا 
:PVC لـــــ  ا ــب  نـابيـ أ

1.2 م.  : ــة  ــافة الأفقيـ المس
ر. أمتــا  3 الرأســية:  المســافة 
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Table 26-1 / Piping Support

Piping Material Maximum 
Horizontal Spacing

Maximum 
Vertical Spacing

ABS pipe 1.2 3b

Aluminum Tubing 3 4.5

Cast-iron pipe 1.5a 4.5

Copper or copper alloy pipe 4 3

Copper or copper alloy tubing 
)30mm in diameter and smaller( 1.8 3

Copper or copper alloy tubing 
)40mm in diameter and larger( 0.9 3

Cross-linked polyethylene )PEX( pipe. 25 mm and smaller 0.8 3b

Cross-linked polyethylene )PEX( pipe. 30 mm and larger 1.2 10b

Cross linked polyethylene/aluminum/croos-linked polyeth-
ylene )PEX-AL-Pex( pipe 810 1.2b

CPVC pipe or tubing )25mm in diameter and smaller( 0.9 0.9b

CPVC pipe or tubing (30mm in diameter and larger 1.2 3b

lead pipe Continuous 1.2

PB pipe or tubing 0.8 1.2

Polyethylene of raised temperature )PR-RT( pipr, 25 mm 
and smaller 0.8 3b

Polyethylene of raised temperature )PR-RT( pipr, 30 mm 
and larger 1.2 3b

Polypropylene )PP( pipe or tubing )25 mm and smaller( 0.8 3b

Polypropylene )PP( pipe or tubing )30 mm and larger( 1.2 3b

PVC pipe 1.2 3b

Stainless steel drainage systems 0.9 3b

Steel pipe 4 4.5
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SBC 1102; Section 2606الاختراقات:

SBC 1102; Section 2609

عنــد اختــراق الأنابيــب للجــدران أو الأرضيــات أو العناصــر الإنشــائية، فيجب 	 
تمريــر الأنابيــب مــن خال غــاف )جلبــة( لضمان الســماح للأنابيــب بالتحرك 

لامتصــاص عمليــات التمــدد والانكمــاش بســبب درجــات الحرارة.
يجــب اغــاق الفتحــة الدائريــة حــول الأنبــوب بمــواد تتناســب مــع 	 

Wa-  متطلبــات الجــدار أو الأرضيــة: جــدار حريــق أو محكمــة ضــد الميــاه
.ter-tight

يجــب أن تكــون مــادة اغــاق الفــراغ الدائــري مرنــة لتســمح بحركــة 	 
الأنابيــب.

ــب، 	  ــواد: الأنابي ــع م ــري م ــراغ الدائ ــاق الف ــادة اغ ــب م ــب أن تتناس يج
)الجلبــة(. الغــاف  والجدار/الأرضيــة، 

تقييم المواد والإدراج:
يجــب أن يحمــل كل أنبــوب مســتقل، والوصــات، وكل تركيبــة صحيــة معلومــات الشــركة المصنعــة والمعاييــر 	 

المرتبطــة بهــا.

اقفال الفراغات حول الفتحات:

الفراغ 
الداخلي 
لغاف 
الأنابيب

سطح/ جدار خارجي

مادة محكمة ضد تسرب 
المياه

مادة محكمة ضد 
تسرب الهواء

مادة مقاومة للحريق وفق 
تصنيف الجدار/السقف

جدار/سقف مقاوم للحريقسقف/جدار داخلي

الأنابيــب الباســتيكية: يجــب أن يتــم اعتمــاد الأنابيــب والتوصيــات والمكونــات الباســتيكية مــن طــرف 	 
.NSF 14 ثالــث لتأكيــد بأنهــا تتوافــق مــع متطلبــات

الاســتخدام البشــري: يجــب أن يتــم اعتمــاد الأنابيــب والتوصيــات والملحقــات والصنابيــر ومحابــس 	 
.NSF 61 ــع ــق م ــا تتواف ــد بأنه ــث لتأكي ــرف ثال ــن ط ــري م ــتخدام البش ــتخدم لاس ــي تس ــم الت التحك
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Tail-piece مقاس أنبوب قطعة الذيلSBC 1102; Section 2703

SBC 1102;
 Section 2701

SBC 1102;
 Section 2702

يجب ألا يقل قطر أنبوب قطعة الذيل عن القيم الموضحة بالجدول التالي:	 

SBC 1102; Section 2723

مقاس أنبوب
 قطعة الذيل

20 مم
مرحاض القبو )البدروم(.  
Macerating toilet system

مغسلة الحمام – شطاف 
المرحاض )البيديه(.

الدش – حوض الاستحمام 
)البانيو( – حوض المطبخ 

)المجلى( – حوض الغسيل 
– غسالة الصحون.

مصارف الأرضية – غسالة 
 SBC 1102; Figure( الملابس

)27.7

30 مم

40 مم

50 مم

تركيبة السباكة

متطلبات السباكة العامة

مصافي معتمدةجودة التصنيع

يجب تزويد جميع مخارج الصرف الصحي لتركيبات السباكة  
بمصافي معتمدة لمنع دخول الأجسام الكبيرة مثل فرش 

الأسنان والخواتم وبقايا الطعام الكبيرة مما قد يتسبب في 
اغلاق أنبوب التصريف. 

يستثنى من متطلب الصفاية أنابيب التصريف التي تحمل 
مياه صافية فقط مثل أنابيب تصريف مياه المكثف، والأنبوب 

الرأسي لغسالة الملابس.

يجب أن تكون تركيبات السباكة والحنفيات ذات 
أسطح ملساء ومانعة لتسرب المياه، وخالية 
من العيوب، وخالية من المناطق المخفية 

التي تسمح للبكتيريا بالتكاثر، ولا يمكن 
تطهيرها. 
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مرحاض، ومغسلة، وحوض استحمام )بانيو( أو دش*.

مطبخ يحتوي على حوض )مجلى(.

ــواض  ــل، وأح ــاردة: المغاس ــاخنة و ب ــاه س ــذ مي ــر مناف توفي
المطبــخ، والــدش، وأحــواض الاســتحمام، وغســالات الملابس 
والصحــون، وأحــواض الغســيل، وشــطاف المرحــاض )البيديه(

توصيــل جميــع تركيبــات الســباكة بشــبكة الصــرف 
خاصــة صحــي  صــرف  شــبكة  أو  العامــة،  الصحــي 

يجب تـزويد 
كل وحدة 
سكنية 
بالتالي:

تركيبات السباكة:
الحد الأدنى من تركيبات السباكة الإلزامية	 

* الإلزامــي هــو توفيــر تركيبــة واحــدة علــى الأقــل لكامــل المنــزل، وليــس توفيــر * الإلزامــي هــو توفيــر تركيبــة واحــدة علــى الأقــل لكامــل المنــزل، وليــس توفيــر 

هــذه التركيبــات لــكل حمــام/دورة ميــاه.هــذه التركيبــات لــكل حمــام/دورة ميــاه.

SBC 1101; Section 306

SBC 1102; Sections 2901.1

توصيل جميع تركيبات الســباكة بنظام الإمداد بمياه الشرب

يمكن اســتثناء المرحاض والمبولة من التوصيل مع نظام الإمداد 
بمياه الشــرب في حالة توفر مصدر للمياه غير الصالحة للشــرب.
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المتطلبات الخاصة بتركيبات السباكة.	 
الرجــوع  ويمكــن  خاصــة،  متطلبــات  ســباكة  تركيبــة  لــكل 
للمتطلبــات الخاصــة لتركيبــات الســباكة وفــق الجــدول التالــي:

SBC 1102; Sections from 2708 to 2725

صورة التركيبة تركيبة السباكة

الجــــداري . 1 الــــدش 
:Showers

الحمــام  . 2 مغســلة 
:Lavatories

المرحــاض الغربــي: . 3
Water Closets

حــــوض الاســتحمام . 4
Bathtubs )البانيــو(: 

المـطبــــخ . 5 حـــوض 
Sinks )المـجلـــى(: 

SBC 1102; Sec-
tions 2708 & 2709 
& 2710

SBC 1102; Section 2711

SBC 1102; Section 2712

SBC 1102; Section 2713

SBC 1102; Section 2714

296



صورة التركيبة تركيبة السباكة

حـوض الغســـيــل: . 6
Laundry tubs

وحــدة التخلــص مــن . 7
فضــــلات الطعام

Food-waste disposer 

غسالة الصحون:. 8
Dishwashing machine

غسالة الملابس:. 9
Clothes machine     

مصــرف الأرضيــة . 10
)البلاعة(:

Floor drains    

SBC 1102; Section 2715

SBC 1102; Section 2716

SBC 1102; Section 2717

SBC 1102; Section 2718

SBC 1102; Section 2719
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صورة التركيبة تركيبة السباكة

الجــاكـــوزي:. 11
Whirlpool bathtubs

ــاض . 12 ــطاف المرح ش
)البيديــه(:

Bidet      

مـــرحـاض غـربـي . 13
بشطاف استنجاء:
  Water closet with 

 personal hygiene
device

مـــرحـاض القــبو . 14
)البدروم(:

Macerating toilet
system     

SBC 1102; Section 2720

SBC 1102; Section 2721

SBC 1102; Section 2723

SBC 1102; Section 2725
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متطلبات سخانات المياه:

المياه الساخنة لأغراض الاستحمام والغسيل والطهي فقط.	 
أو 	  الســباكة،  تركيبــات  للتالــي:  الســاخنة  للميــاه  توفيــر مصــدر  يجــب 

الأجهــزة المعــدة لاســتحمام والغســيل وإعــداد الطعــام، أو لتنظيــف 
المائــدة. وأدوات  والمقالــي  والصحــون  الأوانــي 

ــم 	  ــكنية فيت ــدة الس ــة الوح ــاخنة لتدفئ ــاه الس ــتخدام المي ــات اس لمتطلب
 .SBC 1102; Chapters 20 and 24 الرجــوع للأبــواب

يجــب أن يحتــوي خــزان الســخان فــي الجــزء الســفلي منــه علــى محبــس 	 
لتفريــغ الميــاه وقــت الصيانــة أو الاســتبدال، ويجــب ألا يقــل مقــاس 

المصــرف عــن 20 مــم )4/3 بوصــة(. 

ــة والفحــص أو الاســتبدال لا تقــل عــن 	  ــر مســاحة عمــل للصيان يجــب توفي
750 مــم للعمــق، ولا تقــل عــن 750 مــم للعــرض. 

يجــب تكتيــف الســخانات المركزيــة لمقاومــة الــزلازل فــي الثلــث العلــوي 	 
والثلــث الســفلي مــن الجهــاز أو وفقًــا لتعليمــات الشــركة المصنعــة.

عنــد اســتخدام الحــرارة الشمســية لتســخين ميــاه الاســتحمام أو الغســيل 	 
 ASSE أو الطهــي، فيجــب تركيــب صمــام خلــط ثرموســتاتي )يتوافــق مــع
ــة،  ــاه عــن 60 درجــة مئوي ــد درجــة حــرارة المي 1017( لضمــان علــى ألا تزي

ويجــب تركيــب جهــاز بيــان درجــة الحــرارة عنــد مخــرج محبــس الخلــط. 

اذا تــم اســتخدام نظــام تســخين الميــاه لأغــراض تدفئــة الوحــدة الســكنية 	 
ــام  ــاء النظ ــم بن ــب أن يت ــي فيج ــيل والطه ــتحمام والغس ــراض الاس ولأغ
ليتوافــق مــع اســتخدام ميــاه الشــرب NSF 61، عليــه فيجــب تركيــب 
صمــام خلــط ثرموســتاتي )يتوافــق مــع ASSE 1017( لضمــان علــى ألا تزيــد 
درجــة حــرارة الميــاه عــن 60 درجــة مئويــة ويحظــر ادخــال مــواد كيميائيــة 

ــات داخــل نظــام تســخين الميــاه.  لمعالجــة الغاي

SBC 1102; Section from 2801

SBC 1102; Section from 2801.2

SBC 1102; Section from 2801.4

SBC 1102; Section from 2801.8

SBC 1102; Section from 2802.1

SBC 1102; Section from 2803

— ǻ � ōشز�Ŏ� ỗ Şشز 8∑ˆŪشز
7 ŪŎũẁ1 �ت� ō 

جهاز بيان 
درجة الحرارة

تركيب 
صمام الخلط 
الثرموستاتي
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ــس 	  ــب محاب ــق تركي ــن طري ــار ع ــن الانفج ــخان م ــزان الس ــة خ ــب حماي يج
.Relief valves التخفيــف 

محابــس التخفيــف: يجــب حمايــة نظــام تخزيــن وتســخين الميــاه مــن خــال 	 
التالــي:

يمكــن تركيــب محبــس تخفيــف الضغــط فــي أي مــكان فــي 	 
خــزان الميــاه الســاخنة، أو فــي خــط الميــاه القريــب مــن 

ــزان. الخ
 

صمــام 	  بيــن  واغــاق  فحــص  محابــس  أي  تركيــب  يمنــع 
والخــزان. الطــوارئ 

يجــب أن يتــم تركيــب أنبــوب لمخــرج محبــس التخفيــف ليتــم 	 
تفريــغ بخــار المــاء إلــى الأرضيــة لحمايــة الســكان مــن حــرارة 

تفريــغ محبــس التخفيــف.
ــودة   	  ــة موج ــوة هوائي ــال فج ــن خ ــغ م ــم التفري ــب أن يت يج

ــخان. ــة الس ــس غرف ــي نف ف
التفريــغ إلــى نقطــة إنهــاء يمكــن ماحظتها بســهولة   	 

مــن قبــل ســاكني المبنى.

SBC 1102; Section from 2804

)مدمج(محبس مختلط 

يجــب تركيــب محبــس تخفيــف الحــرارة فــي أعلــى الخــزان، 	 
ويجــب أن يكــون موجــودًا فــي اعلــى 150 مــم مــن الخــزان .

ــق 	  ــم تطبي ــج( فيت ــط )مدم ــف مختل ــس التخفي اذا كان محب
ــرارة. ــف الح ــس تخفي ــات محب متطلب

::Relief valves محابس التخفيف

محبس مختلط )مدمج(:محبسان منفصلان:

محبس لتخفيف الضغط.. 1
محبس لتخفيف الحرارة.. 2

محبس واحد لتخفيف الضغط 
والحرارة في نفس الوقت.
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المتطلبات الخاصة بتركيبات السباكة والسخان الكهربائي.

متطلبات المياه الساخنة

السلامةمصدر المياه

سخان مركزي

 يجــب أن يكــون مرشــد 	 
للطاقــة وفــق متطلبــات 

ــم: القس

 يجب أن يتوافق مع متطلبات:	 

يجــب ألا تتجــاوز درجــة حــرارة 
ــن 50  ــاخنة عـ ــاه الس الميـــ

ــة. ــة مئوي درج

تركيــب  يجـــــب 
محابــس تخفيــف 
وفــق متطلبــات 

القســم.

بدائــرة 	  يجــب توصيلــه   
كهربائيــــة مســـتقلة.

 يجب تركيب محبس خلط 	 
ثرموستاتي لتقليل درجة 
حرارة المياه الساخنة إلى 

أقل من 60 درجة مئوية + 
جهاز لقياس درجة الحرارة.

يجب ألا تزيد درجة حرارة مياه 
شــطاف المــرحاض )البيديه(  

عن 45 درجة مئوية.

محبــس  تركيــب  يتــم  أن  يجــب 
الســاخنة  الميــاه  فــي  التحكــم 
عنــد  الأيســر  الجانــب  علــى 

الشــخص. مواجهــة 

يجب أن يكون مقبول من ساسو.	 
الشــركة 	  تعليمــات  حســب  التركيــب  يتــم 

. لمصنعــة ا
فرديــة 	  كهربائيــة  بدائــرة  توصيلــه  يجــب 

. ) مســتقلة (
 	.RCD يجب أن تكون الدائرة محمية بجهاز

سخان الحرارة 
الشمـســيــة

سخان مستقل

سخان بخزانسخان فوري

الانفجارالحروق

SBC 1102; Section 2801

SBC 1102; 
Sections 2801 & 2905

SBC 1102; Section 2802

SBC 1102; Section 2708.4
SBC 1102;
 Section 2804

SBC 1102;
Section 41-5.1

SBC 1102;
Section 2802

SBC 1102; Section 2721.2

SBC 1102;
Section 2722.2

SBC 1102; Section 41-8.2
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متطلبات إمداد وتوزيع مياه الشرب: 

التلوث

حماية نظام الإمداد بمياه الشرب

حماية مياه الشرب من التلوث:
ما هو مصدر تلوث مياه الشرب؟

يتلــوث نظــام الإمــداد بميــاه الشــرب عنــد حــدوث ارتــداد عكســي للميــاه الملوثــة إلــى 
داخــل أنابيــب نظــام الإمــداد بميــاه الشــرب.

ــاه  ــى داخــل نظــام الامــداد بمي ــاه إل ــد المي ترت
الشــرب بســبب ارتفــاع الضغــط فــي انابيــب 
المصــب )الانابيــب بعــد مخــرج الميــاه(، ويمكــن 
ــة  ــس الارجعي ــتخدام محاب ــداد باس ــي الارت تاف
ــاه  ــي اتج ــريان ف ــق بالس ــمح للتدف ــي تس والت

ــط. ــد فق واح

يعمــل مبــدأ الســيفون مــن خــال انخفــاض 
ــداد  ــوب الإم ــع )أنب ــوب المنب ــي أنب ــط ف الضغ
بالميــاه قبــل مخــرج الميــاه(، ويمكــن تافيــه 
باســتخدام صمــام كســر-الفراغ والــذي يســمح 

ــط. ــوزن الضغ ــول  ل ــي بالدخ ــواء الخارج لله

ــرب 	  ــاه الش ــداد بمي ــب الإم ــن أنابي ــاه م ــروج المي ــة خ لحظ
ــرب. ــة للش ــر صالح ــاه غي ــا كمي ــم تصنيفه يت

يجــب الفصــل بيــن شــبكة الإمــداد بميــاه الشــرب، وشــبكة 	 
الصــرف الصحــي لمنــع حصــول ارتــداد مــن نظــام الصــرف 

الصحــي إلــى نظــام الإمــداد بميــاه الشــرب.

اســهل وأرخــص وأوثــق طريقــة لمنــع ارتــداد الميــاه 	 
الملوثــة إلــى داخــل نظــام الإمــداد بميــاه الشــرب    هــي 

الفجــوة الهوائيــة.

يحدث الارتداد 
العكسي عن طريق: 

Siphon مبدأ السيفون

العكســي  الضغــط  مبــدأ 
:Backpressure

كيف يحدث 
الارتداد 

العكسي؟

لا يوجد 
مصدر 
للتلوث

يوجد
 خطر

 للتلوث
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Backpressure Back-siphonage

حماية إمدادات مياه الشرب:
يجــب حمايــة إمــدادات ميــاه الشــرب مــن خــال اســتخدام الطــرق المذكــورة 	 

ــع  ــق م ــام SBC1102; sections 2902.3.1 to 2902.3.6 ، وتتواف ــي الأقس ف
.SBC 1102;Table 29-2  ــدول الج

يجــب أن يتــم توفيــر إمكانيــة الوصــول لموانــع التدفــق العكســي للصيانــة 	 
والاســتبدال والاختبــار.

Air Gap

SBC 1102; Section from 2902

:Table 29-2 خطوات استعمال الجدول
قم بتحديد درجة الخطر على إمدادات مياه الشرب )منخفض أو مرتفع(.. 1

قم بحذف الصفوف التي تحتوي على درجة الخطر غير المستخدمة من الجدول.. 2

حدد طريقة الحماية المطلوبة: ضد-السيفون  أو ضد-الضغط.. 3

قم بحذف طريقة الحماية غير المطلوبة من الجدول.. 4

قم بالمفاضلة بين طرق الحماية المتبقية: اختر الطريقة الأقل تكلفةً، والأسهل تركيبًا.. 5
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Devices Degree 
of Hazarda Applicationb Applicable Standards

Backflow Prevention Assemblies

Double check backflow prevention 
backflow prevention assembly Low hazard Back pressure or backsiphonage sizes 

9.5 mm - 400 mm

ASSE 1015, AWWA, 
C510, CSA B64.5 CSA 

B64.5.1
Double check detector fire protection 

backgrlow prevention assemblies Low hazard Back pressure or backsiphonage sizes 
50 mm - 400 mm ASSE 1048

Pressure vacuum breaker assembly High or low 
hazard

backsiphonage only sizes 12.5 mm - 
50 mm

ASSE 1020, CSA,  
B64,1,2

Reduced pressure principle backflow 
prevention assembly and reduced 
pressure princible fire protection 

bacflow prevention assembly

High or low 
hazard

Back pressure or backsiphonage sizes 
9.5 mm - 400 mm

ASSE 1013, AWWA, 
C311, CSA B64.4 CSA 

B64.4.1

Reduced pressure detector fire 
protection backflow prevention 

assemblies

High or low 
hazard

Back pressure or backsiphonage (Fire 
sprinklen systems( ASSE 1047

Spill-resistant vacuum breaker High or low 
hazard

Backsiphonage only sizes 6 mm - 
50mm

ASSE 1056,  CSA,  
B64,1,3

Back Flow Preventer Plumbing Devices

Antisiphon-type fill valves for gravity 
water closet flush tanks High hazard Backsiphonage only ASSE 1002,  CSA,  

B125.3
Backflow preventer with intermediate 

atmospheric vents low hazard Back pressure or backsiphonage sizes 
6 mm - 9.5 mm

ASSE 1012,  CSA,  
B64,1,3

Dual-check-valve-type backflow 
preventers low hazard Back pressure or backsiphonage sizes 

6 mm - 25 mm
ASSE 1024,  CSA,  

B64,6

Hose-connection backflow breaker High or low 
hazard

Low head backpressurem, rated 
working pressure back pressure or 
backsiphonage sizes 12.5 mm - 25 

mm

ASSE 1052,  CSA,  
B64,2,1,1

Hose-connection vacuum breaker High or low 
hazard

Low head backpressure or 
backsiphonage Sizes 6 mm; 20 mm; 

25 mm

ASSE 1011,  CSA,  
B64,2,1,1

Laboratory faucet backflow preventer High or low 
hazard

Low head backpressure and 
backsiphonage

ASSE 1035,  CSA,  
B64,7

Pipe-applied atmospheric-type vacuum 
breaker

High or low 
hazard

Back siphonage only sizes 6 mm - 
100 mm

ASSE 1001,  CSA,  
B64.1.1

Vacuum breaker wall hydrate, frost-
-resistant, automatic-draining type

High or low 
hazard

Low head backpressure or 
backsiphonage Sizes 20 mm - 25 mm

ASSE 1019,  CSA,  
B64.2.2

Other Means or Methods

Air gap High or low 
hazard Backsiphonage only ASME A112.1.2

Air gap fittings for use with plumbing 
fixtures, appliances and appurtenaces

High or low 
hazard Backsiphonage or backpressure ASME A112.1.3

تلوث منخفض
Pollution: خطر منخفض يؤثر على جودة المياه الشكلية مثل اللون 

أو الطعم أو الرائحة ولكن لا يحمل أي خطر تسممي أو مرضي.
Contamination: خطر عالي على الصحة العامة 

عن طريق تسميم الأشخاص، أو نشر الأمراض.

تلوث مرتفع

Table 29-2 / Applications for Backflow Peventers
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متطلبات إمداد وتوزيع مياه الشرب: 

الحماية من المياه غير الصالحة للشرب

.)Tests ports الاختبار مخصص للأجهزة المزودة بفتحة اجراء الاختبار(

اختبار أجهزة منع التدفق العكسي:

يجب فحص كل جهاز على حده للتأكد من:
تم تركيبه وفق تعليمات الشركة المصنعة.	 
 	)SBC 1102; Section 2902 يعمل بكفاءة. )انظر
يجــب توفيــر إمكانيــة الوصــول للصيانــة والفحــص               	 

أو الاســتبدال وفــق متطلبــات الشــركة المصنعــة.

ــة 	  ــر الصالح ــاه غي ــة للمي ــب أنظم ــم تركي ــة ت ــي حال ف
للشــرب، فيجــب تمييــز أنابيــب ومخــارج )الصنابيــر( نظــام 
الميــاه غيــر الصاحــة للشــرب بالألــوان )اللــون أرجوانــي 

ــرطة. ــة أو الأش ــات  المعدني ــجي((، أو العام )بنفس

SBC 1102; Section 2503.8

SBC 1102; Section from 2901.2

كل سنةعند التركيب

SBC 1102; Section 2902.6

ــادة 	  ــن م ــة م ــروءة، ومصنوع ــة مق ــة لافت ــب كتاب يج
مقاومــة للتــآكل ومقاومــة للمــاء، وطباعتهــا بشــكل 
ــل  ــط لا يق ــاس الخ ــة، ومق ــة متباين ــى، وبخلفي لا يمح
ــر  ــاه غي ــه: مي ــا “ تنبي ــوب عليه ــم، ومكت ــن  12.5 م ع
صالحــة للشــرب - لا تشــرب”، ويجــب أن تظهــر الصــورة 

ــات. ــى الافت ــكل 1-29 عل ــي الش ف

يجب اجراء اختبار للأجهزة وفق التالي:

كل سنةعند التركيب
بعد كل عملية اصلاح أو 

تغير موقع الجهاز

الشكل 29-1
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ما هي المناطق المعرضة للتلوث داخل المباني السكنية؟

مخارج المياه الموصلة بالخراطيم )الليات(:. 1

الصنبور )الحنفية( الموصلة بالخرطوم:

يجــب حمايــة إمــدادات الميــاه الموصلــة بخرطــوم -عــن طريــق 	 
ــرب  ــة للش ــر الصالح ــاه غي ــداد للمي ــدوث ارت ــن ح ــة- م الحنفي
ــرب. ــاه الش ــبكة مي ــل ش ــى داخ ــوض إل ــي الح ــودة ف الموج

الارتداد يحدث بسبب مبدأ السيفون.	 
أليــة عمــل الارتــداد هــو حــدوث انقطــاع أو انخفــاض فــي 	 

تدفــق الميــاه مــن المصــب )الأنابيــب قبــل الحنفيــة(، وعندهــا 
فــي  الموجــودة  الميــاه  بدفــع  الجــوي  الضغــط  ســيقوم 

الحــوض للدخــول داخــل نظــام ميــاه الشــرب.

الحــل: تركيــب صمــام قطع-الفــراغ الجــوي والــذي يقــوم بفتــح 	 
الصمــام ليســمح للهــواء الجــوي بالدخــول إلــى الخرطــوم، 
ويمنــع ارتــداد ميــاه الحــوض إلــى داخــل نظــام ميــاه الشــرب.

توجد عدد من نقاط 
التلوث والتي يطلق 
عليها الكود مسمى
 ”Cross Connection“ 

ومنها على سبيل 
المثال لا الحصر: 

1مخارج المياه الموصلة بالخراطيم )الليات(.

2

3

4

5

6

شطاف المرحاض ) البيديه( .

غسالة الصحون. 

غسالة الملابس. 

المرحاض الغربي. 

تمديدات مياه الشرب والصرف الصحي المدفونة. 
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متطلبات إمداد وتوزيع مياه الشرب: 
الدش اليدوي)السماعة(: 

خلاط حوض المطبخ )المجلى(: 

شطاف المرحاض ) البيديه( .. 2

أثنــاء 	  )الســماعة(  اليــدوي  الــدش  اســتخدام  تــم  إذا 
الاســتحمام فــي حــوض الاســتحمام )البانيــو(، أو حــوض 
القــدم، فقــد يبقــى الــدش اليــدوي داخــل الحــوض، 

والــذي يكــون ملوثًــا بميــاه الاســتحمام. 

الحــل: تزويــد المخــرج الموصــل بخرطــوم بصمــام مانــع 	 
التدفــق العكســي أو صمــام قطــع- الفــراغ الجــوي.

إذا تــم تركيــب خــاط يحتــوي علــى خرطــوم )رشــاش 	 
ــخ  ــوض المطب ــل ح ــوم داخ ــى الخرط ــد يبق ــي(، فق جانب
المعبــأ بالميــاه غيــر الصالحــة للشــرب ممــا قــد يســبب 

ــرب.  ــاه الش ــداد بمي ــام الإم ــوث نظ تل
ــداد لميــاه الصــرف بســبب انســداد أنبــوب 	  إذا حصــل ارت

ــاه  ــخ بمي ــوض المطب ــأ ح ــد يعب ــا ق ــى مم ــرف المبن ص
الصــرف الصحــي، ومــع وجــود الخرطــوم داخــل الحــوض 
فــإن هــذا قــد يتســبب فــي تلــوث نظــام الإمــداد بميــاه 

الشــرب.
الحــل: تزويــد المخــرج الموصــل بخرطــوم بصمــام مانــع 	 

التدفــق العكســي أو صمــام قطــع- الفــراغ الجــوي.

ــى نظــام  ــاه الصــرف إل ــداد مي ــوث، أو ارت لضمــان عــدم حــدوث تل
الإمــداد بميــاه الشــرب،  فيجــب تزويــد شــطاف المرحــاض بإحــدى 

ــن: ــن التاليتي الطريقتي

الميــاه( 	  )مــرش  الميــاه  مصــدر  كان  إذا 
مــن  الحمايــة  فتتــم  الحــوض،  داخــل 
قطع-الفــراغ                                                   صمــام  تركيــب  خــال 

.Va c u u m - b re a ke r
 وفــي العــادة، يتــم تصنيــع هــذا النــوع مــن 	 

شــطاف المرحــاض مــع الصمــام بشــكل 
ــي(. ــام داخل ــي )صم تكامل

خــارج 	  الميــاه  مصــدر  كان  إذا 
حــوض الشــطاف، فتتــم الحماية 
ــة  ــوة الهوائي ــق الفج ــن طري ع

.Air Gap

SBC 1102; Section 2708..5

SBC 1102; Section 2722.3

SBC 1102; Section 2721.1

خاط مع صمام قطع 
-الفراغ الجوي

صمام مانع التدفق العكسي
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غسالة الصحون.. 3

غسالة الملابس.. 4

يتــم توصيــل مصــرف غســالة الصحــون- فــي العــادة – إلــى مصــرف 
ــداد  ــوث أو ارت ــى(. ولضمــان عــدم حــدوث تل ــخ )المجل حــوض المطب
ــى نظــام  ــم إل ــى داخــل غســالة الصحــون ومــن ث ــاه الصــرف إل لمي
الإمــداد بميــاه الشــرب فــي حالــة انســداد أنبــوب تصريــف المجلــى.

لمنــع تلــوث غســالة المابــس بميــاه الصــرف الصحــي عنــد انســداد 
ــام  ــالة بنظ ــرف الغس ــوب ص ــل أنب ــم توصي ــب أن يت ــرف، فيج المص
الصــرف الصحــي مــن خــال فاصــل هوائــي Air-break،  بإحــدى 

ــن: ــن التاليتي الطريقتي

 	 SBC1102; وفــق متطلبــات القســم :Standpipe أنبــوب رأســي 
.Section 2706.1.2

ــق 	  ــيل وف ــوض الغس ــال ح ــن خ ــف م ــيل: التصري ــوض الغس ح
.SBC1102; Section 2706.2 الاســتثناء الثانــي للقســم

SBC 1102; Section 2718

WYE Baffle 

فيتم أخذ كافة الاحتياطات التالية:

أ.  توصــيلة اتجاهيــة:

عنـد  اتجاهيـة  توصيلـة  اسـتخدام 
ربـط أنبـوب صـرف غسـالة الصحون 
المطبـخ  حـوض  قطعة-ذيـل  مـع 

اسـتخدام: مثـل  )المجلـى( 
 	WYE  توصيلة
داخلــي 	  حاجــز  مــع  توصيلــة 

 .Baffle
التغذيـة  مصـدر  حمايـة  يجـب 
العكسـي  التدفـق  ضـد  بالميـاه 
خـال  مـن  الصحـون  غسـالة  مـن 

التاليتيـن: الطريقتيـن  إحـدى 
 	 :Air gap فجوة هوائية

بشــكل  الفجــوة  تركيــب  يتــم 
تكاملــي داخــل غســالة الصحــون 

داخليــة(. )حمايــة 

مانع التدفق العكسي  	 
:Backflow preventer

ــاه  ــدر مي ــن مص ــه بي ــم تركيب  يت
وغســالة  )الحنفيــة(،  الشــرب 

خارجيــة(. )حمايــة  الصحــون 

ــالة  ــل غس ــى داخ ــرف إل ــاه الص ــداد مي ــع ارت لمن
ــوض  ــرف ح ــوب ص ــداد أنب ــبب انس ــون بس الصح
ــرف  ــوب ص ــط أنب ــم رب ــى(، فيت ــلة )المجل المغس
المطبــخ  الصحــون مــع أســفل دولاب  غســالة 

ــة. ــف دائري ــة نص ــن حلق لتكوي

ب.  التوصيل بين 
غسالة الصحون 
ومصدر الإمداد 
بميـاه الشــرب 

)الحنفية(:

ج.  رفع أنبوب صــرف 
غســـالة الصحون: SBC 1102; Section 2707

SBC 1102; Section 2717.1

SBC 1102; Section 2717.2
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المرحاض الغربي.. 5

يجب الفصل بين أنابيب خدمة المياه، وأنابيب مجاري المبنى بإحدى الطرق التالية:

ــة  ــب خدم ــة أنابي ــب حماي يج
داخــل  بوضعهــا  الميــاه 
لمســافة  )جلبــة(  أكمــام 
التقاطــع  نقطــة  فــوق  3م 
مــع أنابيــب مجــاري المبنــى 
كانــت  حالــة  فــي  وذلــك 
بينهمــا  التباعــد  مســافة 

مــم.  300 مــن  أقــل 

أنـبــــوب مجـــــاري المبنـــى                          
مصنــوع مــن مـــواد مدرجـة

أنبوب خدمة المياه فوق 
مستوى أنبوب مجاري المبنى

جــدار ترابي فاصــل بسماكة                        
لا تقل عن 1.5 م 

Table 30.2 التقاطــع مــع أنبــوب مجــاري المبنــى مــن مــواد غيــر مدرجــة فــي

تمديدات مياه الشرب والصرف الصحي المدفونة.. 6

يجــب أن يكــون صمــام تعبئــة صنــدوق الطــرد )مصــدر الامــداد 	 
الطــرد. صنــدوق  فيضــان  مســتوى  فــوق  الشــرب(  بميــاه 

يتــم التحكــم فــي مســتوى فيضــان صنــدوق الطــرد عــن 	 
الفائــض. التدفــق  أنبــوب  عبــر  الفائــض  تصريــف  طريــق 

ــم 	  ــن 25 م ــل ع ــافة لا تق ــة مس ــام التعبئ ــع صم ــب أن يرتف يج
أنبــوب التدفــق الفائــض داخــل صنــدوق  فــوق  مســتوى 

ــرد. الط
يجــب أن يكــون صمــام التعبئــة مــن النــوع المضاد-للســيفون 	 

.anti-siphon

متطلبات إمداد وتوزيع مياه الشرب: 

SBC 1102; Section 2712.5

SBC 1102; Section 2906.4
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SBC 1102; Section 2903معايير تصميم نظام الإمداد بمياه الشرب:

الحــد الأدنــى: يجــب ألا تقــل ســعة التدفــق لتركيبــات الســباكة عنــد نقطــة ذروة الطلــب عمــا هــو موضــح  فــي 	 
           .SBC1102;Tabe 29-4

 	 .SBC 1102;Table 29-5 الحد الأقصى: يجب ألا تزيد سعة التدفق واستهاك المياه عما هو موضح في

Fixture Supply Outlet Serving Flow Rate )L/min( Flow Pressure )kPa(

Bathtub,  balanced-pressure, thermostatic 
or combination balancedpressure/thermo-

static mixing valve

15.1 138

Bidet, theremostatic mixing valve 7.5 138

Dishwasher 10.4 55

Laundry tray 15.1 55

Lavatory 3 55

Shower, balanced-pressure thermostatic or 
combination balancedpressure/thermostat-

ic mixing valve

9.4a 138

Sillcock, hose bibb 19 55

Sink 6.6 55

Water closet, flusbometer tank 6 138

Water closet, tank, close coupled 10.1 138

Water closed, tank, one-piece 23 138

Table 29-4 / Required Capacities at Point of Outlet Discharge

Table 29-5 / Maximum flow Rates and Consumption for Plumbing Fxtures and Fixture Fittingsb

a. A handheld shower spray shall be considered a shower head.
b. Consumption tolerances shall be determined from referenced standards.

Plumbing Fixture or Fixture Fitting Maximum Flow Rate or Quantity

Lavatory Faucet 8.3 L/min at 415 kPa

Shower heada 2.5 gpm at 550 kPa

Sink Fauced 8.3 L/min at 415 kPa

Water Closed 6 Litres per flushing cycle
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SBC 1102; Section 2903.3.1

نظــام  فــي  الضغــط  يكــون  عندمــا 
كافــي،  غيــر  بالميــاه  الإمــدادات 
لتحقيــق  الضغــط  زيــادة  فيجــب 
ــط  ــن الضغ ــى م ــد الأدن ــات الح متطلب
 SBC 1102; Table( التدفــق  وســعة 

طريــق: عــن   )29-4 خزان مياه مرتفع 

مضخة تعزيز
لرفع الضغط.

ــط  ــع ضغ ــام رف نظ
هيدرونيومـاتيــك.

الضغــط الأعلى المســموح به لنظــام الإمداد 	 
باســكال. كيلــو   550 هــو  الشــرب  بميــاه 

يجب تصميم نظام الامداد بمياه الشرب للحد من إمكانية 	 
حدوث المطرقة المائية وذلك من خال.

ــاه  ــة الميــ ــل سرعـــ تقلي
داخــل نظــام توزيــع الميــاه

المطرقــة  مانعــات  تتوافــق  أن  يجــب 
ASSE 1010 مــــــع  المـــائية 

تركيــب مانعــات المطرقــة 
ــات  ــق لتعليم ــة وف المائي

الشــركة المصنعــة

SBC 1102; Section 2903.5

1

2

3

SBC 1102; Section 2903.7
ــرب، 	  ــاه الش ــداد بمي ــام الإم ــم نظ ــدة لتصمي ــرق عدي ــد ط توج

وقــد تــرك الكــود للمصمــم المعتمــد ومســؤول البنــاء اختيــار 
الطريقــة التــي ســيتم اعتمادهــا.

بغــض النظــر عــن طريقــة التصميــم، فيجــب أن تراعــي الطريقة 	 
المدخــات التالية:

الطلــب علــى إمــدادات الميــاه )لتر/دقيقــة( أو الحمــل الكلــي . 1
.).w.s.f.u( علــى الأنبــوب الــذي يتــم تحديــد حجمــه

ضغط المياه المتاح )كيلو باسكال(.. 2
فاقــد الضغــط بســبب الاحتــكاك فــي كل مــن: الطــول الكلــي . 3

fit-  للأنبوب/الأنابيــب، والعــداد، والطــول المكافــئ للتوصيــات
.tings

طــريقــة 
التصميـم

الضغط 
المتــاح

الطلــب   
أو الحمل

فــاقــد 
الاحتكاك
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ــع 	  ــام توزي ــاس كل نظ ــاب مق ــم احتس يت
التــي  التصميــم  لطــرق  وفقُــا  ميــاه 
تتوافــق مــع الممارســات الهندســية 
 SBC المقبولــة مثــل تلــك الــواردة فــي
Appendix P ;1102، ويجــب الموافقــة 

ــاء. ــؤول البن ــن مس ــا م عليه

إلزاميًــا 	  ليــس   Appendix P الملحــق 
ولكنــه يشــرح بعــض الطــرق المقبولــة 
الإمــداد  نظــام  لتصميــم  هندســيًا 

بالميــاه.

يقــدم الملحــق طريقتيــن لتحديــد حجــم 	 
أنابيــب الميــاه:

1 .Segment-  طريقــة الفقــد المقســمة
ــي  ــة ف ــي موضح ed loss method، وه

ــق. ــن الملح ــم P103.3 م القس
2 .Selec-  طريقــة تحديــد حجــم الأنابيــب

ــي  ــة ف ــي موضح tion of pipe size وه
القســم P201.1 مــن الملحــق.

يمكــن للمصمــم المعتمــد أن يوافــق بيــن 	 
علــى  للحصــول  الأنابيــب  تمديــد  نظامــي 

وهمــا: تكلفــة،  الأقــل  النظــام 

1 .. Parallel نظام توزيع المياه الموازي
2 .. Grided نظام توزيع المياه الشبكي

 manifold متشــعب  اســتخدام  يمكــن  فمثــاً 
ــبكي  ــاه ش ــع مي ــام توزي ــم نظ ــطح، ث ــي بالس رئيس
Grided لإيصــال الميــاه الــى تركيبــات الســباكة فــي 
كل حمام/مطبــخ/دورة ميــاه، بحيــث يتــم تمديــد 
أنبــوب مــن المتشــعب بالســطح لــكل حيز/فــراغ 

ــاه. ــده بالمي ــم تزوي يت

SBC 1102; Appendix P

SBC 1102; Section 2903.8
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ــد 	  ــم تحدي ــذي يت ــوب ال ــى الأنب ــي عل ــل الكل ــد الحم ــاه لتحدي ــع المي ــام توزي ــي نظ ــداد ف ــال الإم ــاب أحم ــم حس يت
 SBC 1102; Table مــن الجــدول .w.s.f.u حجمــه، وذلــك مــن خــال حســاب اجمالــي وحــدات تركيــب امــدادات الميــاه

.29-6

SBC 1102; Section 2903.7

Table 29-6 / Water-Supply Fixture-Unit Values for Various Plumbing Fixtures and Fixture Groups

a. The fixture unit value 2.5 assumes, a flow demand of 9.6 litres per minute )lpm(, such as for and individual lawn 
sprinkler device. if a hose bibb or sill cock will be required to furnish a greater flow, the equivalent fixture-unit value 
may be obtained from this table or table 29-7.

Type of Fixtures of Group of Fixture
Water-Supply Fixture-Unit Value )w.s.f.u.(

Hot Cold Combined

Bathtub )with/without overhead shower head( 3.8 3.8 5.3

Clothes washer 3.8 3.8 5.3

Dishwasher 5.3 - 5.3

Full-bath group with bathtub )with/without shower head( 5.7 10.2 13.6

Half-bath group )water closet and lavatory( 1.9 9.5 9.8

Hose bibb )sillcock(a - 9.5 9.5

Kitchen group (dishwasher and sink with or without food-waste 7.2 3.8 9.5

Kitchen sink 3.8 3.8 5.3

Laundry group )clothes washer standpipe and laundry tub( 6.8 6.8 9.5

Laundry tub 3.8 3.8 5.3

Lavatory 1.9 1.9 2.6

Shower Stall 3.8 3.8 5.3

Water closet )tank type( - 8.3 8.3
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ــن 	  ــة( م ــكل دقيق ــر ل ــدة )لت ــق بوح ــى تدف ــاه w.s.f.u. إل ــدادات المي ــب ام ــدات تركي ــي وح ــل إجمال ــم تحوي ــم يت ث
.SBC 1102; Table 29-7 الجــدول 

SBC 1102; Section 2903.8.1

Table 29-7 / Conversions  from Water Supply Fixture Unit to Gallon per Minute Flow Parts

Supply Systems Predominatly for Flush tanks Supply System Predominantly for Flushometer 
Valves

Load Demand Load Demand

(water supply 
fixture units(

(litres per 
minute(

(litre per 
minute(

(water supply 
fixture units(

(litres per 
minute(

(litre per 
minute(

1 11.6 0.02 - - -

2 19 0.03 - - -

3 24.6 0.4 - - -

4 30.3 0.5 - - -

5 35.6 0.6 5 56.8 0.95

6 40.5 0.67 6 65.9 1.1

7 44.7 0.74 7 75 1.25

8 48.5 0.81 8 84 1.4

9 51.9 0.86 9 93.1 1.56

10 55.3 0.92 10 102.2 1.7

11 58.9 0.97 11 105.2 1.76

12 60.6 1 12 108.3 1.8

13 62.5 1 13 111.3 1.85

14 64.3 1.07 14 114.3 1.9

15 66.2 1.1 15 117.3 1.96

16 68.1 1.4 16 120.4 2

17 69.6 1.16 17 123.4 2.06

18 71.2 1.19 18 126.4 2.11

19 72.7 1.21 19 129.4 2.15

20 74.2 1.24 20 132.5 2.21

25 81.4 1.36 25 143.8 2.4

30 88.2 1.47 30 159 2.65

35 94.2 1.57 35 166.6 2.78

40 99.6 1.7 40 174.1 2.9

45 104.8 1.75 45 181.7 3.03

50 110.1 1.84 50 189.2 3.15
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ثــم يتــم تحديــد الحــد الأدنــى لمقــاس أنابيــب خدمــة الميــاه، والأنابيــب الرئيســية والفرعيــة، والأنابيــب الصاعــدة 	 
.SBC 1102; Table 29-8 ــدول ــن الج م

يجب ألا يقل قطر أنبوب خدمة المياه والأنابيب الرئيسية عن 20 مم.	 

ــدة 	  ــباكة واح ــة س ــذي لتركيب ــردي المغ ــوب الف ــاس الأنب ــى لمق ــد الأدن الح
ــان: ــرطان التالي ــق الش ــم، إذا تحق ــو 10م ه

الطول الكلي لأنبوب تغذية تركيبة السباكة لا يزيد عن 18.3 م.. 1
الضغط المتاح عند العداد أكبر من 275 كيلو باسكال.. 2
لا ينطبق هذا الشرط على التركيبات محددة مثل المرحاض والجاكوزي.. 3

يجــب تركيــب محابــس تركيبــات الســباكة إمــا عنــد تركيبــة الســباكة أو عنــد 	 
المتشــعب manifold.  إذا تــم تركيــب المحابــس عنــد المتشــعب فيجــب وضــع 

ملصقــات عليهــا لتحديــد تركيبــة الســباكة التــي تتــم خدمتهــا.

SBC 1102; Section 2903.8.1

SBC 1102; Section 2903.8.2

SBC 1102; Section 2903.8.4

Table 29-8 / Manifold Sizing

Plastic Metallic

Nominal Size ID )mm( Maximuma lpm Nominal Size ID )mm( Maximuma lpm

20 64.3 20 41.6

25 109.8 25 75.7

30 174.1 30 117.3

40 249.8 40 166.5

 	 SBC  يـجـب تركيــب صمامــات الفتــح والإغاق وفــق متطلبــات القــســـم
.1102; Section 2903.9

SBC 1102; Section 2903.9
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وفــق 	  إلا  الأرض  مســتوى  تحــت  المحابــس  تركيــب  يمنــع 
.SBC 1102; section 2903.9.5 ــم ــي القس ــددة ف ــروط مح ش

يجــب أن يتــم تصميــم نظــام الــرش الآلــي للوحــدات الســكنية 	 
ــق  ــم SBC 1102; Section 2904 أو وف ــات القس ــق متطلب وف

.NFPA 13D

يجــب أن تتوافــق أنابيــب الإمــداد بالميــاه الصالحــة للشــرب مــع 	 
.SBC1102; Table 29-20 ــي ــة ف ــر الموضح NSF 61 والمعايي

يجــب أن يكــون معــدل ضغــط التشــغيل لأنابيــب ميــاه الشــرب 	 
المدفونــة تحــت الأرض ضغــط تشــغيل لا يقــل عــن 1103 كيلــو 

باســكال عنــد 23 درجــة مئويــة.

بالتربــة 	  ضــارة  ظــروف  وجــود  فــي  الاشــتباه  حالــة  فــي 
مثــل وجــود ميــاه جوفيــة ملوثــة بالمذيبــات أو الوقــود أو 
ــب  ــارة، فيج ــواد الض ــن الم ــا م ــة أو غيره ــات العضوي المركب
إجــراء تحليــل كيميائــي للتربــة والميــاه الجوفيــة للتأكــد 
مــن قبــول مــواد أنابيــب ميــاه الشــرب للظــروف الضــارة.

SBC 1102; Section 2906.4

SBC 1102; Section 2906.1.2

Valves المحابس

محابس التركيبات والأجهزةمحبس السخان المركزيمحبس الخدمة

محبس إغلاق رئيسي.. 1

بالقــرب مـن العــداد.. 2

يسهـل الوصـول إليه.. 3

محــبس مفتــوح فـي أنبوب . 1
الإمداد بالمياه.

بالقرب مـن  الســخان.. 2

يسهل الوصـول إليــه.. 3

محــبس إغــلاق فــي أنابيب . 1
التغذية بالمياه الباردة والساخنة.

يسـهل الوصول إليــه.. 2

يستثنى الدش وحوض الاستحمام.. 3

والوصــات 	   connections اللحامــات  تكــون  أن  يجــب 
ضــد  محكمــة   fittings والتوصيــات  الأنابيــب  بيــن    joints
 .gas-tight الغــــاز  ضــــد  ومحكمــة   ،water-tight المــاء 

SBC 1102; Section 2906.8

يجــب تركيب المحابــس فــي المواقــع التالية:	 
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حســب 	   joints الوصــات  نــوع  تحديــد  يتــم 
الأقســام: وفــق  وذلــك  الأنابيــب  مــادة  نــوع 

 	SBC1102; Sections 2906.6 to 2906.19 
 	.tapered يجــب أن تكــون الوصــات الملولبة مدببــة

القســم  	  مــع  الأنابيــب  دعــم  يتوافــق  أن  يجــب 
SBC1102; Section 2605

معالجــة 	  وحــدات  تصميـــــم  يتــــــم  أن  يجــب 
القســــــم:                                                                                  متطلبــــات  وفــــق  الشــرب  ميــاه 

SBC 1102; Section 2909

يجــب أن يتــم تصميــم أنظمــة الميــاه غيــر الصالحــة 	 
SBC 1102; Sec-  للشــرب وفــق متطلبــات القســم: 

tion 2910

يجــب أن يتــم تصميــم أنظمــة إعــادة اســتخدام 	 
الميــاه غيــر الصالحــة للشــرب فــي الموقــع وفــق 

SBC 1102; Section 2911 متطلبــات القســم:  

يجــب أن يتــم تصميــم نظــم تجميــع وتوزيــع ميــاه 	 
الأمطــار غيــر الصالحــة للشــرب وفــق متطلبــات 

SBC 1102; Section 2912 القســم:  

يجــب أن يتــم تصميــم أنظمــة الميــاه المســترجعة 	 
 SBC القســم:    متطلبــات  وفــق  )المســتصلحة( 

.1102; Section 2913

 	.SBC 1102; section 3004 يجب تصميم نظام الصرف الصحي وفق متطلبات القسم

خطوات تحديد أقطار أنابيب الصرف الصحي:	 
1 ..Table 30-5 من الجدول .d.f.u يتم تحديد وحدات تركيب الصرف الصحي

عند استخدام الجدول 5-30 فيجب مراعاة التالي:
يحــدد الجــدول قيــم للمجموعــات أقــل مــن المجمــوع الفــردي لتركيبــات الســباكة الفرديــة، ويجــب اســتخدام قيــم 	 

d.f.u. للمجموعــة عنــد تصميــم النظــام.
المجموعات: الحمامات- المطبخ- غرفة الغسيل.	 
توجد قيمتان للمرحاض الغربي ويتم تحديدها وفق سعة صندوق الطرد للمرحاض الغربي.	 
يتم تحديد قيمة مصرف الأرضية وفق تركيبة السباكة التي يخدمها.	 
تتكون مجموعة الحمام الكاملة من: مرحاض ومغسلة وحوض استحمام وبيديه ودش.	 

متطلبات الصرف الصحي: 
معايير تصميم نظام الصرف الصحي: 
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Drainage Fixture Unit )d.f.u.( Values for Various Plumbing Fixtures

a. for a continuous or semi continuous flow into a drainage system, such as from a pump or similar device, 1.5 fixture 
units shall be allowed per gpm of flow. for a fixture not listed, use the highest d.f.u value for a similar listed fixture

b.  A floor draing itself does not add hydraulic load. Where used as a receptor, the fixture unit value of the fixture 
discharging into the receptor shall be applicable. c. Add 2 d.f.u. for each additional full bath 

Type of Fixture or Group of Fixtures Drainage Fixture 
Unit Value )d.f.u.(a

Bar Sink 1

Bathtub )with or without a shower head or whirlpool attachments ( 2

Bidet 1

Clothes washer standpipe 2

Dishwasher 2

Floor drainb 0

Kitchen sink 2

Lavatory 1

Laundry Tub 2

Shower stall 2

Water Closet )6 liters per flush( 3

Water Closet )greater than 6 liters per flush( 4

Full-bath group with bathtub )with 1.6 gallon per flush water closet, and with or without shower 
head and/or whirlpool attachment on the bathhub or shower stall( 5

Full-bath group with bathtub (with closet greater than 6 liters per flush, and with or without 
shower head and/or whirlpool attachment on the bathhub or shower stall( 6

Half-bath group )6 liters per flush water closet plus lavatory( 4

Half-bath group )water closet greater than 6 liters per flush plus lavatory( 5

Kitchen group )dishwasher and sink with or without food-waste disposer( 2

Laundry group (clothes washer standpipe and laundy tub 3

Multiple-bath groupsc:
1.5 baths
2 baths
2.5 baths
3 baths
3.5 baths

7
8
9

10
11
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ارســم مخطــط ايزومتــري لتوضيــح تركيبــات الســباكة . 2
فــي الوحــدة الســكنية.

للمخطط المجاور:
لــكل 	   .d.f.u لتحيــد قيــم Table 30.5 الجــدول اســتخدم 

مجموعــة.
ــم 	  ــباكة ث ــة س ــد تركيب ــة أو أبع ــد مجموع ــن أبع ــدأ م اب

اســتمر الــى أن تصــل الــى الشــبكة العامــة.
أكتب الرقم في الجزء العلوي من الدائرة.	 
 	..d.f.u (2( = مجموعة 1: مجموعة مطبخ
 	..d.f.u (5(* = مجموعة 2: مجموعة حمام
 	..d.f.u (3( = مجموعة 3: مجموعة غسيل
قم بجمع قيم d.f.u. عند كل نقطة لقاء للأنابيب.	 
الرقــم 	  اذا تمــت إضافــة مجموعــة حمــام، فاســتخدم 

المخفــض لـــ d.f.u. وهــو )d.f.u 2.( لــكل مجموعــة إضافية 
ــل. ــام كام لحم

يمنــع أن يتــم تقليــل حجــم أنابيــب الصــرف الصحــي 	 
فــي اتجــاه التدفــق.

* تم اختيار مرحاض أقل من 6لتر لكل تدفق.

SBC 1102; Section 3004.2

Table 30-7 Maximum Fixture Units Allowed to be connected to Branches and Stacks

a. 30-mm pipe size limited to a single-fixture drain or trap arm. see 32-1.
b. No water closets

تحديد الحد الأدنى لأقطار أنابيب الصرف الصحي: . 3
يتم تحديد الحد الأدنى لمقاس أنبوب الصرف الصحي من الجدولين SBC 1102;Table 30-7 & 30-8 وفق التالي:

Nominal Pipe Size )mm( Any Horizontal Fixture Branch Any One Vertical Stack or Drain

30a - -

40b 3 4

50b 6 10

60b 12 20

80 20 48

100 160 240

:Table 30-7
 	.)stack( والأنابيب العمودية ،)يستخدم لحساب أقطار الأنابيب الفرعية )الأفقية
أقل قطر مسموح به للأنابيب هو 40مم بدون مرحاض.	 
في حالة وجود مرحاض فأقل قطر مسموح به للأنبوب هو 80 مم.	 
تتم مقارنة مقاس أنبوب الصرف الصحي المحسوب مع مقاس أنبوب صرف تركيبات السباكة الواردة 	 

.SBC 1102; Table 32-1 في الجدول
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:Table 30-8
يستخدم لحساب أقطار أنبوب الصرف الصحي للمبنى، وأنبوب مجاري المبنى.	 
أقل قطر مسموح به للأنابيب هو 50مم بدون مرحاض.	 
في حالة وجود مرحاض فأقل قطر مسـموح به للأنبوب هــو 75 مم.	 
يتحكم ميول الأنبوب في الحد الأدنى لقطر أنبوب الصرف الصحي.	 

Table 30-8 Maximum Number of Fixture Units Allowed to be Connected to the Building Drain, Building Draing 
Branches or the Building Sewer

Table 32-1 Size of Traps for Plumbing Fixtures

a. 40-mm pipe size limited to a building draing brunch serving not more than two waste fixtures, or not more then 
one waste fixture if serving a pumped discharge fixture or food waste disposer discharge.
b. No water closets.

Diameter of Pipe )mm(
Slope per meter

3.2 mm 6.5 mm 13 mm

60a,b - Note a Note a

50b - 69 89

60b - 79 100

75 118 138 164

100 591 709 820

Plumbing Fixture Trap Size Minimum )mm(

Bathtub (with or without shower head and/or whirlpool 40

Bidet 30

Clothes washer standpipe 50

Dishwasher )on seperate trap( 40

Floor Drain 50

Kitchen sink (one or two traps, with or without dishwasher and food waste 
Disposer

40

Laundry tub )one or more compartments( 40

Lavatory 30

Shower )based on the total flow rate through showerheads and body sprays(
Flow rate: 

21.6 L/min and less
More than 21.6 L/min up to 46.6 L/min
More than 46,6 L/min up to 97.7L/min

40
50
80

100
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يجــب تركيــب أنابيــب الصــرف الصحــي 
متطلبــات  وفــق  منتظمــة  بميــول 
.SBC 1102; Section 3005.3 القســم 

الأنابيب بأقطار
60مم أو أقل:

 الميول لا تقل عن 2%.

الأنابيب بأقطار
 80مم أو اكثر:

الميول لا تقل عن 1%.

يجب عدم تقليل مقاس 
أنابيب الصرف الصحي  

في اتجاه التدفق.

اكمال المخطط الأيزومتري لتحديد الحد الأدنى لأقطار أنابيب الصرف الصحي: . 4

الصــرف 	  تركيــب  وحــدات  عــدد 
                  Table 30-5 وفــق  الصحــي 

..d.f.u  (2( هــو 

أقــل مقـــاس لأنبــوب الصــرف وفق 	 
Table 30-7 هــو  40مــم.

الصــرف 	  لأنبــوب  مقــاس  أقــل 
                      Table 32-1 وفــــق  الصحـــي 

40مــم. هــو 

الصــرف 	  تركيــب  وحــدات  عــدد 
                  Table 30-5 وفــــــق  الصحــــي 

..d.f.u  (5( هــو 

أقــل مقــاس لأنبــوب الصــرف وفــق 	 
ــم. ــو 80م Table 30-7 ه

الصــرف 	  لأنبــوب  مقــاس  أقــل 
الصحــي وفــق Table 32-1 40مــم 

الاســتحمام. لحــوض 

الصــرف 	  تركيــب  وحــدات  عــدد 
                 Table 30-5 وفـــــق  الصحــــي 

..d.f.u  (3( هــو 

أقــل مقــاس لأنبــوب الصــرف وفــق 	 
ــم. ــو 40م Table 30-7 ه

الصــرف 	  لأنبــوب  مقــاس  أقــل 
                  Table 32-1 وفــــــق  الصحــــي 

50مــم. هــو 

مجموعة 3: مجموعة الغسيل مجموعة 2: مجموعة الحمام مجموعة 1: مجموعة المطبخ 
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يجــب اجــراء التغيــرات فــي اتجــاه أنابيــب الصــرف الصحــي مــن خــال اســتخدام التوصيــات  fittings وفــق الجــدول 	 
.SBC 1102; Table 30-6

Table 30-6 Fittings for Change in Drection

Type of Fitting Pattern
Change in Direction

Horizontal to Verticalc Vertical to horizontal Horizontal to horizontal

Sixteenth bend X X X

Eighth bend X X X

Sixth bend X X X

Quarter bend X Xa Xa

Short Sweep X Xa,b Xa

Long Sweep X X X

Sanitary tee Xc - -

Wye X X X

Combination wye and X X X
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الصحــي                    	  الصــرف  أنابيــب  تنظيــف  فتحــات  توفيــر  يجــب 
 SBC 1102; Section  وفــق متطلبــات القســم cleanouts

.3005.2

يجب أن تكون فتحات التنظيف cleanouts  بنفس مقاس الأنابيب المخدومة، باستثناء:	 
 الأنابيب التي يزيد مقاسها عن 100مم، والتي لا يلزم بأن تكون أكبر من 100مم.. 1
فتحات التنظيف الموجودة على الأنابيب العمودية stacks، والتي يمكن أن تكون أصغر بقياس واحد.. 2

أماكــن 	  فــي   cleanouts التنظيــف   فتحــات  تركيــب  يمنــع 
فتحــة  مــن  العلــوي  الســطح  يكــون  أن  ويجــب  مخفيــة، 
الممــر  أو  للأرضيــة  النهائــي  للســطح  محاذيًــا  التنظيــف 
.countersink plug غاطســة  ســدادة  باســتخدام  وذلــك 
SBC 1102; Section 3005.2.10

SBC 1102; Section 3005.2.5

SBC 1102; Section 3005.2.4 SBC 1102; Section 3005.2.4 SBC 1102; Section 3005.2.1

يجــب توفيــر فتحــات تنظيــف  
ــالي: ــق التــــ cleanouts وفـــ

يجب ألا تزيد المسـافة بــين 
فتحـــات التنــظيف للأنابيـب 
الأفقيــة ولأنبــوب الصـرف 
الصحي للمبنى عن 30 مـترًا.

عند تغيير اتجاه الأنابيب الأفقية 
أو أنبوب الصرف الصحي للمبنى 
بزاوية أكثر من 45 درجة، فيجب 
تركيب فتحة تنظيف عند نقطة 

تغيير الاتجاه. 

عنــد حــدوث أكثر مـن تغيير واحد 
في الاتجــاه الأفقي بزاوية أكــبر 
من 45 درجة، فإن أقصى مسافة 

بين فتحات التنظيف ستصبـح  
12.2 م، ويجب تركيب فتحـــة 
التنظيف عند أول تغير لاتجاه.
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متطلبات الصرف الصحي: 
الصحــي 	  الصــرف  أنابيــب  حجــم  تقليــل  يتــم  أن  يمنــع 

المرحــاض  وصلــة  اعتبــار  يجــب  ولا  التدفــق،  اتجــاه  فــي 
للحجــم. تقليــاً  مــم   80  * 100مــم  المقــاس  ذات  الغربــي 

إزاحات )انحرافات( أنابيب الصرف الصحي الرأسية:
ــة 	  ــية بزاوي ــة رأس ــوب  بإزاح ــم الأنب ــم تصمي يت

الرأســي  مــع  أقــل  أو  درجــة   45 مــن  أقــل 
رأســي. كأنبــوب 

أكبــر 	  رأســية  بإزاحــة  الأنبــوب  يتــم تصميــم 
القســمين  متطلبــات  وفــق  درجــة   45 مــن 
.SBC 1102; Sections 3006.2 and 300.6.3

SBC 1102; Section 3005.1.6

SBC 1102; Section 3006

يجــب تصميــم وتركيــب نظــام الصــرف الصحــي 	 
فــي القبــو )البــدروم( وفــق متطلبــات القســم 

.SBC 1102; Section 3007

التدفــق 	  الحمايــة مــن  تركيــب نظــام  يجــب 
العكســي للصــرف الصحــي وفــق متطلبــات 

.SBC 1102; Section 3008 القســم 

لا يلــزم تركيــب محبــس مياه-عكســي فــي 	 
كانــت  إذا  للمبنــى  الصحــي  الصــرف  أنبــوب 
تركيبــــات  فــي  الفيضــان  منســوب  حــواف 
ــة  ــاء فتح ــاع غط ــن ارتف ــى مــ ــباكة أعلــ الس

العامــة. للمجــاري  التفتيــش 

يجــب تركيــب محبــس المياه-العكســي بحيــث 	 
والإصــاح. للصيانــة  إليــه  الوصــول  يمكــن 
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 	.SBC 1102; Section 3009 يجب تصميم وتركيب نظام الري تحت سطح الأرض وفق متطلبات القسم

يجــب أن يتــم اســتبدال أنابيــب مجــاري المبنــى القائمــة بأســاليب انفجــار الأنابيــب pipe bursting methods وفــق 	 
.SBC 1102; Section 3010 ــات القســم متطلب

يجــب أن يقتصــر اســتخدام هــذه الأســاليب علــى أنابيــب الصــرف الصحــي بالجاذبيــة ذات الأحجــام 150 مــم أو أصغــر. 	 
ويجــب أن تكــون الأنابيــب البديلــة بنفــس المقــاس الاســمي للأنابيــب الحاليــة.
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متطلبات المصائد وتنفيس الصرف الصحي: 
:Traps تصميم المصائد

المصائد المحظورة. 

مصيدة المبنى:

المصائد ونظام التنفيس:

ــق 	  ــم تحقي ــف: ويت ــة التنظي ــد ذاتي ــون المصائ ــب أن تك يج
ذلــك مــن خــال ضبــط ارتفــاع الحاجــز المائــي بيــن 50 مــم 

ــم. ــى 100م إل

مقــاس 	  مــن  أقــل  المصيــدة  مقــاس  يكــون  أن  يحظــر 
قطعــة الذيــل، كمــا يحظــر أن يكــون مقــاس أنبــوب الصــرف 
الصحــي بعــد المصيــدة أصغــر مــن مقــاس المصيــدة.

المصائد الجرسية.	 
 	.S مصائد على شكل حرف
مصائد الطبلية.	 
مصيدتان لتركيبة واحدة.	 
مصيدة التهوية التاجية.	 
مصيدة المبنى.	 
المصائد المصممة مع أجزاء متحركة.	 

نظــام 	  بيــن  المبنــى  مصيــدة  تركيــب  يتــم 
الصــرف الصحــي بالوحــدة الســكنية )أنبــوب 
 ،)Building drain للمبنــى  الصحــي  الصــرف 
.)Building sewer( المبنــى  مجــاري  وأنبــوب 

يحظر انشاء مصيدة المبنى.	 

بنظـام 	  الصحـي  الصـرف  أنظمـة  تزويـد  يجـب 
وخـروج  بدخـول  يسـمح  للتنفيـس  أنابيـب  

الهـواء. 
الصــرف 	  تنفيــس  نظــام  يحافــظ  أن  يجــب 

ــة  ــوازل المائي ــرض الع ــدم تع ــى ع ــي عل الصح
داخــل المصائــد إلــى فــرق ضغــط هوائــي يزيــد 
عــن 250 باســكال وذلــك لمنــع حصــول تفريــغ 
للميــاه مــن داخــل المصيــدة ممــا يتســبب 
فــي تســرب غــازات الصــرف الصحــي إلــى داخــل 

ــى. المبن

SBC 1102; Section 3201

SBC 1102; Section 3201.7

SBC 1102; Sections 3201.4 & 3201.5 & 3105.3

SBC 1102; Section 3201.4

SBC 1102; Section 3101.2
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تركيب المصائد:

ــز 	  ــتوى الحاج ــى مس ــد عل ــط المصائ ــب ضب يج
المائــي.

يجــب حمايــة المصائــد مــن التفريــغ الذاتــي 	 
ــي،  ــيفون العكس ــبب الس ــي بس ــز المائ للحاج
أو الضغــط العكســي وذلــك مــن خــال تركيــب 

ــد. ــس معتم ــام تنفي نظ

يجب تركيب مصيدة لكل تركيبة سباكة.	 

ســباكة 	  لتركيبــة  مصيدتيــن  تركيــب  يحظــر 
واحــدة.

يجــب ألا تتجــاوز المســافات بيــن مخــرج تركيبــة 	 
ــاس  ــي )القي ــق التال ــدة وف ــباكة والمصي الس

مــن المركــز إلــى المركــز(:
المسافة الرأسية : 600مم.- 
المسافة الأفقية 750 مم.- 

الأجهــزة التــي تحتــوي علــى مصيــدة مدمجــة 	 
بداخلهــا مثــل المرحــاض الغربــي، مســتثناة 

ــدة. ــب تركيــب المصي مــن متطل

 	 (3( لعــدد  واحــد  مصيــدة  بتركيــب  يســمح 
التالــي: وفــق  متجــاورة  مغاســل 

يجب أن تكون المغاسل متقاربة.- 
يجــب تركيــب المصيــدة فــي مركــز التقــاء - 

الثــاث. المغاســل  تركيــب 
يجب ألا تزيد المسافة الأفقية عن 750 مم.- 

SBC 1102; Section 3201.3

SBC 1102; Section 3201.6

SBC 1102; Section 3201.6

SBC 1102; Section 3201.6
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الحد الأدنى لمقاس المصيدة وفق الجدول التالي:

المصيدة مرفوضة لسببين:
1 ..“ S “ المصيدة العلوية من النوع 
تم استخدام مصيدتين  على التوالي . 2

لمغسلة واحدة.

SBC 1102;Table 32-1

SBC 1102; Sections 3201.4 &  3105.3

الحــد الأدنــى لمقــاس المصيــدة 
SBC 1102;Table 32-1 وفــق 

20 مم
مرحــاض القبــو )البــدروم(.  
SBC 1102; Section 2723

ــطاف  ــام – ش ــلة الحم مغس
ــه(. ــاض )البيدي المرح

الــدش – حــوض الاســتحمام 
ــخ  ــوض المطب ــو( – ح )الباني
)المجلــى( – حــوض الغســيل 

– غســالة الصحــون.

مصارف الأرضية 
– غسالة الملابس                                                                     

)SBC 1102; Figure 27.7(

30 مم

40 مم

50 مم

تركيبة السباكة
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المتطلبات العامة لتنفيس الصرف الصحي:

الصــرف 	  تنفيــس  نظــام  يحتــوي  أن  يجــب 
الصحــي علــى أنبــوب تنفيــس جــاف واحــد علــى 

ــارج.  ــى الخ ــد إل ــل يمت الأق

يجــب ألا يقــل مقــاس أنبــوب التنفيــس الجــاف 	 
للمبنــى عــن 30 مــم أو عــن نصــف قطــر أنبــوب 
ــر.  ــا أكب ــه، أيهم ــذي يخدم ــي ال ــرف الصح الص

الصــرف 	  تنفيــس  نظــام  اســتخدام  يحظــر 
الصحــي لأي أغــراض أخــرى غيــر تنفيــس نظــام 

الصحــي.  الصــرف 

يجــب  تركيــب أنابيــب التنفيــس الجــاف بشــكل 	 
مائــل ومتصلــة باتجــاه أنابيــب الصــرف الصحــي 
المتكونــة  التكثــف  ميــاه  تصريــف  لضمــان 

ــس. ــوب التنفي ــدران أنب ــى ج عل

ــع 	  ــاف م ــس الج ــب التنفي ــل أنابي ــب  أن تتص يج
ــة فــي نقطــة  أنابيــب الصــرف الصحــي الأفقي
فــوق مســتوى خــط منتصــف أنبــوب الصــرف 

ــي. الصح

الجــاف 	  التنفيــس  أنابيــب  ترتفــع  أن  يجــب 
بشــكل عمــودي إلــى مســافة لا تقــل عــن 150 
مــم فــوق مســتوى فيضــان تركيبــة الســباكة 
التــي تخدمهــا فتحــة التنفيــس الجــاف وذلــك 
قبــل أن يتغيــر اتجــاه أنبــوب التنفيــس بشــكل 

ــي. أفق

يستثنى من هذا المتطلب:	 
 - SBC نظــام تجميــع النفايــات والتنفيــس وفــق القســم

.1102; section 3111
 - SBC 1102; تنفيــس التركيبــات الجزيريــة وفــق القســم

.section 3112

SBC 1102; Section 3201.3

SBC 1102; Section 3113

SBC 1102; Section 3101.3

SBC 1102; Section 3104.2

SBC 1102; Section 3104.3

SBC 1102; Sections 3104.4 & 3104.5
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أطــراف 	  تمتــد  أن  يجــب  مســتخدم:  غيــر  ســطح 
أنابيــب التنفيــس المفتوحــة مــا لا يقــل  عــن 150 

مــم فــوق مســتوى الســطح.
ــتخدم 	  ــطح مس ــون الس ــا يك ــع: عندم ــطح للتجم س

للتجمــع والمشــي ومســتخدم مــن قبل الســاكنين، 
فيجــب أن تمتــد أطــراف أنابيــب التنفيــس الــى 
مســتوى  فــوق  الأقــل  علــى  م   2.1 مســتوى 

الســطح.
يجــب اقفــال الفــراغ حــول اختــراق أنبــوب التنفيــس 	 

للســطح بواســطة حشــوة مانعــة لتســرب الميــاه.

يجب أن تبتعد فتحة أنبوب التنفيس بحد أدنى: 
3 أمتار عن حدود الملكية )الجار(.	 
3 أمتار عن مستوى الأرض.	 
يجب ألا تتواجد أي فتحات لسحب                               	 

الهواء فوق فتحة أنبوب التنفيس.

متطلبات المصائد وتنفيس الصرف الصحي: 
المتطلبات العامة لتنفيس الصرف الصحي:

مواقع أطراف أنابيب التنفيس:

التمديد عبر الجدرانالتمديد عبر السطح

يجــب أن تكــون المســافة بيــن المصيــدة، ووصلــة التنفيــس التــي 	 
تخدمهــا ضمــن حــدود متطلبــات الجــدول Table 31-3 وذلــك لمنــع 

السيفون-الذاتي. 
المرحاض الغربي: يجب أن تكون المسافة غير محدودة.	 

SBC 1102; Section 3105

SBC 1102; Section 3103SBC 1102; Section 3103.6

Table 31-1 Maximum Distance of Fixture Trap from Vent

Size of Trap )mm( Slope )mm/m( Distance from Trap )m(

30 20.8 1.5

40 20.8 1.8

50 20.8 2.4

80 10.4 3.6

100 10.4 4.9
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حماية فتحات تهوية المبنى من غازات الصرف الصحي:

SBC 1102; Section 3103.5

ــى  ــواء للمبن ــول اله ــات دخ ــة فتح حماي
علــى  واحــدة  طريقــة  اســتخدام  يجــب 

الأقــل مــن الطــرق التاليــة:

طــرف  يكــون  أن  يجــب 
فتحــة أنبــوب التنفيــس 
أكبــر  مســــافة  علــى 
الطــرف  مــن  1.2م  مــن 
فتحــة  لأي  الســفلي 
تهويــة للمبنــى )نافــذة 

للفتــح(. قابلــة 

طــرف  يكــون  أن  يجــب 
التنفيــس  أنبــوب  فتحــة 
علــى مســافة أكبــر مــن 
الطــرف  مــن  900مــم 
فتحــة  لأي  العلــوي 
)نافــذة  للمبنــى  تهويــة 

للفتــح(. قابلــة 

مســافة  تحقيــق  يمكــن  لا  إذا 
ألا  فيجــب  الرأســي،  التباعــد 
بيــن  الأفقيــة  المســافة  تقــل 
التنفيــس،  أنبــوب  فتحــة  طــرف 
للمبنــى  تهويــة  فتحــة  وطــرف 
)نافــذة قابلــــة للفتــح( أو المبانـــي 

أمتــار.  3 المجـــــاورة عــــن   

التباعد الأفقيالتباعد الرأسي

فوق الفتحةأسفل الفتحة
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أنظمة تهوية الصرف الصحي المقبولة:

للتنـفيـــس 	  يســتخـــدم  أنبـــوب 
فقـــط.

يتــم تحديــد مقاســه علــى أســاس 	 
نصــف مقــــاس أنبـــوب الصــرف 

ــل عــن 30 مــم. ــي، ولا يقـ الصحــ
يجــب وجــود أنبــوب تنفيــس جــاف 	 

ــواع  ــع أن ــل لجمي ــى الأق ــد عل واح
ــي. ــرف الصح ــس الص ــة تنفي أنظم

يجـب عند توصلـيه بأنابيــب 	 
الصرف الصحي بأن يكون فوق 

مســـتوى خط المنتصف.

أنبوب يستخدم للتنفيس وللصرف 	 
الصحي في نفس الوقت.

مقاس الأنبوب ضخم ليسمح :	 
فــي -  الصحــي  الصــرف  بمــرور 

الأنبــوب. مــن  الســفلي  الجــزء 
حركــة الهــواء فــي الجــزء العلوي - 

ــن الأنبوب. م
يجــب توفيــر أنبــوب تنفيــس جــاف 	 

واحــد علــى الأقــل لخدمتــه.

أنبوب يستخدم للصرف الصــحي 	 
فقط.

يجب توفير أنبوب تنفيس جـــاف 	 
واحد على الأقل لخدمته بشكل 

مباشر أو غير مباشر.
يتم تحديد مقاسه وفق متطلبات 	 

.SBC 1102; section 3004 القسم

يعتمــد نظــام الصــرف والفضــلات والتنفيــس 
DWV عــــلى ثلاثــــة أنــــواع مــن الأنابيــــب

أنبوب صرف صحيأنبوب تنفيس رطبأنبوب تنفيس جاف

ــم  ــر تصمي ــر معايي أنظ
ــرف الصحــي  ــام الص نظ
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:Individual vent تنفيس مفرد

ــازل  ــتقلة( بع ــرد )مس ــس مف ــل تنفي ــمح بعم يس
ــباكة(. ــة س ــكل تركيب ــي )ل مائ

SBC 1102; Section 3106

SBC 1102; Section 3106

Common vent  تنفيس مشترك

SBC 1102; Section 3107

Common vent  التنفيس المشترك

SBC 1102; Section 3108

Wet venting  التنفيس الرطب

SBC 1102; Section 3111

نظـــام تجــميـــع النفــيات والتنفيـــس                                       
 Combination waste and vent system

SBC 1102; Section 3112

تهوية التركيبات الجزيرية                                                                        
Island fixture venting

SBC 1102; Section 3113

محبس مقاومة الهواء  
Air admittance valve

SBC 1102; Section 3109

Waste stack vent  أنبوب تصريف النفايات

SBC 1102; Section 3110

Circuit venting  تنفيس الدائرة
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:Common vent تنفيس مشترك

Waste stack vent أنبوب تصريف النفايات 

:Wet venting التنفيس الرطب

)المســتقل(  الفــــردي  التنفيــــس  بتوصيــل  يســمح 
ــق.  ــا فــي نفــس الطاب ــن، بشــرط أن يكون ــن مائيي بعازلي
يجــب تركيب وصلــة التنفيس عند نقطــة التقاء توصيات 
.)downstream الصــرف أو بعد نقطة اللقاء )في المصب

الســائلة  الفضــات  صــرف  أنبــوب  باســتخدام  يســمح 
الســباكة،  لتركيبــات  تنفيــس  كأنبــوب  العمــودي 
التاليــة: الشــروط  وفــق  الطوابــق،  مــن  ولعــدد 

1 .،offset ــودي ــوب العم ــاه الأنب ــر اتج ــمح بتغي  لا يس
يحظر توصيل أنبوب الفضات العمودي . 2

بالمراحيــض والمباول.
ــداد . 3 ــول امت ــى ط ــوب عل ــاس الأنب ــر مق ــع تغيي يمن

ــوب. الأنب

يســمح بتنفيــذ تنفيــس رطب لمجوعتــي حمام بحد 
أقصــى، وفــي الطابــق نفســه. مجموعــة الحمــام 
تحتــوي علــى: مغســلة، وحــوض اســتحمام )بانيو(/
ــب  ــة. يج ــرف أرضي ــه، ومص ــاض، وبيدي دش، ومرح
ــاف. ــس ج ــوب تنفي ــب بأنب ــس الرط ــل التنفي توصي

SBC 1102; Section 3107

SBC 1102; Section 3109

SBC 1102; Section 3108
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نظــام تجمــيع النفــايـــات والتنفيــس
Combination waste and vent system

Island fixture venting تنفيس التركيبات الجزيرية

Circuit venting تنفيس الدائرة

ومصــارف  والمطابــخ  الحمامــات  بمغاســل  خــاص 
طحــن  بوحــدة  توصيلــه  ويحظــر  فقــط،  الأرضيــة 
المنفــذة  للمغاســل  يســتخدم  الطعــام،  فضــات 
حــوض  لتنفيــس  بديــل  )نظــام  الجــدران  عــن  بعيــدًا 
أكبــر  العمــودي  الأنبــوب  يكــون  أن  يجــب  الجزيــرة(، 
م.  2.4 مــن  أقــل  وبارتفــاع  الصــرف  أنبــوب  مــن 

المغســلة  حــوض  بتنفيــس  خــاص 
وبعيــدًا  المطبــخ  وســط  فــي  المنفــذ 
غســالة  توصيــل  يحظــر  الجــدران.  عــن 
فضــات  طحــن  وحــدة  أو  الصحــون 
فتحــات  تركيــب  يجــب  الطعــام. 
التنفيــس. لأنبــوب   cleanout تنظيــف 

هــو تنفيــس رطــب ولكــن بســماحية إلــى 
ــدلًا مــن مرحاضيــن. وتنطبــق  )8( مراحيــض ب
ــب  ــب + يج ــس الرط ــات التنفي ــا متطلب عليه
ــن أول  ــاف بي ــس الج ــة التنفي ــون وصل أن تك
ــب +  ــس الرط ــوب التنفي ــي أنب ــن ف مرحاضي
توصيلــة مســتقلة لــكل تركيبــة ســباكة.

SBC 1102; Section 3111

SBC 1102; Section 3112

SBC 1102; Section 3110
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Air admittance valve محبس مقاومة الهواء

ــي 	  ــون ف ــي تك ــس والت ــة التنفي ــن أنظم ــل ع ــتخدم كبدي يس
ــق. ــس الطاب نف

الأنظمــة البديلــة: التنفيــس الفــردي، التنفيــس المشــترك، 	 
والتنفيــس الرطــب، وتنفيــس الدائــرة.

يجــب تركيبهــا وفــق تعليمــات الشــركة المصنعــة، وفــق 	 
.SBC 1102; Section 3114 القســم 

 	.ASSE يجب أن يتوافق مع متطلبات

طــرق توصيــل التنفيــس الجــاف والتنفيــس 
الأفقــي: الصحــي  الصــرف  بأنبــوب  الرطــب 

SBC 1102; Section 3114
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țōǾŵ� ōڤشز Šشز‰ō̂⁵ � ōشز◊Ŏ⁵ €ōشز� ũ9شز� شز�
�Ŏ8�  � �شز � 0 Ŏ₉ �شز� ǽŎ� Šشز�  Ẁ› � � ō0 

ŝ ح � ōشز�Ŏ8� � شز � ũŽ�شزū 1  ŪشزțǾễ �  

حشز Ŏş�شز ∏ẄŠشزųțŎǻ  � �Ŏ8�شز � ōشز� ț0 ǽشزŧ ō̌Ŏ⁄ شزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشزشز’ǽ̂شز
�صىشز 8ŶțŎǻ � ōشز� Žũ⁵ � ōشز� 9Ŏ� ž 

�شز شز� €ŏشزțōǾŵ� ōشز�‡شز� ⁶ ŎẀ� � ōشزقكق� � 

1◊شز Ǽǽشز�Ǿ…شز�Ŏ� Ỹ � ŝشز 1 ş�ا ō1◊شز žشز‰ō̂⁵ � ōشز◊Ŏ⁵ €ōشز� ũ9شز� �
� 8�∏Ẁ� ōشز� Ǿž1 � ōشز ǼōǾ� 7شز Žễ � ō⁰شز ر � ōشزŧ ō̌Ŏ⁄  

�شز 1◊شز� ş₉ �SASOشز�Ŏ8�  � �ˆǾẅشز 0 

لــم يتــم اقفــال الفــراغ بيــن الجــدار والمغســلة 
بمــادة مقاومــة للميــاه

لــم يتــم اقفــال الفــراغ حــول الأنبــوب لضمــان عــدم مصدر تلوث محتمل لمياه الشرب
دخــول غــازات الصــرف الصحــي لداخــل الوحــدة الســكنية

طــرد غــازات دورة الميــاه للخــارج بشــكل مباشــر 
+ حمايــة الفتحــة الخارجيــة

مقبول من SASO ومرشد للمياه

المسافة مع الجدار أقل من 380 مم
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بالأجــزاء  المباشــر  الاتصــال  منــع 
الحيــة:

المقابــس بأقفــال جميــع الأســاك 
IP2X ــات ــل حاوي داخ

الاتصال المباشر

الموصلــة  بالأجــزاء  الاتصــال  منــع 
فة لمكشــو ا

التأريض

الدوائر المعزولة

IPX4 سيلف وبلف التفاضلي

الاتصال غير  المباشر

ــع  ــة لمن ــات الكهربائي ــم التركيب تصمي
خطــر اشــعال مــواد ســريعة الاشــتعال

التأثيرات الحرارية

ــار  ــادة التي ــع زي ــة لمن ــر الحماي توفي
عــن  الكهربائيــة  الأســاك  فــي 
لمصــدر  الآلــي  الفصــل  طريــق 

يــة لتغذ ا

ــاك +  ــع الأس ــاحة مقط ــار مس اختي
ــع ــعة القاط س

زيادة التيار

الصعقة الكهربائية

متطلبات الحماية من أجل السلامة:

المتطلبات العامة للكهرباء:

1

23

230/400 v

خصائص المصدر

عدد الأطوار

نوعية التيار

نظام التأريض

التردد

Phase 3

AC

60 Hz

TN-S

SBC 1102; Section 34-2-1

الجهد
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SBC 1102; Section 34-2-2.12

SBC 1102; Section 34-2-2.10 أدوات التبديل للمعدات:

امكانية الوصول للمعدات الكهربائية:

يجب توفير مساحة كافية للتالي:

ــراض  ــزة لأغ ــن الأجه ــة ع ــة الكهربائي ــل التغذي ــل فص ــن اج ــي )On/Off( م ــار الكهربائ ــع التي ــر أدوات لقط ــب توفي يج
SBC 1102; section 37 - 06.3 الصيانــة والتفتيــش والاختبــارات وفــق القســم

لأغراض التشغيل 
والتفتيش والاختبارات 

والصيانة والإصاح.

للتركيب الأولى،
ولاستبدال المعدات 

في المستقبل.

0102
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المتطلبات العامة للكهرباء/

اختيار الأجهزة والمعدات الكهربائية:

مــع  الكهربائيــة  والأجهــزة  المعــدات  تتوافــق  أن  يجــب 
الصلــة. ذات   SASO معاييــر 

فــي حالــة عــدم وجــود معاييــر SASO، فيجــب أن تتوافــق مــع 
)ITU أو ISO أو IEC( المعاييــر الدوليــة المناســبة

SBC 1102; Section 34-2-3

تشييد وتركيب الأجهزة والتركيبات الكهربائية:

والتركيبــات  التشــييد  أعمــال  بتنفيــذ  يقــوم  أن  يجــب 
الكهربائيــة اشــخاص مؤهليــن و ذوو كفــاءة عاليــة ومــراس 

طويــل.

SBC 1102; Section 34-2-4

التحقق الأولي:

التحقق الدوري:

التركيبــات  علــى  والاختبــارات  التفتيــش  اجــراء  يجــب 
الكهربائيــة قبــل أن توضــع فــي الخدمــة وقبــل اطــاق التيــار 
وكذلــك بعــد اجــراء تعديــات مهمــة علــى التركيبــات للتأكــد 
 SBC 401; ــر ــود )انظ ــات الك ــق متطلب ــم وف ــا ت ــأن تنفيذه ب

.)Chapter 61

ــارات  يجــب أن يقــوم الشــخص الــذي اجــرى التفتيــش والاختب
التوصيــة  بتقديــم  الكهربائيــة  التركيبــات  علــى  الأوليــة 
 SBC 401; علــى عمليــات التفتيــش والاختبــار الاحقــة. )انظــر

.)Chapter 62

SBC 1102; Section 34-2-4.2

SBC 1102; Section 34-2-4.3
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TN-S نظام

التأريض

يفــرض النظــام بالمملكــة العربيــة الســعودية علــى المبانــي 
الســكنية الشــائعة والتــي تتبــع للفســح مــن قبــل البلديــات 

.)TN-S )1 مخطــط التأريــض

ــل  ــق توصي ــن طري ــام TN-S ع ــي نظ ــض ف ــة التأري ــم عملي تت
نظــام التأريــض للوحــدة الســكنية مــع نظــام تأريــض شــركة 

ــاء الكهرب

يتكون نظام التأريض من:

.Earthing Electrode 1- قطب التأريض
.Earthing conductor 2- أساك التأريض

3- التوصيــات Connections: القطــع التــي تقــوم بالتوصيل 
بيــن أجــزاء النظــام مثــل بيــن قطــب التأريــض والأســاك، 

أو بيــن قطــب التأريــض وحديــد التســليح.
قطــب  بيــن  التوصيــل  طريقــة  الأرض:  مــع  4-الاتصــال 
الكــوك. فحــم  أو  الخرســانة  مثــل  والأرض  التأريــض 

 )1( المرجــع: الدليــل الإرشــادي لتعديــل وتنفيــذ التمديــدات الكهربائيــة فــي المبانــي 
الســكنية والتجاريــة.

ما هو التأريض؟ وما الهدف منه؟

مما يتكون نظام التأريض؟

للكهربــاء(  )الموصلــة  المعدنيــة  الأجــزاء  توصيــل  هــو 
ــان  ــض لضم ــام التأري ــدات بنظ ــزة والمع ــوفة للأجه المكش

تفريــغ تيــار العطــل إلــى الأرض.

ويهــدف إلــى الحمايــة مــن الصعقــة الكهربائيــة )التامــس 
غيــر المباشــر(.



العطل:

تيار العطل:

الحماية-:
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ــاء(  ــة للكهرب ــة )الموصل ــزاء المعدني ــن الأج ــس بي ــو تام ه
المكشــوفة للأجهــزة مــع ســلك مكهــرب، ويحــدث هــذا 
ــا  ــلك مم ــول الس ــزل ح ــادة الع ــي م ــع ف ــود قط ــة وج نتيج
ــة للجهــاز ويجعلهــا  يجعــل الســلك يامــس الأجــزاء المعدني

مكهربــة.

هــو التيــار الــذي يســري فــي الأجــزاء المعدنيــة المكشــوفة 
نتيجــة حــدوث عطــل.

العطــل  تيــار  تفريــغ  خــال  مــن  النــاس  يحمــي  التأريــض 
الــى الأرض ممــا يحفــز القاطــع الكهربائــي لقطــع التيــار 

التلقائــي(. )الفصــل  الجهــاز  عــن  الكهربائــي 

ــض  ــلك التأري ــل س ــى توصي ــض TN-S عل ــام التأري ــد نظ يعتم
ــاء. ــركة الكهرب ــداد ش ــي ع ــودة ف ــض الموج ــة التأري بوصل

التأريض بالربط مع نظام تأريض شركة الكهرباء

ما هو تيار العطل؟ وكيف تتم حماية الناس من الصعقة 
الكهربائية؟

كيف يتم توصيل نظام التأريض TN-S؟

TN-S نظام



ملاحظتان هامتان:

1
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يتــم تمديــد ســلك التأريــض مــن وصلــة التأريــض 
ــية  ــض الرئيس ــة التأري ــى طرفي ــداد إل ــي الع ف

بلوحــة التوزيــع الكهربائيــة.

طرفية التأريض الرئيسية 
Main earthing terminal

2
يتــم تمديــد أســاك التأريــض مــن »طرفيــة 
التأريــض الرئيســية« إلــى المقابــس والأجهــزة 

ــض. ــتلزم التأري ــي تس الت

1- عنــد اســتخدام نظــام التأريــض TN-S، فــإن كــود البنــاء 
التيــار  مــن  الحمايــة  أجهــزة  تركيــب  يشــترط  الســعودي 
مثــل  بالمبنــى  الرطبــة  المناطــق  فــي   RCD المتبقــي 
المطابــخ وغــرف الغســيل ودورات الميــاه ومــا يشــبهها.

 RCD  30 2- يجــب ألا يتجــاوز تيــار التشــغيل المتبقــي لأجهــزة
مللــي أمبيــر.

TN-S نظام



التمديدات الكهربائية

أنظمة التمديدات الكهربائية

قنوات )أنابيب( التمديدات الكهربائية:

 IEC 61386 مــع سلســلة conduits يجــب أن تتوافــق  قنــوات تمديــد الأســاك
.1-SBC 401; Table F52 ــدول وج

ــق  ــي الملح ــورة ف ــة مذك ــدات الكهربائي ــب التمدي ــار أنابي ــادات اختي 1- إرش
 1-SBC401 ; Annex F.52; Table F.52

ــل  ــدم، وأق ــط، والص ــب للضغ ــة الأنابي ــم مقاوم ــدول F.52-1 قي ــدد الج 2-يح
ــا. ــموح به ــغيل مس ــرارة تش ــة ح ــى درج وأعل

3- وفــق تصنيــف انتشــار اللهــب، فيمنــع اســتخدام الأنابيــب برتقاليــة اللــون 
 SBC401; .)خــارج الخرســانة )يجــب أن تكــون الأنابيــب مطمــورة فــي الخرســانة

1-Table F.52

.SASO 4- يجب أن تتوافق انابيب ومجاري التمديدات مع متطلبات ساسو

لتمديــد الأســاك الكهربائيــة داخــل قنــوات فولاذيــة )حديديــة( فيتــم التنفيــذ 
.1.5-SBC 1102; section 38 وفــق متطلبــات القســم

SBC 1102; Section 38-1.6

SBC 1102; Section 38-2

Situation

Table F.52-1 Suggested characteristics for conduit

Exposed installation

)classification according to IEC 61386(

Embedded

Concrete

In masonry

Building voids
Ceiling voids

Overhead mounting

NOTE 1    these values arc only a sample of the characteristics for conduit given in IEC 61386.

NOTE 2 according to resistance to )lame propagation, conduit systems of orange color arc only 
permitted when embedded in concrete.   For other methods of installation all colors arc 
permitted with the exception of yellow, orange or red.

Hollow wall/on wood 
)inflammable material(

Exposed installation

Under floor installations )floor screed(

 Outdoor
installation

Indoors use

 Resistance to
compression

 Resistance to
impact

 Minimum
 operating

temperature

 Minimum
 operating

temperature

3

2
3

2

2

4

3

3
3

2

2

3

2

2
2

2

2

3

1

1
1

1

1

1
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أنظمة التمديدات الكهربائية

Situation

Table F.52-1 Suggested characteristics for conduit

Exposed installation

)classification according to IEC 61386(

Embedded

Concrete

In masonry

Building voids

Ceiling voids

Overhead mounting

NOTE 1    these values arc only a sample of the characteristics for conduit given in IEC 61386.

NOTE 2 according to resistance to )lame propagation, conduit systems of orange color arc only permitted when embedded in concrete.   
For other methods of installation all colors arc permitted with the exception of yellow, orange or red.

Hollow wall/on wood )inflam-
mable material(

Exposed installation

Under floor installations )floor screed(

 Outdoor
installation

Indoors use

 Resistance to
compression

 Resistance to
impact

 Minimum
 operating

temperature

 Minimum
 operating

temperature

3

2
3

2

2

4

3

3
3

2

2

3

2

2
2

2

2

3

1

1
1

1

1

1

تركيبات خارجية

Embedded مطمورة

فة
شو

ك
 م

ت
با

كي
تر

ية
ض

لأر
ت ا

تح
ت 

با
كي

تر

قة
عل

 م
ت

با
كي

تر

تركيبات داخلية

تركيبات مكشوفة

ان
در

لج
ي ا

ف

ف
سق

 ال
ت

غا
را

ف

در
لج

ف ا
وي

تج

نة
سا

خر

ف
سق

 ال
ت

غا
را

ف

تختــار طــرق تركيــب التمديــدات بحيــث تضمــن الحمايــة المناســبة ضــد التأثيــرات الخارجيــة المتوقعــة فــي جميــع فصــول 
. لسنة ا

.SBC 401; Annex A.51 تم تضمين التأثيرات الخارجية المصنفة في الجدول

SBC 1102; Section 38-2

SBC 1102; Section 38-2.1
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IEC 61386 وفق  Conduits تصنيف القنوات

Annex A.51

البيئة
Environment

المبنى
Building

طبيعة المستخدمين

Utilization



Environmental cvndilions

Temperature and humitlity       AB

FloraIfA

B

C

At

itW

AK1

All

AK2

AL2

AMI-2

AM 2

AMI

AM 1-3

AM 2-1

AMI-1

AM2-2

AM 3-2
AM3-I

AM 5

AMS

AM7

AMS-I

AM4

AM 6

AM 8-2

A.M9

AMA-3
AM 9-4

AM2I

Bf

BCI
BC2

BC4

RD

RIH
RIJ2
BD3

BD4
CH
CBI
CB2

BC3

AM 3

AM 2-3

AM22 Conducted unidirectional
transients of the nanosecond time
scale
Negligible level
Medium level
High level
Very high level

Conducted unidirectional
transients of the microsecond to
tAe millisecond if me jcste
Controlled level
Medium level
High level

phenomena
Negligible level

Conducted oseillatory transients

Medium level

Medium level

High level

Radiated high frequency

High level

A IM 22-2
A IM 22-3
AM 22-4

AM23

AM23-I
AM23-2
AM 23-3

AM24

AM24-L
AM24-2

AM25

AM25-1
AM25-2 9
AM 25-3 Electrostatic discharges

Small level
AM3I Medium level
AM3I-1 High level
AM3I-2 Very high level
AM3I-3
AM3I-4 Ionisation

AN Medium
High

Seismic effects
Negligible
Low severity
Medium severity

Direct exposure

High severity

High

Low
medium
High

Nature of processed or stored
materials
No significant risk
Fire risk
Explosion risk
Contamination risk

Lightning

Movement of air

Negligible

Low

Indirect exposure

Medium

ANI
AN2
AN3

A?

AP2
API

AP4

AQ2

ARI

AQ3

AR2

jy

AR3

AQI

AR

ASI
AS2
AS(
BE

Bill
BE2
BE3
BE4

A S

AM4I Solar radiation
Low

AM22-I

No hazard
Hazard

Fauna
No hazard
hazard

Electromagnetic, electrostatic, or
ionizing influences

Low-frequency electromagnetic
phenomena )conducted or

Signalling voltages

radiated(

Controlled level

Harmonics, interharmonics

Normal level

Cent rolled level

High level

Normal level
High level

foliage amplitude variations
Controlled level
Normal level

Foftnge unAd/ndcr’

Fn H’rr fre^ rjr wr t’ I’cTi-icJ/roiM
1/7 AHR
Induced tow-frequency voltages
J
Direct current in ac voltages
3
Ku dimed magnetic field !
Medium level
High level
4

radio fed )eontin uouS or transient(
induced oscillatory voltages or
currents

Contact of persons with earth
None
Low
Frequent
Continuous

CoWirfoM of evacuation in an
emergency
Low densiiy7ea-iy exit

Elcrfri^rcldx
N e y.11

i Cnrie
1 Wl.sM
phenomena conducted, induced or

Temperature )°C(          A A
+5               -60         A A1

,40               -5         A A4

+55               -25         A A7

,5               -4U         A A2

+40               +5         A A5

, 40             -50         A A?

100%          3%      -W”C +5”C      AB1

95%          ’40’C 5%      —5’C    AB4
85%          ’40’C 5%      +5’C    AB5

100%          10%     -4G°C +5°C      AU2
100%          10%      -25°€ +5°C      ADS

100%          bS’C ’60’C 10%      AB6 
100%          -25A€ +55*C 10%      AB7
10)1%          -59*C +40*C 15%    AB8

Altitude )m(          AC
<2 000                  AC 1 
> 2 000                  AC2

Water                       AD
Negligible            ADI             
Drops                    AD2
Spray                   AD3
Splashes             AD4
Jets                       AD5
Waves                  AD6
immersion           AD7
Submersion          ADS

Eoreign bodies            AE
Negligible                       ARI
Small                                AE2

Very small                       AE3
Light dust                         AE4
Moderate du&t                AE5
Heavy dust                         AE6
Corrosion                             XJF’ 
Negligible                           AF1
Atmospheric                     Al;2 
Intermittent                     AF3
Continuous                     AF4

Mechanical stress
Impact                      A)j 
Low severity           AG1
Medium severity        AG2
High severity         AG3

Vibration         Ail
Low severity      AHI
Medium severity    AH2
High severity    AH3
Utilisation

Capability of persons     HA
Ordinary              BAl
Children     BA 2 
Handicapped       BA 3 
instructed             BA4
Skilled      BAS

Electrieai resistance of the human    BB
body

Construction and buildings

Construction materials       CA

+5               -25         A A3

, 60               15         A A6

Low deniHy/difnonlt exit
High density.’’easy exit
High density/di fTicult exit

Building design
Negligible risks
Propagation of tire

Concise List of External Influences
)informative(
Annex A.51
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 SBC درجــة حــرارة التشــغيل القصــوى المســتمرة للأســاك الكهربائيــة يجــب ألا تتجــاوز الحــدود الــواردة فــي الجــدول
.1-1102; Table 38

ــرارة  ــة الح ــد درج ــإن ح ــادة الـــ PVC ف ــا لم ــاك، فمث ــي للأس ــزل الكهربائ ــادة الع ــوع م ــى ن ــرارة عل ــة الح ــد درج تعتم
ــة. ــة مئوي ــي 70 درج ــوى ه القص

اختيــار  فيتــم  الميكانيكيــة،  بالمتطلبــات  يتعلــق  فيمــا 
 )AC( مســاحة مقطــع الأســاك فــي دوائــر التيــار المتــردد
 SBC 1102; بحيــث لا تقــل عــن القيــم المحــددة فــي الجــدول

.2-Table 38

ــاحة  ــاوية لمس ــد مس ــلك المحاي ــع الس ــاحة مقط ــون مس تك
ــور(. ــرب )الط ــلك المكه ــع الس مقط

الســعودية  الشــركة  توصيــات  التالــي،  الجــدول  يوضــح 
يخــص: فيمــا  للكهربــاء 

 مساحة مقطع الأساك وفق الاستخدام،	 

الســلك 	  لحمايــة  الكهربائــي  القاطــع  مقــاس 
الزائــد، التيــار  مــن  الكهربائــي 

سعة مفتاح التشغيل.	 

SBC 1102; Section 38-4.2

SBC 1102; Section 38-4

Table 38-2 Minimum cross-sectional area of conductors

Type of wiring system

Fixed

Installations

 Connections with flexible insulated
conductors and cables

NOTE 1    connectors used to terminate aluminum conductors should be tested and approved for this specific 
use
NOTE 2    in signaling and control circuits intended for electronic equipment a minimum cross-sectional area of 
0.1 mm2 is  permitted. .
NOTE 3     for special requirements for ELV lighting see chapter 715 in SBC 401.
NOTE 4    1.0 mm2 cable is allowed for use in lighting circuits.
NOTE 5    1.0 mm2 copper cable is allowed for fixed installations utilizing cable and insulated conductors for 
power and lighting circuits.

.In multi-core flexible cables containing 7 or more cores. NOTE 2 applies

Copper 1.5

 To align with cable
 standard IEC 60228 )10
)mm2( )see NOTE 1
)see NOTE 2( 0.5

10
16
4

0.75a

0.75

Aluminum

Copper
Copper
Aluminum
Copper

Copper

 Cables and

insulated conductors

Bare conductors

Power and lighting circuits

Signaling and control circuits

Power circuits

Signaling and control circuits

For a specific appliance

For any other application

 Extra-low voltage

Type of wiring system Material
Conductor

Cross-sectional area mm2

13 A

الأجهزة

الاضاءة

المقابــس )بحــد أقصــى 8 مقابــس لــكل ســلك( + ثاجــة اقــل مــن 20 قــدم + 
غســالة بــدون ســخان + مدفــأة صغيــرة + مكــواة يدويــة + مــراوح الشــفط + 

مكنســة كهربائيــة يدويــة + بــرادة ميــاه + جهــاز تنقيــة ميــاه مفــرد

ــس  ــالة ماب ــر + غس ــن 200 لت ــل م ــخان أق ــدم + س ــن 20 ق ــر م ــة أكب ثاج
بســخان + مكــواة ضاغطــة + بــرادة عامــة + ســتائر كهربائيــة

مكيف 18 ألف وحدةبسخان + مكواة ضاغطة + برادة عامة + ستائر كهربائية

مكيف 24 أو 32 ألف وحدة + مدفأة كبيرة + مكنسة كهربائية مركزية

سخان مركزي + مكيف أكبر من 30 ألف وحدة + فرن كهربائي

مكيف مركزي 120 ألف وحدة + مصعد كهربائي 

المقابــس بالأماكــن الرطبــة + الثاجــة + الســخان + الغســالة + مكــواة 
ضاغطــة + فــرن كهربائــي

ة.
اري

تج
وال

ة 
ني

سك
 ال

ي
بان

م
 ال

ي
 ف

ية
بائ

هر
لك

ت ا
دا

دي
م

الت
ذ 

في
وتن

ل 
دي

تع
ي ل

اد
ش

لإر
ل ا

دلي
 ال

ع:
رج

م
ال

10 أمبير

20 أمبير

1.5 مم 2

2.5 مم 2

10 مم 2

16 مم 2

6 مم 2
4 مم 2

50 أمبير

RCD الحماية باستخدام

20 أمبير

32 أمبير
40 أمبير

16 أمبير

10 أمبير

20 أمبير
45 أمبير

45 أمبير

50 أمبير
لوحة فرعية

بدون مفتاح

)مقبس(

مقطع 
مفتاح القاطعالسلك

التشغيل

Table 38-1   Maximum operating temperatures for types of insulation

Type of insulation Temperature limita, d °C

Thermoplastic )PVC(

Thermosetting )XLPE or EPR rubber(

Mineral [thermoplastic )PVC( covered or bare exposed to touch]

Mineral )bare not exposed to touch and not in contact with combustible material(

70 at the conductor

90 at the conductor1’

70 at the sheath

105 at the sheathb’c
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ــي  ــة ف ــال الكهربائي ــع الأحم ــدول توزي ــادي لج ــال استرش مث
ــة ــات الكهربائي المخطط

يتم تحديد مساحة مقطع الأساك + سعة القواطع 

من جدول الأحمال الكهربائية بالمخططات الكهربائية

ــالة  ــدم + غس ــن 20 ق ــل م ــة اق ــلك( + ثاج ــكل س ــس ل ــى8 مقاب ــس )بحدأقص المقاب
بــدون ســخان + مدفــأة صغيــرة + مكــواة يدويــة + مــراوح الشــفط+ مكنســة كهربائية 

يدويــة + بــرادة ميــاه + جهــاز تنقيــة ميــاه مفــرد

ــخان+  ــس بس ــالة ماب ــرب غس ــن 200 لت ــل م ــخان أق ــدم + س ــن 20 ق ــر م ــة أكب ثاج
مكــواة ضاغطــة + بــرادة عامــة + ســتائر كهربائيــة

مكيف 18 ألف وحدةبسخان+ مكواة ضاغطة + برادة عامة + ستائر كهربائية

مكيف 24 أو 32 ألف وحدة + مدفأة كهربائية + مكنسة كهربائية مركزية 

1.5 مم 2

2.5 مم 2

6 مم 2

420 مم 2

32

16

10

مقاس الأجهزة
السلك

مقاس 
القاطع

الانارة

2
4
6
8

10
12
14 1500

1500
1500

1440
1440

1260
1260

PHASE LOAD IN  VA WIRE SIZE
LOAD DESCRIPTION

SOCKET 230V

SOCKET 230V
SOCKET 230V
SOCKET 230V

E.W.H

MMNOBREA
NG

2x4+4
2x4+4
2x4+4
2x4+4

2x6+6
2x6+6

2x6+6

MM
20
20
20
20
25
25

25
E.W.H
E.W.H
SPARE
SPARE

SIZE OF CONDUIT
Y

4560 2760 2940

16
18

30 A *
30 A *
30 A *

30 A *
20 A *

20A

20A
20A

20A

سعة القاطع وفق 
مساحة مقطع السلك 

الكهربائي

مساحة مقطع 
الأسلاك وفق 

الاستخدام
وصف )الحمل( 

الاستخدام
مقاس قنوات 

)أنابيب( التمديد

جدول استرشادي لمساحة مقطع السلك وسعة القاطع
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يجب أن تؤمن التوصيات الكهربائية بين:

 الأساك الكهربائية وبعضها	 

بين الأساك والتجهيزات المعدات	 

 توصياً كهربائيًا دائمًا، ومقاومة وحماية ميكانيكية.

يجب وضع التوصيات الكهربائية:

 * التوصيات النهائية.

* التوصيات الوسطية.

فــي حاويــات مناســبة مثــل: صناديــق التوصيــل connection boxes، أو 
.outlets boxes صناديــق المنافــذ

هبوط الجهد في تركيبات المستهلك:

يجب اختيار المواد المصنعة لأنظمة  التمديدات لتكون مقاومة للحريق.

احتياطات الحماية من الحريق:

ــة  ــالات التالي ــل الح ــن تجاه ــة ، فيمك ــدات الكهربائي ــم التمدي ــد تصمي عن
لهبــوط الجهــد فــي تركيبــات المســتهلك مثــل: بــدء حركــة المحــركات، 

ــرة و الجهــود العاب

SBC 1102; Section 38-6.5

SBC 1102; Section 38-5

SBC 1102; Section 38-9

SBC 1102; Section 38-6
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كيابــل  بتمديــد  يســمح  لا 
والأســاك  المعلومــات 
نفــس  فــي  الكهربائيــة 
لــم  التمديــدات مــا  نظــام 
يتــم اعتمــاد احــدى الطــرق 

التاليــة:

ــاري  ــوات ومج ــتخدام قن اس
ــة. منفصل

ــاك  ــة الأس ــس علب ــي نف ف
مــع توفيــر حاجــز للفصــل 

المــادي بيــن الأســاك.

يتــم عــزل كل ســلك لأعلــى 
درجــة جهــد متوفــر.

ــة  ــب  أنظم ــمح بتركي لا يس
الكهربائيــة  التمديــدات 
بالقــرب مــن خدمــات أخــرى 

ــد: تول

Heat حرارة

Smoke أدخنة

Fumes أبخرة

ــاه  ــدات المي ــفل تمدي أو أس
ــاه ــف المي ــة لتكث أو عرض

ــدات  يمكــن أن تضــر بالتمدي
ــن  ــا م ــم حمايته ــم تت ــا ل م

ــارة. ــرات الض التأثي

فــي حالــة عبــور الكابــات 
الكهربائيــة تحــت الأرض مع 
فيجــب  الاتصــالات  كابــات 
المحافظــة علــى مســافة 
أو  100مــم  عــن  تقــل  لا 
اســتيفاء متطلبــات القســم 
8.2-SBC 1102; section 38

كابلات الاتصالات المدفونة
)I( دوائر ذات جهد نطاق

كيابل المعلومات
الخدمات غير الكهربائية

لأجــراء  حمايــة  تدابيــر  أي  إلغــاء  عنــد 
إعــادة فعاليــة  الصيانــة فيجــب  أعمــال 
درجــة  مــن  التقليــل  دون  التدابيــر  تلــك 

لهــا. الأصليــة  الحمايــة 

يجــب ألا تســبب أعمــال الصيانــة المتوقعــة 
أضــرار  أي  الكهربائيــة  غيــر  للخدمــات 

العكــس. أو  الكهربائيــة  بالتمديــدات 

وتركيــب  تصميــم  خــال  مــن  ذلــك  يتــم 
ذلــك لتحقيــق  الكهربائيــة  التمديــدات 

الخدمات غير كهربائيةالخدمات الكهربائية

SBC 1102; Section 38-8

SBC 1102; Section 38-8.3.3 SBC 1102; Section 38-9
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المقابس

درجات الحماية لمنع دخول الأجسام الصلبة

IPX0 

IP0X  درجات الحماية لمنع دخول المياه
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متطلبات منافذ لمقابس الكهربائية
متطلبات تركيب المقابس

يجب أن تكون الأسلاك المستخدمة نحاسية.

مــزودة  المقابــس  فتحــات  تكــون  ان  يجــب 
الأطفــال. لحمايــة  بأقفــال 

ــة  ــة الحماي ــن درج ــس م ــون المقاب ــب ان تك  يج
التلامــس  مــن  للحمايــة  الأقــل  علــى   IP2X

المباشــر.

يجــب أن تكــون ألــوان التمديــدات الكهربائيــة 
: فق و

يجــب تركيــب جميــع المقابــس علــى ارتفاعــات 
مــن الأرضيــة المشــطبة لا تقــل عــن التالــي:

- المساحات الصالحة للسكن: 300 مم.

- المجلس العربي : 700مم.

- خارج المبنى: 1000 مم.

- المطبخ: 300 مم فوق طاولة العمل.

المقبــس  عــن  نقطــة  أي  تبعــد  ألا  يجــب 
)باســتثناء  م   2 عــن  تزيــد  أفقيــة  بمســافة 

والحمامــات(.  المطبــخ 

أقل مساحة مقطع لأسلاك المقابس هي:
2.5 مم2 ، باستثناء المطبخ : 4 مم2

SBC 1101; Section 39-1

SBC 1102; Section 39-1.5.2.4

SBC 1102; Section 39-1.5.2.4

SBC 1102; Section 39-1.5.1.3 

SBC 1102; Section 39-1.5.2.2

SBC 1102; Section 39-1.5.3.3

SBC 1102; Section 39-1.5.3.2

SBC 1102; Section 39-1.5.2.4
SBC 1102; Section 39-1.5.3.2

IP2X

1

2

3

4

5

6

7
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متطلبات منافذ لمقابس الكهربائية
متطلبات تركيب المقابس

يجــب عــدم تركيــب مقابــس فــوق أجهــزة الطهي 
)مصــدر للحرارة(.

يجــب عــدم تركيــب المقابــس علــى مســافة اقــل 
مــن 600 مــم مــن أي صنبــور )حنفيــة(.

يجــب حمايــة المقابــس التــي توضــع خــارج المبنــى 
: من

.IP24 تناثر المياه بدرجة -

.IP25 الرش بنفث الماء -

يجب أن تكون المقابس المثبتة في الأرض:
- محمية بدرجة IP24 على الأقل.

.IK08 محمية ضد التصادم بدرجة -

يجــب توفيــر أجهــزة حمايــة ضــد التيــار الزائــد 
)قاطــع دائرة/فيــوز( لقطــع تدفــق التيــار فــي 

للمقابــس.  الموصلــة  الأســلاك 

ويجــب أن تتوافــق ســعة القاطــع مــع مســاحة 
مقطــع الســلك الكهربائــي.

إذا تــم اســتخدام أجهــزة مــن الفئــة الثانيــة فــلا 
يشــترط توصيــل التأريــض للمقبــس الــذي يــزود 

الجهــاز أو المعــدة بالكهربــاء.

ــولات  ــة بمح ــس المحمي ــتخدام المقاب ــم اس إذا ت
ــب  ــة(، فيج ــة الحلاق ــس مكين ــل مقب ــزل )مث الع
تزويــد كل مقبــس منهــا بمحــول عــزل مســتقل.

SBC 1102; Section 39-1.4.2.1

SBC 1102; Section 39-1.4.1.3

SBC 1102; Section 39-1.5.1.3 

SBC 1102; Section 39-1.5.1.3

SBC 1102; Section 39-1.4.3

SBC 1102; Section 39-1.4.1.3 

SBC 1102; Section 39-1.4.1.3 

8

9

10

11

12

13

14
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متطلبات منافذ لمقابس الكهربائية
متطلبات تركيب المقابس

يجب أن يتم توصيل سلك التأريض لكل مقبس.

ــة  ــون فتح ــس لتك ــب المقب ــم تركي ــب أن يت يج
الخــط  فتحــة  وتكــون  أعلــى،  إلــى  التأريــض 
المكهــرب إلــى اليميــن، وفتحــة المحايــد إلــى 

ــار. اليس

دائــرة  لــكل  المقابــس  عــدد  يزيــد  ألا  يجــب   
مقابــس.  8 عــن  كهربائيــة 

يجب أن تكون المقابس في الفراغات الرطبة 
من النوع RCD مع تيار تشغيل لا يتجاوز 30 

مللي أمبير.

يجــب أن يكــون جهــد التيــار للمقابــس 230 فولت/ 
أمبير.  13

 SASO يجــب أن تتوافــق المقابــس مــع معاييــر
 SASO 2204 ــع ــت، وم ــس 230 فول 2203 لمقاب
ــل  ــاف العم ــيتم إيق ــت )س ــس 127 فول لمقاب

بنظــام 127 فولــت فــي 2035م بــإذن الله(

يجــب عــدم تركيــب المقابــس فــي المواقــع 
ــر  ــس المباش ــة للتلام ــا عرض ــون فيه ــي تك الت
مــع الأقمشــة، أو المــواد القابلــة للاشــتعال.

SBC 1101; Section 39-1

SBC 1102; Section 39-1.5.4

SBC 1102; Section 39-1.5.2.3

SBC 1102; Section 39-1.5.2.4 

SBC 1102; Section 39-1.4.1.2

SBC 1102; Section 39-1.5.1.2

SBC 1102; Section 39-1.5.1.1

SBC 1102; Section 39-1.4.2.1

15

16

17

18

19

20

21

230V/ 13A
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متطلبات منافذ لمقابس الكهربائية
متطلبات تركيب المقابس

termi- ــراف ــس بأط ــذ المقاب ــزود مناف ــب أن ت  يج
ــلاك. ــح للأس ــل الصحي ــمح بالتوصي ــا يس nals مم

يجــب توصيــل مقابــس المطبــخ بدائــرة فرديــة 
)مســتقلة( مــن لوحــة التوزيــع بســلك نحاســي 
المكهربــة  للأســلاك  الأقــل  علــى  4مــم2 

والتأريــض. والمحايــد 

لا يلزم توصيل التأريض للمقابس التالية:

ــة 	  ــدات الفئ ــتخدام مع ــة لاس ــس المخصص - المقاب
ــة. الثاني

 	.PELV أو SELVالمقابس المزودة بـ -
- المقابــس المــزودة بمحــول عــزل )مقبــس ماكينــة       	 

الحاقة(.

SBC 1102; Section 39-1.4.2.1

SBC 1102; Section 39-1.5.3.2

SBC 1102; Section 39-1.5. 4 

22

23

24

357



 مخطط توزيع المقابس ومفاتيح الإضاءة والمكيفات:
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تركيبات الفوانيس ووحدات الإضاءة

ــا لتعليمــات الشــركة المصنعــة،  ــار وتركيــب وحــدات الإضــاءة وفقً يجــب اختي
.IEC 60598 ــلة ــع سلس ــق م ــب أن تتواف ويج

يجــب مراعــاة التأثيــر الحــراري عنــد اختيــار وتركيــب وحــدات الإضــاءة بحيــث لا 
ــرك مســافة  ــال- ت ــق مــن خــال -علــى ســبيل المث تشــكل خطــر نشــوب حري

ــراق وبيــن وحــدات الإضــاءة المنتجــة للحــرارة. ــة لاحت كافيــة للمــواد القابل

ــا  ــم توصيله ــدوق، أو يت ــة، أو صن ــي حاوي ــاك ف ــات الأس ــون نهاي ــب أن تك يج
ــاك. ــام الأس ــرة بنظ مباش

ــول  ــاء الدخ ــن للم ــث لا يمك ــة بحي ــق الرطب ــي المناط ــس ف ــب  الفواني  ترك
.IPX4 ــن ــل ع ــة لا تق ــة حماي ــا درج ــر له ــب أن توف ــا، ويج إليه

يجــب أن تكــون وســيلة/لوازم تثبيــت وحــدات الإضــاءة قــادرة علــى حمــل وزن 
لا يقــل عــن 5 كغــم أو وزن وحــدة الإضــاءة أيهمــا أكبــر، يمكــن تثبيــت وحــدات 

الإضــاءة علــى الســقف المعلــق.

ضد مياه الرش 
في جميع 
الاتجاهات

SBC 1102; Section 39-1.5.3.2

SBC 1102; Section 40-3 

SBC 1102; Section 40-4 

SBC 1102; Section 40-5.1 

SBC 1102; Section 40-10.1 

SBC 1102; Section 40-5.2 

الإضاءة
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SBC 1102; Chapter 40تركيبات الفوانيس ووحدات الإضاءة   

ــة  ــون مقاوم ــاءة لتك ــدات الإض ــاك وح ــب أس ــار وتركي ــب اختي يج
ــاح. ــن المصب ــة ع ــجية الناتج ــوق البنفس ــعة ف ــرارة والأش للح

يســمح بتركيــب الإضــاءة فــي شــفاطات المطبــخ إذا تــم اســتيفاء 
.10.3-SBC 1102; Section 40 جميــع الشــروط الواردة فــي القســم

 SBC لمتطلبــات إنــارة الأماكــن الخطــرة فيتــم الرجــوع الــى القســم
11-1102; section 40

360

SBC 1102; Section 40-8 

SBC 1102; Section 40-5.6 

SBC 1102; Section 40-11 

SBC 1102; Section 40-10.3 

يجب توفير الحماية ضد الصعقة الكهربائية بإحدى الطريقتين:

 RCD نظام التأريض وجهاز الحماية
بتيار لا يتجاوز 30 مللي امبير PELV أو SELV



يجب أن يتم تزويد كل جهاز بلوحة-اسم name-plate والتي يجب أن تكون:

يجــب أن يتوافــق كل جهــاز مــع IEC 60335-1 ومــع معاييــر SASO ذات الصلــة. 
وفــي حالــة عــدم وجــود معاييــر SASO خاصــة بالجهــاز، فيجــب أن يتوافــق مــع 

المواصفــة القياســية الدوليــة ذات الصلــة

الأجهزة الكهربائية

متطلبات الأجهزة الكهربائية

361

SBC 1102; Chapter 41

SBC 1102; Section 41.2 

SBC 1102; Section 41.9 

تحتوي 
المعلومات 

المطلوبة وفق 
المعايير ذات 

الصلة

غير قابلة 
للمحي

واضحة وقابلة 
للقراءة

010203



يجــب ألا تحتــوي الأجهــزة علــى أجــزاء حيــة مكشــوفة عــادةً  للتامــس 
باســتثناء المكشــوفة للضــرورة مثــل عناصــر التســخين فــي المحمصــة 

والتــي هــي عناصــر تســخين ذات مقاومــة مفتوحــة.

لتمديــدات الأســاك خــارج الأجهــزة، فــأي جهــاز لــه تيــار مقنــن أكثــر مــن 
13 أمبيــر، فيجــب أن يتــم تزويــده مــن دائــرة فرديــة )مســتقلة(.

لا يســمح بــأن يكــون حجــم الدائــرة الكهربائيــة أقــل مــن الحــد الأدنــى 
المنصــوص عليــه فــي تعليمــات التركيــب مــن الشــركة المصنعــة.

لنظــام 127/ 220 فولــت فقــط، فيجــب التحكــم فــي تشــغيل الأجهــزة 
220 فولــت مــن خــال مفتــاح ثنائــي القطــب لمعــدل تيــار مناســب.

للأجهزة من الفئة الأولى، يجب أن يتم توصيل الأجزاء المعدنية المكشوفة للأجهزة بطرف تأريض الجهاز.
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SBC 1102; Section 41.3 

SBC 1102; Section 41.5.1 

SBC 1102; Section 41.5.1 

SBC 1102; Section 41.7 

SBC 1102; Section 41.5.1 



يجب أن يتم توفير احدى الوسائل التالية لفصل التيار عن جميع أقطاب الجهاز الثابت:
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SBC 1102; Section 41.6.3 

بيان في تعليمات الشركة 
المصنعة يفيد بأنه سيتم 

توفير فصل مدمج.

مفتاح متوافق 
IEC 60669 مع

مدخل للجهازسلك مزود بقابس

أحادي القطب
 )نظام 230/ 400 فولت(

ثنائي القطب
 )نظام 127/ 220 فولت(.



دائــرة 	  مــن  الســخان  يغــذي  أن 
كهربائيــة مســتقلة )غيــر مشــتركة 

مــع دوائــر أخــرى(.

أن يتــم تشــغيلها باســتخدام مفتــاح 	 
 127/220 القطب.)لنظــام  ثنائــي 

ــط(  ــت فق فول

أن يتم تأريضها بشكل فعال.	 

الكهربائيــة 	  الدوائــر  تكــون  أن 
المغذيــة للســخان محميــة بأجهــزة 
الحمايــة مــن تيــار التســريب الأرضي 

.)RCD( الكهربائــي  والصعــق 

الكهربائيــة 	  الدوائــر  تكــون  أن 
بأجهــزة  مــزودة  لهــا  المغذيــة 
حمايــة مــن تيــار التســريب الأرضــي 

 )RCD( الكهربائــي  والصعــق 

أن يتم تأريضها بشكل فعال 	 

التمديدات الكهربائية للأجهزة المنزلية

RCD وفق القسموسيلة لفصل التيار وفق القسم

RCD وفق القسموسيلة لفصل التيار وفق القسم

للأجهزة من الفئة الأولى

E الخط الأرضي غسالة مابس

ألوان الأساك داخل للأجهزة من الفئة الأولى
لوحة التوزيع تخالف 

الكود
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سخانات المياه

غسالة الملابس

SBC 1102; Section 41.6.3 SBC 401; Section 41-5.1 

SBC 1102; Section 41.6.3 SBC 401; Section 41-5.1

SBC 1102; Section 41.7 

SBC 1102; Section 41.7 



1- أن يتــم تغذيتهــا مــن دوائــر كهربائيــة 
ــر  ــع دوائ ــتركة م ــر مش ــتقلة ) غي مس

أخــرى(.

2- أن يتــم تشــغيلها عــن طريــق اســتخدام 
 220/127 )لنظــام   القطــب  ثنائــي 

ــط(  ــت فق فول

3- أن يتم تأريضها بشكل فعال. 

التيــار  فصــل  وســيلة  توفيــر  يجــب   -4
لتكــون بجــوار المكيــف، وبعيــدة عــن 

الميــاه. رش 

أن يتــم تغذيتهــا مــن دائــرة منفصلــة 	 
) غيــر مشــتركة مــع دوائــر أخــرى(.

لجميــع 	  فصــل  مفتــاح  اســتخدام 
الأقطــاب.
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مكيفات الهواء )نوع شباك أو سبليت أو صحراوي(

مجففة الملابس

SBC 401; Section 55-8.8.5.1 

SBC 401; Section 55-8.8.4

وسيلة لفصل التيار وفق القسم

للأجهزة من الفئة الأولى

ألوان الأساك داخل 
لوحة التوزيع تخالف 

الكود

SBC 1102; Section 41.6.3 

SBC 1102; Section 41.7 

وسيلة لفصل التيار وفق القسم

للأجهزة من الفئة الأولى
ألوان الأساك داخل 
لوحة التوزيع تخالف 

الكود

SBC 1102; Section 41.6.3

SBC 1102; Section 41.7 

خط النتر 
N

مجفة مابس 

مفتاح ثنائي القطب

L خط الغاز

E الخط الأرضي



 المسابح وأحواض الاستحمام
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SBC 1102; Chapter 42متطلبات المسابح والأحواض الأخرى

 SBC 1102; Section 42-1تنطبق المتطلبات الواردة هنا على التركيبات الكهربائية لكل من:

والمناطق المحيطة بها

النوافير
fountains

أحواض التجديف
paddling pools

أحواض السباحة
Swimming pools



ــم 	  ــو ل ــى ل ــواض حت ــل الأح داخ
الــى  المــاء  مســتوى  يصــل 

الحــوض. أعلــى 
والشــالات 	  النوافيــر  داخــل 

الأشــخاص. يســتخدمها  التــي 

ماحظات هامة: 

1- يمكن تقليل عرض المنطقتين )1( و )2( بواسطة حواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن 2.5م

2- توجد رسوم تفصيلية أكثر في SBC 1102 لتحديد حدود المناطق )0( و )1( و )2(.

3- لا توجد منطقة )2( للنوافير.

4- لأحواض النوافير التي يستخدمها الأشخاص، فيتم تطبيق متطلبات المنطقتين )0( و )1( لحمامات السباحة.

5- لا يسمح باستخدام الحماية بواسطة PELV في المنطقتين )0( و )1(، ويسمح بالحماية بواسطة SELV فقط.

من حدود المنطقة )0(:

حافــة 	  مــن  أفقيًــا  متــر   2
. ض لحــو ا

الأرض 	  فــوق  رأســيًا  م   2.5
الــذي  الســطح  مســتوى  أو 

الأشــخاص. يشــغله 
ــا: 	  ــا يماثله ــز وم ــواح القف لأل

طــرف  مــن  أفقيَــا  م   1.5
المشــي. ســطح  مســتوى 

من حدود المنطقة )1(:

1.5 متر أفقيًا.	 
الأرض 	  فــوق  رأســيًا  م   2.5

الــذي  الســطح  مســتوى  أو 
الأشــخاص. يشــغله 
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تعتمد متطلبات المسابح والأحواض الأخرى والمناطق المحيطة به على أبعاد ثلاث مناطق:
SBC 1102; Section 42-2 

المنطقة )2( المنطقة )1( المنطقة )0(



ــرى  ــواض الأخ ــابح والأح ــق المس ــس لمناط ــات المقاب متطلب
6-SBC 1102; Section 42 مذكــورة  فــي القســم

لمناطــق  )الأســاك(  الكهربائيــة  التمديــدات  متطلبــات 
 SBC المســابح والأحــواض الأخــرى مذكــورة  فــي القســم

.5.2-1102; Section 42

ــابح  ــق المس ــامة لمناط ــل الس ــن أج ــة م ــات الحماي متطلب
 SBC 1102; القســم  فــي  مذكــورة   الأخــرى  والأحــواض 

.3-Section 42

لمناطــق   junction boxes التوصيــل  صناديــق  متطلبــات 
 SBC المســابح والأحــواض الأخــرى مذكــورة  فــي القســم

.5.4-1102; Section 42

متطلبــات الإضــاءة لمناطــق المســابح والأحــواض الأخــرى 
-SBC 1102; Section 42 تحــت المــاء مذكــورة  فــي القســم

7.2

368



ــابح  ــق المس ــة لمناط ــدات الكهربائي ــب المع ــات تركي متطلب
 SBC 1102; القســم  فــي  مذكــورة   الأخــرى  والأحــواض 

.7-Section 42

المســابح  لمناطــق  النوافيــر  معــدات  تركيــب  متطلبــات 
 SBC 1102; القســم  فــي  مذكــورة   الأخــرى  والأحــواض 

7.3-Section 42

متطلبــات الحــد الأدنــى مــن الحمايــة )ترميــز IP( للمعــدات الكهربائيــة لمناطــق المســابح والأحــواض الأخــرى مذكــورة  
.4-SBC 1102; Table 42 فــي القســم

لا توفــر الحمايــة IPX8 حمايــة للمعــدات ضــد الميــاه النفاثــة water jet لــذا فيجــب أن تكــون الحمايــة للمعــدات 
.IPX5 & IPX8 : المعرضــة للميــاه النفاثــة فــي المنطقــة )0( ضــد الغمــس وضــد الميــاه النفاثــة فــي نفــس الوقــت

 Outdoor, with water jets
during cleaning operation

Table 42-1 Minimum IP number per zone

 Indoor, with water jets
during cleaning operation

 Outdoor,
 without

water jets
Zone

0 IPX5 / IPX8

IPX5

IPX5

IPX8 IPX5 / IPX8 IPX8

IPX5 IPX4

IPX5 IPX2

IPX4

IPX4

1

2

 Outdoor,
 without

water jets
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المنطقة 2 المنطقة 1 المنطقة 0

الحماية من الصعق

صندوق التوصيل

المقابس والمفاتيح

المعدات

الأسلاك

SELV + IP2X

مسموح

مسموح

SELV ، أو عزل كهربائي، أو 
RCD فصل تلقائي مع

SELV ، أو عزل كهربائي، أو 
RCD فصل تلقائي مع

ممنوع

ممنوع

SELV ، أو عــزل كهربائــي، 
RCD أو فصــل تلقائــي مــع

توصيات الأساك لدوائر SELV + حماية 
IPX5 على الأقل + يفتح بأداة أو مفتاح

مسموح بتمديد الأساك التي تقوم بتغذية الأجهزة 
والمعدات في المنطقتين 0 و 1 فقط لا غير وفق 

5-SBC 1102; Section 42 متطلبات القسم

SELV
درجة الحماية IP وفق الجدول 1-42

SELV + IP2X

SELV
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 الدش أو حوض الاستحمام

عنــد تطبيــق هــذا القســم فيجــب مراعــاة المناطــق المحددة 
ــام في الأقس

.2.4-to 42 2.2-SBC 1102; Sections 43 

يســمح بــأن تقلــل الأســقف الأفقيــة، والجــدران والأبــواب 
والحواجــز الثابتــة مــن مــدى المناطــق التــي تحتــوي 
علــى حــوض الاســتحمام أو الــدش وفــق شــروط محــددة.
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SBC 1102; Chapter 43متطلبات الدش وأحواض الاستحمام

SBC 1102; Sections 43-1

SBC 1102; Sections 43-1



ــد المناطــق )0( و )1( و )2(  للمواقــع التــي تحتــوي علــى حــوض اســتحمام، أو دش، والمناطــق المحيطــة  يجــب تحدي
بهــا، وذلــك لتحديــد متطلبــات التركيبــات الكهربائيــة فــي هــذه المناطــق.

يتــم تحديــد المناطــق: المنطقــة )0(، والمنطقــة )1(، والمنطقــة )2( وفــق الرســومات التوضيحيــة فــي الكــود حســب 
الحــالات الثــاث: حــوض اســتحمام، أو حــوض قــدم، أو بــدون حــوض.

لحــوض  الداخلــي  الجــزء   -
القــدم. حــوض  أو  الاســتحمام 

ــم  ــاع 100 م ــوض: ارتف ــدون ح - ب
ــة. ــن الأرضي م

من حدود المنطقة )0(:
- بنفس عرض حوض الاستحمام.

- 2.25 م رأسيًا فوق الأرضية.
- المنطقة أسفل الحوض.

مــن  مــم   1200 حــوض:  بــدون   -
الثابــت. الميــاه  مخــرج 

من حدود المنطقة )1(:

- 600مم أفقيًا.

- 2.25 م رأسيًا فوق الأرضية.

- بــدون حــوض: لا توجــد منطقــة 
.)2(
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SBC 1102; Sections 43-2

SBC 1102; Sections 43-2

الحالة )3(:
بدون حوض

بدون جدار فاصلمع جدار فاصل

الحالة )2(:
حوض القدم

الحالة )1(:
حوض استحمام

المنطقة )1(المنطقة )0(

وصف المناطق

المنطقة )2(



ماحظات هامة:

1- يمكن تقليل عرض المنطقتين )1( و )2( بواسطة حواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن 2.25 م	 

2- توجد رسوم تفصيلية أكثر في SBC 1102 لتحديد حدود المناطق )0( و )1( و )2(.	 

3- لا توجد منطقة )2( للمناطق بدون حوض استحمام أو حوض قدم.	 

 IP2X حاويات أو حواجز ذات درجة حماية
على الأقل

عوازل كهربائية قادرة على تحمل جهد 
اختبار 500 فولت )AC( لمدة دقيقة 

واحدة

يجب توفير الحماية من الاتصال المباشر في المناطق الثلاث لجميع المعدات الكهربائية عن طريق

المكشــوفة  المعدنيــة  الأجــزاء  جميــع  توصيــل  يجــب 
لأنابيــب التمديــدات فــي الغــرف التــي تحتــوي علــى 
حــوض الاســتحمام أو الــدش باســتخدام الربــط مــع نظــام 

.“ equipotential bonding الجهــد  متســاوي  ”الترابــط 
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SBC 1102; Sections 43-4.1

أجهزة الحماية الفاضلية 
RCD بحساسية لا تتجاوز   

30 ملي أمبير

استخدام دوائر محمية عن 
طريق:

.PELV أو  SELV 

استخدام دوائر العزل 
الكهربائي بشرط توفير 

العزل كهربائي لكل معدة

يجب توفير حماية لجميع الدوائر الكهربائية في الغرف التي تحتوي على حوض الاستحمام أو الدش 
باستخدام:

SBC 1102; Sections 43-5

SBC 1102; Sections 43-5.2



يمنــع تركيــب المقابــس وصناديــق التوصيــل والمفاتيــح 
ــق التوصيــل  ــن )0( و )1( وتســتثنى صنادي فــي المنطقتي
للمعــدات والأجهــزة وذلــك وفــق الاســتثناء المذكــور 

.8-SBC 1102; section 43 فــي القســم

يســمح بتركيــب المقابــس وصناديــق التوصيــل والمفاتيح 
متطلبــات   وفــق   )2( المنطقــة  فــي  والإكسســوارات 

.7.3-SBC 1102; section 43 القســم

ــى  ــدات الأســاك فــي الجــدران عل * يجــب أن تكــون تمدي
ــرة  ــات القصي ــتثنى الوص ــم )تس ــن 5 س ــل ع ــق لا يق عم

ــة(. ــزة الثابت للأجه

.SBC 1102; section 43-7.2 ) c ( في حالة لا يمكن تحقيق المتطلبات في الأعلى فيتم تطبيق متطلبات القسم
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SBC 1102; Sections 43-7.3

المعدات والأجهزة فوق الحوض مثل السخان

التمديدات داخل الجدران من أعلى لأسفل أو 
بشكل أفقي وبعمق لا يقل عن 5 سم

التمديدات داخل الجدران من أسفل إلى أعلى 
أو بشكل أفقي وبعمق لا يقل عن 5 سم

المعدات والأجهزة تحت مستوى الحوض

للتمديدات الكهربائية في المنطقة )1(:

SBC 1102; Sections 43-7.2

المنطقة )0(

ــي 	  ــتخدام ف ــع لاس ــات المصن ــق تعليم وف
المنطقــة )1(.

محميــة بـــ SELV أو PELV ب ) 25 فولــت – تيــار 	 
متردد(.

حمايــة علــى الأقــل IP24 وإذا كانــت معرضة 	 
لنفــث الميــاه فتكــون IP25 علــى الأقل.

فــي 	  لاســتخدام   SASO مــن  مقبولــة 
)0(، ووفــق تعليمــات المصنــع  المنطقــة 

المنطقــة. فــي  لاســتخدام 

ثابتة بشكل دائم في الموقع.	 

محميــة بـــ SELV بـــ ) 12 فولــت – تيــار متــردد(.	 
حمايــة علــى الأقــل IP27 وإذا كانــت معرضة 

.IP27/IP25 لنفــث الميــاه فتكــون

المنطقة )1(

متطلبات المعدات والأجهزة في المنطقتين )0( و )1(

SBC 1102; Sections 43-7.1 & 43-8



المنطقة 2 المنطقة 1 المنطقة 0

الحماية من الصعق

صندوق التوصيل

المقابس والمفاتيح

المعدات

الأسلاك

مسموح

مسموح

مسموح )مقابس ماكينة 
الحاقة(

ممنوعممنوع

ممنوعممنوع

IP2X IP2X IP2X

مسموح بتمديد الأساك على عمق 5 سم داخل الجدران ويجب أن تكون جميع الدوائر 
.RCD محمية بجهاز قاطع دائرة التيار المتبقي

8-SBC 1102; section 43 وفق متطلبات القسم

يجب أن تكون 
التمديدات 

الكهربائية داخل 
الجدران وبعمق 
5 سم على الأقل 

بالمنطقة )1( 
أو يجب تطبيق 
متطلبات القسم

يحظر تركيب 
المقابس 

والمفاتيح في 
المنطقة )1(

375

SBC 1102; section 43-7.2 )c(
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